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1. Lokalizacja przedsiewzigcia

Projektowana przebudowawietlenia odbywa si¢ bedzie w ulicy Marsa na odcinku do ul
Zotnierskiej do przejazdu przez tory PKP oraz il ulicy Marsa ZZotiersk.

2. Zakres robot oraz kolejnasé realizacji poszczegolnych obiektow.
- Wykopanie rowow jamistych pod stupy linii napowite;.
- Zamontowanie stupdw linii napowietrznej.
- Montaz konstrukcji wsporczych i ospgt na stupach j linii napowietrzne.
- Wykopanie rowéw pod linie kablowe.
- Wykonanie przepustéw kablowych pod istagjmi jezdniami,
- Utozenie nowych linii kablowych zasikgych uradzenia éwietleniowe,
- Zamontowanie fundamentow pod stupy latar
- Zamontowanie stupéw latadrogowych.
- Zamontowanie wysgnikow i opraw éwietleniowych.
- Zamontowanie przewodow linii napowietrznej.
- Demonta istniepcych latan.
- Demonta istniepcych linii kablowych i napowietrznych zasudaych uradzenia
oswietleniowe.
- Zasypanie rowow kablowych.
- Wykonanie paicze elektrycznych i uruchomienigwietlenia.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Projektowana przebudowaswietlenia odbywa sic bedzie wzdhié jezdni ul. Marsa
w pasie drogi wojewddzkiej nr 637 w Warszawie wdah rozgraniczagych czynnej
i oswietlonej ulicy.

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzgape zagraenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi.

- Latarnie o numerach L9 i L 10 zaprojektowano w zbizeniu do dwutorowej linii
napowietrznej 110kV. Zgodnie z Rozpowgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieaigeva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) RoaldZj Instalacje i uegzenia
elektroenergetyczne — bez uprzedniego uzgodniendaszicielem linii ,Nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadomystbow i materiatdw lub maszyn i
urzqdze: budowlanych bezgoednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycni
lub w odlegtgci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, jené ni:

4) 15 m - dla linii o nagiciu znamionowym pows] 30 kV, lecz nieprzekraczaym
110 kV;

Dlatego te przed przysipieniem do robdt naky zapozné sie¢ z opina RWE STOEN

Operator Sp. Z 0. 0. w sprawie lokalizacji latav rejonie ulicy Marsa w poldu linii

napowietrznej 110 kV — pismo znak NM-S/363/RWOO0EB4D/PM/2012 z dnia

06.11.2012 .

Zawarte w tej opinii ustalenia nale uwzgkdni¢ przy opracowywaniu BIOZ oraz

technologii wykonania robot.

O ile Wykonawca zawarte w tym gonie informacje uzna za niewystarcgag, przed

przystpieniem do wykonania robét budowlanych, powinienstayi¢ do RWE Stoen

Operator Sp. z 0.0. ul. gina 46, 00-672 Warszawa, 0 wydanie warunkow bezpego

wykonania rob6t budowlanych w pohli elektroenergetycznej linii napowietrznej 110kV

krzyzujacej ulicc Marsa w Warszawie.



Zwraca st rowniez uwag; na lokalizacg istniepcej, przewidzianej do demorita latarni

Nr 137 346 oraz zaprojektowanej w tym samym mie]séb.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r.) Rozdziat 6, Instalacje i adzenia elektroenergetyczne — bez
uprzedniego uzgodnienia z \étacielem linii ,Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk
pracy, skladowisk wyrobow i materiatbw Ilub maszynulizzdze:i budowlanych
bezpdrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetyeni lub w odlegiéci liczonej

w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej ni

2) 5 m - dlalinii o nagiciu znamionowym powsj 1 kV, lecz nieprzekraczaym 15 kV;

Projektowane urgdzenia éwietleniowe nie stwarzajzagraenia bezpieczsstwa
i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagr@enia wyskepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- Zagrarenia zwazane z pracw poblzu czynnych liniisredniego i1 wysokiego nagiia.

- Zagrazenia zwazane z ruchem pieszym i kotowym, ktéry odbyve® bedzie na
istniegcym odcinku ulicy.

- Wykopy w poblizu czynnych urzdzen podziemnych elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i gazowych.

- Prace na wysokai przy montau przewodow linii napowietrznej.

- Prace przy #yciu dzwigu.

. Instrukta z pracownikow przed przysipieniem do realizacji roboét

Przed przysipieniem do realizacji rob6t nadg przeprowadz instrukta pracownikéw
w zakresie BHP zgodnie z obawmujacymi przepisami. Szczegé@nuwag nalezy
zwrock na wszelkie zalecenia wydane przez RWE Stoen @pe$p. z 0.0. dotyere
pracy w zblkeniu do linii 110kV i 15 kV. Dopuszczalo pracy pracownikOw uprzednio
przeszkolonych.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych
Przy pracach w zblizeniu do linii 110kV i 15 kV nalezy dostosowa si¢ do wszelkich
wymagan i zalecew wydanych przez RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. w
~Warunkach bezpiecznego wykonania robot budowlanych w poblizu
elektroenergetycznych linii napowietrznych 110kV .5 kV”.

- Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagaj niebezpieczstwom wynikajcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeggbd zagrgenia zdrowia lub
w ich sisiedztwie musg zapewnd bezpiecza i sprawr, komunikacg, umazliwiajaca
ewakuagi na wypadek pegaru, awarii i innych zagten.

- Teren budowy powinien by zabezpieczony ogrodzeniem, posiadaablice
ostrzegawcze, a wykopy powinny dyoswietlone i zabezpieczone za pomoc
deskowa. Na okres zmroku i nocy nie nalepozostawia wykopow otwartych.

- Miejsca pracy nalezy wydzieli¢c i oznakowa tasmami ostrzegawczymi.

- Roboty ziemne naley wykonywa& z uwzgkdnieniem zajczonej w opracowaniu
inwentaryzacji istniejcych linii kablowych , uwag i zalegeujetych w Opinii ZUD oraz
map stanowicych zaicznik do Opinii ZUD, a okrdajacych potaenie instalacji i
urzadzen podziemnych, magych znaleé¢ sie w zas¢gu prowadzonych roboét”.

- W czasie prowadzenia rob6t ziemnych mgleachowa ostraznosé¢ ze wzgédu na
mozliwos¢ wystapienia niewykazanych ugdzen podziemnych.



- Dla doktadnej lokalizacji istniggych sieci uzbrojenia terenu (nagéeiej przy
niepewnym poteeniu) naley wykona przekopy kontrolne.

- W czasie wykonywania robot naleprzestrzegaprzepisow BHP.

- W przypadku, gdy roboty ziemne powodanada ograniczenie ruchu drogowego lub
pieszego, wykonawca rob6t winien oznakéwaren budowy zgodnie z projektem
organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdmoryrzez administratora drogi
i wiasciwym dla danej drogi organem zadzapcym ruchem.

- W trakcie pracy dzwigu lub podnosnika , teren nalgy wygrodzt celem okrélenia
strefy ochronne;j.

- Roboty montazowe na wysokéci mog by¢ wykonywane przez pracownikow
zapoznanych z instrukgjorganizacji, montau oraz rodzajem aywanych maszyn
i innych uradzen technicznych , posiadajych badania lekarskie jak rowniaktualne
przeszkolenia B.H.P.

- Osoby , przebywage na stanowiskach pracy znapg s¢ na wysokeéci co najmniej
1,0 m od ziemi , powinny lgyzabezpieczone przed upadkiem z wyscko

- Prace zwjzane zmontazem bgdz sprawdzaniem urzdzen elektrycznych mog by¢
wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg aktualne uprawnienia do budowy
i montazu uradzen elektroenergetycznych.

- Wykonawca winien prowadziwszelkie roboty zgodnie z obayzujacymi normami
i przepisami, w szczegolda dotyczcymi zasad bhp oraz ochrony przeciwgmwe).

8. Instrukta z pracownikéw przed przystpieniem do realizacji robot

Przed przysipieniem do realizacji robét nalg przeprowad# instrukta stanowiskowy ze
szczegolnym uwzgtinieniem zasad pagtowania w przypadku wygpienia zagreenia,
obowiazku stosowania przez pracownikow ochrony indywidepl szelki bezpiecastwa,
kaski ochronne ckawice /.
Do wykonywana prac szczego6lnie niebezpiecznyctbeda dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprocz wymogow regulowanych przepisami BHEBdddodatkowo przeszkoleni w zakresie
bhp przy tych pracach , ze szczeg6lnym uwdgieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Bezpdredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownikddowy, ktory udzieli
pracownikom instruktau i ustali imienny podziat pracy, kolejfio wykonywanych zada
i przypomni wymagania bhp przy poszczegdélnych coyaiach.
Kazdy pracownik budowy ma obowdek zapoznasi¢ z przedstawionymi przez Kierownika
Budowy nastpujacymi instrukcjami:
a- organizacji pierwszej pomocy w nagtych przypadka
b - wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych: tznwiaciwosciami paarowymi
i wybuchowymi materiatbw , surowcéw i substancjkywanych na budowie, ich
transporcie i magazynowaniu oraz z ich dglevosciami zracymi i toksycznymi,
c- praca w wykopach,
d — praca mechanicznyéhodkow transportu,
e— praca na wysokoi,
f - sposobu pogpowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowedyiegia mediow
a w szczegolni elektryczndci , sieci gazowej , sieci wodagowe;.
Nie wolno dopuci¢ pracownika do pracy —do ktérej nie posiada wymaganych kwalifikacji
oraz potrzebnych umignaosci, a take dostatecznej znajorm przepiséw oraz zasad BHP.
Osoba kierujca pracownikami jest obowdana:
- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadanpieczéstwa i higieny
pracy,
- dba o sprawné srodkéw ochrony indywidualnej oraz o stosowanie izodnie
Z przeznaczeniem.



- organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy.

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika osoba

kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego przerwania prac i podjg¢cia dzialan

w celu usunigcia zagrozenia.
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