PRZEKRaJ PRZEZ PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
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PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
GRUB.4CM

WARSTWA ODSACZAJACA

Z POSPALKI - 10 CM

DWA RZEDY PLYT BETONOWYCH ZGLTYCH
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PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 114
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KRAWEZNIK BETONOWY 20x30 CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWEJ 114 GRUBOSCI SCM

LAWA Z BETONU B-15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU

KONSTRUKCJA

NAWIERZCHNI CHODNIKA
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BETON ASFALTOWY AC-8S - 4 CM
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MASSAANANSANNAL O NNANANNNA

PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO 0-31,5 - 10 CM

KOSTKA BETONOWA TYPU BEHATON -6CM

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPSEKI - 10 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:14- 4 CM

OBRZEZE BETONOWE 8x30

WARSTWA ODSACZAJACZA Z POSPGLKI - 10 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 114

Teresa Rogalska

ORT®

Projektowanie drog i mostow, audyt.

Nazwa obiektu, adres

UL. SEOWACKIEGO - UL. POPIELUSZKI

Nazwa rysunku

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nr umowy Skala 1:20]| Dbata: 12,2010
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