OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU DROGOWEGO SKRZYZOWANIA
UL. POPIELUSZKI - UL. SLOWACKIEGO

1. PODSTAWA PRAWNA | MATERIALY WYJSCIOWE
Inwestorem zadania jest Zarzad Drég Miejskich, Warszawa, ul. Chmielna 120
Materiatami wyjsciowymi byty:
° podktad geodezyjny w skali 1:500

J inwentaryzacja istniejgcej nawierzchni

° zatwierdzony projekt organizaciji ruchu

2. STAN ISTNIEJACY

Skrzyzowanie ulic klasy G z sygnalizacjg swietlna.

Po pétnocnej stronie ulicy Stowackiego przebiegajg tory tramwajowe. W ulicy
Popietuszki tory tramwajowe zlokalizowane w pasie dzielagcym ulicy.

Przystanki autobusowe i tramwajowe zlokalizowane sg przy ulicy Stowackiego

Ulica Gdanska pefni funkcje ulicy L, ulica jednojezdniowa.

Na wlotach na skrzyzowaniu znajdujg sie przejscia dla pieszych o szerokosci 6,0 m.
Przejscie podziemne przez ul. Stowackiego po zachodniej stronie skrzyzowania.
Nawierzchnia jezdni ulic asfaltowa.

Krawezniki betonowe 20x30. Chodniki z kostki betonowej w dobrym i srednim stanie

technicznym.

3. STAN PROJEKTOWANY

W projekcie drogowym wrysowano S$ciezke rowerowg wzdiuz ul Stowackiego
przediuzajac istniejaca $ciezke rowerowa. Sciezke przeprowadzono przez ul.
Gdanska. Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu tj stupy trakcyjne oraz
lokalizacje krzyza, Sciezke i chodnik poprowadzono po nowym S$ladzie. Istniejacy
chodnik nalezy rozebrac.

Po $ladzie istniejgcego przejscia dla pieszych przez ul. Stowackiego poprowadzono

od strony skrzyzowania $ciezke rowerowg. Nalezy dobudowa¢ chodnik bezposrednio



przy Sciezce rowerowej. Przejscie przez torowisko tramwajowe nalezy wykonac
o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tlucznia kamiennego. Konstrukcja
jednorodna z konstrukcjg sciezki rowerowej uzgodniong przez ZDM.

Projektowana Sciezka rowerowa i cigg pieszy przez ul. Popietuszki przebiega po
istniejacym przejsciu dla pieszych przez ulce Popietuszki. Dobudowuje sie chodnik w
kierunku potudniowym o szerokosci ok. 1 m.

Na wlocie ulicy Stowackiego w ul. Popietuszki zaprojektowano zmiane lokalizacji
przejscia dla pieszych. Przejscie poprowadzono pod katem prostym do krawedzi
jezdni.

Pomiedzy chodnikiem i Sciezka rowerowg zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30,
ktére powinno by¢ obnizone w stosunku do krawedzi chodnika o 2 cm. Zieleniec
obnizony od 3 do 5 cm w stosunku do rzednych na krawedzi $ciezki rowerowej. Taki
przekroj poprzeczny umozliwi prawidtowy spadek wod opadowych w kierunku
Zielenca.

W projekcie uwzgledniono wymiane kraweznikéw i wbudowanie nowych kraweznikow
wtopionych na diugosci wszystkich przejs¢ dla pieszych i dtugosci $ciezek rowerowych.
Rzedne wysokosciowe nalezy dowigzac¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc wszystkie
istniejgce spadki podtuzne i poprzeczne.

Szczegdtowe rozwigzanie sytuacyjne wraz z zakresem robo6t pokazano na rys. nr 1.
Bezposrednio przy kraweznikach przy przejsciach dla pieszych nalezy utozy¢ 2 rzedy
z06ttych ptytek 40x40x7 z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej na catej
szerokosci przejsc.

Przy wszystkich przejsciach dla pieszych i przejazdach rowerowych nalezy obnizy¢
krawezniki i wykona¢ pochylnie, zgodnie z rys. konstrukcyjnym.

Roboty ziemne policzone zostaty metoda analityczng. Nalezy wykonywac je w 70%
mechanicznie i w 30% recznie.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. nr 2.



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Podtoze gruntowe zageszczone do G1 100 MPa

Konstrukcja nawierzchni chodnika
- warstwa odsaczajgca z pospotki 10 cm

- kostka betonowa typu Behaton

na podsypce cementowo-piaskowej 6 cm

Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej
- warstwa odsaczajgca z pospotki 10 cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm

z klincem 10 cm

- beton asfaltowy AC 8S asfalt D50/70 4 cm

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. nr 3.

4. UZGODNIENIA

Projekt zostat uzgodniony z:

1. Pismo ZDM-ZUWD/G-BDY-0717-709-2-10 — konstrukcja nawierzchni

2. Zespotem Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej — opinia Nr 5531/10



