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 Skrzyżowanie ulic Słowackiego-Ks.J.Popiełuszki w Warszawie
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Imię i nazwiskoFunkcja
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eRTe

Plan instalacji sygnalizacji świetlnej

ZDM-ZTSO 12.2011

proj. kabel YKSY 48x1,5mm + proj.LYd 10mm (pętla III)
proj. kabel YKSY 48x1,5mm + proj.LYd 10mm (pętla II)

proj. LSK 300mm LumiLED/42V + ekr. kontrast.

proj. LSK 300mm (blenda kierun.)LumiLED/42V + ekran kontast.

proj. kamera obrot. dla monitoringu CM-1/24V

proj.kabel teleinformat. FTPW4x2x0.5kat.V LAN -Kamera

proj. LSK 200mm Lumi LED /42V

proj. kabel YKSY 48x1,5mm + proj.LYd 10mm (pętla I)

proj. LSK 300mm Lumi LED /42V

proj. LSP 200mm LumiLED/ 42V

proj. LSK 100mm  LumiLED/42V

proj. LSR 200mm LumiLED/ 42V

proj. LSK 300mm (blenda kierun.)LumiLED/42V 

proj. kabel YKY 5x6 mm - zasilenie ster.sygnal.

proj. sterownik sygnal. akomod. +UPS/1h
istn.słupy oświetlenia ulicznego

 proj. słup STROś dwuwnękowy. 

LEGENDA:

proj.studnie kablowe w/g opisu SK/EK-328+2 elementy
dolne 220mm; EK-368/K1;EK-388/K1;EK-337/A15

proj. MSŁ  dł. wys. / 5m/ F-12/3

proj. MSŁ  dł. wys.7m/ F-12/3

proj. maszt sygnal. MSw _F- 0.5x0.5x0.6

 proj. słup SR dwuwnękowy. 

PW

 mgr inż.  E. Całus St-63/90


