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Warunki -uzyska_nia uzgodnienia zabezpieczenia
kolizji z kablami trakcyjnymi

Warunki techniczne:

a) Przy skrzyzowaniu z obcg infrastruktura podmemna‘ lub przy zblizeniu mniej szym niz
0,5 m na*czynnych kablach trakcyjnych nalezy zaprojektowaé rury ochronne -
wykonane z tworzywa HDPE, o mlmmalnej $rednicy wewngtrznej ¢ 136 mm i
grubosci Scianki min. 8 mm.

b) Dhugos¢ rury ochronnej powinna byé nie mniejsza niz — szcrokosé wykopu + 1,0 m
(po 0,5 m z kazdej strony wykopu).

¢) W przypadku istniejacego zabezpieczenia kabli uakcyjnych W miejscu kohz_u rurami
azbestowo-cementowyml rury te ‘nalezy zdemontowaé na zasadach okreslonych w

_pkt. 4 g) i kable trakcyjne na nowo zabezpleczyé zgodnie z pkt. a) i b).

.d) Rury ochronne nie moga byé umiejscowione na mufach kablowych, minimalna

odlegtosé mufy od przepustu - 1,0 m..

e) W przypadku braku mozliwosci spelnienia wytycznych wym1emonych W pkt.. d),
kable trakcyjne nalezy przebudowaé w nowsa tras¢ lub zmlemé lokalizacj¢ muf
kablowych. -

f) Projektowane rury ochronne powinny by¢ koloru czerwonego.

g) W miejscu kolizji nieczynnych kabli trakcy_]nych z projektowanymi sieciami, kable
podlegaja demontazowi na szerokosci wykopu i na zasadach okreslenych w pkt. 4 f).
Dodatkowo nalezy zamie§cié w pro_]ekcle warto$é wyliczonej masy zlomu kablowego
z demontazu.

h) W przypadku prowadzenia projektowanej - sieci w miejscu kohz_u metodq
bézodkrywkowa (np. przewiertu sterowanego), kable trakcyjne nie wymagaja
zabezpieczenia lub demontazu.

i) Nie dopuszcza s1¢, réwnoleglego prowadzenie kabli o napigciu wyzszym od 1 kV w
odlegloscl mniejszej niz 1 m od czynnych kabli u'akcy_]nych.

Forma opracowania:

a) Projekt nalezy wykonaé przynajmniej w dwéch egzemplarzach (jeden egzemplarz
zatrzymuje Zaktad Energetyki Trakcyjnej i Toréw TW) na podstawie uzyskanych w
ZETiT materialéw inwentaryzacyjnych.

b) W projekcie nalezy dodatkowo zamieécié rysunek z profilem, zawierajacym rz¢dne
wysokosciowe pIOJektowanych sieci i kabli trakeyjnych w odniesieniu do poziomu
terenu (kable trakcyjne ukladane sa na gigbokosci 0,7 m, chyba ze ﬂa materiatach
inwentaryzacyjnych podano inaczej).

. Normy do stosowania:

a) PN 76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowaniei
budowa.

Informac]e dodatkowe: :

a) Do uzgadmanego projektu mnalezy dolgczyé oplmq ZUDPSUT z zalqczmkaml
mapowymi, ktére beda po dokonaniu uzgodnienia zwrbcone.

b) Uzgodnienie projektu zabezpieczenia kabli trakcyjnych jest odplatne w cenie 147,60
PLN/godz. brutto. Faktura za uzgodmcme zostanie wystana do Wnioskodawcy
uzgodnienia poczta, w terminie nie dhuzszym niz 2 tygodme od daty zlozenia wniosku
o uzgodmeme do ZETiT. Platnoéé naleZy dokonywaé na rachunek Tramwajow
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Warszawskich Sp. z o0.0. wskazany na fakturze, bad% w kasie znajdujacej si¢ W

budynku Zarzadu Tramwajow Warszawskich przy ul. Siedmiogrodzkiej 20. ; '
¢) Odbiér uzgodnienia jest mozliwy po przedstawieniu potwierdzenia optaty za fakture.
d) Wszystkie prace prowadzone w poblizu ‘kabli trakeyjnych wymagaja nadzoru shuzb

ZETIT TW (dotyczy to takze prac realizowanych metoda bezodkrywkowa W miejscu
kolizji). @ .
¢) Wykonawca robét ma tydzien przed planowanymi robotanii w poblizu kabli
trakcyjrych zioZzy pisemny wniosek o nadzér nad robotami do ZETiT al. Prymasa
Tysijclecia 102 lub fax-em na nr 0-22n 53-26-106. Wniosek powinien
" miejsce realizacji rob6t oraz numer uzgodnienia (nadzory realizowane przez shuzby
-ZETIT podlegaja oplacie w wysokosci 455,10 PLN/godz brutto).
f) W przypadku demontazu kabli trakcyjnych, shuzbom TW nalezy zlecié ich przecigcie
a zlom kablowy nalez zdaé za pokwitowaniem do magazynu TW al." Prymasa
- Tysigclecia 102. o " '
2 Gruz powstaly w wyniku demontazu rur a/c bedzie lasnodcia wykonawcy robdt i
podlega on utylizacji zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z. Ustawy Z. dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 22007 r. Nr 39, poz.251-z pézn. zmianami)
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Uwaga:
1. Przed rozpoczggiem robat nalezy ponownie polwierdzié inwentaryzacie
kabli, sieci

2. Projekt ‘techniczno-roboczy W uzgodnienia.
Uzgodnienie odplatne W Kwocie /¥
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