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POPIELUSZKI
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PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TRAKCYJNEJ

CZESC ELEKTRYCZNA

Glowny Projektant: mgr inz. Teresa Rogalska

Projektanci:
Zakres opracowania | Imig i nazwisko Specjalnogé Nr uprawnien Data Podpis
czesé elektryczna mgr inz. Jerzy Trentowski Instalacje elektryczne St-420/84

Warszawa, listopad 2010 r.




Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii i oSwiadczen:

1. Decyzja nr 16/Sr/03 z dnia 21.03.2003 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

2. Opinia ZUDPSUT nr 5531/2010 z dnia 08-12-2010 r.

3. Uzgodnienie z Zaktadem Urzadzen Elektrycznych — Tramwaje Warszawskie Sp. z 0.0. nr
370/10 z dnia 10-20-2010 1.
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Czesé rysunkowa:

RYS.NR ET-3 Fundament shupa trakcyjnego,

RYS.NR ET-4

inwentaryzacja sieci trakcyjnej z demontazem, (plan w skali 1:500),
projektowana sie¢ trakeyjna (plan w skali 1:500),

Projektowany slup trakcyjno-o$wictleniowy.
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1. Czesé ogdlna

1.1  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa uktadu sygnalizacji ulicznej i przejécia dla pieszych dla potrzeb $ciezki
rowerowej w ulicy Stowackiego przy ul. Popietuszki w Warszawie i zwigzany z tym zakres przebudowy sieci

trakcyjnej gomej tramwajowej z uwagi na kolizj¢ z istniejacym stupem trakcyjno-o$wietleniowym.

1.2 Inwestor

Zarzad Drég Miejskich,
Chmielna 120,
00-801 Warszawa

1.3  Projektant
ERTE sm-go%

Teresa Rogalska
Projektowanie Drog i Mostow
ul. Polna 15

1.4  Materialy wyjsciowe
e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 do celdow projektowych
e Inwentaryzacja sieci trakcyjnej gérnej — plan w skali 1:500

e Przeprowadzone wstepne uzgodnienia z uzytkownikiem sieci trakcyjne;j.

1.5  Polozenie terenu inwestycji

Przebudowywane przejscie dla pieszych potozone jest w ul. Juliusza Stowackiego w rejonie skrzyzowania

z ul. Ks. J. Popietuszki w Warszawie.

Teren objety inwestycja nalezy do Skarbu Panstwa, wladajacym terenu jest Zarzad Drég Miejskich,
ul. Chmielna 120. Zakres przebudowy sieci trakcyjnej pokazano na rysunkach:
Rys. nr ET-1 - inwentaryzacja sieci trakcyjnej z demontazem, (plan w skali 1:500),

Rys. nr ET-2 - podwieszenie sieci trakcyjnej na czas robot przy komorach (plan w skali 1:500),

1.6  Zakres projektu

Projekt obejmuje :

- Montaz i demontaz dwoch szt. konstrukcji nosnych wraz z przewieszeniem i regulacja lanicuchowej sieci
trakcyjnej jezdnej na odcinku okoto 150 mtp w ulicy Stowackiego.

- Montaz shipa trakcyjno-oswietleniowego a po montazu i przewieszeniu sieci trakcyjnej demontaz

istniejacego stupa kolidujacego z nowym uktadem drogowym.

2. Opis techniczny
2.1, Stan istniejacy
Sie¢ trakcyjna jezdna w ul. Stowackiego jest wykonana jako fanicuchowa polskompensowana z przewodem

jezdnym typu Djp 100 i lina nosng typu Cu 95. Konstrukcje nosng na stupach w miedzytorzu spelniaja



wysiegniki 1 osprzet sieciowy wg opracowania ,,Kolprojektu” zamontowane na stupach trakcyjnych kratowych
dwuteowych za$ linki no$ne rozpigte migdzy shupami trakcyjnymi i trakcyjno-o$wietleniowymi. Sie¢ jest zasilana
poprzez punkty zasilajace kablami trakcyjnymi typu YAKY 1x625% z zytami probierczymi po dwa kable na 1
punkt zasilajacy. Granice przebudowy naruszaja stan istniejacy na odcinku okoto 100 metréw poczynajac od
punktu granicznego opracowania zlokalizowanego w ulicy Stowackiego na wysokosci skrzyzowania z ulica Ks.

Jerzego Popieluszki do zawieszenia poprzecznego na wysokosci Szkoty Giownej Strazy Pozarne;j

2.2, Rozwigzanie docelowe

Projekt przewiduje przewieszenie sieci jezdnej wykonanej przewodem Djp 100 i ling no$ng Cu 95 na nowe
konstrukcje nr 1 i nr 2 pokazane na planie rys. nr ET-2.

Przyjeto nastgpujace parametry sieci trakcyjne;j:

- naciagi w przewodach : lina no$na — 1000 kG, przewdd Djp 100 — 750 kG.

- wysoko$¢ zawieszenia : przewodu jezdnego — 5,30 metra od glowki szyny,

- lina no$na — 6,50 metra od gtéwki szyny,

- rozpigtosé przesel nie wigksza niz 45 metrow.

Osprzet sieciowy przyjeto na naciagi 12,00 kN. Osprzet ma by¢ wykonany z elementéw nierdzewnych a czgsci
wykonane ze stali musza by¢ ocynkowane. Odciagi i kotwienia wykonywac linka krzemowo-brazowa BZ S0.
Osprzgt sieciowy zastosowaé w wykonaniu firmy Elektroline z Czech. W zestawieniu materiatéw podano
numery Katalogowe poszczegoélnych elementdw osprzgtu. Przed zakupem osprzgtu nalezy porozumieé sig¢
z uzytkownikiem tj. z Zaktadem Energetyki Trakcyjnej i Torow TW w Warszawie Al. Prymasa Tysiaclecia 102.
Przyjeto montaz dwoch nowych konstrukeji nognych mocowanych do nowego stupa trakcyjno-oswietleniowego.

Zbiorcze zestawienie materiatow dla sieci podano w tabeli nr 1.

2.3. Konstrukeje wsporcze
Zaprojektowano ustawienie 1 szt. nowego stupa trakcyjno-o$wietleniowego jako stup stalowy rurowy zbiezny
typu VOTW-15 zgodnie z wymaganiami uzytkownika tj. Spoétki tramwaje Warszawskie. Pozostale stupy
istniejace do ktérych jest mocowana konstrukcja nosna sieci trakcyjnej pokazano na planie rys. nr ET-1 —

~lnwentaryzacja sieci trakcyjnej z demontazem”.

2.4. Ochrona przeciwporazeniowa
W kotwieniach konstrukcji no$nych przewodéw jezdnych nalezy stosowaé podwdjna izolacje w stosunku do

konstrukcji wsporczych.

2.5. Ochrona przeciwprzepigciowa
Ochrone przeciw przepigciowa stanowig istniejace odgromniki zaworowe typu GZM 09. Nie projektuje si¢

nowych odgromnikéw.



2.6. Punkty zasilajace
W granicach odcinka sieciowego objetego robotami znajduja si¢ punkty zasilajace o numerach 413 i 418

z podstacji trakcyjnej ,, Woscianska”. Lokalizacja punktéw nie ulega zmianie ani przebudowie

2.7. Granica rob6t
Granice przebudowy naruszaja stan istniejacy na odcinku okoto 100 metréw poczynajac od punktu granicznego
opracowania w ulicy Stowackiego na wysokosci skrzyzowania z ulica Ks. Jerzego Popietuszki do zawieszenia

poprzecznego na wysokosci Szkoly Glownej Strazy Pozarej w kierunku Placu Wilsona.

2.8. Uwagi realizacyjne
Roboty sieciowe nalezy ze wzgledoéw bezpieczenstwa 0sob realizujacych prace jak réwniez dla 0sob postronnych
wykonywa¢ przy wylaczonym ruchu tramwajowym i czgsciowo kofowym.
Zaleca sie realizacje robot w porze przerwy nocnej w godzinach 0.30 — 3.00 przy bezwzglednie wylaczonym
napieciu z sieci trakcyjnej i po jej uszynieniu. Wykonawca robét sieciowych musi $ciSle wspotpracowac
z wykonawca rob6t stupowych, torowych i drogowych. Wszystkie te roboty musza by¢ koordynowane przez
Generalnego Wykonawce.
Wszystkie prace zwiazane z przebudowa sieci tramwajowej musza odbywaé si¢ przy wylaczonym napigciu
z sieci w odcinku na ktérym wykonywane sg roboty jak tez na odcinkach przyleglych.
Roboty sieciowe wykonywaé zgodnie z przepisami budowy sieci tramwajowej i trolejbusowej w uzgodnieniu
i pod nadzorem Zakfadu Energetyki Trakcyjnej i Torow TW.
Normy i przepisy zwiazane z opracowaniem:

PN-K-92002 — ,,Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa”.

Opracowal :

mgr inZ. Jerzy Trentowski' |
upr. St-420/84



