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REMONT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA SKRZY ZOWANIU ULIC: POPIELUSZKI - SLOWACKIEGO - ROBOTY DRO GOWE
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE .
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.17
d.1|01 trasa drég w terenie réwninnym.
2|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.17
d.1]02 ziemnych .
3 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 42
d.1|kalk. wiasna na torowisku tramwajowym o gr. 4 cm z wywozem mate-
riatu z rozbidrki.
4/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych 20x30 |m 185
d.1/0107-02 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
5|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm |m 125
d.1/08 na podsypce piaskowej
6/KNNR 6 0803- |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej o gr. 6 cm. - |m?2 401
d.1l|07 30% do ponownego wbudowania .
analogia
7|/KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 25
d.1]02 zmianeg roboczg przez 4 samochody samowytadowcze
8|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 58
d.1/04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
analogia tadowczym - odlegto$¢ wywozu i cene okresli oferent .
2 ROBOTY ZIEMNE .
9|KNNR 1 0201 |Roboty ziemne wykonywane koparkami na gteboko$¢ 24|\m3 42
d.2 cm pod Sciezke rowerowg w gr.kat. Ill-IV z transp.urob-
ku na odl.do 1 km sam.samowytad.
10|KNNR 1 0301- |Wykopy pod nawierzchnie $ciezki rowerowej na gtgbo- |m3 18
d.2|03 kos¢ 24 cm z zatadunkiem recznym i transportem na od-
analogia legtos¢ do 1 km (grunt kat. Il - 1V)
11/KNNR 1 0201 |Roboty ziemne wykonywane koparkami na gtebokos¢ 20| m3 312
d.2 cm pod chodniki w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
12/KNNR 1 0301- |Wykopy pod nawierzchnie chodnikdw na gteboko$¢ 20 |m3 134
d.2|03 cm z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosé
do 1 km (grunt kat. 111 - IV)
13|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 506
d.2|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odlegtos¢ wywozu i cene
okresli oferent .
3 KRAW EZNIKI, OBRZEZA, SCIEKI.
14/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykona- |m 185
d.3/04 niem taw betonowych z betonu B-15 na podsypce ce-
analogia mentowo-piaskowej
15/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 250
d.3|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg,
4 PODBUDOWY .
16|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. 1I-IV |m2 696
d.4|01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
analogia
17|KNNR 6 0112- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10|m2 696
d.4|05 cm pod chodniki i $ciezke rowerowa.
18/KNNR 6 0113- |Podbudowa z ttucznia kamiennego z klincem 0-31,5 gr. |m2 268
d.4|02 10 cm pod $ciezke rowerowa.
analogia
5 NAWIERZCHNIE JEZDNI, CHODNIKOW .
19/KNNR 6 0309- |Nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego  |m2 268
d.5|02 AC 8S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) - tacznie z
analogia torowiskiem tramwajowym.
20|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych z wypustkami o wymiarach |m?2 80
d.5/03 40x40x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowa przy wszystkich przej-
Sciach dla pieszych tacznie z torowiskiem.
21|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 |m2 326
d.5/02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem [ kostka nowal].
22|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 |m2 120
d.5/02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
analogia spoin piaskiem - KOSTKA Z ODZYSKU.
6 ROBOTY TRAWNIKOWE
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23|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 2
d.6/01 + 0101-04 + |$mieci - z wywiezieniem - odlegto$¢ wywozu i cene
0101-05 okresli wykonawca .
analogia
24|KNR 2-21 0213-|Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na te- ha 0.024
d.6/01 + 0213-02 |renie ptaskim grubos¢ warstwy 15 cm na 240 m2,
25|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 240
d.6/01 kat. I-Il bez nawozenia
26|KNR 2-21 0702- |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie  |m?2 240
d.6/01 ptaskim
27|KNR 2-21 0105-|Wykopanie krzewoéw w celu przesadzenia szt. 6
d.6/01
28|KNR 2-21 0320- |Sadzenie krzewdw starszych z brytg korzeniowa - prze- |szt. 6
d.6/04 sadzenie wykopanych wczes$niej krzewow.
7 ROBOTY ROZNE
29|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt. 6
d.7|04 wych
30|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- |szt. 2
d.7|05 nych
31 PRZESTAWIENIE KRZYZA - rozebranie przeset ogro- |kpl 1
d.7|kalk. wiasna dzenia z ksztattownikéw - [12m], demontaz krzyza stalo-

wego o wysokosci 6,0 m, wykopanie dotéw w gruncie
kat. Il o pow. 0,2 m2 pod fundamenty ogrodzenia, wyko-
nanie stop fundamentowych zelbetowych 30x30x70cm [
0,07m3], montaz krzyza wczesniej zdemontowanego,
ustawienie przeset ogrodzenia krzyza z ksztattownikow
stalowych wczesniej zdemontowanych.

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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