Specyfikacje Techniczne dla mostéw D-04.06.01

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczqce wykonania odb101u robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z chudego betonu B-17 .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
zastosowaniem chudego betonu do wykonywania podbudowy gr. 20cm pod monolityczna ptyte chodnika
na dojsciach do mostu, oraz quasi ptyty przejsciowe].

1.4. Okreélenia podstawowe

Podbudowa z chudego betonu —jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnigcin wytrzymatodci na $ciskanie nie mniejsze niz 6MPa i nie wigksze] niz 20MPa, stanowi
fragment nosnej czgdci nawierzchni drogowe;.

Chudy beton — material budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw i cementu w ilosci
od 5 do 7% w stosunku do masy kruszywa oraz optymalna ilodcig wody, ktéry po zakorniczeniu procesu
wigzania osigga wytrzymatos$é na $ciskanie R28 w granicach 6-15MPa

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
,» Wymagania ogélne”

2.2. Cement
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 klasy 32,5
Za zgoda Inzyniera mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5 o wymaganiach
zgodnych z PN-B-19701
Wymagania dla cement zestawiono w tablicy 1

Wiasciwosci Klasa cementu 32.5

Wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa) po 7 dniach,

nie mniej niz: cement portlandzki bez dodatkGw- 16
Cement hutniczy -—cement portlandzki z

dodatkami

Wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach,

nie mniej niz: 32,5

Czas wigzania:- poczatek wigzania, najwczesniej
po uptywie, min 60
- koniec wigzania, najpézniej po uptywie, h 12

Stata objetosci, mm nie wiecej niz: <10
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mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitng . Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet, nie moze byé uzyta
do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma,

2.5. Chudy beton
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spetniaé¢ wymagania okreslone w tablicy 4

Tablica 4 Wymagania dla chudego betonu

Wtasnosci Wymagania Badania wg
Wytrzymatosé na $ciskanie 7 0od3,5do5,5 PN-S-96013
dniach MPa
Wytrzymato$¢ na sciskanie 28 od 6 do 9,0 PN-S-96013
dniach MPa
Nasigkliwos$¢, % mm/m, nie 7 PN-B-06250
wiecej niz:
Mrozoodpornosé, zmniejszenie 30 PN-§8-96014
wytrzymatosci %

2.5.2.Sktad chudego betonu
Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewnial osiagniecie wlasciwosci okreslonych w
tablicy 4.
Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczaé
130kg/m®
Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.3
Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04484.
2.5.3.Projektowanie chudego betonu
Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-B-96013. Projekt sktadu chudego
betonu powinien zawieraé:
a) wyniki badan cementu wg PN-B-04300
b) w przypadkach watpliwych — wyniki badain wody, wg. PN-B-32250
¢) wyniki badan kruszywa ( krzywe uziarnienia )
d) sktad chudego betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody)
e) wyniki badan wytrzymatosci po 7i 28dniach PN-S-96013
f) wyniki badan nasigkliwosci wg PN-B-06250
g) wyniki badan mrozoodpornosci wg PN-S-96014

2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudege betonu
Do pielggnacji podbudowy z chudego betonu moga byé stosowane:
e emulsja asfaltowa wg EmA-94
o asfalt D200i D300 wg PN-C-96170
e preparaty powlokowe wg aprobat technicznych
e folie z tworzyw sztucznych
widknina wg PN-P-017015

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e wytwlrni stacjonarnej typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwérnia
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw
gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych
sktadnikéw: kruszywo * 3%, cement * 0,5%, woda * 2%. Inzynier moze dopuscié
objetoéciowe dozowanie wody,
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Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé za zgoda Inzyniera
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnoé¢ do robét

2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stos
e zwiry wg PN-B-11111
e piaski wg PN-B-11113
e  kruszywo tamane wg PN-B-1112
®

owac:

kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego PN-B-23004

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miescié¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na

rysunku 1i2, zgodnych z PN-S-96013

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng

szczelnos¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu wody i cementu

Tablica 2, Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wg PN-S-96013

Sito o boku oczka [mm] Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%]
63 - 100
315 100 60-85

16 60-80 40-67

8 40-65 30-55

4 25-55 25-45

2 20-45 20-40

I 15-35 15-35
0,5 7-20 8-20
0,25 2-12 4-13
0,125 0-5 0-5

Tablica 3, Wymagania dotyczace kruszywa do chudego betonu

Whasciwosci Wymagania Badania wg
Zawartos¢ pytéw mineralnych ponizej
0,063mm, % nie wigcej niz: 4 PN-B06714-13

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

Barwa wzorcowa

PN-B 06714-26

Zawartos¢ zanieczyszczell obcych,% nie wigcej

niz 0,5 PN-B-06712-19

Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach w
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz: 10 PN-B-06714-19

Nasiakliwos¢ wagowa frakcji wiekszych od
2mm,% nie wiecej niz: 5 PN-B-06714-18
Zawartos¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz: 30 PN-B-06714-16
Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na

SC>3% nie wiecej niz: 1 PN-B-06714-28
Odpornos¢ na rozpad krzemianowy i zelazawy Catkowita PN-B-06714-37

PN-B-06714-39

2.4, Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowe;j jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
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14 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, zwir
mieszanka

15 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, piasek

17 PN-B- 19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18 PN-B-23004 Kruszywa mineralne, Kruszywa sztuczne, Kruszywa z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

19 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

20 PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

21 PN-P-01715 Wit6kniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i uzytkowych oraz metod
badan

22 PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu . Wymagania i badania.

23 PN-5-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie

ulepszong. Wymagania i badania

24 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

10.2. Przepisy zwigzane
| Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94 IBDiM 1994
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e przewoznych zbiomikéw na wode,

e ukfadarek albo réwniarek d rozktadania mieszanki betonowej,

e walcow stalowych gladkich wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych do
zaggszczonych

e zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych waleéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozié
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
$pos6b zabezpieczonym przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykenania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2, Warunki przystgpienia do rob6t

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta 5°C
oraz wtedy, gdy podloze jest zmarznigte podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkeiji
mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej
2°C w czasie najblizszych 7dni.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podbudowe z betonu chudego nalezy uktadaé na wilgotnym podtozu.

Jezeli warstwa chudego betonu ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy
ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly one $cisle linie krawedzi podbudowy wg
dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki
betonowej w stanie niezaggszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione stabilnie, w sposob
wykluczajacy ich przesuwnie si¢ pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy
podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okredlonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb
zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowanie i zageszczenia mieszanki betonowej

Podbudowg z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o gr. 10cm, po zageszczeniu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Zaggszczanie
podbudéw o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sig od krawedzi i przesuwaé si¢ pasami
podiuznymi, czgsciowo naktadajac si¢ w strong osi jezdni. Zageszczanie podbudéw o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami
podiuznymi, czgsciowo naktadajac sig, w strone wyzej potozonej krawgdzi podbudowy. Pojawiajace sig
w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady, powinny by¢ natychmiast
naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelna gleboko$é i
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wbudowanic nowcj micszanki albo przez écigeic nadmiaru, wyréwnanie i zageszezenie. Powierzehnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekréj poprzeczny jednolity wyglad.

Zaggszezenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaZnika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,00
okreslonego wg normalnej metody Proctora (PN-B-04481) cylinder typu duzego. Zageszczenie powinno
by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wiazania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zaggszczenia powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja + 0% i 20% jej wartosci.

5.6. Pielegnacja podbudowy
Podbudowa chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszezeniu poddana pielegnacji. Pielggnacja
powinna by¢ przeprowadzona wg jednego z nastepujacych sposobéw:

a) skropienie warstwy emulsja asfaltowa albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5-1,0 kg/m?

b) skropienie preparatami powtokowymi posiadajacymi aprobate techniczna

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego,

e) przykrycie warstwa piasku lub grubej wiékniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co

najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonawcg i inne materiaty moga byé zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji, a
po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sig za zgoda Inzyniera.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podudowe do
ruchu budowlanego, to powinien naprawié¢ wszelki uszkodzenia podbudowy , spowodowane przez ten
ruch , na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, éniegu i mrozu.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy . Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima
przykryta co najmniej jedng warstwa mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosdci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt 2.2 i 2.3
niniejszych specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tab. 5

Tablica 5 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wyszczeg6lnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalne ilodci badar na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy na jedno badanie
Wilgotno$¢ mieszanki betonowej
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Zageszczenie mieszanki betonowej
Uziarnienie mieszanki kruszywa, 2 600m’
Grubos¢ podbudowy
Badanie wlasciwosci kruszywa wg. | Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
tabl. 3pkt.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 3 prébki /3 prébki 400 m’
7dniach po 28 dniach
Badanie cementu Dla kazdej partii
Badanie wody Dla kazdego watpliwego Zrédia
Nasigkliwogé W przypadkach watpliwych i na zlecenie Inzyniera
Mrozoodporno$é

6.3.2.Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
sktadu tej mieszanki z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

6.3.3.Zaggszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 przy oznaczaniu zgodnie z normalna préba Proctora wg PN-B-044S1

6.3.4.Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do badan nalezy pobieraé¢ z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
Badanie nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-06714-15

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3 tab2.
6.3.5.Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubogé¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$é warstwy nie moze réznic sie
od grubosci projektowanej o wiecej +1cm,

6.3.6.Badania kruszywa

Wihasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Witasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt, 2.3.

6.3.7. Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0cm. Prébki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie. Prébki w ilogci 6
sztuk nalezy formowaé i przechowywaé zgodnie z norma PN-S-96013. trzy prébki nalezy badaé po 7
dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt. 2.5 tablica 4,

6.3.8.Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wasciwosci podane w pkt. 2.2 tablica 1.
6.3.9.Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzié¢ badania wody wg PN-B-33250

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1.Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sig od szerokoscei projektowanej o wiecej niz +10cm, - Scm.
6.4.2.R6wnos¢ podbudowy

Nieréwnos¢ podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma BN-
68/8931-04. Nier6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata,

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10mm.

6.4.3.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacia projektows z
tolerancjg +0,5%.

6.4.4 Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie moze
przekraczaé +1cm, -2cm.

6.4.5.Uksztaltowanie osi w planie

O¢ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowej o wiecej niz +3cm dla
autostrad i drdg ekspresowych lub o wigcej niz +5cm dla pozostatych drég.
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6.4.6.Grubos¢ podbudowy
Grubo$é podbudowy nie moze réznié sig od grubosei projektowanej o wiecej niz +1lcm

7. OBMIAR

Ogélne zasady obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.7.
Jednostka obmiaru jest 1 m® wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 8

Badania wg punktu 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw robét.

Na podstawie wynikéw badarn nalezy sporzadzi¢ protokGty odbioru robét koficowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosei z norma i przedstawic je do ponownego odbioru. Odbi6r powinien byé prowadzony
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Wykonawca roboty poprawkowe wykonuje na wlasny koszt.

9. PLATNOSC

Ogdlne ustalenia ciotyC/qce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9
Cena jednostkowa za 1 m’ podbudowy z chudego betonu obejmuje:
© prace pomiarowe i prace przygotowawcze
® oznakowanie robét,
© dostarczenie materialéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
e dostarczenie ,ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i
urzadzen pomocniczych,
e rozlozenie i zageszczenie mieszanki,
e pielgegnacje wykonanej warstwy,
° przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
rozebranie konstrukcji pomocniczych i usunigcie ich poza pas drogowy.

10. PRZEFPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-B-04300 Cement, Metody badan, Oznaczenie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie laboratoryjne.

3. PN-B-06250 Beton zwykty.

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych.

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziarnowego.

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren,

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornoéci metoda
bezposrednia

10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen

organicznych

11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromowg

12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego

13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego
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