Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

M-25.00.00. URADZENIA DYLATACYJNE
M — 25.51.00. Uradzenia dylatacyjne szczelne

M - 25.51.08. Naprawa przykrycia dylatacyjneqo zesznurem konopnym”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania techniczne dotyze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z napraavprzykry¢ dylatacyjnych wykonanych zzyciem sznura konopnego.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tawy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujzynndci zwiazane z napraav przykry
dylatacyjnych wykonanych zzyciem sznura konopnego. Zakres robot obejmuje:

- wykonanie koryta w nawierzchni,

- wymiare sznura konopnego na elastygavktadke uszczelniajca,

- odtworzenie nawierzchni jezdni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SSd zyodne z obowizujacym prawem budowlanym,
wlasciwymi  normami oraz ok&eniami podanymi w cytowanym gehiennictwie
technicznym.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
0golne” p.2.



2.2.  Dob6ér materiatow

2.2.1. Wkiadka uszczelnigja

Zniszczone sznury konopne natezastpowa gabczastymi wktadkami neoprenowymi,
stosowanymi do wykonania elastycznych przykmgylatacyjnych. Gbka powinna bg§
materialem o diej elastycznéci oraz powinna by odporna na temperaturdo 196C
(temperatug uktadanej masy bitumicznej lub zalewki drogowej).

Szeroka¢ wkiadki powinna by dobrana w zaleosci od szerokéci szczeliny dylatacyjne;.
Orientacyjnie ména przypé, ze szerok& wktadki powinna by 1,5+ 2 razy wegksza od
szerokdci uszczelnianej dylatacji.

Zamiast wkiladek gpczastych mizna do uszczelniania szczelin dylatacyjnych stosowa
grubgcienne wze gumowe, stosowane w przedieymaszynowym jako przewody olejowe.
Szerok&¢ weza i jego odporng& na wysold temperatug powinny by takie, jak podane dla
wktadek gbczastych. Stosowaniegty gumowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Stabilizator — blacha stalowa

Blacha stalowa stosowana do przykrycia szczelingtdgyjnej powinna miegruba¢ 6 + 10
mm i szeroké o 6 cm wegksz od szerokéci szczeliny dylatacyjnej. Blacha powinnacby
wykonana ze stali St3S.

2.2.3. Materiat nawierzchni jezdni

Do odtworzenia nawierzchni jezdni najestosowd mieszank SMA, beton asfatowy lub
asfalt lany. Wymagania dla materiatow do wykonamigoraw nawierzchni podano w SST
30.51.01, 30.51.02i 30.51.03.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
p.3.

3.2.  Wykaz sprztu do wykonania robot

Do wykonania naprawy przykrycia dylatacyjnego zeausem konopnym potrzebny jest
nastpujacy sprzt:

- pity do ckcia nawierzchni drogowej,

frezarka do nawierzchni,

miotki pneumatyczne lub hydrauliczne,

piaskownica,

- przecinaki, mtotki, miotty, szczotki druciane.

Sprzt do odtworzenia nawierzchni —wg SST 30.51.015802 i 30.51.03.



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaugjane”
p.4.

4.2. Inne wymagania dotycgce transportu

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaa;
je przed mechanicznym uszkodzeniem i szkodliwymywpim czynnikéw atmosferycznych.
Transport materiatdw do wykonania nawierzchni pagnnodpowiada wymaganiom SST
30.51.01, 30.51.02 i 30.51.03.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogollne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogolne” p.5.

5.2.  Przygotowanie robét

Przed rozpocxiem robot Wykonawca powinien przedstawilo akceptacji Inspektora
Nadzoru projekt organizacji ruchu na obiekcie nascwykonania prac naprawczych oraz
projekt technologiczny naprawy.

5.3.  Opis wykonania robét

5.3.1. Wykonanie koryta w nawierzchni jezdni

Nad szczelia dylatacyjra nalezy wycia¢ w nawierzchni jezdni koryto o szeralkm okoto 20
cm. Nacgcia naley wykona tarczows pita diamentowy, a nawierzchri z koryta usugt
miotkami pneumatycznymizado odstongcia ptyty pomostu. Ze szczeliny dylatacyjnej rigle
usury¢ sznur konopny. Koryto natg oczyci¢ przez piaskowanie, w celu usecia pytow,
luznych frakcji i innych zanieczyszcozea nastpnie przedmuchasprzonym powietrzem.
Wycicte koryto powinno mie pionowe krawdzie i stad szerokéé¢ na catej dtugsci.

Ubytki betonu na krawdzi ptyty pomostu iscianki zwirowej przyczoétka naley naprawé
szybkowizaca zapraw PCC (wg SST 23.51.20) lub PC (wg SST 23.51.21¢kbdzorn
izolacje naley odtworzy wg SST 27.52.00 lub 27.53.00.

5.3.2. Instalacja wkiadki uszczelrdagj i stabilizatora

W oczyszczonej szczelinie dylatacyjnej riglemiesci¢c neoprenow wktadke uszczelniajca.
Wkiadka powinnacisle przylegé do brzegow szczeliny i zapewnigej szczelné. Gérna
powierzchnia wkiadki powinna znajdowaic okoto 5 mm portiej gornej krawdzi piyty
pomostu.



Wkiadke nalezy przykry¢ od gory blach stalows. Blacha powinna opieéasic na ptycie
pomostu iciancezwirowej przyczotka na szeroko po min. 5 cm z kalej strony szczeliny.

5.3.3. Odtworzenie nawierzchni

Koryto w nawierzchni jezdni natg wypeinc mieszank SMA, betonem asfaltowym lub
asfaltem lanym, stosag zasady podane w SST 30.51.01, 30.51.02 i 30.51.03

5.4.  Warunki wykonania robot

Naprawe przykrycia dylatacyjnego natg wykonywa& w warunkach, pozwalagych na
utozenie (odtworzenie) nawierzchni. Szczegétowe waryaklano w SST 30.51.01, 30.51.02
i 30.51.03.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlp.6.

6.2. Kontrola materiatéw

W przypadku stosowania wktadek, wchadgch w sklad systemowych rozwien
elastycznych przykdy dylatacyjnych, Wykonawca powinien przedstawinspektorowi
Nadzoru deklaracje zgodém materiatu z wymaganiami aprobaty technicznej.

Inne materiaty (np. wze gumowe) maog zostd uzyte do wykonania wktadki uszczelmagj
pod warunkiemze nie wykazuj uszkodzé przy stycznéci z mag mineralno-bitumicznej,
przewidziam do uzupetnienia nawierzchni jezdni orazosiporne na temperatudo 196C.
Zasady kontroli jakéci materiatbw do odtworzenia nawierzchni podano 8TS30.51.01,
30.51.021 30.51.03.

6.3. Kontrola wykonanych robot

Kontrola rob6t polega na wizualnej ocenie komplétnach wykonania. Szczeg@druwag
nalezy zwroci na:

- oczyszczenie koryta w nawierzchni,

- utozenie wkiadki uszczelniagej i stabilizatora,
- réwnas¢ utozenia nawierzchni w obbie dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” p.7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 metr bigcy naprawionego przykrycia dylatacyjnego.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru roboét

L.p. Numer SST Nazwa elementu robo6t Jednostka llosé
Podstawa wyceny jednostek
25.51.08 Naprawa przykrycia dylatacyjnego ze sznem m
konopnym
KSNR 6 /0802 | Rozbiérka nawierzchni mineralniiticznej M
KNR 025 /0403 | Przygotowanie koryta w nawierighmaez m?
oczyszczenie strumieniowgierne (piaskowanie)
3. | kalk. indywidualng Koszt wkiadki uszczelniagej i stabilizatora m
KSNR 6/1108 | Odtworzenie nawierzchni minerdbitamicznej t

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0OgOllne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogolne” p.8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiorowi castkowemu podlega przygotowanie koryta w nawierzchiozenie neoprenowej
wktadki uszczelniajcej oraz stabilizatora..

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z niniegszspecyfikacg oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru, zeli zostaty spetnione warunki wg pkt. 6. Wykonavecdowhnzany jest
do wykonania rob6t poprawkowych na wtasny koszt iewninie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. PODSTAWA P:LATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
0golne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa uwzglnia:

- zapewnienie niezfginych czynnikow produkciji,

- wykonanie koryta w nawierzchni jezdni,

- oczyszczenie koryta przez piaskowanie,

- instalacg wkiadki uszczelniajcej i stabilizatora z blachy stalowej,



- odtworzenie nawierzchni jezdni na szergdkoryta,
- upratniccie placu robdét z uswggiem odpaddéw poza pas drogowy,
- wykonanie badai pomiarow przewidzianych w specyfikacji.
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