Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

M-27.00.00. HYDROIZOLACJA POMOSTOW

M —27.51.00. Izolacje arkuszowe

M - 27.51.02. Naprawa miejscowa izolacji na powiechniach betonowych z
zastosowaniem papy zgrzewalnej

M - 27.51.05. Naprawa miejscowa izolacji z zastosawiem izolacji samoprzylepnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSR svymagania techniczne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem lokalnych napraw hydroizolagimostow obiektéw mostowych z
zastosowaniem izolacji arkuszowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkatdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmugzynndci zwiagzane z wykonaniem
lokalnych napraw hydroizolacji pomostow. Zakresaiotbejmuje:

- usungcie warstw nawierzchni i uszkodzonej izolaciji,

- oczyszczenie, naprgaw wyréwnanie podiga pod izolacje,

- zagruntowanie podia,

- ulozenie izolacji arkuszowej,

- wykonanie nowej nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SS7 myodne z obowrujacym prawem budowlanym,
wlasciwymi  normami oraz ok&eniami podanymi w cytowanym §miennictwie
technicznym.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” p.2.

2.2. Dobdér materiatow

2.2.1. Materiaty do napraw podia betonowego
Do naprawy betonowego pod#izolacji naley uzywat zapraw typu PCC wg SST 23.51.20
lub typu PC wg SST 23.51.21.

2.2.2 Materiaty do napraw izolacji

Do napraw izolacji ptyt pomostow nale stosowa papy termozgrzewalne i papy

samoprzylepne, wchodgee w sktad systemoéw, posiagiaych aktualne aprobaty techniczne

IBDiM, dopuszczajce do stosowania na obiektach mostowych. W sktatesydw wchodz

zwykle:

- $rodek do gruntowania podta,

- papa termozgrzewalna lub samoprzylepna,

- materiaty do wykonania izolacji w trudno dgstych miejscach i na powierzchniach o
skomplikowanych ksztattach.

Izolacje arkuszowe stosowane na obiektach mostowgainny spetni@ nastpujace

wymagania:

- mie¢ nasgkliwo$¢ wg PN-90/B-04615 [6] mniejganiz 0,4%,

- mie¢ wytrzymaita¢ na rozcaganie wg PN-90/B-04615 [6] povrsgj 400 N,

- mie¢ wytrzymala¢ na rozrywanie wg procedury IBDIM [11] powsgj 120 N

- mie¢ gruba¢ nie mniejsz niz 5 mm [13],

- by¢ nieprzepuszczalne dla wody, jonéw chlorkowycharazanowych, dwutlenku ¢gla,
dwutlenku siarki i tlenkéw azotu,

- mie¢ dobry przyczepnét do podiaa,

- nie przewodz wody wewntrz materiatu izolacyjnego lub pogaizy jego warstwami,

- umazliwia¢ mechaniczne wbudowanie warstw nawierzchni.

Pozostale, szczeg6towe wymagania dla pap termoaghagch i samoprzylepnych zawarte

s3 w aprobatach technicznych.

2.2.3.Zakres stosowania

Stosowanie izolacji arkuszowych do lokalnych naprdwydroizolacji pomostow jest
ograniczone wielkgcia powierzchni izolacji przeznaczonej do naprawy, aldach
uszkodzenia oraz rodzajem materiatu, z ktérego wgka jest naprawiana izolacja.

Izolacje arkuszowe natg stosowa na powierzchniach ptaskich (poziomych), przy czym
powierzchnia na ktérej ma byktadana izolacja nie powinnadsnniejsza ni okoto 1,0 m,

a najkrotszy bok naprawianego pola izolacji nie pden by mniejszy od 50 cm. Nie naie
stosowa izolacji arkuszowych do naprawy uszkofizeolacji w miejscach o nieregularnych
ksztattach, na zalamaniach padioitp.

Zaleca s stosowanie izolacji arkuszowych do napraw hydraigo wykonanych z tych
wiasnie materiatdw, a wc np. zasipowanie zniszczonego fragmentu papy termozgrzeyalne
nowg pap termozgrzewal




Ostatecza decyzje o wyborze materialtu do naprawy hydroizolpodejmuje Inspektor
Nadzoru.

2.2.4. Materiaty do odtworzenia nawierzchni

Materiaty do uzupetniania nawierzchni w miejsca@pnaw izolacji powinny odpowiada
wymaganiom stawianym masom mineralno-bitumicznym nawierzchnie mostowe,
podanym w SST 30.51.603.

2.3. Przechowywanie materiatow

Sktadowanie materialtdw powinno odbyévaie zgodnie z zaleceniami ich producentéw, w
sposOb zabezpiecaay przed szkodliwym dziataniem czynnikébw atmosfenych oraz
uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”
p.3.

3.2. Wykaz sprztu do wykonania robot

Do wykonywania prac zwranych z usuwaniem nawierzchni i oczyszczeniemqaadbod
izolacje potrzebny jest nagtujacy sprz:t:

- pita (spalinowa lub elektryczna) do nacinania namébni drogowej,

- frez do nawierzchni bitumicznej,

- lekkie miotki pneumatyczne lub elektryczne,

- kilofy, topaty i taczki,

- piaskownica,

- sprzarka ze zbiornikiem wyrownawczym,

- odkurzacz przemystowy.

Do wykonywania prac zwranych z napragvbetonowego podi@ izolacji potrzebny jest
sprzt wyszczegolniony w SST 23.51:201.

Do gruntowania podia izolacji potrzebnegsostre gdzle lub szczotki.

Do ukfadania izolacji z pap termozgrzewalnych peltree § palniki na gaz propan/butan.
Uktadanie pap samoprzylepnych nie wymaga stosovwsoeajalnego spetu.

Do uzupetniania i uszczelniania nawierzchni pglstosowd narzdzia i sprzt wymienione
w SST 30.51.0403.

W przypadku konieczrdgi wykonania naprawy w niesprzyjaych warunkach
atmosferycznych naly przewidzi€ uzycie zadasze roboczych, urgdzer z grzejnikami
elektrycznymi do ogrzewania i osuszania padtooraz sposob odprowadzania wody
opadowej poza miejsce robot.



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine”
p.4.

4.2. Inne wymagania dotycgce transportu

Materiaty do wykonania naprawy izolacji mpdy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu, zgodnie z zaleceniami podawanymi pigbzproducentow. Materiaty powinny
by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed szkodliwgmiataniem czynnikow
atmosferycznych oraz przed mechanicznym uszkodazenie

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogoélne” p.5.

5.2.  Przygotowanie robot

Przed rozpocxiem rob6t naley szczegotowo zinwentaryzowaniejsca uszkodzeizolacji i
oznaczy je na nawierzchni w widoczny sposob. Inwentaryaappwinna mié forme
szkicow, z naniesionymi wymiarami uszkodzonych poagchni.

Przed rozpocxiem prac naley opracowa projekt technologii i organizacji robét oraz
oznakowania i zabezpieczenia terenu wykonywanydt,pktére nalgy przedstawd do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.3.  Opis wykonania robot

5.3.1. Usunjcie nawierzchni

Nawierzchn¢ nalezy usuwa warstwami, ¢cznie lub przez frezowanie, z zapasem po okoto
20 cm z kadej strony powierzchni naprawianej. Prace te iyalprowadzé szczegolnie
ostraznie, aby nie naruszyizolacji nie uszkodzonej. Zalecagsaby nawierzchgi wskpnie
ponaciné pita w siatke okoto 25 cm x 25 cm nagdokas¢ o 10 mm mniejsgod jej grubdci
lub wyfrezowd, a pozostatwarstwe ostraznie usug¢ r¢cznie za pomagkilofa i topaty.
Uszkodzon izolacg nalezy usury¢ przez skucie do powierzchni betonu. Resztki izolac
bitumicznych mana usugé¢ poprzez wypalanie. W przypadku wycinania uszkodgon
fragmentu izolacji arkuszowej trzeba zwracawag, aby krawdzie wyckcia byty
zaokgglone. Naley odstoné fragment ,dobrej” izolacji szerokoi minimum 15 cm, w celu
wykonania zakfadu.

5.3.2. Przygotowanie podta
Oczyszczenie i odpylenie podbp jest niezbdne do uzyskania odpowiedniej przyczefmo
uktadanej izolacji do podim. Zaleca s, aby czyszczenie podia wykond& przez




piaskowanie. Bezpoednio przed ulzeniem pierwszej warstwy wchogtzj w sktad zestawu
izolacyjnego naley naprawiag powierzchng odpylic za pomog odkurzacza
przemystowego.
Izolack naley uklad& na podiau suchym, gtadkim, odpylonym i pozbawionym ttustych
plam.
Za podiae gtadkie uznaje sipowierzchng nie wykazugca lokalnych wybrzuszewigkszych
niz 3 mm i lokalnych zagbien wickszych nk 2 mm.
Za podiae suche uznaje¢spodtaze o wilgotndgci nie przekraczagej 4 %.
Prawidlowo przygotowane podie betonowe powinno charakteryzawsic nastpujgcymi
parametrami [13]:
- wytrzymala¢ nasciskanie: jak dla betonu klagyB25,
- wytrzymaila¢ podtaza betonowego na odrywanie:

* wartcs¢ srednia=> 1,50 MPa,

* wartags¢ minimalna = 1,0 MPa,
- zawarté¢ chlorkow:

* elementyzelbetowe< 0,4% masy cementu,

« elementy sprzone< 0,2% masy cementu,
- pH betonu= 10.
W przypadku nie spetnienia powszych wymaga ,staby” beton nalgy usumé i wykona
jego napraw zgodnie z SST 23.51.201.

5.3.3. Gruntowanie podia

Gruntowanie podiza naley wykona przez naniesienie preparatu grustejgo, ktorego
rodzaj, ilas¢, sposob i warunki nanoszenia ateeproducent izolacji.

W przypadku naprawiania izolacji z materiatdow bitaemych zaleca silekko przesmarowa
jej powierzchng rozpuszczalnikowymsrodkiem do gruntowania podta betonowego,
zuzywajac nie wicej niz 0,08 I/nf. Naprawiajc izolacg wykonam z innego materiatu,
nalezy indywidualnie dobré& rodzaj rozpuszczalnika do przetarcia powierzclaprawianej
izolacji, aby uzyska&odpowiedn przyczepnét materiatu naprawczego do tej powierzchni.

5.3.4. Uktadanie izolacji

Izolacg nalery uktad& zgodnie z zasadami podanymi przez producenta usimzonymi w

aprobacie technicznej.

Ogolne zasady uktadania izolacjisastpujace:

- izolack z papy termozgrzewalnej wykonuje girzez przyklejenie na podio betonowym
zagruntowania firmowyndrodkiem gruntujcym arkusza papy; przyklejenie ngsije w
wyniku podgrzania palnikiem gazowym dolnej powidénazicpapy do chwili roztopienia
asfaltowego impregnatu i ddoiccia arkusza papy do pod#; do uktadania papy moa
przysgpi¢ po catkowitym wyschriciu srodka gruntujcego,

- izolackg z papy samoprzylepnej ukiadag sprzez dodiniccie warstwy Kklejcej do
zagruntowanego podia; bezpérednio przed utzeniem izolacji nalgy odstont warstwe
klejaca przezsciagniecie zabezpieczenia w postaci papieru silikonowego,

- izolacg arkuszow nalezy pofaczyc z izolacp istniegca na zaktad szerokoi min. 15 cm,

- w przypadku izolacji wielowarstwowych, kolejne wavg nalezy taczy¢ schodkowo,
stosujc zaktadki o szerokai minimum 10 cm,

- w miejscach szczegdlnie zagomych uszkodzeniami (okolice wpustow, dylatacji.)itp
izolacj nalezy wzmocni przez utaenie dodatkowego pasma izolacji arkuszowej,

- do czasu ukzenia warstwy ochronnej na izolaapie wolno wchod#, nie wolno po nigj
jezdzi¢, sktadowa narzdzi i materiatow,

- w poblizu miejsca robo6t nie natg sktadowé zadnych materiatéw sypkich i pdych.




5.3.5. Odtworzenie nawierzchni

W celu zapewnienia jednorodstd nawierzchni mostowe] natg odtworzy wszystkie jej
warstwy w sposoéb identyczny lub w nmganazliwosci zblizony do pierwotnego.

Prace naley wykonywa kierujac sk zasadami podanymi w SST 30.5%:03.

5.4.  Warunki wykonania robot

Nalezy scisle przestrzega warunkéw podanych przez producentow zastosowanych
materiatdw i zawartych w aprobatach technicznych.

Podczas uktadania izolacji temperatura powierza ipoav wynost minimum +5C, a
temperatura podi@ powinna by wyzsza co najmniej 0°8 od temperatury punktu rosy. Nie
maozna prowadz prac podczas wygbowania opadow atmosferycznych i mgty.

W przypadku wykonywania prac w niekorzystnych w#ach atmosferycznych nale
zabezpieczy miejsce naprawy przez wykonanie zadaszenia ontzszasie podiza izolacji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdl
p.6.

6.2. Kontrola materiatéw

Kontrola materiatbw do wykonania naprawy polegapmaedstawieniu przez Wykonawc
deklaracji zgodngi zastosowanych materialtéw z wymaganiami aproteatigniczne;j.

Nalezy rowniez sprawdzé :

e dak przydatnéci do stosowania,

e warunki przechowywania,

e stan opakowa

Materiaty stosowane do naprawy pagicbetonowego powinny spetdizzymagania podane
w SST 23.51.2622.

Materiaty stosowane do odtworzenia nawierzchni powispetnia wymagania podane w
SST 30.51.0103.

6.3. Kontrola wykonanych roboét

Kontrola wykonanych robot obejmuje:

a) w zakresie rozbiorki nawierzchni i istrjegj izolacji — zakres i komplet&é rob6t oraz
doktadnd¢ oczyszczenia,

b) w zakresie przygotowania podéobetonowego — badanie wytrzymadonasciskanie (wg
PN-78/B-06262 [7]), na odrywanie (wg PN-92/B-01812]), badanie zawarfoi
chlorkbw oraz sprawdzenie pH betonu i poréwnaniezyobanych wynikow 2z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.2.,

c) w przypadku konieczioi wykonania naprawy podia betonowego — badania wg SST
23.51.26-21,

d) w zakresie ulzenia izolacji :



- przestrzeganie warunkow technologicznych podanyekzpproducentéw i zawartych w
aprobatach technicznych,

- sprawdzenie minimalnej gruba izolacji - 5 mm dla izolacji arkuszowych,

- sprawdzenie wytrzymadai izolacji na odrywanie od podta metod ,pull-off” — min. 0,4
MPa w temperaturze otoczenia®22 min. 0,7 MPa - w temperaturz&Cg

c) w zakresie odtworzenia warstw nawierzchni - wgaraa jak w SST 30.51.603.

Wszystkie wyej wymienione badania Wykonawca wykonuje w obé&cndnspektora
Nadzoru, a wyniki zatza do dokumentacji powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 fmnaprawionej powierzchni izolacji.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru robét

L.p. Numer SST Nazwa elementu robét Jednostka llosé

Podstawa wyceny jednostek

M - 27.51.02. Naprawa miejscowa izolacji na powierzchniach m
betonowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej

M - 27.52.05. Naprawa miejscgwa izolacji z zas_tosowaniem m?2
izolacji samoprzylepnej

1. KSNR 6/ 0802/02 Mechaniczne rozebranie nawietzc z mag m
mineralno-bitumicznych

2. | KNR 4-04/1103/02 Odwiezienie materiatu z rozbiorki nawierzchni m
samochodami samowytadowczymi

3

3. KNR 0-25/0403| Przygotowanie powierzchni betprnzez piaskowani

4. Naprawa podia betonowego — pozycje m
rozliczeniowe jak w SST 23.51.2P1.

5. | KNR 2-33/0716/01| Izolacja z papy zgrzewalnej m

(analogia) Przyja¢ naktady w wysokeci:

- robocizna: bez zmian

- firmowy $rodek gruntujcy: 0.30 dn¥ m?
- gaz propan — butan : 0,40 kg/m

- papa termozgrzewalna: 1,15/m?

- palnik: 0.20 m-g/ h

- pozostaly sprg bez zmian

6. | KNR 2-33/0716/02| Izolacja z papy samoprzylepnej m

(analogia) Przyja¢ naktady w wysokeci:

- robocizna: bez zmian

- firmowy $rodek gruntujcy: 0.30 dn¥ m?
- papa samoprzylepna: 1,15/m?

- sprzt bez zmian




Odtworzenie nawierzchni jezdni

7. KSNR 6/1107/01| Odtworzenie nawierzchni jezdimieszanki asfaltu m?
lanego
9. KSNR 6/1108/01| Odtworzenie nawierzchni jezdai mieszane m?

mineralno-bitumicznych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogolne” p.8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiorowi robot ulegacych zakryciu podlegaj

a) zakres rozbiorki nawierzchni,

b) przygotowania podta betonowego,

C) zagruntowanie podi@

d) ulozenie kolejnych warstw izolacji,

e) utozenie kolejnych warstw nawierzchni.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z niniejszspecyfikacy oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli zostaty spetnione warunki wg pkt. 6. Wykonawazbowgzany
jest do wykonania robot poprawkowych na wiasny koszw terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa uwzginia:

- monta i demonta zadaszenia roboczego,

- zapewnienie niezlginych czynnikéw produkciji,

- rozbiorke nawierzchni w miejscu naprawy izolacji,

- przygotowanie i ewentualnie naprapodtaza betonowego,

- ulozenie izolacji,

- odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie badai pomiaréw przewidzianych w specyfikaciji,

- oczyszczenie strefy robot z usegiem zanieczyszchgpoza pas drogowy.

10. PISMIENNICTWO | PRZEPISY ZWI AZANE



[1] PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Ozzenie wytrzymatéci na rozdzieranie
[2] PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia widamnictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczefm@owtok ochronnych.
[3] PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powdskaltowych
[4] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne
[5] PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
[6] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metbdyla
[7] PN-78/B-06262 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroncetrst
badania wytrzymakei betonu n&ciskanie za pomacmtotka
Schmidta typu N.
[8] Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych ateriatbw samoprzylepnych na
drogowych obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa 1.99
[9] Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych ateriatow zgrzewalnych na
drogowych obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa 1.99
[10] Zasady wymiany izolacji pomostoéw drogowycheiidow mostowych. IBDiM,
Warszawa, 1990.
[11]Metody bada izolacyjnych materiatbw samoprzylepnych, zgrzewalni mastykséw -
IBDIM, Warszawa, 1991.

[12] Vademecum bigcego utrzymania i odnowy drogowych obiektow mostohwvyRozdziat
5.3. Naprawa lub wymiana izolacji pomostow betonclwyGDDP, Warszawa 1994.
[13] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63.



