Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
M-22.00.00. KORPUSY PODPOR

M — 22.54.00. Podpory kamienne

M - 22.54.01. Naprawa powierzchniowych rys wioskowach w podporach
kamiennych

M - 22.54.02. Uzupetnienie wykruszonych lub wytugoanych spoin w
podporach kamiennych

M - 22.54.03. Naprawa ubytkdw w kamieniu podpor

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania techniczne dotyze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z naprasvrys powierzchniowych, spoin i ubytkéw w podpor&eamiennych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tawy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robo0t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwzynndci zwiazane z napragvuszkodzé
podpor kamiennych. Zakres robo6t obejmuje:

- oczyszczenie powierzchni muru kamiennego,

- napraw powierzchniowych rys wioskowatych,

- uzupetnienie wykruszonych lub wytlugowanych spoin,

- wypetnienie ubytkéw w kamieniu podpor.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SSd zyodne z obowizujacym prawem budowlanym,
wlasciwymi  normami oraz okg&eniami podanymi w cytowanym gshiennictwie
technicznym.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” p.2.

2.2. Dobér materiatow

2.2.1. Materiaty do naprawy rys wioskowatych

Do naprawy powierzchniowych rys wtoskowatych na mwachni podpor kamiennych naje
stosowa zaczyny cementowe.

Nalezy stosowa cement portlandzki niskoalkaliczny bez dodatkélask 32,5 wg PN-88/B-
30000 [3] oraz woglodpowiadajca wymaganiom PN-88/B-32250 [4].

2.2.2. Materiaty do uzupetniania spoin

Dobierapc rodzaj zaprawy do uzupetniania lub wymiany spe@irmurowanych podporach

kamiennych naley kierowa si¢ hastpujacymi zaleceniami:

- zaprawa powinna posiaflanizsza wytrzymalaé i wyzszg porowatd¢ niz materiat
kamienny,

- do zapraw naley uzywat piaskéw charakteryzagych s¢ ostrymi ziarnami,

- skiad zapraw powinien odpowiadaaleceniom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Przyktadowe proporcje sktadnikow zaptasowanych do spoinowania muréw
kamiennych

Rodzaj materialll  Zalecany rodzaj Sposoéb przygotowania zaprawy
kamiennego zaprawy
piaskowiec wapienno-cementowp w sklad zaprawy wehodapno (dotowane, gaszone lub

hydratyzowane) i piasek w stosunku 1: 6; uzyskarten sposé
zapraw miesza s nhastpnie z cementem portlandzkim |w
stosunku 6:1

wapiei o dwej|wapienno-cementowd zaprawtrzymuje st przez zmieszanie z wed. czs$ci wapna Z
porowatgci 4 czsciami piasku kalcytowego; naginie 6 czsci tej zaprawy
miesza sj z 1 czscig bialego cementu portlandzkiego
wapienno-cementowa 3 @i zaprawy wapienno-kalcytowej nale zmiesza z 1
czescia cementu portlandzkiego; moa réwnig stosowd
zapraw skladajca sie z 1 czséci wapna i 2 cgci piasku

(=]

wapien 0 matej kalcytowego, a do 3 ezci tej zaprawy dodaje sijedm czgsé
porowatgci cementu portlandzkiego.
cementowa | sposob: 1¢# biatego cementu nalg zmiesza z 3 czsciami
kalcytu

Il sposéb: 2 cci bialego cementu portlandzkiego nale
zmieszé z 3 czsciami piasku kalcytowego i 3 e¢gciami myczki
kalcytowej

Zaleca s} stosowanie gotowych zapraw do spoinowania murdwidanych, pod warunkiem
posiadania aktualnych aprobat technicznych IBDiM.

W przypadku obiektu zabytkowego, zastosowane nayepgowinny zosté zaaprobowane
przez konserwatora zabytkow.



2.2.3. Materiaty do uzupetniania ubytkéw w kamieniu

W zaleznosci od rodzaju kamienia oraz wielk® uszkodzé, do uzupetniania ubytkéw

stosuje si odpowiednie masy uzupetmiag.

Masy te powinny spetnéanastpujace wymagania:

- mie¢ zblizona nasiakliwos¢ i podobr rozszerzalng ciepln do naprawianego kamienia,

- charakteryzowa si¢ wytrzymatgcia podobrm Iub mniejsa od wytrzymatdci
uzupetnianego kamienia,

- mie¢ dobri przyczepnéé do kamienia,

- wykazywa& odpornd¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych, wody, mrok
mikroorganizmow,

- mie¢ zblizony wyghd zewrtrzny do uzupetlnianego kamienia (barwa, uziarnienie
struktura),

- nie powinny zawiera rozpuszczalnych w wodzie soli i suchych substanmgjigacych
wywierat szkodliwe dziatanie chemiczne na kamie

- powinny charakteryzowasic matym skurczem podczasazania.

Najczsciej stosowanymi do napraw ubytkdw w kamieniaglzaprawy uzupetniage oparte

na bezrozpuszczalnikowychywicach sztucznych, takich jakywice epoksydowe oraz

metakrylan metylu z polimetakrylanem metylu. Zn@jdone zastosowanie z odpowiednimi

wypetniaczami (np. piaskiem) do uzupetniania ubwtkgednak tylko do kamieni o maiej

porowatdci i duzej wytrzymatdci. Zaprawy te bowiemasnieporowate, majduza odporngé

mechaniczai duzy wspoétczynnik rozszerzal§o termiczne.

Zestawienie zapraw uzupetriaych stosowanych do innych kamieni przedstawiortaiicy

2 [9].

Tablica 2. Rodzaje zapraw uzupeta@jch ubytki kamienia [9]

Rodzaj zaprawy Zakres SposO6b przygotowania zaprawy

stosowania
kit z szelaku tylko do kamieni czysty szelak albo kalafaprozpuszcza siw alkoholu metylowym
wzglednie z dajacych se (spirytusie) i przechowuje w zamkitym naczyniu; stosuje sido
kalafonii polerowa i zarabiania tylko najdrobniejszych szczelinek nalkjieh powierzchniach
(stabszy) ciemnych

w kapieli wodnej przygotowuje simieszanin z 30-100 cz. wag. szelaku
(lub 130 cz. kalafonii), 90 cz. wag.aorki marmurowej i barwnika wedtug
potrzeby; w celu zwkszenia elastyczioi zaprawy mana doda okoto
20% wosku pszczelego i nieco kredy, szczegolnieaygadku uycia
kalafonii - stabszej i bardziej kruchej od szelaku

kit siarkowo- siarke rozpuszcza siw kapieli wodnej i stale mieszgj dodaje 1/4 cz.
cementowy wagows cementu portlandzkiego, a jako wypetniaczy: krgapszku
marmurowego lub granitowego i barwnikdéw mineralnygbbranych pod
kolor kamienia

kit do wszystkich | magnezyt kaustyczny MgO0 igtzke marmurovd, zmieszane w stosunku
magnezytowy | gatunkow wagowym 1:10, rozprowadzags27% chlorkiem magnezu Mgg|
kamienia stopniowo rozcieraf do konsystencji pasty w porcelanowymatizierzu
kit cementowo- | sposéb przygotowuje s mieszanin z 1 cz.wagowej cementu
wapienny portlandzkiego,1,5- 2 cz.wagowych wapna gaszondgmeystencji gstej

$mietany, 1 cz. wagowa przesianego piasku i 2 cowagroszku
kamiennego tego samego gatunku co odnawiany kaméedoktadnym
wymieszaniu dolewa siwody i rozrabia do uzyskaniadanej gstoici;
Il sposéb mieszanina zimna z 1 cz. wagowej cementu,2-3 cz. wagowych
wapna i 2 cz. wagowychgozki kamiennej, reszta - jak wgj




wapienna wapienie i wapno miesza siz kamieniem zmielonym do wielka ziarna

piaskowce odpowiadajcego uziarnieniu uzupetnianego kamienia, w stosun&w
zawierajce przypadku wapieni i 1:10 w przypadku piaskowcow
weglan wapnia

metakrylowa wapienie, zmieszé jednakowe iléci drobno sproszkowanego polimetakrylanu
marmury, metylu i polioctanu winylu, nagpnie doktadnie rozetrzee mieszanin z
piaskowce 3% nadtlenku benzoilu (wagowo w stosunku do polémgr usungé z

monomeru inhibitor, przemywag 3-4 razy 10% roztworem wodnym
NaOH (do kadego przemycia); w monomerze rozpid 0,5 % parafiny
oraz 3 % dwumetyloaniliny; kamiezeml& do uziarnienia, ktére ma
uzupetniany element; z przygotowanych w ten spasdddnikéw naley
sporzdzi¢ mieszanin w niewielkich ilgciach, ze wzgldu na dua lotnosé
metakrylanu metylu; stosunek sktadnikéw w mieszance

- polimery do monomeru - 1: 3

- polimery + monomer do kamienia - 1: 3,5

- woda do masy catkowitej -1: 22,5

krzemianowa piaskowce wymiesza000 g kruszywa otrzymanego z roztarcia uszkodzony
elementéw uzupetnianego piaskowca z 55 g fluorokiaeu sodu;
nastpnie doda szkto wodne sodowe asgtasci d = 1,4 wildgci 400 g;
mieszanig wyrobi¢ do uzyskania jednolitej konsystencji i natychmiast
przysupi¢ do nakltadania zaprawy

Zaleca si stosowanie gotowych zapraw, dgstych na rynku w postaci systemow
naprawczych. Stosowane rozw@nie systemowe powinno posiadaktualna aprobat

techniczm IBDIM.

W przypadku obiektu zabytkowego, zastosowane nayemaprawcze powinny zosta
zaaprobowane przez konserwatora zabytkow.

2.3. Przechowywanie materiatow

Sktadniki zapraw nalg przechowywéa w oryginalnych opakowaniach w sposob
zabezpieczagy je przed zawilgoceniem, bezpednim nastonecznieniem i nisk
temperatuy.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
p.3.

3.2. Wykaz sprztu do wykonania robét

Do oczyszczenia powierzchni muru kamiennego przgdnaniem prac naprawczych stosuje
si¢ hastpujacy sprzt:

- zestaw do obrubki strumieniowggiernej lub hydréciernej,

- skrobaki, szczotki stalowe, przecinaki, miotki.

Wypelnianie spoin i ubytkbw w kamieniu oraz zacmea powierzchniowych rys
witoskowatych naley wykonywa recznie przy ayciu narzdzi tynkarskich.

Do wypetnienia spoin o ghokasci ponad 5 cm naky stosowd urzadzenia umeliwiajace
wprowadzanie zaprawy podknieniem okoto 0,6 MPa (np. agregat do zapraw)



Wykonawca powinien dysponowa@rzengnym rusztowaniem skladanym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaugjane”
p.4.

4.2. Inne wymagania dotycgce transportu

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materialy powinny &y
przewaone w oryginalnych opakowaniach w sposéb zabezajgnzje przed zawilgoceniem
I mechanicznym uszkodzeniem opakawa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogolne” p.5.

5.2.  Przygotowanie robét

Przed rozpocxiem robét naley przeprowadzi szczegoOtow inwentaryzag uszkodze.

Szkic inwentaryzacyjny powinien zawiérainformacg o lokalizacji uszkodzg ich

szerokdci, gikkbokasci i diugadéci.

Do naprawy uszkodaemuru kamiennego nioa przysipi¢ dopiero po usugciu przyczyn
uszkodzenia.

W celu wigciwego doboru zapraw naprawczych, Wykonawca powinigkona& badania
okreslajace rodzaj kamienia i spoin, z ktérych wykonany jestr.

5.3.  Opis wykonania robét

5.3.1. Oczyszczenie powierzchni kamieni i spoin

Przystpujac do naprawy muru kamiennego ngleve wiaciwy sposéb przygotowajego
powierzchng. Z powierzchni muru nahy usuraé:

- wszystkie line czsci kamienia i spoin,

- plamy asfaltu lub oleju,

- inne zanieczyszczenia (ziemia, mech, itp.).

Resztki materiatu spoin i wykruszonych kamieni ngleusué recznie, za pomagc
przecinakéw i diut.

Oczyszczanie nmma wykong metod, suchy (strumieniowoscierm), metod mokrn (,lanca
wodna”) lub metod mieszan (hydrascierm), w ktorejscierniwo podawane jest w strumieniu
wody i powietrza. Szczegolnie zalecana jest ostatnivymienionych metod, poniewaie




powoduje zapylenia pozostatejeéei obiektu i otoczenia oraz nie powoduje nadmieoneg
zawilgacania muru kamiennego.

Jezeli w czasie oczyszczania spoin e&ask, ze niektore z blokéw kamiennycha s

obluzowane, to ich pokenie naley ustabilizowé& za pomog klindw z twardego drewna.

Oczyszczom powierzchng naley wskgpnie zwiky¢ woda (na 24 godziny przed

przystpieniem do naprawy). Bezgrednio przed wykonaniem rob6t nadmiar wody mgle

usury¢ W ten sposob, aby powierzchnia muru byta matowlgatma.

5.3.2. Wypetnienie ubytkow w kamieniu podpor
Sposoby uzupetniania ubytkéw w kamieniu przedstawiw tablicy 3 [9].

Tablica 3. Sposoby uzupetniania ubytkéw w kamidju

Rodzaj Spos6b wykonania uzupetnienia Uwagi
zaprawy

Kit z szelaku | po doktadnym oczyszczeniu z brudu i przemyciu $pggm, | kity powinny by¢ przygotowane
ewentualnie z | szczelir zalewa sj roztworem przy #yciu matego lejka; po| w ten sposob, aby miaty dapr

kalafonii odparowaniu spirytusécina s¢ delikatnie nadmiar szelaku | przyczepné¢ do kamienia, a
wygtadza naprawione miejsce podczas twardnienia nie
doktadnie cz§ci sie pekniecia z brudu i kurzu, a nagmie pekaty, nie kruszyly si i nie
ogrzewa palnikiem gazowym lub spirytusowym do wypadaty wskutek skurczu

temperatury okoto 10C, po czym za pomagreta i
szpachelki zapetniaesszczeliny ogrzando granic
plastycznéci pash; pasta rozpuszczgj Sk ha goscym
kamieniu wnika wé gicboko; po zastygrtiu usuwa si
nadmiar pasty i szlifuje lub poleruje naprawianejstga

Kit siarkowo- | wykonanie naprawy - jak vigj
cementowy

Kit oczyszczone i wysuszone szczeliny zapetigpash za naprawione kitem
magnezytowy | pomoa preta i szpachelki; po 24 godzinach szczglimyéci | magnezytowym miejsca, trzeb
sie a nastpnie szlifuje ewentualnie poleruje; kit tenqgm chroni przed wilgoca, stoicem

15

najwigksza wytrzymata¢ w ciagu 67 dni i wiatrem, & do stwardnienia
kitu
Kit powierzchn¢ kamienia cz§ci sie, a miejsca przeznaczone dav przypadku biatych marmuréw
cementowo- | odnowy dobrze moczy wagddrobne szczeliny zalewaesi | i wapieni szary cement
wapienny dos¢ rzadky zaprawa, wieksze z& zapetnia gstym kitem za | portlandzki najlepiej zagpic¢

pomoa szpachelki; przez 10-14 dni naprawione miejsca | biatym; wowczas wapna dodaj
powinny by nakryte foli i utrzymywane w stanie wilgotnymsie w ilosci 5-8% iloéci catego

D

cementu
Wapienna dobrze oczyszczppowierzchng moczy s¢ wods, a uzywat nalezy wapna tylko w
nastpnie pokrywa mleczkiem wapiennym; zapeaw najlepszym gatunku

uzupetniagca mocno wciska giprzy wyciu szpachelki, po
czym wyréwnuje powierzchagj usuwagc nadmiar zaprawy;
miejsce uzupetnione przykrywasdiawatkiem mokrej ligniny
lub szmatki i utrzymuje w stanie wilgotnym przeikkidni

Metakrylowa | do naczka wlat odmierzon ilos¢ monomeru i mieszag ogrzanie masy po wykonaniu
wsypywa do niego polimery; po utworzeniwgednolitej uzupetnienia przyspiesza jej
mieszaniny (po ok.1 minucie mieszania) doded i twardnienie i daje lepsze wyniki
stopniowo wsypywasproszkowany kamie po doktadnym
wymieszaniu cakri, naktadé zapraw na powierzchri
uprzednio oczyszczan zaimpregnowagpolimetakrylanem
metylu; zapraw nalezy mocno docisgt do podiga i
odizolowa jej powierzchni od dosgpu powietrza za pomad
cienkiego celofanu; w celu zgliszenia przyczeproi
celofanu, ména go pokry roztworem polialkoholu
winylowego; zaprawa twardnieje po uptywiegodzin w




temperaturze 20 C; wiszej temperaturze wianie zachodz
powoli lub nie zachodzi wcale

Krzemianowa

podize uzupetnianego kamienia nafgrzygotowé przez
oczyszczenie go do zdrowych warstw; ppste kami@
nalezy mocno zwiky¢ przy wyciu zmoczonych waog
oktadéw z ligniny lub ptétna; po nasyceniu kamiewiada
mozna przysipi¢ do naktadania zaprawy; zapraw
uzupetniagca nalezy nakladé cienkimi warstwami; po
przeschrygciu usuwa s zeszklom warstewk zewretrzna; po
natazeniu, zaprawy nie natg uklepywa lub mocno dociska
ze wzgkdu na jej spgzystas¢, ktéra mae spowodowa
niedoktadne zespolenie zaprawy z paein

ze wzgkdu na dhugi czas
Wwigzania zaprawy, uzupeiani
ubytkéw w elementach
znajdupcych sé na zewatrz
nalezy wykonywa: wiosr lub
latem w czasie stonecznej
pogody

(1%

Epoksydowa

podige uzupetnianego kamienia powinnattsuche i
doktadnie oczyszczonez do zdrowych warstw; zapraw
epoksydow nalezy nanost drewniamn pack (o wielkasci
dostosowanej do powierzchni ubytku), nie dopusaczdp
powstawania pustek

naprawiane masepoksydow
ubytki kamieni naley chroni
przed deszczem i zbyt
intensywnym
nastonecznieniem (szczegolr
w czasie wizania);
naprawiane miejsca nale
zabezpieczafolia; podczas
robét temperatura otoczenia
podiaza nie mae by nizsza

e

niz 8°C

5.3.3. Spoinowanie podpoér kamiennych

Prace powinny by wykonywane przez robotnikbw o wysokich kwalifikach w tego typu

pracach.

Sposobemecznym mana wypetnig zapraws szczeliny maksymalnie doeokasci 5 cm.
Nowe wypetnienie powinno doktadnie wypeléiseczelir i by¢ rowne z powierzchaimuru.
Do wypetnienia spoin o gbokaici ponad 5 cm naky stosowd urzadzenia umeliwiajace
wprowadzanie zaprawy podoieniem okoto 0,6 MPa, dgii czemu wypetnia ona doktadnie
wszystkie pustki midzy kamieniami.
Wykonane spoiny powinny Byprzez pierwsze dwa tygodnie pighowane i chronione przed

nadmiernym wysychaniem,

szczegOlnie przy tempezatuptoczenia povig

20°C.

Piekgnacja spoin polega na zwalniu wod, ostanianiu przed promieniami stonecznymi za
pomog folii, itp.

5.3.4. Naprawa rys wioskowatych

Naprawa powierzchniowych

rys wioskowatych na pomnghni

wykonaniu zacierki przy ayciu zaczynu cementowego. Prace malgvykonywa& recznie,
przy wyciu narzdzi tynkarskich.

5.4.

Warunki wykonania robot

Prace naprawcze moa wykonywa przy temperaturze powietrza pavey 5°C i braku
opadow atmosferycznych. Ze wgdlu na ograniczenie skurczu zapravwywanych do
naprawy, zalecagiwykonania robét przy temperaturzesiej niz 25°C.

kamienia polega na



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlp.6.

6.2. Kontrola materiatéw

Zaprawa przeznaczona do spoinowania i wypetniafmigtkdw powinna zosta poddana
badaniom wg PN-88/B-04500 [2]. W szczegdiomalezy okresli¢:

- wytrzymata¢ nasciskanie,

- nasikliwosc,

- rozszerzaln& cieplma,

- czas wizania.

W przypadku stosowania gotowych zapraw, kontroldenmetOw polega na przedstawieniu
przez Wykonawe deklaracji zgodnéei zastosowanych materiatdbw z wymaganiami aprobaty
technicznej.

Dla wszystkich stosowanych materiatow rgledwniez sprawdzt:

- dat przydatnéci do stosowania,

- warunki przechowywania,

- stan opakowa

6.3. Kontrola wykonanych robot

Kontrola wykonania robét polega na wizualnej ocenegprawionych ubytkow, spoin i

zarysowa. SzczegOla uwag: nalezy zwrocic na:

- dokfadng¢ utozenia spoin,

- ksztaitt powierzchni czotowej spoin — powinierclalicowany z powierzchaikamieni lub
lekko wklesty,

- dokladna¢ wypetnienia ubytkéw i rys,

- dostosowanie faktury i koloru zaprawy naprawczejaldury i koloru otaczarego muru
kamiennego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest:

- 1 metr naprawionej rysy powierzchniowej,
- 1 metr bieacy wykonanej spoiny,

-1 m® wypetnionego ubytku w kamieniu.



7.2

Szczegobtowe

zasady obmiaru robo6t

L.p.

Numer SST
Podstawa wyceny

Nazwa elementu rob6t

Jednostka

losé
jednostek

M —22.54.01.

M —22.54.02.

M —22.54.03.

Naprawa powierzchniowych rys wioskowatych w
podporach kamiennych

Uzupetnienie wykruszonych lub wylugowanych
spoin

w podporach kamiennych

Naprawa ubytkéw w kamieniu podpor

KSNR 2 /1402

Montai demonta rusztowania stacjonarnego

kalk. indywidualng

Reczne skucie uszkodzonych spoin
Przyja¢ naktady na 1 m spoiny:
- robocizna: 0,3 r-g/ m

KNR 0-25 /0403

Czyszczenie powierzchni muru ikaamego i spoin
(metoda strumieniowéeierna lub hydrécierna)

kalk. indywidualng

Zatarcie powierzchniowych rys wioskowatych zaczyn
cementowym

kalk. indywidualng

Wykonanie spoinowania muru kamiennego

kalk. indywidualng

Wypetnienie ubytkéw w kamieniu

8.

8.1.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogolne” p.8.

8.2.

Odbiorowi rob6t ulegagych zakryciu podlega oczyszczenie muru kamiennegoin przed

Szczegotowe zasady odbioru robot

rozpoczciem prac naprawczych.

Roboty uznaje s8i za wykonane zgodnie z niniegszspecyfikacg oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru, eli zostaty spetnione warunki wg pkt. 6. Wykonavzocdownzany jest
do wykonania rob6t poprawkowych na wtasny koszt iewminie ustalonym z Inspektorem

Nadzoru.

9.

9.1.

PODSTAWA P:LATNOSCI

Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci




Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
0golne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa uwzglnia:

- zapewnienie niezfginych czynnikow produkciji,

- monta& i demonta rusztowania,

- 0czyszczenie muru i spoin metostrumieniowoscierm lub hydrgcierm,
- zatarcie rys na powierzchni kamieni zaczynem ceoveymh,

- wykonanie spoinowania muru wraz z poghacp utozonych spoin,

- wypetnienie ubytkbw w kamieniu podpor,

- wykonanie badai pomiarow przewidzianych w specyfikacji,

- upratniccie terenu robo6t z uswtiem odpaddw poza pas drogowy.

10. PISMIENNICTWO | PRZEPISY ZWI AZANE

[1] PN-84/B-01080 Kamie dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wedtug
wiasndci fizyczno-mechanicznych

[2] PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badaniehd&ycznych i wytrzymatéciowych

[3] PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

[4] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda dodnétw i zapraw.

[5] PN-86/C-89085 Zywice epoksydowe nieutwardzone. Metody rada

[6] I. Pluska: Konserwacja kamienia. Renowacje998L

[7] P. Karaszkiewicz: Metody oczyszczania elewdggnowacije, 3/1999.

[8] Z. Janowski: Konserwacjacian murowanych w obiektach zabytkowych. Renowacje,
3/1999

[9] Vademecum biecego utrzymania i odnowy drogowych obiektow mostolwyRozdziat
3.3. Uzupetnianie spoin i ubytkbw w cegle i kamierGDDP, Warszawa 1996.

[10] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63
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