U - 20.02.59 Utrzymanie balustrad stalo

U - 20.02.59 Utrzymanie balustrad stalowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgaanych
z utrzymaniem balustrad stalowych na obiektach avegth.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotycz zasad prowadzenia robot
zwigzanych z utrzymaniem balustrad stalowych na obebktaostowych, a zakresem swym
obejmuje wymagania stawiane materialtom i wykonywan&cy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Utrzymanie balustrad stalowych — wykonywanie robét remontowych i konserwacyjnych
oraz podejmowanie innych dziatdechnicznych magych na celu zapewnienie Weawego
stanu technicznego balustrad oraz bezpiestaea uczestnikow ruchu.

Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowvazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST DM - 00.00.Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania og0lne

Ogdlne wymagania dotygeze materiatdbw podano w SST DM - 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 2.

2.2. Dob6r materiatow

Przy oczyszczeniu balustrad ama stosowa kazda czyst wode z rzek, jezior, stawdw i
innych zbiornikdw otwartych oraz wedstudzieng i wodochgows. Nie naley stosowa

wody z widocznymi zanieczyszczeniami, ngmieciami, r@linnoscia wodrg, odpadami
przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

Alkaliczne srodki myjace powinny w roztworze aytkowym by biodegradowalne i
oznaczone jako nieszkodliwe dlé&rodowiska. Srodki czyszczce powinny posiada
atest PZH.

Elementy skiadowe orazdzniki uzyte do wymiany lub naprawy fragmentu uszkodzonej
balustrady powinny odpowiad&sztattem i wymiarami elementom naprawianym.

Gatunek stali nowych elementéw powinier¢ lzgodny z elementami wymienianymi.

Materiaty do zabezpieczenia antykorozyjnego powibpy kompatybilne z zabezpieczeniem
juz istniegcym.
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2.3. Przechowywanie materiatow

Srodki myjace powinny by przechowywane w chtodnych, suchych, dobrze wentgio/ch
pomieszczeniach w prawidiowo oznakowanych, szczelaamkngtych oryginalnych
pojemnikach. Unik& bezpdredniego dziatania promieni stonecznychziodet ciepta,
goracych powierzchni i otwartego ognia. Magazynéwadala od silnych kwasow.

Sktadowanie materiatdw do uzupetnienia balustradipoo odbywé si¢c tak aby zachowa
ich dobry stan techniczny oraz aby nie narazh na intensywne oddziatywania korozyjne.

Materialy do zabezpieczenia antykorozyjnego hnalgprzechowywa w magazynach
zamknetych, stanowicych wydzielone budynki lub wydzielone pomieszcaeni
odpowiadajce przepisom dotygzym magazyndw materiatdw tatwopalnych zgodne z gorm
PN-89/C-81400. Temperatura weytmz pomieszcze magazynowych powinna wyndsi
+5+25°C. Ponadto materiaty powinny &przechowywane wg okinych przez producenta
okresach podanych w gwarancji i warunkach przechama.

3. SPRZET

Sprzt uzywany do wykonania rob6t utrzymaniowych must gk dobrany, aby w czasie ich
wykonywania nie uszkod&ipowtoki antykorozyjnej balustrad stalowych.

Wykonawca przyspujacy do oczyszczenia balustrad, w zalesci od zakresu robot,
powinien wykaza si¢ mazliwosciag korzystania z nagbujacego sprgtu, zaakceptowanego
przez Irkyniera: szczotki mechaniczne, myijkismieniowe, zbiorniki na wag narzdzia
reczne (szczotki, skrobaki). Preferuje; sizywanie sprztu niesprzyjaggcego powstawaniu
kurzu.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw do endnia robét utrzymaniowych powinny
odbywa si¢ tak, aby nie uszkodzpowtoki antykorozyjnej balustrad stalowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST DMO®@OO ,Wymagania ogolne”, pkt 5.
5.2. Przygotowanie robo6t

Przed przysipieniem do robot utrzymaniowych najeokresli¢ harmonogram i lokalizagj
przeprowadzania robét, ktére powinny uzyskiceptagj Inwestora.

W przypadku gdy wyspuje konieczn& zagcia pasa drogowego w celu przeprowadzenie
robét, Wykonawca rozpoczyna wykonanie prac po uaygk zezwolenia na zgjie pasa
drogowego zgodnie z procedurami wyng@mi z obowjzujgcych w tym zakresie
przepisow.

Wykonawca zapewni projekt organizacji ruchu droggwvena czas trwania prac oraz
zabezpiecza miejsce robo6t poprzez zgodne z nimkoxvamie | dwietlenie miejsc pracy oraz
utrzymuje je do zakixzenia prac zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
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5.3. Opis wykonania robot

Co najmniej raz w roku, a w szczegdoobpo zakaczeniu okresu zimowego, balustrady
stalowe na obiektach mostowych powinny¢byoktadnie umyte wagd pod ckénieniem z
ewentualnym dodatkiegrodkéw czyszcgcych.

Co najmniej dwa razy do roku, w tym raz po czysmazebalustrad, naky dokon& ich
przeghdu. Sprawdzeniu podlega stan mocowania stupkown stehczen segmentow
balustrady, kompletr$¢ balustrady. W przypadku stwierdzenia uszkadeeogcych mig
wplyw na bezpieczestwo uczestnikbw ruchu nale miejsce to zabezpieczyprzez
odpowiednie oznakowanie. Stwierdzone nieprawidimivav stanie konstrukcji balustrady
nalezy usuryé wg M - 28.53.03.

Dodatkowo nalgy skontrolowé& stan zabezpieczenia antykorozyjnego elementowstratly.
Nalezy sprawdz¢ czy nie wysfpuja rdzawe plamy, odpryski lub ztuszczenia farby. W
przypadku stwierdzenia ubytkdw zabezpieczenia ambdyjnego naley wykona ich
odnowieniawg M - 28.53.11, M - 28.53.12 lub M -2813.

5.4. Warunki wykonywania robot

Wykonawca we wilasnym zakresie zapewnia zabezpieczemejsca robot poprzez
oznakowanie i éwietlenie miejsc pracy zgodnie z projektem orgagjizaichu drogowego i
utrzymuje je do zakzenia prac.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako ci robét podano w SSW B00.00.00. ,Wymagania ogolne”,
pkt 6.

6.2. Kontrola materiatow

Nalezy sprawdzé jakos¢ dostarczonych materiatdw oraz zgoétha wymaganiami wg pkt
2.2.

6.3. Kontrola wykonanych robot

W czasie wykonywania roboét nale bad& zgodnd¢ ich wykonania z wytycznymi
Zamawiajcego oraz wymaganiami odpowiednich SST, wymienibnye punkcie 5.3.
niniejszej specyfikacji

1. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST DM - 00@QWymagania ogolne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest m bigcy diugaci balustrady podlegagej robotom utrzymaniowym
w przecagu roku kalendarzowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST DM - Q0@QWymagania ogolne”, pkt 8.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Jezeli wszystkie wymagania z punktu 6 zostaty spetajoroboty zwazane z utrzymaniem
balustrad stalowych nalg uzna& za zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM - Q0@Q,Wymagania ogolne”, pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglnia wszystkie czynrsgi i roboty zwhzane z utrzymaniem
balustrad stalowych, ktore zostalty wymienione wejszej specyfikacji oraz w odpowiednich
SST wymienionych w punkcie 5.3.

10. PISMIENNICTWO | PRZEPISY ZWI AZANE
1. SST DM - 00.00.00. Wymagania ogolne,
2. SSTM-28.53.03 Naprawa balustrad stalowych

3. SSTM-2853.11 Odnowa powitok antykorozyjnych ned@téw stalowych z
przygotowaniem powierzchni strumieniowolernym — elementy drobne,

4. SSTM-28.53.12 Odnowa powiok antykorozyjnych nedatow stalowych z
przygotowaniem powierzchni metpanechanicznoeczmg lub z wyciem narzdzi z
napzdem — elementy drobne,

5. SSTM-2853.13 Odnowa powiok antykorozyjnychhedatow stalowych metad
wodmg pod wysokim i bardzo wysokimg&iieniem — elementy drobne,

6. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe — Pakowanie, pro@gfwanie i transport.
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