Specyfikacje Techniczne dla mostéw M-20.01.08.

M-20.01.08. Hydropiaskowanie powierzchni betonu.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninieiczai @nacvfilacii Technicznei sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

1.2. Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z przygotowaniem
podloza betonu do zabezpieczenia powtokami, polegajacych na oczyszczeniu powierzchni z luZznych
fragmentéw i innych zanieczyszczen metoda piaskowania lub hydropiaskowania:

e spddibok piyty,

e przyczoiki,

o wierzch plyty przed potozeniem izolacji

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M 00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” p 1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

1.5.1.0gblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M. 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” p.2.
Wykonawcea rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania , oraz ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2.Wymagania w stosunku do Wykonawcy i personelu.

Oczyszczenie powierzchni betonowej metoda hydropiaskowania czy hydrodynamiczna moze byé wykonane
Jedynie przez jednostki specjalistyczne legitymujace sie odpowiednimi $wiadectwami szkolen okreslonych
przez GDDP.

Personel techniczny prowadzacy roboty powinien posiadaé uprawnienia budowlane i specjalistyczne
przeszkolenia do prowadzenia napraw i ochrony konstrukcji betonowych.

Robotnicy powinni by¢ przeszkoleni i posiada¢ doswiadezenie w wykonywaniu tego typu robét.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t powinny by¢é uzyte nastepujace materiaty:
® piasek do 2 mm.,
° woda.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3

Do wykonania robdt stosuje si¢ specjalistyczny sprzet przewidziany przez Wykonawce gwarantujacy
zachowanie wymagan jakosciowych i bezpieczenstwa.

Do kontroli jakosci robét stosuje si¢ specjalistyczny sprzet umozliwiajacy nieniszczaca ocene
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wytrzymatosci podtoza betonowego na odrywanie i zawartosci szkodliwych soli.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji sprzet do wykonania robét Inspektorowi Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p 4
Gruz moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” S

Wykonawca przedstawi Inzynierowi projekt technologii organizacji i harmonogram robét uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

Oczyszczenie podioza nalezy wykonaé przez hydropiaskowanie i strumieniowanie woda przy cisnieniu
roboczym 250 - 400 Bar.

5.2, Zakres robdét
e usunigcic pozostatosci powtok ochronnych | pielggnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszczen,
e usunigcie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu,
 usunigcie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na potaczenie naktadanych materiatéw z
betonem lub na korozjg betonu lub stali zbrojeniowe;j,
® obnizenie zawartosci chlorkdw w przypowierzchniowej warstwie betonu.
Celem wykonania robdt okreslonych w specyfikacji oprécz usuniecia zanieczyszczenia jest obnizenie
zawartosci chlorkéw w przypowierzchniowe;j (1 - 2cm) warstwie betonu do wartosci dopuszczalne;.
W przypadku nie osiagnigcia pozytywnych rezultatéw badaf po wyschnieciu konstrukeji nalezy powtérzyé
zabieg strumieniowania wody.
Wykonawca zobowiazany jest do posiadania zestawu laboratoryjnego do oznaczenia zawartoéci chlorkéw i
wykonywania profilu chlorkow.

5.3. Wymagania
Prawidlowo przygotowane podtoze betonowe do napraw powinno spetniaé nastepujace wymagania:

® wytrzymato$¢ na $ciskanie > 25 MPa wg. PN-74/B-06261,

e wytrzymalos¢ na odrywanie wg. PN-92/B-01814,

® wartos¢ $rednia 1,5 Mpa,

® wartos¢ minimalna > 1,0 Mpa.
Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie na kazde 50 m? powierzchni oczyszczonego podioza, przy czym
minimalna liczba oznaczen wynosi 5 dla jednego obiektu,
Zawarto$¢ chlorkéw w zewnetrznej warstwie betonowej podtoza w stosunku do masy cementu nie moze by¢
wigksza niz 0,4% dla elementdéw zelbetowych, pH betonu w otulinie konstrukeji zbrojonej nie moze byé
mniejsza niz 10.
Zawarto$¢ chlorkéw i ocena pH betonu powinna byé okreslona wg »Wytycznych badania wlasnodci
ochronnych betonu wzglgdem zbrojenia w mostach ,,JIBDiM 1992”.

5.4, Bezpieczenstwo i ochrona srodowiska

5.4.1.0stony BHP

Przy wykonywaniu robét niebezpiecznych dla otoczenia jak piaskowanie hydropiaskowanie, natrysk
powinny by¢ stosowane ekrany zabezpieczajace.

5.4.2 Zabezpieczenie 1ob6t prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu na obiekcie jak r6éwniez
zabezpieczenie uczestniczacych w tym ruchu os6b i pojazdéw nalezy do Wykonawcy.

5.4.3.Sposéb prowadzenia prac zwiazanych z przygotowaniem podfoza betonowego nie moze powodowaé
skazenia Srodowiska Wszelkie odpady ,,Wykonawca” zobowiazany jest usuna¢ z terenu robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli robét podano w SST D-M. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1.1.Przeprowadzenie wszystkich badar jakosci robdt zwiazanych z wykonaniem oczyszczenia powierzchni
betonu nalezy do Wykonawcy.

6.12.Do obowiazkéw Inspektora Nadzoru nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji.

6.1.3.Przygotowane podfoze musi spelnia¢ wymagania zawarte w pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonanych robét

6.2.1.Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badan
zawartosci chloréw i wytrzymatosci na odrywanie zgodnie z PN-92/B-01814,

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi w pkt. 5.3

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M, 00.00.00 Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru dla powierzchni betonowych i powierzchni betonu wokét pretéw zbrojeniowych
jest 1 m2,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rebét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M.-00.00.00 ,,Wymagania o0golne”.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi robét zanikajacych, ktéry jest dokonywany na
podstawie wynikéw badaf pomiaréw i oceny wizualne;.

Podstawa odbioru jest pisemne stwierdzenie w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru wykonania
robot okreslonego rodzaju zgodnie z projektem technicznym, wymaganiami zawartymi w niniejszej
specyfikacji, oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robét.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M 00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej
Podstawa ptatnosci bedzie ustalona obmiarem w m? oczyszczona powierzchnia
Cena jednostkowa wykonania rob6t wg niniejszej specyfikacii obejmuje:
@ oczyszczenic metoda hydrodynamiczna powierzehni betonu,
e zaladunek i wywéz gruzu na wybrane przez Wykonawce wysypisko,
e oczyszczenie miejsca robot,
® montaz i demontaz koniecznych rusztowar i pomostéw niezbednych do wykonania
i zabezpieczenia robdt,
® wykonanie robét towarzyszacych wynikajacych z warunkéw realizacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



