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Stała organizacja ruchu przy ul. Gierdziejewskiego, w Warszawie.

19.08.2013

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Stała organizacja ruchu przy ul. Gierdziejewskiego,  w Warszawie.
1 Oznakowanie pionowe.
1

d.1
KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub
drogowskazów, z wywozem.

szt. 2

2
d.1

KNNR 6
0808-08

Rozebranie słupków do znaków, z wywozem. szt 1

3
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2 - znaki A, 750, I gen.

szt. 2

4
d.1

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. pow.
0.3 m2 - tablice o wym. 0,60 m x 0,85 m (
pow. 0,51 m2 ), I gen.

szt. 2

5
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2 - znaki C, 600, I gen.

szt. 2

6
d.1

KNNR 6
0702-01
analogia

Pionowe znaki drogowe - pylony U - 5 a. szt. 2

7
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2 - znaki D, 40 x 40, I gen.

szt. 1

8
d.1

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2 - znaki: D, 60 x 60, II gen.

szt. 1

9
d.1

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalo-
wych,.

szt. 5

2 Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu.
10
d.2

KNR AT-04
0209-03
analogia

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - azyle dla
pieszych, przykręcane - materiał Inwestora

m2 12.50

11
d.2

KNR AT-04
0210-01
analogia

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punkto-
we elementy odblaskowe (PEO) - żeliwne,
prostokątne.

szt. 14

3 Oznakowanie poziome.
12
d.3

analiza
własna

Likwidacja istniejącego oznakowani poziome-
go.

m2 30

13
d.3

KSNR 6
0705-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą chloro-
kauczukową - linie segregacyjne i krawędzio-
we ciągłe malowane mechanicznie - linie: P -
4 ( 10 m2 ); P -7 b ( 14 m2 ); P - 3 b ( 2 m2 ).

m2 26

14
d.3

KNNR 6
0705-03

Oznakowanie poziome jezdni farbą chloro-
kauczukową - linie segregacyjne i krawędzio-
we przerywane malowane mechanicznie - li-
nie: P - 1 e, P - 7 a ( 8 m2 );

m2 8

15
d.3

KNNR 6
0705-05

Oznakowanie poziome jezdni farbą chloro-
kauczukową - linie na skrzyżowaniach i przej-
ściach dla pieszych malowane ręcznie - linie:
P - 13 ( 7 m2 ); P - 14 ( 4 m2 ).

m2 11

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576


