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Organizacja ruchu w ul.Dźwigowej (droga wojewódzka) - CPV - 45233222-1 - stała organizacja ruchu

19.08.2013

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Organizacja ruchu w ul.D źwigowej (droga wojewódzka) - CPV - 45233222-1 - sta ła organizacja ruchu
1 OZNAKOWANIE PIONOWE - znaki średnie, II generacji
1

d.1
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalo-
wych

szt. 4

2
d.1

KNNR 6
0702-01
analogia

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalo-
wych z wysięgnikiem

szt. 1

3
d.1

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze
- znaki A-7 (750 II-gen)

szt. 2

4
d.1

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-
nad 0.3 m2 - tabl. T 600*850 IIgen

szt. 2

5
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu - zna-
ki BC 600 II gen

szt. 2

6
d.1

KNNR 6
0702-01
analogia

Montaż pylonów ostrzegawczych U-5a szt. 2

2 OZNAKOWANIE POZIOME
7

d.2
Wycena
własna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe -  linie ciągłe
P-4, P-7b

m2 18

8
d.2

Wycena
własna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe -  linie przery-
wane P-1e, P-7a

m2 7

9
d.2

Wycena
własna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe - linie warun-
kowego zatrzymania P-14, P-13

m2 10

10
d.2

Wycena
własna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe - pow. wyłą-
czone z ruchu P-21

m2 8

11
d.2

Wycena
własna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe - przejścia dla
pieszych P-10

m2 48

3 Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu
12
d.3

KNR AT-04
0210-01
analogia

Żeliwne punktowe elementy odblaskowe (PE-
O) najezdniowe

szt. 13

13
d.3

KNR AT-04
0209-03
analogia

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wydziele-
nie azylu dla pieszych przykręcanego z two-
rzywa sztucznego - materiał Inwestora

m2 8

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
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