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Organizacja ruchu w ul. Pawi ńskiego - CPV - 45233290-8 - stała organizacja ruchu
1 OZNAKOWANIE PIONOWE - droga powiatowa, znaki małe, I generacji
1

d.1
KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków z
wywozem

szt. 2

2
d.1

KNNR 6
0808-08

Rozebranie słupków do znaków z ich wywo-
zem .

szt 1

3
d.1

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalo-
wych

szt. 7

4
d.1

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze
- znaki A-7 900 II-gen

szt. 1

5
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne  - A 750 Igen

szt. 2

6
d.1

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-
nad 0.3 m2 - tabl. T 600*850 Igen

szt. 2

7
d.1

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-
nad 0.3 m2 - D 60x60cm I-gen

szt. 2

8
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2 - okrągły BC 600 Igen

szt. 2

9
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2 - T 0,18m2 Igen

szt. 1

2 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
10
d.2

KNR AT-04
0209-03
analogia

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wydziele-
nie azylu dla pieszych przykręcanego z two-
rzywa sztucznego - materiał Inwestora

m2 8

11
d.2

KNR AT-04
0210-01
analogia

Żeliwne punktowe elementy odblaskowe (PE-
O) najezdniowe

szt. 15

3 OZNAKOWANIE POZIOME
12
d.3

Wycena
własna

Likwidacja oznakowania poziomego m2 5

13
d.3

Wycena
własna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe -  linie ciągłe
P-7b

m2 14

14
d.3

Wycena
własna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe -  linie przery-
wane P-1e, P-7a

m2 5

15
d.3

Wycena
własna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe - linie warun-
kowego zatrzymania P-14

m2 3

16
d.3

Wycena
własna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe - pow. wyłą-
czone z ruchu P-21

m2 11

17
d.3

Wycena
własna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe - przejścia dla
pieszych P-10

m2 28

4 ROBOTY DROGOWE - likwidacja fragmentu zatoki
18
d.4

KNNR 6
0806-02
analogia

Rozebranie krawężników betonowych na
podsypce cem-piaskowej z ławą

m 10
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19
d.4

KNNR 6
0803-08
analogia

Rozebranie nawierzchni zatoki z kostki beto-
nowej na podsypce cem-piaskowej

m2 25

20
d.4

KNNR 6
0801-05

Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm
ręcznie

m2 25

21
d.4

KNNR 6
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m 10

22
d.4

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy
obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samo-
chody samowyładowcze

m3 8

23
d.4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym

m3 8

24
d.4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym - odległość
wywozu określi wykonawca

m3 8

25
d.4

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na terenie płaskim z jej zakupem i do-
wozem

m3 6

26
d.4

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem
na gruncie kat. I-II bez nawożenia

m2 25

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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