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Organizacja ruchu w ul. Pawi nAskiego - CPV - 45233290-8 - stala organizacja ruchu
1 OZNAKOWANIE PIONOWE - droga powiatowa, znaki mate, | generacji
1 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw z  |szt. 2
d.1/0702-08 wywozem
2/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw z ich wywo- |szt 1
d.1/0808-08 zem .
3/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalo- |szt. 7
d.1/0702-01 wych
4/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze |szt. 1
d.1/0702-05 - znaki A-7 900 ll-gen
5/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-|szt. 2
d.1/0702-04 zu, ostrzegawcze i informacyjne - A 750 Igen
6/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-|szt. 2
d.1/0702-05 Zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-
nad 0.3 m2 - tabl. T 600*850 Igen
7/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-|szt. 2
d.1/0702-05 zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-
nad 0.3 m2 - D 60x60cm I-gen
8/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-|szt. 2
d.1/0702-04 zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2 - okragly BC 600 Igen
9/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-|szt. 1
d.1/0702-04 zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3m2-T0,18m2 Igen
2 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
10/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - wydziele- |m?2 8
d.2|0209-03 nie azylu dla pieszych przykrecanego z two-
analogia rzywa sztucznego - materiat Inwestora
11/KNR AT-04 |Zeliwne punktowe elementy odblaskowe (PE- szt. 15
d.2|0210-01 O) najezdniowe
analogia
3 OZNAKOWANIE POZIOME
12\Wycena Likwidacja oznakowania poziomego m2 5
d.3\witasna
13|Wycena Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- |m2 14
d.3|\wtasna nych - na zimno, za pomocg mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe - linie ciggte
P-7b
14)Wycena Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- |m2 5
d.3|wiasna nych - na zimno, za pomocg mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe - linie przery-
wane P-l1e, P-7a
15|Wycena Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- |m2 3
d.3|\wtasna nych - na zimno, za pomocg mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe - linie warun-
kowego zatrzymania P-14
16|Wycena Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- |m2 11
d.3|wiasna nych - na zimno, za pomocg mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe - pow. wylg-
czone z ruchu P-21
17\Wycena Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- |m2 28
d.3|\wtasna nych - na zimno, za pomocg mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe - przejscia dla
pieszych P-10
4 ROBOTY DROGOWE - likwidacja fragmentu zatoki
18/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na m 10
d.4/0806-02 podsypce cem-piaskowej z tawag
analogia
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19/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni zatoki z kostki beto- |m2 25
d.4/0803-08 nowej na podsypce cem-piaskowej
analogia
20|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15¢cm  |m2 25
d.4/0801-05 recznie
21/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach |m 10
d.4|0403-04 20x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
22|/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy |ms3 8
d.4/1103-01 obstudze na zmiane robocza przez 3 samo-
chody samowytadowcze
23|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 8
d.4|1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowyladowczym
24/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 8
d.4/1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - odlegtosé
wywozu okresli wykonawca
25/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- |m3 6
d.4|0218-01 rzutem na terenie ptaskim z jej zakupem i do-
wozem
26|/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem |m?2 25
d.4/0401-01 na gruncie kat. I-Il bez nawozenia

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot
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