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Organizacja ruchu dla ul. Madali ńskiego - CPV - 45233290-8 - stała organizacja ruchu
1 OZNAKOWANIE PIONOWE - droga powiatowa, znaki małe, I generacji
1

d.1
KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków z
wywozem

szt. 13

2
d.1

KNNR 6
0808-08

Rozebranie słupków do znaków z ich wywo-
zem .

szt 11

3
d.1

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalo-
wych

szt. 25

4
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-
nad 0.3 m2 - A 750 Igen

szt. 6

5
d.1

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-
nad 0.3 m2 - tabl. T 600*850 Igen

szt. 6

6
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2 - okrągły BC 600 Igen

szt. 9

7
d.1

KNNR 6
0702-01
analogia

Pionowe znaki drogowe - U-5a szt. 8

8
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - T-27 II gen. szt. 4

9
d.1

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-
nad 0.3 m2 - D 60x60cm II-gen

szt. 2

10
d.1

KNNR 6
0702-05
analogia

Pionowe znaki drogowe - znaki D-6 z T-27 w
zestawie na tle fluorescencyjnym IIIgen.

kpl 6

11
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2 - T 0,18m2 Igen

szt. 2

12
d.1

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-
nad 0.3 m2 - D 60x60cm I-gen

szt. 1

13
d.1

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki z demontażu szt. 6

2 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
14
d.2

Wycena
własna

Likwidacja oznakowania poziomego m2 50

15
d.2

KNR AT-04
0209-03
analogia

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wydziele-
nie azylu dla pieszych przykręcanego z two-
rzywa sztucznego - materiał Inwestora

m2 40

16
d.2

KNR AT-04
0210-01
analogia

Żeliwne punktowe elementy odblaskowe (PE-
O) najezdniowe

szt. 39

17
d.2

KNNR 6
0808-08
analogia

Likwidacja słupków z trawnika (złom) z ich
wywozem .

szt 5

18
d.2

KNNR 6
0702-01ana-
logia

Pionowe znaki drogowe - syrenki H=80 szt. 108

19
d.2

KNR 2-02
1510-01
analogia

Malowanie dwukrotne zwieńczeń słupka żółtą
farbą odblaskową

szt. 50

3 OZNAKOWANIE POZIOME
20
d.3

Wycena
własna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe -  linie ciągłe

m2 67
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21
d.3

Wycena
własna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe -  linie przery-
wane

m2 16

22
d.3

Wycena
własna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe - linie warun-
kowego zatrzymania

m2 10

23
d.3

Wycena
własna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe - linie wyzna-
czające pas postojowy

m2 10

24
d.3

Wycena
własna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe - pow. wyłą-
czone z ruchu

m2 35

25
d.3

Wycena
własna

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe - przejścia dla
pieszych

m2 62

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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