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1. Zalozenia wyjSciowe do obliczen

Zgodnie z norma PN-EN 13201 ,,Oswietlenie drég” oraz wytycznymi Zarzadu Drég Miejskich
w Warszawie dla o$wictlenia ul. Idzikowskiego na ode. od Al. Witosa do ul. Powsinskiej w
Warszawie przyj¢to nastepujace wymagania:

a) jezdnia: - od zmierzchu do godz. 22:00 oraz od godz, 6:00 do $witu klasa ME3a:
Le > 1,0 [ed/m?]; Us > 0.4; Uy > 0,7; T1 < 15%; SR > 0,5:
- w godz. 22:00 - 6:00 klasa ME4a:
Le = 0,75 [ed/m?): U > 0,4: Up > 0.6; TI < 15%; SR > 0,5;

b) skrzyzowania: -od zmierzchu do godz. 22:00 oraz od godz. 6:00 do $witu klasa CE2:
Eq = 20 [Ix}: Uy = 0.4
- w godz. 22:00 - 6:00 klasa CE3:
L= 15 [Ix]; Uy > 0,4

Powyzsze warunki powinny zostaé spelnione przy zastosowaniu wspolczynnika zapasu k=1,25.
Do obliczen przyjeto istniejacg geometrie ulicy. Na odeinku projektowym brak jest ciagow
pieszych, $ciezek rowerowych, zatok postojowych itp, powierzchni..

2. Wybor sprzetu o$wietleniowego, zalecenia eksploatacyjne

Zgodnie z zaleceniami 1 uzgodnieniem Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura
Architektury 1 Planowania Przestrzennego oswietlenie ul. Idzikowskiego na odc. od Al. Witosa
do ul. Powsiniskiej powinno by¢ zrealizowane oprawami typu EVOLO prod. Schreder lub
MODENA prod. Philips lub innymi posiadajacymi takie same cechy wzornicze 1 parametry
techniczne. Przy zastosowaniu innych typow opraw nalezy dokonaé odpowiednich uzgodnien z
Wydzialem Estetyki Przestrzeni Publicznej BAIPP Urzedu m. st. Warszawy w zakresie
zbieznosci cech wrzorniczych oraz Zarzadem Drog Miejskich w  zakresie spelnienia
wymaganych parametréw technicznych wyszezegdlnionych na rysunku projektowym nr 3.7.
woylwetki stupdw odwietleniowych”.

Na odcinku projektowym przyjeto zastosowanie w oprawach sodowych zrédet $wiatla o barwie
zOltej. Sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie z uzyciem inteligentnego radiowego
systemu zarzadzania umozliwiajacego:

- zdalne zalaczanie / wylgczanie instalacji oswietleniowe;;

- sterowanie zaréwno grupg opraw jak i pojedynczym punktem $wietlnym;

- monitorowanie parametrow pracy instalacji oswietleniowe;;

- zdalny nadzdér umozliwiajacy kontrolg instalacji oswietleniowej;

Projektowany system sterowania o$wietleniem skiadaé sig bedzie ze sterownika centralnego
zainstalowanego w szafie o$wietleniowej 0S-961 oraz poszezegdlnych sterownikow lokalnych
zainstalowanych w oprawach. Komunikacja sterownika centralnego ze sterownikami lokalnymi
w oprawach o$wietleniowych realizowana bedzie radiowo za pomocg protokotu komunikacji
ZigBee. Oprawy oswietleniowe nalezy wyposazy¢ w elektroniczne uklady zaplonowe
umozliwiajace ich podtaczenie do sterownikéw lokalnych dla napigcia sygnatu sterujacego 0/1-
10V DC lub DALI Ponadto konstrukcja opraw musi uwzglednia¢ fabryczne wyprowadzenie
na zewnairz anten radiowych o czgstotliwosei 2,4GHz przy zachowaniu wymaganego stopnia
szezelnosei komory uktadu zaptonowego 1P66.
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Monitorowanie parametréw pracy instalacii oswictleniowej oraz zdalny nadzor odbywac sie
bedzie poprzez sirong internetows. Komunikacja systemu z Internetem poprzez moduly
GSM/GPRS zainstalowane w sterowniku centralnym.

Czasowe obnizenie parametrow $wietlnych przy ul. Idzikowskicgo na odcinku projektowym w
godz. 22:00 — 6:00 odbywac si¢ bedzie poprzez procentowe (%) obnizenie wartosci strumienia
$wietlnego Zrodet $wiatta w poszezegdlnych oprawach.

W oprawach o$wietleniowych zaleca si¢ stosowanie zrédel swiatla posiadajacych trwatose
uzytkowa min. 16 000 godzin $wiecenia. Przy eksploatacji opraw o$wietleniowych nalezy
przeprowadzac grupowg wymiang zrodet swiatla oraz zewnetrzne oczyszezenie z zabrudzen
klosza oprawy w okresach co 4 lata.

3. Opis wykonanych obliczen §wictlnych

Obliczenia oswietleniowe wykonano za pomocg programéw komputerowych ,,Dialux” oraz ,,Calculux”,
Obliczenia przeprowadzono jako wariantowe na dwoéch réznych typach opraw niezaleznych
producentow . z uzyciem opraw EVOLO” prod. Schreder oraz ,,MODENA” prod. Philips.

Podczas realizacii niniejszego opracowania nic dopuszeza sig  jednoczesnego uzycia opraw dwdch
producentow. Oswietlenie nalezy wykona¢ z uzyciem jednego typu opraw ,.EVOLO” lub ,MODNA™
zgodnie z ponizszymi wariantami lub na innych oprawach posiadajacych takie same cechy wzornicze i
parametry konstrukeyjne wyszezegdinione na rysunku nr 3.7, ,,Sylwetki stupow o$wietleniowych™.

Wariant 1 - oprawa ,.EVOLO” o nastepujace] konfiguracii:

- EVOLO-3/150W ze sterownikiem fokalnym (montaz na slupach h=9m przy wlotach ul. Idzikowskiego
w Al. Witosa oraz ul. Powsinska);
- EVOLO-3/100W ze sterownikiem lokalnym (montaz na slupach h=7m w ciagu ul. Idzikowskiego);

Wariant 2 - oprawa .MODENA" o nastepuiacej konfieuracii:

- SGP681/150W ze sterownikiem lokalnym (montaz na stupach h=9m przy wlotach ul. Idzikowskiego
w Al. Witosa oraz ul. Powsinska);
- SGP681/100W ze sterownikiem lokalnym (montaz na stupach h=7m w ciagu ul. Idzikowskiego);

4, Zestawienie otrzymanych wynikéw
Wyniki otrzymanych obliczen zamieszczono w tabelach podanych ponize].
W obliczeniach uwzgledniono wspdlezynnik utrzymania ,,u” = 0,8 bedacy odwrotnoscig

wspolczynnika zapasu k=1,25.

Tabela 4.1. — o$wietlenie jezdni

) Obnizenie strumienia
Od zmierzchu do godz, 22.00 oraz §wietinego od godz.
od godz. 6.00 do $witu 22.00 do godz. 6.00
Le=>1,0 TI< 15
; 7 slnieni Sr= %2 > > = =0,
Lp Wyszezegdlnienie |cd/ml] U,=204 | U,=907 (%] SR=0,5 [Im]
1, | Ul ldzikowskiego— | g 0,51 0,72 13,0 0,61 25%
oprawa wariant |
1, | vl ldzikowskiego -- 1,09 0,51 0,70 13,5 0,61 25%
oprawa wariant 11
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Tabela 4.2. — skrzyzowania (strefy konfliktowe)

Od zmierzchu do godz. 22.00
oraz od godz. 6.00 do §witu

Obnizenie strumienia
Swietlnego od godz.
22.00 do godz. 6.00

Lp. Wyszezegdlnienie E; =20 |Ix] U,>0,4 [Im]
1. | wlot w Al. Witosa — oprawa wariant [ 22,0 0,40 25%
2 wlot w Al. Witosa — oprawa wariant I1 24,8 0,40 25%
3 wlot w ul. Powsinska — oprawa wariant | 21,0 0,44 25%
4 wlot w ul. Powsiniska — oprawa wariant | 21.2 0,40 25%

Powyizsze warunki zostaly spelnione.

Elzhieta Wir ’m—

MAZ/IE “‘09."0

/ projektant /
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5. Obliczenia parametrow Swietlnych

SPIS RAPORTOW Z OBLICZEN:

CZESC 1 - obliczenia $wietlne wariant I

CZESC 1I - obliczenia §wietlne wariant II
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CZESC I - obliczenia §wietlne wariant I



Projekt oswietlenia

Warszawa ul. Idzikowskiego

Data: 23.11.2012
Edytor: Wojciech Kryspin



Projekt oswietlenia =

Schreder Polska Spz o.c. Edytor
ul. Olbrachta 84 Telefon
01-102 Warszawa faks
Pclska e-Mall

DIALuUx

Wojciech Kryspin
515 236 394

wkryspin@schreder.com.pl

23.11.2012

Spis tresci

Projekt oswietlenia
Strona tytutowa projekiu

Spis tresc 2
Dojazd ul. Witosa
Dane planowania 3
Powierzchnie zewnetrzne
Etement podioza 1
Powierzchnia 1
fzolinie (E) 4
Stopnie szarosci (E) 5
Dojazd ul. Powsinska
Dane planowania 6
Oprawy (lista wspélrzednych) 7
Powierzchnie zewnetrzne
Element podioza 1
Powierzchnia 1
tzolinie {E) 8
Stopnie szarosci (E) 9
ul, ldzikowskiego - odcinek prosty
Dane planowania 10
Wyniki szczegotowe "
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
izolinie (E) 12
b
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Projekt oswietlenia

DIALUX

Schreder Polska Sp.z 0.0. Edytor Wojciech Kryspin

ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394

01-102 Warszawa faks

Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

23.11.2012

Dojazd ul. Witosa / Dane planowania

Te191m
i 4625
100.00 156.91m
Wspotczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:407
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER EVOLO 3/1289/SON-T+ 100
1 1 W/294218S (1.000) 8782 10700 100.0
SCHREDER EVOLO 3/1289/SON-T+ 150
2 2 W/294217 (1.000) 14343 17500 150.0

W sumie: 37468W sumie: 45700 400.0

s
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; DIALuUx

23.11.2012
Schreder Polska Sp.z 0.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Dojazd ul. Witosa / Element podioza 1 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T 15.60m
" 13.04

1800
4.49
1197
[ I 1 1 L z 1 5 1 1 --0'00
0.00 5.64 13.98 25.02 3235 3656 46.27 56.91 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 407
Potozenie powierzchni w scenie e
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(100.002 m, 59.358 m, 0.000 m)

Siatka: 28 x 7 Punkty

Em [1x] Emin [Ix] Emax (1] Emin / Em Emin / Emax
22 8.68 34 0.403 0.253
s
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Projekt o$wietlenia 3 D | A L ux

23.11.2012
Schreder Polska Sp.z 0.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Dojazd ul. Witosa / Element podioza 1 / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

F1560m
T 13.04
J 600
4.49
Tre7
| 1 1 L 1 " I . 1 “0'00
0.00 5.64 13.98 25.02 32.35 36.56 46.27 56.91 m
10 20 30 Ix
Skala 1 : 407
Potozenie powierzchni w scenie m———
zewnetrzne;:
Zaznaczony punkt:
(100.002 m, 59.358 m, 0.000 m)
Siatka: 28 x 7 Punkty
Em [lx] Emin llx] Emax [lx] Emin / Em Ernin / Emax
22 8.68 34 0.403 0.253

Y
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Projekt oswietlenia D | A I_ UX

23.11.2012
Schreder Polska Sp.z 0.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Dojazd ul. Powsiriska / Dane planowania

Tet122m
1
©) D1

i . 4753

541.55 599.97 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:418
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER EVOLO 3/1289/SON-T+ 150
! 3 W/294217 (1.000) 14343 17500 150.0

W sumie: 43029W sumie: 52500 450.0

b
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Projekt os$wietlenia E D | A L ux

23.11.2012
Schreder Polska Sp.z 0.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Dojazd ul. Powsiriska / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER EVOLO 3/1289/SON-T+ 150 W/294217
14343 Im, 150.0 W, 1 x 1 x SON-T+ 150 W (Czynnik korekcyjny 1.000).

©) 3
Nr. Pozycja [m] Rotacja [
X Y Z X hi Z
1 541.738 51.899 1225 10.0 0.0 -2.9
2 570.148 48.536 9.225 10.0 0.0 -0.8
3 599.338 48.421 9.225 15.0 0.0 1uf
rs
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Projekt oswietlenia 3 D I A I_ ux

23.11.2012
Schreder Polska Sp.z 0.0. Edytor Wojciech Kryspin
ul. Olbrachta 94 Telefon 515 236 394
01-102 Warszawa faks
Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

Dojazd ul. Powsiriska / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1/ l1zolinie (E)

1370 m
== ——
30—~ _ B D 50—20—— 2029 S g 2 e
120 20
20 AN Ci‘ 30 20 - &
g 459
218
I 1 1 ( EAPEY | ) Il ] 000
000 383 7.94 1223 1628 34.45 47.31 58.02m

Wartoéci Lux, Skala 1: 415
Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej: ) —

Zaznaczony punkt:
(541.957 m, 52.753 m, 0.000 m)

\\\

Siatka: 7 x 29 Punkty

Em [lx] Emin [|X] Emax [IX] Ernin / Em Emin / Emax
21 9.33 57 0.447 0.165
Y
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Projekt oswietlenia D | M\ L ux

Schreder Polska Sp.z 0.0. Edytor Wojciech Kryspin

ul. Olbrachta 94 Telefon 515236 394

01-102 Warszawa faks

Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

23.11.2012

Dojazd ul. Powsitiska / Element podioza 1 / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

13.70m
10.68
4.59
2.18
L 1 1 1 + Il 1 Loy PR 000
0.00 383 794 1223 16.28 34.45 58.02m
10 20 30 40 50 Ix
Skala 1: 415
Potozenie powierzchni w scenie
Zaznaczony punkt:
(541.957 m, 52.753 m, 0.000 m)
———]
Siatka: 7 x 29 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
21 9.33 57 0.447 0.165
rs
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Projekt oswietlenia

Schreder Polska Sp.z 0.0.
ul. Olbrachta 94
01-102 Warszawa

DIALuUX

23.11.2012

Edytor Wojciech Kryspin
Telefon 515 236 394
faks

Polska e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

ul. Idzikowskiego - odcinek prosty / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

]

-1.54m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢é punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

26.00m

Y

)

SCHREDER EVOLO 3/1289/SON-T+ 100 W/2942188S

8782 Im

10700 Im

100.0 W
jednostronnie na dole
26.000 m

7.222m

7.000 m

-1.500 m

10.0°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70% 493 cd/kim
przy 80¢ 178 cd/kim
przy 90¢ 13 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.6.

'y
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Projekt oswietlenia

Schreder Polska Sp.z 0.0.
ul. Olbrachta 94

01

-102 Warszawa

Polska

DIALuUx

23.11.2012

Edytor Waojciech Kryspin
Telefon 515 236 394
faks
e-Mail wkryspin@schreder.com.pl

ul. Idzikowskiego - odcinek prosty / Wyniki szczegotowe

T 6.00m
—
P
R
—
To.00
0 0 T4

0.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Ditugos¢: 26.000 m, Szerokosc: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa os$wietleniowa: ME3a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:229

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI%)] SR
1.03 0.51 0.72 13 0.61
>1.00 2040 20.70 <15 2050

v Y v v v

S
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Schreder Poiska Sp.z 0.0
ul. Olbrachta 94
01-102 Warszawa

DIALux

23.11.2012

Edytor Wojciech Kryspin
Telefon 516 236 394
faks

Poiska e-Mail  wkryspin@schreder.com.pl
ul. Idzikowskiego - odcinek prosty / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)
R Te00m
20— 20— 20
‘‘‘‘‘‘ 207 . /
| » 7 2 » 4 1
0.00
0.00 26.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 229
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [1x] Emin [1x} Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
19 8.40 34 0.440 0.246

A
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CZESC II - obliczenia $wietlne wariant IT



Obliczenia swietlne

ul. Idzikowskiego - wlot w Al. Witosa
Data: 19-11-2012

Warto$ci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzgledem plaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oéwietleniowe sa m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz wiasciwos$ciami refleksyjnymi otoczenia.

CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1



Obliczenia swietine
ul. ldzikowskiego - wlot w Al. Witosa _ Data: 18-11-2012

Spis tresci

1. Podsumowanie 3
1.1 Informacje ogdine 3
1.2 Oprawy 3
1.3 Wyniki obliczen 3

2. Wyniki obliczen 4
2.1 jezdnia: Tablica graficzna 4
2.2 jezdnia: lzopola S
3. informacje o oprawie 6
3.1 Oprawy 6
4, Informacje instalacyjne 7
4.1  Legenda 7
42  Orientagja i rozmieszczenie opraw 7

Philips L'i‘grhti”ng B.V. - CalcuLuX Terény zé\;\fﬁ@trzn'e'?';7-;'0;"1” R - " : Strona: 207



Obliczenia swietine
ul. tdzikowskiego - wiot w Al Witosa

1. Podsumowanie

1.1 Informacie ogédine

Data: 19-11-2012

Ogdlny wspdlczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

1.2 Oprawy

Kod lloé Oprawa Zrodio swiatla Moc (W) S”u”zl'fnr;
A 1 SGP681 GB CR P3 1* SON-TPP100W 1140 1% 10700
B 2 SGP681 GB CR P1 1* SON-TPP150W 1690 1 *17500

Moc zainstalowana: £.45 (kWat)

1.3 Wyniki obliczen

Obliczenia natezenia/luminanciic ]
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/sr

jezdnia Natezenie o$wietlenia lux 248 0.40

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1

~ Strona:
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Obliczenia swietine

ul. ldzikowskiego - wiot w Al Witosa Data: 19-11-2012

2. Wyniki obliczen

2.1 jezdnia: Tablica graficzna

Siatka . jezdnia na wysokosci Z=-0.00 m
Obiiczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

100

90

a0

70

60

50

40

: et =
/ é 5 16,18, 17.?0.2&-27’2& 30 3\: 29 28 2: g*D | BRI ] %
z-w'ig BEEER: 1? 23 15 30 33 36 37 3? 3:) ':o @20 1: !e W 1324 79 32 34 34 29

5 % '24 24 22
>
20 24 27 29 3\ .ai 29 25 26 2? 31 34 37 39 39 3/ 2? ?3 17 l-ﬂ 13 14 1-‘ 2? ?B 3" _10/3“ 30
b ’10 :i& 3‘“ 36 33 30 ‘ZC 2-1 ‘2" ?8 ?9 33 38"3! 30 2.1 18 ‘\3 »0 ) -t ¥

Y{(m)
20
0

20

10

-10

-20

-30

-40

10 20 30 40 50 60 70 30 80 100 110 120
X{m)
A —> SGP681 GB CR P3 B - SGPG681 GB CR P1
Srednia Min/sr Wspélczynnik pogorszenia
24.8 0.40 0.80

Philipé I_'i'gh'tihg B.V. - CalcuLuX T"'éﬂr'eny'ééw;ﬁ@trzne 7.7.0.1 ' -  Strona:

130

Skala
1:750

47



Obliczenia swietlne
ul. Idzikowskiego

2.2 jezdnia: lIzopola

- wlot w Al. Witosa

Data: 19-11-2012

Siatka . jezdnia na wysokosci Z =
Obliczenia . Natezenie o$wietlenia (lu

35 45 55 65 75

Y(m)

25

15

-15

-25

10 20 30 40 50 60
A —— > SGP681 GB CR P3
Srednia Min/ér
24.8 0.40

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1

-0.00 m
X)

70 80 90 100 110
X(m)
B — SGP681 GB CR P1

Wspotczynnik pogorszenia
0.80

120

Strona:

130

Skala
1:750

57



Obliczenia $wietlne

ul. Idzikowskiego - wlot w Al. Witosa

3. Informacje o oprawie

3.1 Oprawy

Data: 19-11-2012

Modena

SGP6E81 GB 1xSON-TPP100W CR P3

Sprawnosc¢
DLOR
ULOR
TLOR

Dtawik

Strumien zrodta

Moc oprawy

Kod pomiarowy

Modena

. 0.86

. 0.00

. 0.86

: Conventional
: 10700 Im

© 1140 W

: LVMAQ10300

SGP681 GB 1xSON-TPP150W CR P1

Sprawnos¢
DLOR
ULOR
TLOR

Dtawik

Strumien zrodia

Moc oprawy

Kod pomiarowy

Philips'L_iQ_fﬁr{é B.V. - CalcuLuX "I"ereh; zéi&rnetrzné'ff 04

- 0.83

: 0.00

. 0.83

. Conventional
;17500 Im

© 169.0 W

: LVMO0015300

Wykres cewiat®oceci
120°

(kandela/1000 Im)

150° 1809 150° 120°

o° 30°

C=180° c= o°

C=2700 c= 90°

C=200°  Imax G 209
Wykres cewiat®ocaci (kandela/1000 Im)
120° - 150° 180° 150°  120°

o° 30°
c= oY

c = 90°

Imax C= 20°

Strona: 6/7



Obliczenia $wietine
ul. ldzikowskiego - wlot w Al. Witosa

4. Informacje instalacyjne

Data: 19-11-2012

4.1 Legenda
Oprawy: .
Kod llos¢ Oprawa Zrodto $wiatta Strumien (Im)
A 1 SGP681 GB CR P3 1* SON-TPP100W 1* 10700
B 2 SGP681 GB CR P1 1* SON-TPP150W 1* 47500
4.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

e Pozycia Katy nacelowania

d

lose thod = ™ vm)  Z(m)  Rot.  Rot90  Rot
1*B 69.00 25.12 9.00 100.5 5.0 0.0
1*B 80.10 29.48 9.00 98.5 5.0 0.0
T A 115.42 31.38 7.00 916 5.0 0.0
Brie Cighting BV CalcuLuk Tereny zewnglizne 77,0 e



Obliczenia swietlne

ul. ldzikowskiego - wlot w ul. Powsinskg
Data: 19-11-2012

Wartoéci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzgledem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oswietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz wtasciwos$ciami refleksyjnymi otoczenia.

CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1



Obliczenia swietlne
ul. Idzikowskiego - wiot w ul. Powsinskg _ Data: 18-11-2012

Spis tresci

1. Podsumowanie 3
1.1  Informacie ogdine 3
1.2 Oprawy 3
1.3 Wyniki obliczen 3

2. Wyniki obliczen 4
2.1 Siatka dowolna; Tablica graficzna 4
2.2 Siatka dowolna: lzopola 5
3. Informacije o oprawie 6
3.1 Oprawy 8
4. Informacje instalacyjne 7
41 Legenda 7
4.2  Orientacja | rozmieszczenie opraw 7
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Obliczenia swietine

ul. ldzikowskiego - wlot w ul. Powsinskg

1. Podsumowanie

1.1 Informacje ogoéline

Data: 19-11-2012

Ogoiny wspdlczynnik pogorszenia stosowany w projekeie 0.80.

1.2 Oprawy

Kod losé Oprawa Zrédio wiatta Moc (W) S”“”Ef;r;
A 1 SGPB81 GB CR P3 1* SON-TPP100W 1140 1* 10700
B 2 SGP881 GB CR P1 1+ SON-TPP150W 1690 4 * 17500

Moc zainstalowana: 0.45 (kWat)

1.3 Wyniki obliczen

Obiiczenia natezenia/luminancii: ]
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/sr

Siatka dowolna Natezenie oswietlenia lux 21.2 0.40

Ph'ilips Liéi"it"i'hg"B.V.'- CélcuLuX'"I"Verreny'zé'\)\}ﬁé{rz'né”?”.?.o.1

Strona:

3/7



Obliczenia swietlne

ul. ldzikowskiego - wiot w ul. Powsinskg

2. Wyniki obliczen

2.1 Siatka dowoina: Tablica graficzna

Data; 18-11-2012

Siatka . Siatka dowolna na wysokoséci Z = -0.00 m

Obliczenia : Natezenie oswietienia {lux)

55

45

35

25

;iil|l|h]||fi:||I||1!|I|if||||||h||¥£E|I|I|hlllihiaI|EE|:iml1|||rhI|¥$i!||IJIII1§§1|I|I|I|E!|1§|I|l|llllhishhlihlléghi|Im!mfli|I|h|||ml|lml|!ﬁ§1§il||xI|Es$3il|lllltllh

15 16 1? 17 1? ‘:8 18—16—14 12.-10—-10 11 12“‘14"15 16 15 1*5 14 ‘iE4
s 14#17 21 23 25 25 25 25 25 23 19 16 14 13 14 16 20 22 23 23 2+3 2i2 21
- B el + &+
29 27 24 20 1? 15 14 14 ‘ES 20 24 28 31 33 33 32 30 27 21 18 16 15 ‘!7 19 23 28 29 31 3{1 3{0 28 C
é 36 30 26 20 16 13 13 13 ‘15 18 24 28 33 36 36 33 29 25 20 16 1+5 14 16 18 22 28 31 3§ 3{5 315 3€0
> 1‘7]35 26 21 16 12 10 10 9 12 15 19 24 30 36 36 30 25 21 16 1‘3 1{1 1:1 1i2 15 19 24 28 354 '.15 3{5 2{8
“'f 312620161299&??{115119242032%124
RE S i S S R S S M VA S
o 7
5 0
@
@
5
[z
R
_lll|1]|||I|;zga;iia|i||g|||||||[lm1]ll|m|M||||||||||||1|i|lm!lt|||||!||||gl||||||E!gigi1|;a||||||[11|||gE;i;|||!l]I]|||§!]1|ij|;||i|||||||||l|f;1|11!||J{|||t[
5 15 25 35 45 55 85 75
X(m)
A ——1{> SGP681 GB CRP3 B ——+ SGP881 GB CR P1
Srednia Min/ér Wspotczynnik pogorszenia Skala
212 0.40 0.80 1:500
Phitips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: 47



Obliczenia swietine

ul. ldzikowskiego - wlot w ul. Powsiriskg - Data: 19-11-2012
2.2 Siatka dowolna: Izopola
Siatka . Siatka dowolna na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

15 25 35 45

Y(m)

5

-5

-15

||]1]|I|I|||I|I|Irl|||I|I|I|I|||I|I|l|I|||[1[|I|I|||I|I:l|||||[[I|I|I|||||I|I|I|[II|I1||I|||E|I|I|I|||I|ItI|I|||I|I|I|I|||l|I|I|I|l;l|l|l|l|||h||

5 15 25 35 45 55 65 75
X(m)
A — /= SGP681 GB CR P3 B ——& SGP681 GB CR P1
Srednia Min/ér Wspotczynnik pogorszenia Skala
21.2 0.40 0.80 1:500



Obliczenia swietlne

ul. ldzikowskiego - wlot w ul. Powsinskg Data: 19-11-2012
3. Informacje o oprawie
3.1 Oprawy
Modena Wyléres oewiat’ooecio 5 (k%ndeIaHOOO lm)o
SGP681 GB 1xSON-TPP100W CR P3 1200 1507 180" 150 120

Sprawnosc
DLOR . 0.86
ULOR . 0.00
TLOR . 0.86
Dtawik . Conventional
Strumien zrédta : 10700 Im
Moc oprawy S 1140 W
Kod pomiarowy : LVMAO010300
C =180° c= o
C=270° c= g0°
C=200°  Imax ¢ = 20°
Modena Wykres cewiat®oceci (kandela/1000 Im)
SGP681 GB 1xSON-TPP150W CR P1 120° 150° 180° 150°  120°

Sprawnosc¢
DLOR . 0.83
ULOR : 0.00
TLOR : 0.83
Dtawik : Conventional
Strumien zrodta : 17500 Im
Moc oprawy :169.0 W
Kod pomiarowy : LVMO0015300
C =1800 c= q°
C =270° C=90°
C=2000 Imax c= 20°
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.7.0.1 Strona: e/7



Obliczenia swietlne

ul. Idzikowskiego - wiot w ul. Powsinskg

4. Informacje instalacyjne

Data: 19-11-2012

4.1 Legenda
Oprawy:. .

Kod los¢ Oprawa Zrédio swiatia Strumien {Im)
A 1 SGP681 GB CR P3 1* SON-TPP100W 1*10700
B 2 SGP681 GB CR P1 1* SON-TPP150W 1%17500
4.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

ce Pozycia Kaly nacelowania

1l k

OSCTROT" X m)  Y(m) Z(m  Ret. Rot80  Rot

1*A 10.40 7.62 7.00 89.6 5.0 0.0

1*8B 39.06 6,17 3.00 89.6 50 0.0

1*B 68.18 5.58 9.00 89.6 50 0.0
F’hnhps L;ghtlng B.V. - CalculuX Téfenyﬂz”ewn@trzn'e 7.7.0.1 ‘Strona: 717



Obliczenia swietlne

ul. ldzikowskiego - odcinek prosty
Data: 19-11-2012

Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzgledem plaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry o$wietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz wha$ciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

CalcuLuX Droga 7.7.0.1



Obliczenia Swietine
ul. ldzikowskiego - odcinek prosty _ Data: 19-11-2012

Spis tresci

1. Podsumowanie 3
1.1  Droga gidwna 3
2. Wyniki obliczen 4
2.1  Giowne L {O1): Tablica graficzna 4
22  Glowne L {(O1): 1zopola 5
2.3 Giowne L (O2): Tablica graficzna 8
24  Gléwne L (02): lzopola 7
3. Informacje o oprawie 8
3.4 Oprawy 8

Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 7.7.0.1 - ~ Strona: 218



Obliczenia $wietlne

ul. l[dzikowskiego - edcinek prosty

1. Podsumowanie

1.1 Droga gtowna

Data: 18-11-2012

Oprawa SGP681 GB CR P3
Zrédto swiatta ;1" SON-TPP100W
Strumien 10700 lumen
Rotd0 (T} 50 stopni
Metoda siatki CEN Luminancja
Ogdlny wspt. utrzymania 0.80

T4

" s
1 ) . Y
, :
- LW -© - T
Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokosé drogi (W) 6.00m
o8¢ pasow 2
Tablica wspl. odbic¢ CIE R3
Tablica Q0 0.070
Wspoiczynnik utrzymania 0.80
Instalacja Strona prawa
Wysokose (H) 7.00m
Odstepy (S) 26.00m
Monta? (O) -1.60m
Ogdlne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.
Luminancja Olsnienie
Srednia =  1.09 cdim2 T = 135 %
Minimum/érednia = 051
Ui = 070 Wspl otoczenia
SR = 061
Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.7.0.1 Strona; 3/8



Obliczenia $wietine
ul. ldzikowskiego - odcinek prosty Data: 19-11-2012

2. Wyniki obliczen

2.1 Gtéwne L (O1): Tablica graficzna

Siatka : Gtowny na wysokosci Z = «0.00 m T ( 1.50,-15.13, 1.50) = 8.3%
Obliczenia . Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)
(1.50, -60.00, 1.50) {cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
& HE]
8 06 08 10 12 13 14
+ + + ¥ + o+
07 08 11[12 14 15
] 1+ + + | w + +
& 07 09 12 14 16 17
& t + + + +
~ 07 09 12|15 17 18
- 5 o+ +
" 07 10 12 14 16 18
- + + + + +
Eo
>
o 08 10 12|14 16 19
+ + + + + ¥
08 09 11]13 15 17
@ + P i+ + +
- 07 08 12 13 16 1.8
- + + + + +
- 07 08 1011 12 12
G W e
° 06 08 10 t1 12 13
_ el S ER 3 & +
: | =
]IIHFIIi|!ilfilﬁljiilf'lil![IEfljﬂlﬂEIIF|I%IE|Ifil|IIII[iHI‘IHE]IJIE‘IiIE|lfiEllilI!IIH|liili|ﬁI|EIIE|H§IiIlilliHI]IHE]|EII!Il%l[iliI[iﬁ|[il|||IHE]IEIItlfiliIH!!HII|iil|(IH||HH|||II|EIIE]|EH|l!1||IHI]!EIE|IiIf|flillil$i|§|li[l|l
-8 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 1" 12 13 14 15
X(m)
F - SGP681 GB CR P3
Srednia Min/ér Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
1.18 0.51 : 0.33 0.80 . 1:150

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.01 - ~ Stona 4/8



Obliczenia $wietlne

ul. Idzikowskiego - odcinek prosty ~ Data: 19-11-2012

2.2 Gtéwne L (O1): Izopola

Siatka . Gtéwny na wysokosci Z = -0.00 m T ( 1.50,-15.13, 1.50) = 8.3%
Obliczenia . Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.50, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi . CIER3zQ0=0.070

N |

& H=F]
8 1.75
= 1.5
Eo
>
~ 1.25
2 1
« 0.75
o =
6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
X(m)
F —& SGP681 GB CR P3
Srednia Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
1.18 0.51 . 0.33 0.80 . 1:150
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1 - " Strona:  5/8



Obliczenia swietine
ul. ldzikowskiego - odcinek prosty Data: 19-11-2012

2.3 Giowne L (02): Tablica graficzna

Siatka o Gldwny na wysokosci Z = -0.00 m T ( 4.50,-1513, 150)=  135%
Obliczenia . Luminancia w kierunku CEN Obserwator {02)
{4.50, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
5 |
© =]
g 06 08 10 11 12 1.3
+ t | + 4
06 08 10([12 13 14
N + T + + + Bl
8 0.7 08 1.1 14 16 16
4 + + + + +
~ 07 09 11]14 15 17
- + 4 + o+ T
" 07 09 11 12 15 16
- + + E + ¥
E®
e
o 07 09 11112 14 16
3 + o+ + +
0.7 09 16(12 1.3 15
@ 4 4 + + + +
- 07 08 14 12 13 15
+ + + + + +
- 06 08 0910 1.1 11
+ + + + +
" 06 08 10 11 12 13
- + + + + 4 +
° { HEE]
||IH|IH£||iIE|IiIE|IE%liillI]IIIIIIH$|I3I§|I1IE|Hlllllll]iHI|l§il[iIﬁ|I§II|IHI'IEH|l|H|li|!|HH|IIIl|EIIi|IiIE[IiIE|HH|IIII|lIEIIIIIi||iIIjIEi|]3IEI|EIEi|IiII|IEiliIHI[IIII|I|IE]IHI{IE§I|IFIlilll||IHI{%IEI|¥I£|IHIHIIII[IEIIHIHFH
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 3 7 B 9 10 11 12 13 14 18
X{m)
F e SGPE8T GB CR P3
Srednia Min/ér Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skaia
1.09 0.55 0.36 0.80 1:150

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1 N - strona: 6/8



Obliczenia $wietlne

2.4 Gtéwne L (02): I1zopola

ul. Idzikowskiego - odcinek prosty

Data: 19-11-2012

Siatka
Obliczenia

Powierzchnia drogi

. Gtéwny na wysokosci Z = -0.00 m o
. Luminancja w kierunku CEN Obserwator (02)

4.50,-15.13, 1.50) =

(4.50, -60.00, 1.50) (cd/m2)

: CIER3zQ0=0.070

& HEE]
Eeo
=

2 HE ]

6 5 -4 3 2 -1 0 | 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11
X(m)
F — SGP681 GB CR P3
Srednia Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia
1.09 0.55 0.36 0.80

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1

Strona:

13.5%

Skala
1:150

- 7/8



Obliczenia swietlne

ul. Idzikowskiego - odcinek prosty

3. Informacje o oprawie

Data: 19-11-2012

3.1 Oprawy
Modena Wykres cewiat®oceci ” (k%ndeIaHOOO Im)0
SGP681 GB 1xSON-TPP100W CR P3 120° 150°  180° 150° 120

Sprawno$¢

DLOR . 0.86

ULOR : 0.00

TLOR : 0.86
Dtawik . Conventional
Strumien zrodta : 10700 Im
Moc oprawy 1140 W
Kod pomiarowy : LVMAOQ10300

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.7.0.1
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