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PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 26.11.2013
WARSZAWY
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy: BG-ZUDP.6630.4143/2013
OPINIA NR 4143/2013

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1989 r. z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia ferenu oraz
zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455),

rodzaje uzgadnianych sieci : elektroenergetyczna nn ( korekta uzg. ZUD 5§796/10)
lokalizacja: Warszawa SRODMIESCIE ul. Szpitalna, ul. Jasna, ul. Zgoda oraz ul. Sienkiewicza i ul. Zlota

dia: Zarzad Drég Miejskich

na wniosek z dnia: 11.10.2013

Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje wiw sieci uzbrojenia terenu.

Informacja: ;

1. Opinia niniejsza dotyczy wyfacznie lokalizacji przewodéw i nie dotyczy rozwigzar technicznych, ktdre
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapic zwnioskiem
o dokonanie uzgodnienia. .

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji
sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacja, inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administraci architektoniczno-budowlanej.

4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.

5. Na wejscie w teren nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

6. Waznosé opinii zostata okreslona w § 13 wiw rozporzadzenia. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe sieci uzbrojenia terenu, lub zgtoszenie prac budowlanych, dokonane w okresie waznosci opinii ZUDP,
zapewnia zachowanie projekiéw na zasadniczej mapie miasta w okresie diuzszym niz 3 lata. W tym celu nalezy
dostarczy¢ do Wydziatu Obstugi ZUDP kopig prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia prac
budowlanych dla inwestycji objetej uzgodnionym projektem.

. Uwagi i zalecenia:

1. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 211.2714, :

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrong znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tj. Dz. U. Nr 193 2 2010 r. poz. 1287 z pbzn.
zm.).

Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustalic w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne potozenie znakdw geodezyjnych. Prace zwigzane z zabezpieczeniem
lub odtworzeniem zniszczonych znakéw , zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGIK.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa i w jej poblizu, prace prowadzi¢ rgcznie w porozumieniu i pod
nadzorem Polskie] Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Al Jerozolimskie 179, 02-222
Warszawa.

3. Kable energetyczne krzyzujgce sie z przewodami gazowymi ukiada¢ w rurach ochronnych zgodnie z
PN-91/M-34501.

Urzad m.st. Warszawy Biuro Geodezji | Katastru Samedzielne Jednooschowe Stanowisko Pracy Przewodniczacy Zespofu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej :
ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel. (22) 4 431 777, 4431778



4. Wykonac inwentaryzacje kabli krzyzujacych sie z projektowanymi kablami nn . Sposéb zabezpieczenia
uzgodni¢ w TW Sp.z 0.0. Zakiad Energetyki Trakcyjnej i Torow Al Prymasa Tysigclecia 102.Prace prowadzié
pod nadzorem Zakiadu j.w.

5. W migjscach skrzyzowan i zblizeti do sieci telekomunikacyjne] prace ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta, Wydziat
Utrzymania Sieci, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa.

6. W zasiggu koron drzew przeznaczonych do zachowania, prace ziemne nalezy wykonywaé recznie, bez
uszkadzania ich czesci podziemnych i nadziemnych, pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym.

W miejscu zblizeri do pni drzew, prace wykonywaé metodg bezwykopowg, - przecisk na glebokosci min. 1,0 m.
Trasa przebiegu przecisku wg. zat. graficznego.

O planowanym terminie rozpoczecia prac powiadomié ZTP: 00-281 Warszawa ul. Jezuicka 1/3.

7. ZAKELAD OBSLUGI SYSTEMU MONITORINGU:
Przy zblizeniu do skrzynki kamerowe] pomiedzy pkt. 35a 70 prace prowadzi¢ pod nadzorem ZOSM ul. Miynarska
43/45 tel. 22 443-01-90.

8. Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyzujacych sie z projektowang siecig  kabli
oswietleniowych opracowaé na podstawie inwentaryzacii zbiorczej urzadzeri elektroenergetycznych uzyskanej w
RWE STOEN Operator Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul. Oszmiariska 20 tel. 022 821 43 26.

Opinia wazna wraz z zalgcznikiem mapowym.
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Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem
aktualizacji; data pomiaru  22.05.2013 r.

Oznaczenie | Informacje o stuzebnosciach gruntowych
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Przy zblizeniach do drzew prace ziemne
prowadzone bedg metoda przeciskéw
{bez naruszania korzeni drzew)

na odc. 14-14a, 18a-18b, 40a-40b

,Usytuowanie statego przewodu
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wkreslit do realizacji geodeta uprawniony mgr inz. Zbystaw Zawadzki

Walynelo do Wydziatu Obstugi ZUDP El- 25 659-59-41 : i
: rzed rozpoczeciem robot nale2y wystapié¢ o wyznaczenie
Dnia .J..l..fﬁ%. Zﬁ J projektowanej trasy w terenie. 4

' mar in2. Zbystaw Zawadz ki
geodeta uprawniony Nr 10390

Warszaw, ; ' N ] 1]
Niniesza tres¢ mapy w oznaczonym zakresie jest zgodnia z 2, m.m. na ' -
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