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ELVIR S.j.
ul. Lebiodowa 13F
04-674 Warszawa

Dotyczy: Opinii na temal projektowanych urzadzen os$wietleniowych ulic: Zgody (na
odcinku od ul. Jasnej do ul. Chmielnej), Jasnej (ha odcinku od ul. Sienkiewicza do
ul. Przeskok), Szpitalnej (na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Boduena) w Warszawie.

W zwigzku z wnioskiem otrzymanym dnia 13 wrze$nia 2013 r. Wydziat
Estetyki Przestrzeni Publicznej nie zgtasza uwag do projektu przewidujgcego
zastosowanie:

— Opraw takich jak Citea prod. Schreder lub Cosmo prod. Rosa kolorze
szarym RAL 7024 ze zrodtami Swiatta o biatej barwie.

— Stupdw aluminiowych cylindryczno-stozkowych takich jak Annapurna prod.
Valmont wraz z wysiegnikiem dekoracyjnym. Zalecamy anodowanie stupa w kolorze
Cl-65 grafitowym, jako najbardziej zblizonym do kolorystyki opraw.

Ww. urzadzenia mogg by¢ zastgpione ekwiwalentnymi pod warunkiem
zachowania tych samych parametrow technicznych, optycznych, materiatowych

i takiego samego wzornictwa.

Z powazaniem,

NACZELNIK
WYDZIALU ESTETYKI PRZESTRZENI PUBLICZNEI
BIURA ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
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Foziom ferefi

Stronao&O

wysiggnik dekoracyjny

oprawa dekoracyjna typu CITEA prod. Schreder
lub COSMO prod. Rosa
(biata barwa $wiatla)

Zatacznik Nr,.‘..f’ ............................. do opinii
2 dnia..... A48 AP4%.
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S stup aluminiowy cylindryczno - stozkowy
typu ANNAPURNA
SYLWETKA SLUPA
typu ANNAPURNA prod. Valmont

(widok og6lny)

Ship i oprawa wykonane w jednolitym
kolorze szarym (RAL 7024)

ﬂ_ wneka oswietleniowa

m fundament prefabrykowany
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ANNAPURNA

Wysiegnik dekoracyjny o przekroju owalnym wykonany z odlewu
aluminium, przeznaczony do zawieszenia standardewych opraw
oéwietleniowych.

Dostepny w wersji z pojedynczym lub podwojnym ramieniem

o wysiegu 1,20 m, T wysokosci 0,50 m.

Mocowanie oprawy w uniwersalnym gniezdzie wciskowym
wewneirznym o $rednicy 49 mm i dlugoéci maks. 150 mm,

w wersji standardowej.

SLUPY |

Cylindryczno-stozkowe, érednica wierzchotka 100 mm.

Wysokoéé zawieszenia opraw: 6,50 m /7,50 m / 8,50 m / 9,50 m
/10,50 m,

ZALECANE WYKONCZENIA
Stupy: malowane proszkowo, anodyzacja. ' B
Barwienie elekirolityczne lub sublimacja.

Wysiegniki: malowane proszkowo, anodyz8gigenik Nr... £ o @Tﬁ;

Barwienie elekirolityczne lub sublimacja. 2dnic A7 09,2003

L : znak Al KEHe. 6?0 24 (. 2ad% Atk

Zabezpieczenie podktadowe ALUCOAT. : o
Minigniazdo oéwietleniowe.

Wysiegnik 0,4 m do oéwietlania ciggéw dla pleszych

Nasadka @ 60 mm.

Drzwiczki na zawiasie ,ALTO" i ,SOPRANO".
Antywiamaniowy zamek blokujgey drzwiczki.

ANNAPURNA

Decorafive column and streamiined arm made of die-cast aluminium,
Single or double bracke! 1.20m oulreach avaitable (0.50m height).
Sultable for lateral or suspended luminaires © female dic.49

L150mm maxi mounting.

Flushed junction between shafl and brockel.

POLES
Round conical poles fop dia. 100mim
Lighting height : 6.50m / 7.50m / 8.60m / ©.50m / 10. 50m

RECOMMENDED FINISHING
Masts | Powder coating, Anodizing, Specifrocoloration or "Sublimaiion”
Brackets : Sanablasting or Powder coaling

QPTIONS

Anfti-corrosion base freaiment - ALUCOAT fype

Mind iighting socket

Pedesstrian lateral bracket, oufreach 0.40m

Spilgot dia,é0 L100mm

17 Gas threaded spigol (male or female) with knee joint
"ALTC " and "SOPRANC ™ hinged door

Vandal proof door locking screw
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, Dang techniczne:
L e materiat:
|

= korpus i uchwyt - stop atuminium,
— pokrywa — uksziattowana blacha
st aluminiows,

| kolorystyka standardowa:

szampanski/czarny (moztiwosé ancdowania
i na inne kolery),
_

* montaz:

COSMO LED ALFA ~ bezposrednio na
| stupie o wysokosci 8-10 m srednicy
| zakonczenia @60 mm,

i COSMO LED - na wysiegniku
z zakoficzeniem @60 mm.

de opm'l's

B! @ Mw
| : N o
, i : :
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| BN Typ oprawy Moc diod [W] Moc catkowita Waga oprawy
u | %ﬂ AM ! fliczba diod oprawy [W]* netto {kgl
m m adl W ocprawie
| i
COSMO LED 72,
: COSMO LED ALFA 72 72/24 80
11,5
| COSMO LED 96,
COSMO LED ALFA 96 96/32 108
|

* moc catkowita uwzgiedniajaca straty na zasilaczy
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