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W zwiqzku z pytaniem otrzymanym od uczestnika postgpowania Miasto Stoteczne Warszawa - Tarzqd Dr6g

Miejskich odpowiada:
Pytanie 1.

Czy ZamawiajQcy uzna do$wiadczenie na wykonanie rob6t budowlanych na jednym zadaniu polegajqcych na

budowie wiaduK6w o dlugosci powy2ej 2OO,O0 m nad czynnymi trakcjami kolejowymi i tramwajowymi

z konieczno5ciq wykonania wylqczenia napigcia w sieci trakcyjnej, sktadajqcego sig z taech oddzielnych

konstrukdi w jednym pzekroju popzecznym (3 wiadukty) gdzie lqczna powieachnia wykonania nawiezchni oraz

izolacji plyty ustroju noSnego ma powierzchnig calkowita wymaganQ co do warunk6w zawartych w Specyfikacji

Istotnych Warunk6w Zam6wienia pK' 7'3.1'
Odpowiedi:
Zamawiajqq zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styenia 2004r. Prawo zamdwiei publienych (Dz. U. z

2013r. Nr. 907 z p6ln. zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunk6w poprzez nodyfrkacie treici

warunku dotyeAcego wiedzy i doiwiadczenia w nastQpuhq sponb:

W okt 7,3.7, SIWZ bYlo:
,,W celg oceny spelnianb warunku dotyeqcego posiadania wiedry i doiwiadeenia, Wykonawa musi

wykaza( ze w okresie o$atnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia

#:::l:|#i;#"ti::;r"::#nffiIi#J;l::;T;H;?,
prowadzil prace w rejonie czynnej trakcji kolejowej z konieenokiq wykonania vvylqczenb napiqcia w sieci

trakcyinei na min. I obiekcie.

W citu potwierdzenia vvykonanych robdt Wykonawca ptzedstawi wykaz roMt budowlanych, z podaniem ich

rodzaju i waftoici, daty i miejsa wykonania oraz z zalqey dowody dotyeqce najwa2niejszych robol okreilajlcq

czy roboty te zostaly'wykonane w sponb naleW oraz wskazuj7cg ey zostaly wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidlowo ukoieone".
iest:

,,W celu oceny spelniania warunku dotyczQcego posiadania wiedzy i doSwiadczenia, Wykonawca mud

wykaza6, 2e w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofeft, a je2eli okres prowadzenia

dziatatno5ci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal roboty budowlane na obiekcie mostowym o dlugoSci polvy2ej

200m polegajEce na wymianie nawiezchni oraz izolacji pffi ustroju no6nego na powieachni min 2 500m2 oraz

prowadzil prace w rejonie czynnej trakdi kolejowej z konieczno5ciq wykonania wylqczenia napigcia w sieci

trakcyjnej, na min' l obiekcie.

W celu potwierdzenia wykonanych rob6t Wykonawca przedstawi wykaz rob6t budowlanych, z podaniem ich

rodzaju i wafto5ci, daty i miejsca wykonania oraz z zalqey dowody dotyczqce najwa2niejszych rob6t, okreSlajqce,

czy roboty te zostaly wykontne w spos6b nale2fi oraz wskazujEce, Qy zostaly wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidlowo ukoticzone"'
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WpH.8.7.2. SIWZ bvlo:
,,Wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piqciu lat przed uplywem terminu skladania

ofert, a je2eli okres prowadzenia dzblalnoicijest krdtszy- w tym okesig wraz z podaniem ich rodzaju i waftokL

daty i miejsca wykonania - zatEanik nr 2 (,,fuiwiadeenie wykonawq). W wykazle winno byi wskazanq 2e:

Wykonawa wykonal roboty budowtane na obiekcie mostowym o dlugoici powy2ei 200m polegahre na wymianie

nawierzchni oraz izolaqT ptyty unroju noinego na powietzchni min 3 300ri onz prowadzil prace w rejonie

eynnej trakji kolejowej z koniecznokiE wykonania wyleczenia napigcia w siecitnkqjnej na min. 1 obiekcie.

Do powy2szego wykazu winny byi dolqczone dowody dotyeace najwazniejsrych robo| okreilaiacq czy

roboty zostaty wykonane w sposdb nate2yty onz wskazujqce, ey zostaf wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowtanej (zasadami wiedzy technienej) i prawidtowo ukoieone. Zamawiajqcy nie bqdzie 2qdal informacii

Wykonawq o robotach nie wykonanych lub wykonanych nienale2ycie".

iest:
,,Wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piqciu lat pzed uptywem terminu skladania

ofeft, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy- w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju i wartogci,

daty i miejsca wykonania - zalqcznik nr 2 (,,Do5wiadczenie wykonawryJ. W wykazie winno byd wskazane, 2e:

wykonawia wykonal roboty budowlane na obiekcie mostowym o dlugo5ci powy2ej 200m polegajEce na wymianie

nawiezchni oraz izolaqri plyty ustroju noSnego na powierzchni min 2 500m2 oraz prowadzil prace w rejonie

czynnej trakei kolejowej z konieczno6ciq wykonania wylqczenia napigcia w sieci trakcyjnej na min. 1 obiekcie.

Do powy2szego wykazu winny byt dolqczone dowody dotyczqce najwa2niejszych rob6t, okre6lajqce, czy

roboty zostaly wykonane w spos6b nale2yty oraz wskazujEcet ey zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej (zasadami wiedzy technicznej) i prawidlowo ukohczone. Zamawiajqcy nie bqdzie 2qdal informacji

Wykonawcy o robotach nie wykonanych lub wykonanych nienale2ycie"'

Sanie 2.
W zwiqzku z zapisami zawartymi w SST zam6wienia strona 158 nawieachnia z mieszanki mastyksowo-grysowej

SMA g; proszQ o informacje ey Zamawiajqcy, zgodnie z zaadq akceptacji rozwiqzai r6wnowa2nych, dopuszcza

do produkei tych mieszanek u2ycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo- polimerowym, K6re jak

wynika z opinii IB-DIM jest rozwiqzaniem r6wnorzqdnym a nawet pnewy2szajakoSciowo lepiszcza modyfikowane

polimerami.

Technologia ta spelnia wszystkie wymogi wT-2 2010 oraz Normy przypisane, jest zatem produKem

r6wnowa2nym.
wyniki badafi laboratoryjnych i do6wiadczenia praktyczne modyfikacji MMA elestomerami wskazuja na

skuteczno66 takiej modyfikacji, poprawiajqc odporno56 nawiezchni na deformacje trwale, odpornoSt na spqkania

niskotemperaturowe oraz obni2enie emisji halasu nie zwiQkszajAc koszt6w produkcji MMA.

Odpowiedi:
W odpowiedzi na zapytanie firmy ANG z dnia 20.03.2014 r. Zama zostaje przy zapisach

SSf. i4ieszankq mastyksowo - grysowE nale2y wykon 7( vgdnie z z SST. ZDM zaznaea i2

glownym celem mieszanek opjrtych n'a lepiszczach modyfikowany - polimerowym jest

obni2enie emisji halasu, co w danej lokalizadi nie jest wymagane'

W wyniku zmiany tre$ci zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia'

Zamawiajqcy dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z aft. 38 ust. 4a Pkt 1) ustawy

Pzp.

JednoczeSnie zgodnie zart. L2a ust. 3 ustawy PZP,Tamawiajqcy niezwlocznie po zamieszczeniu zmiany

treSci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zam6wiei Publicznych, zamieszcza informacjQ o zmianach w swojej

siedzibie oraz na stronie internetowej.
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