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Wymiana nawierzchni jezdni ulic na terenie m.st. Warszawy - CPV:45233200-1 - al. Jerozolimskie odc. wezet Salomea -

granica miasta (obie jezdnie)

miasta (obie jezdnie)

Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn llosé Cena Warto ¢
ceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Wymiana nawierzchni jezdni ulic na terenie m.st. Wa  rszawy - CPV:45233200-1 - al. Jerozolimskie odc. w  ezet Salomea - granica

1 Roboty podstawowe
1|Wycena witas- |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z usunigciem m?2 35000
d.1l|na materiatu z rozbiérki (destrukt wtasnos$cig wykonawcy)
2|Wycena wias- |Frezowanie nawierzchni bitumicznej dalsze 3 cm z usunie- m2 35000
d.1lna ciem materiatu z rozbi6rki (destrukt wkasnoscig wykonawcy)
3|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m?2 35000
d.1/05
4|KNNR 6 1005- |Dwukrotne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 35000
d.1|07
5/KNR 2-31 Regulacja urzadzen podziemnych - kratki szt. 4
d.1/1406-02
6/KNR 2-31 Regulacja urzadzen podziemnych - wiazy studzienne szt. 2
d.1/1406-03
7|Materiat Wymiana kratki (materiat) kpl. 2
d.1
8|Materiat Wymiana wiazu studziennego (materiat) kpl. 1
d.1
9|/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m?2 35000
d.1/03 analogia wych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) - asfaltobeton AC
WMS 16
10/KNNR 6 0308- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m?2 35000
d.1/03 analogia wych - dalsze 3cm - asfaltobeton AC WMS 16
11/KNNR 6 0309- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2 35000
d.1]01 analogia wych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna) - mieszanka SMA 8
12|Wycena witas- |Utozenie siatki szklanej powlekanej asfaltem m2 3100
d.1lna
13|Wycena witas- |Utozenie siatki z widkien szklano-weglowych powlekanych m2 2400
d.1na warstwg polimeroasfaltu wysokiej wytrzymatosci
14/\Wycena wias- |Wprowadzenie statej organizacji ruchu - oznakowanie pozio- m?2 1000
d.1l|na me z tasm ze strukturg klejonych na goraco
15|Wycena wias- |Odtworzenie petli indukcyjnych mate szt 11
d.1|na
16|/Wycena wias- |Odtworzenie petli indukcyjnych duze szt 2
d.1lna
17|Wycena wias- |Odtworzenie petli pomiarowych szt 5
d.1|na
18/Wycena wias- |Wykonanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu szt 1
d.1l|na (ryczatt)
19/Wycena wias- |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl 1
d.1|na
2 Roboty uzupetniaj aca (miejscowo)
20/KNNR 6 0403- |Regulacja kraweznikéw ulicznych na podsypce cementowo- m 150
d.2|04 piaskowej
21|Wycena wlas- |Wymiana kraweznika (materiaf) m 100
d.2|na
22|Wycena wlas- |Regulacja wysokosciowa nawierzchni chodnika (zjazdu) $cie- m?2 150
d.2|na ku ulicznego na podsypce cement-piaskowej
23|Wycena wias- |Wymiana plyty/kostka betonowa (materiaf) m?2 100
d.2|na
24|Wycena wias- |Wymiana podbudowy warstwy gornej - kruszywo tamane ka- m?2 250
d.2|na mienne frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm - z wywozem urobku
25|Wycena wias- |Wymiana podbudowy warstwy dolnej - kruszywo tamane ka- m?2 250
d.2|na mienne stabilizowane mechanicznie frakcji 0/63 gr. 20 cm - z
wywozem urobku
26|Wycena wtas- |Uzupetnienie oznakowania poziomego w grubowarstwowej m2 150
d.2|na technologii chemoutwardzalnej
27|Wycena wlas- |Uzupetnienie oznakowania poziomego w cienkowarstwowej m2 150
d.2|na technologii malowania farbg biatg z odblaskiem

Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 22556




