il4wd14ac 2014-03-26
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
ceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa ul. 1 Praskiego Putku - wykonanie  $ciezki rowerowej i ci agu pieszo-rowerowego na odcinku od od km 2+080 do
ul. Niemcewicza - Wesota - Ill odcinek.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE.
1|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm |m?2 343.00
d.1/08 na podsypce cementowo-piaskowej - peron autobusowy.
analogia
2|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych o wymiarach m2 397.00
d.1/08 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidérka nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 6 |m?2 3.00
d.1/0104-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - na-
wierzchnia chodnika.
4/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm|m 58.00
d.1/0107-01 wraz z fawg z wywozem na odl. do 1 km
5|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na|m 347.00
d.1/08 podsypce piaskowej
6/KNR AT-03 Mechaniczne obciecie krawedzi jezdni - cigcie pitg nawierz- |m 365.00
d.1/0101-02 chni bitumicznych na gt. 6-10 cm
7|/KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 69.52
d.1|01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
8|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 69.52
d.1/04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegtos$¢ 1 km
9|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 77.40
d.1/05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - odlegto$¢ wywozu i cene okresli oferent.
10/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.51
d.1|01 sa drég w terenie réwninnym.
11|KNR 2-01 0125- |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 1.00
d.1]/02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
12|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m2 19.00
d.1/01 do 15 cm za pomocg spycharek
13|/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3 106.40
d.1{10 pojdyzki 1.20 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
14/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ |m3 3.60
d.1]/02 do 1 km (grunt kat. 1)
15/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 110.00
d.1/02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V) - odlegto$¢ wywozu i cene okresli oferent. -
ziemia.
16|/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll |m2 49.00
d.1j01
17|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2 49.00
d.1/01 humusu 5 cm. - humus pozyskany z terenu budowy.
18/KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy |m2 49.00
d.1|02 1 cm humusu. - za nastgpne 5 cm - humus pozyskany z te-
renu budowy.
Razem dziak ROBOTY ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE.
2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH.
19|KNR 2-21 0110- |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 21-30 cm szt. 1.00
d.2|02
20|KNR 2-21 0110- |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt. 3.00
d.2|07
21|KNNR 1 0107- |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp 0.96
d.2|01
22|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu diu- |mp 0.96
d.2|04 zyc - odlegto$é wywozu i cene okresli oferent.
23|KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp 0.68
d.2|02
24/KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp 1.68
d.2|03
25|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu kar- |mp 2.36
d.2|05 piny, gatezi - odlegto$¢ wywozu i cene okresli oferent.
26|KNR 2-21 0105- |Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o $rednicy |szt. 18.00
d.2|05 0.51-1.00 m w celu przesadzenia
27|KNR 2-21 0333- |Przewozenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 0.5-1.0 m prze-|szt. 18.00
d.2|03 sadzarka na odlegto$¢ do 1 km
28|KNR 2-21 0333- |Sadzenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 0.5 - 1.0 m prze- |szt. 18.00
d.2|01 sadzarkg
Razem dziak ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENO W ZIELONYCH.

3]

[ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY ODWODNIENIA.
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29|KNNR 4 1411- |Podtoza pod ztoze z materiatéw sypkich m3 14.50
d.3|01
analogia
30|KNNR 4 1411- |Zasypka z kruszywa tamanego 31,5/63 m3 38.50
d.3|02
analogia
31|KNR 9-11 0201- |Separacja warstw gruntu geowtokning uktadang sposobem |m?2 308.00
d.3|02 recznym
analogia
32 Kraweznikowe studnie odwadniejace z wykonaniem taw be- |szt 9.00
d.3|kalk. wiasna tonowych [ beton C20/25; F=0,175m2 ] na podsypce ce-
mentowo-piaskowe; .
33|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm |m 6.00
d.3/03
analogia
34|KNNR 6 0403- |Krawezniki odwadniajace z wykonaniem [opaski betonowej] |m 100.00
d.3/04 tawy betonowej [ beton C20/25; F=0,120m2 ] na podsypce
analogia cementowo-piaskowe;j .
Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY ODW ODNIENIA.
4 PODBUDOWY.
35|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2 283.00
d.4|03 nicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni - $ciezke, peron autobusowy i opaske z kostki.
36|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2 102.00
d.4|03 nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni - zjazdéw.
37|KNNR 6 0107- |Wyroéwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym |m3 32.00
d.4|01 sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm -
pod nawierzchnie remontowanego chodnika.
38|KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 m2 102.00
d.4|01 cm - pod nawierzchnie zjazdéw.
analogia
39|KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 m2 102.00
d.4|06 mm, gr. 20 cm - pod nawierzchnig zjazdéw.
analogia
40|/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0,31,5 m2 84.00
d.4|01 mm, gr. 15 cm pod nawierzchnie opaski
41|/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 31,5/63 m2 199.00
d.4|01 mm, gr. 15 cm pod nawierzchnie $ciezki i peronu autobuso-
wego.
42|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 m2 199.00
d.4|05 mm, gr. 10 cm pod nawierzchnie $ciezki i peronu autobuso-
wego.
43|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2 301.00
d.4/0202-01 warstw niebitumicznych - na zjazdach, sciezce rowerowej i
peronach autobusowych.
44|KNR AT-03 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych [AC 22P |m2 102.00
d.4/0204-01 35/50] o gr. warstwy po zageszczeniu 7 cm - pod nawierz-
analogia chnie zjazdow..
Razem dziat: PODBUDOWY.
5 LAWY, KRAW EZNIKI OBRZEZA, SCIEKI | NAWIERZCHNIE.
45|/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30cmz  |m 63.00
d.5/04 wykonaniem taw betonowych [ beton C12/15; F=0,080m2 ]
analogia na podsypce cementowo-piaskowe; .
46|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 243.00
d.5|04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
47/KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem |m 206.00
d.5/03 taw betonowych [beton C 8/10; F=0,038 M2] na podsypce
analogia cementowo-piaskowej
48|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2 102.00
d.5/0202-02 warstw bitumicznych - na zjazdach.
49|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2 102.00
d.5/02 wych [ AC 11 S 50/70] o grubosci 5 cm (warstwa Scieralna)
- Zjazdy.
50|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m?2 159.00
d.5/02 wych [ AC 8 S 50/70] o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) -
$ciezka rowerowa.
51|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej |m?2 639.00
d.5/03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem - remontowany chodnik
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52|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolo- |m2 84.00
d.5/03 rowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - opaska

53|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35 "dotyko- m2 29.80
d.5/02 wych" na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg

analogia cementowa - peron autobusowy i przejscia dla pieszych.
54|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35 "antyposliz-|m2 10.50
d.5/02 gowe" na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg,

analogia cementowa - peron autobusowy.

Razem dzial: LAWY, KRAW EZNIKI OBRZEZA, SCIEKI | NAWIERZCHNIE.

Warto $¢ kosztorysowa roboét bez narzutéw kosztorysu
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