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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa ul. 1-go Praskiego Pułku - budowa ścieżki rowerowej na odc.od km 1+090 do 2+080 w Warszawi e Wesołej - stała
organizacja ruchu - II odcinek

1 OZNAKOWANIE PIONOWE - droga powiatowa D-07.02.01
1

d.1
KNNR 6 0702-
08
D-01.02.04

Zdjęcie znaków lub drogowskazów szt. 2

2
d.1

KNNR 6 0808-
08
D-01.02.04

Rozebranie słupków szt 5

3
d.1

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 5

4
d.1

KNNR 6 0702-
01 analogia

Wysięgniki z rur stalowych montowane do sygnalizato-
rów

szt. 9

5
d.1

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o ponad 0.3 m2 - nakazu C Igen

szt. 12

2 OZNAKOWANIE POZIOME  D-07.01.01
6

d.2
Wycena włas-
na

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe -  linie ciągłe; P-7b

m2 344

7
d.2

Wycena włas-
na

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe -  linie przerywane;  P-7a

m2 12

8
d.2

Wycena włas-
na

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe -  symbole P-23

m2 22

9
d.2

Wycena włas-
na

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe - linie warunkowego zatrzymania; P-17

m2 2

10
d.2

Wycena włas-
na

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe ścieżki rowerowej w kolorze czerwonym

m2 200

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22575 Użytkownik: Andrzej Czochra


