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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa ul. 1-go Praskiego Putku - budowa  $ciezki rowerowej na odc.od km 2+080 do ul. Niemcewicza  w Warszawie We-
solej - stata organizacja ruchu - Il odcinek
1 OZNAKOWANIE PIONOWE - droga powiatowa D-07.02.01
1|KNNR 6 0702- |Zdjecie znak6w lub drogowskazow szt. 4
d.1/08
D-01.02.04
2|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw szt 11
d.1/08
D-01.02.04
3|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 16
d.1/01
4|KNNR 6 0702- |Woysiegniki z rur stalowych montowane do sygnalizato- |szt. 9
d.1]01 analogia row
5/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A do 0.3 |szt. 1
d.1/04 m2 - Igen
6/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu ponad 0.3 m2 - |szt. 2
d.1]05 okragly B ligen
7/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 10
d.1/05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - informa-
cyjne D ll-gen
8|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 15
d.1/05 gawcze i informacyjne o ponad 0.3 m2 - nakazu C Igen
2 OZNAKOWANIE POZIOME D-07.01.01
9|Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 45
d.2|na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe - _linie ciggte; P-7b
10|/Wycena wtas- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -na  |m2 10
d.2|na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe - linie przerywane; P-7a
11|Wycena wtas- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -na  |m2 9
d.2|na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe - symbole P-23
12|Wycena wtas- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -na  |m2 57
d.2|na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe - przejazdy rowerowe i przejscia dla pieszych li-
nie P-11; P-10
13|Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 6
d.2|na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe - linie warunkowego zatrzymania; P-14; P-17
14|Wycena whas- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2 219
d.2|na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe $ciezki rowerowej w kolorze czerwonym
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
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