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WYKAZ WLADANIA GRUNTAMI

1. Wiasciciel

Obreb Nr. dziatki 2. Wiadajacy Adres
ul. Nowy Swiat
1. Skarb Panstwa .
1/3 2. Zarzad Drég Miejskich 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120
1. Skarb Panstwa .
05-05-02 109 2. Polskie Sieci Energetyczne 00-496 Warszawa ul. Mysia 2
1. Skarb Panstwa :
126 2. Zarzad Drég Miejskich 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120
1. Skarb Panstwa .
1 2. Zarzad Drog Miejskich 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120
1. Skarb Panstwa .
2 2. Zarzad Drog Miejskich 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120
05-06-01 1. Skarb Panstwa
6 2. Warszawskie Przedsiebiorstwo 00-497 Warszawa ul. Nowy $wiat 2
Geodezyjne
20/1 1. Uniwersytet Warszawski 00-927 Warszawa uI.;é;glgowskle Przedmiescie
PIl. Trzech Krzy zy
a2 1. Miasto Stoteczne Warszawa 00-950 Warszawa ul.Pl. Bankowy 3/5
2. Zarzad Drog Miejskich 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120
05-05-04 83 1. Miasto Stoteczne Warszawa 00-950 Warszawa ul.Pl. Bankowy 3/5
e 2. Zarzad Drég Miejskich 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120
92/1 1. Miasto Stoteczne Warszawa 00-950 Warszawa ul.Pl. Bankowy 3/5
2. Zarzad Drog Miejskich 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120
1. Skarb Panstwa
2. Zarzad Drog Miejskich 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120
127 e ,
Administrator - Zarzad Terenéw
Publicznych 00-281 Warszawa ul. Podwale 23
05-05-02 139 1. Miasto Stoteczne Warszawa 00-950 Warszawa ul.Pl. Bankowy 3/5
s 2. Zarzad Drog Miejskich 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120
1427 | L:Parafia Rzymsko-Katolicka 00-498 Warszawa ul. Ksigzeca 21
Sw. Aleksandra
142/2 1. Miasto Stoteczne Warszawa 00-950 Warszawa ul.Pl. Bankowy 3/5
2. Zarzad Drog Miejskich 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120
2 1. Miasto Stoteczne Warszawa 00-950 Warszawa ul.Pl. Bankowy 3/5
2. Zarzad Drog Miejskich 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120
1. Skarb Panstwa :
05-06-05 102 2. Zarzad Drég Miejskich 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120
26 1. Miasto Stoteczne Warszawa 00-950 Warszawa ul.Pl. Bankowy 3/5
2. Prezydent m. st. Warszawy 00-950 Warszawa ul.Pl. Bankowy 3/5
05-06-01 14/2 1. Miasto Stoteczne Warszawa 00-950 Warszawa ul.Pl. Bankowy 3/5
2. Zarzad Drog Miejskich 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120
ul. Ksi azeca
05-06-01 8/3 2. Zarzad Drog Miejskich 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120
05-06-02 24 2. Zarzad Drog Miejskich 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120
1. Skarb Panstwa
48 2. Samodzielny Publiczny Szpital
05-06-04 Kliniczny im. prof. W. Ortowskiego 00-416 Warszawa ul. Czerniakowska 231
52 1. Skarb Panstwa

. Zarzad Drog Miejskich

00-801 Warszawa ul. Chmielna 120




UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, dnia 02.12.2013 r.
ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warszawa
BT/S1/2120-34- 646 /2013

Zarzad Drog Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Dot.: przebudowy o§wietlenia przy ul. Nowy Swiat 4 w Warszawie.

W odpowiedzi na pismo Biura Planowania Rozwoju Warszawy z dnia 25.11.2013 roku

Znak: 1G-194/92/2013, Uniwersytet Warszawski wyraza zgode na usytuowanie na budynku
Uczelni przy ul. Nowy Swiat 4 oprawy o$wietleniowej wraz z wysiegnikiem i zasilajacymi
ja przewodami z nastepujacymi uwagami:
- powiadomienie ze stosownym wyprzedzeniem Biura Technicznego UW fax. 22-55-22-513,

oraz powiadomienie administratora obiektu - Pana Andrzeja Andrychowicza

tel. 22-55-31-301,.
- zapewnienie przez ZDM nadzoru nad realizacja robot..
Powyzsze prace nie obcigza finansowo Uniwersytetu Warszawskiego.

UNIWERSYTHIJWARSZAWSKI

AN S

Tkowsk

Do wiadomoéci: !
1. Pani prof. dr Emma Harris — Dyrektor Instytutu Anglistyki UW ‘
2. Pan mgr inz. Marcin Brzostek - ZDM ‘
@ Pan mgr inz. Krzysztof Nowakowski — BPRW

4. Pan mgr inz. Andrzej Andrychowicz - administrator obiektu

5. Biuro Techniczne UW — Pan mgr inz. Jacek Kalinski




[ Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
SPOLKA AKCYJNA
02-591 Warszawa, ul. Batorego 16
Centrala +48 (22) 825-92-01

Konto BPH S.A. O/Warszawa 77 1060 0076 0000 3200 1295530 KRS 0000023272 REGON 010069633 NIP 522-000-13-75
Prezes Zarzadu 825-43-21 Ksiegowosé 825-44-65 Fax 825-47-60 E-mail bprw@bprw.com.pl
Pracownia Gospodarki Energetycznej Tel. 022 825-94-07 E-mail ig@bprw.com.pl

Nasz znak:1G-194/91/2013 Warszawa, dnia 25.11.2013

Warszawskie Przedsigbiorstwo Geodezyjne S. A.
ul. Nowy Swiat 2
00-497 Warszawa

Dotyczy: przebudowy oswietlenia ulicznego Placu Trzech Krzyzy, odcinka ulicy Nowy
Swiat od Pl. Trzech Krzyzy do Al. Jerozolimskich oraz wymiany stupéw latarn
w ulicy Ksiazecej w Warszawie.

Dzialajac na zlecenie i z upowaznienia Zarzadu Drég Miejskich w Warszawie
reprezentujacego Miasto Stoteczne Warszawa, uprzejmie proszg o ponowne wyrazenie zgody
wlascicielskiej dla ZDM i okreslenie warunkéw wymiany oprawy wraz z wysi¢gnikiem
i zasilajacymi ja przewodami stanowigcymi latarni¢ o numerze 124 385. Latarnia ta
zainstalowana jest na elewacji budynku usytuowanego przy ulicy Nowy Swiat 2, na dzialce
terenu figurujacej w rejestrze grunt6w pod numerem 6, w obrgbie 5-06-01, jednostce
ewidencyjnej 146510-8, Srédmiescie.

Konieczno$¢ montowania opraw oswietleniowych na wysiegnikach zamstalowanych na
elewacjach budynkow tej czgsci ulicy Nowy Swiat wynika bezposrednio z braku miejsca na
sytuowanie fundamentéw latarii pod chodnikiem.

Usytuowanie projektowanej oprawy wraz z wysiggnikiem pokazano orientacyjnie na
zalgczonym rysunku.

Uprzednig zgode wlascicielska wydano 18.04.2008 roku w pismie znak D/983/2008/TP.
ZDM uzyskal wtedy réwniez zgode na prowadzenie robot wyrazong Decyzja Nr 144/08
Stotecznego Konserwatora Zabytkow. Niestety ze wzgledu na zdarzenia niezalezne od
Zarzadu Dr6og Miejskich do realizacji nie doszlo.

Blizszych informacji w w/w sprawie mozna uzyska¢ od naszych projektantéw pod numerami
telefonu:

— mgr inz. Krzysztof Nowakowski 22 825-94-07 lub kom. 504 018 033

— Andrzej Guminski 22 825-94-07 lub kom. 501 493 309.

Ewentualng zgode na przeprowadzenie inwestycji na dzialce Nr 6 obrgbu 5-06-01 prosimy
wyda¢ dla Zarzadu Drog Miejskich w Warszawie i przes}a¢ na nasz adres lub powiadomi¢ nas

Zataczniki:
1. Rys Nr S7

3. Kopia wydanego przez Dyrektora Zar du rog MlC_]Sleh upowazmema a Krzysztofa

Nowakowskiego do postgpowania w sprawi
arszawskie P. ..isigbiorstwo
Geodezy;:i¢ S.A.
00-497 Warszawa ul. Nowy Swiat 2
Centrala 226214461
ax 22 625 78 87
NIP 526- 1342 305 7°non 011260920



tel.; (22) 277-05-00, (22) 277-05-01
fax: (22) 277-05-03, (22) 277-05-04

yAlR ZARZAD TERENOW PUBLICZNYCH
‘ -
D ul. Podwale 23
00-261 Warszawa
1 www.ztp.waw.pl e-mail: sekretariat@ztp.waw.pl

Warszawa, 06.12.2013 r.

léslfvrligj\l.m Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
Otrzym ) »dgja -4-1-6RU: 2013 Spélka Akcyjna
L.dz. ...P -ggxl...! ................ ul. Batorego 16
Przyc . ono (kom. org. 02-591 Warszawa
"0§(f Z 4 . esassccssscssasesseciers t f) @'_/-

t4
Wt
Nasz znak: M

ZTP/V/PJ/0OS-109/15318/2013

W odpowiedzi na pismo sygn.IG-194/89/2013 z dnia 25.11.2013 r. Zarzad Terenéw
Publicznych informuje, iz podtrzymuje opini¢ zawarta w pismie ZTP-V-7040/P-12/8375/08 z dnia
19.11.2008 r. w sprawie wydania zgody wiascicielskiej na umieszczenie urzadzen zwiszanych
z potrzebami ruchu drogowego tj. kabli oswietleniowych zasilajacych przebudowywane o$wietlenie
placu Trzech Krzyzy w pasach drogowych ulic: ulicy Wiejskiej (dz. ew. nr 26 z obrgbu 5-06-05)
i ulicy Zurawiej (dz. ew. nr 127 z obrgbu 5-05-02), bedacych w administrowaniu Zarzadu Terenow

Publicznych.

v Kaznowin
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L_ —\ ZARZAD TERENOW PUBLICZNYCH

D ul. Jezuicka 1/3 sekr. tel. 022 635 68 96 fax 022 556 83 73
00-281 WARSZAWA centrala 022 556 83 00
\ www.ztp. waw.pl e-mail: sekretariat@ztp.waw.pl

Warszawa, dn. 19 listopada 2008r.

Zarzad Drog Miejskich
00-801 Warszawa
ul. Chmielna nr 120

Nasz znak:

ZTP-V-7040/P-12/8375/08
Dotyczy: przebudowy oswietlenia ulicznego placu Trzech Krzyzy w Warszawie.

W odpowiedzi na zlozony wniosek Pana Krzysztofa Nowakowskiego, Pelnomocnika Zarzadu Drog
Miejskich z siedziba w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, o wydanie zgody wlascicielskiej
na lokalizacj¢ urzadzen zwigzanych z potrzebami ruchu drogowego (kabli o$wietleniowych zasilajacych
przebudowywane oswietlenie placu Trzech Krzyzy) w pasach drogowych nastgpujacych drég gminnych
Dzielnicy Srodmiescie zarzadzanych przez ZTP:

e ul. Wigjska - dz. ew. nr 26 z obrebu 5-06-05,

e ul. Zurawia - dz. ew. nr 127 z obrgbu 5-05-02,
Zarzad Terenéw  Publicznych  jako  administrator w/w  paséw  drogowych  informuje,
iz opiniuje pozytywnie projekt pod nastgpujacymi warunkami:

wprowadzenie oraz odbiér robét przeprowadzi¢ z udzialem nadzoru ZTP oraz firmy konserwujacej

oswietlenie dzielnicy Srédmiescie,

podlaczenie i zachowanie wszystkich zasilen o$wietlen odchodzacych od modernizowanego o$wietlenia

placu Trzech Krzyzy na o$wietlenie ulic i terenéw gminnych,

odcinki kabli zasilajagcych modernizowane o$wietlenie i odejscia do terenéw gminnych w pasach drég

gminnych nalezy uklada¢ w kanalizacji wykonanej w rurach ochronnych,
roboty prowadzi¢ z zachowaniem ciaglosci o$wietlenia ulicznego,

istniejace iluminacje pomnika Witosa, kosciola $w. Aleksandra pomnik $w. Jana Nepomundsena nalezy
zamontowa¢ na nowo projektowanych latarniach z zachowaniem istniejacego oddzielnego zasilania

energetycznego,

niewykonywania rob6t budowlanych po 15 pazdziernika, a przed 15 marca roku nastgpnego, chyba ze
warunki atmosferyczne (temperatura powyzej 0°C) pozwola na nalezyte wykonanie robét,

a odbidr prac nastapi po dniu 30 kwietnia roku nastegpnego.

przekazania kompletnej dokumentacji powykonawcze] do ZTP, przed odbiorem w/w robot (rysunek
powykonawczy przebudowanego odcinka o$wietlenia wraz z pomiarami ochronnymi przebudowywanego

odcinka).

Zawarta w powyzszym piSmie opinia (promesa umowy uzyczenia) jest dla inwestora podstawg
do przyjegcia, iz legitymuje si¢ zgodnie z wymogami art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane, prawem do dysponowania nieruchomoscig (cz¢$cia gruntoéw wskazanych w pismie paséw drogowych)
na cele budowlane, lecz opinia ta nie zwalnia wykonawcy od zawarcia umowy z zarzadca terenu przed

rozpoczeciem prac.

Do wiadomoéci:
Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomosciami

w Srodmiesciu miasta stolecznego Warszawy
00-680 Warszawa
ul. Nowogrodzka nr 43




L dz.Jo/2013 Warszawa, dn. 28 XI 2013 .

Dotyczy: wyrazenia zgody na przeprowadzenie modernizacji instalacji
oéwietlenia ulicznego na dziatce Nr 1434442 obrebu 5-05-02

Ald3 A%["/f‘/w

Zarzad Drog Miejskich
ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

Parafia Rzymskokatolicka $w. Aleksandra w Warszawie, ul. Ksigzeca 21,
wyraia zgode na inwestycjg modernizacji instalacji o$wietlenia ulicznego na
dziafce 14?4142 ebrabu 5;05

At i) R Ry

Modernizacja m@iegat bedzie na wymianie:

- latarni o numerach 22646, 124377, 22647, 124379, 22649,
- zasilajacych je linii kablowych,

oraz na ustawieniu projektowanych latarn oznaczonych numerami 3819 wg
pisma Nr 1G-163/3/2008 z dnia 27 .03.2008 rys. 1.

Niniejsza zgode warunkuje sig:

- na dwa dni przed rozpoczeciem robot powiadomic¢ Parafig o
wejsciu na teren,

- teren prowadzonych rob6t powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w tablice ostrzegawcze,

- po zakoriczeniu robét nawierzchnia terenu winna by¢
doprowadzona do stanu przed rozpoczeciem robét,

- wywozenia na biezgco z miejsca przeprowadzonych robot ziemi,
gruzu oraz materiatéw budowlanych, bez mozliwosci sktadowania

ich na chodniku.
: i %




Departament Administracji
Tel. 22 340 19 57
Fax 22 340 18 55

Warszawa, dnia 02.12.2013 r.
DADWOT/ /95 12013

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
02-591 Warszawa
ul. Batorego 16

-5 7 |
/G @;;Zs

Dotyczy. Przebudowy oswietlenia ulicznego Placu Trzech Krzyzy, odcinka ulicy Nowy
Swiat od Placu Trzech Krzyzy do Alej Jerozolimskich oraz wymiany stupéw latar na

ulicy Ksigzecej w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo 1G-194/90/2013 z dnia 25.11.2013r. wyrazam niniejszg
zgode na wymiane zamontowanej na $cianie elewacji budynku PGE S.A. przy ul. Mysiej
2 w Warszawie, oprawy oswietleniowej wraz z wysiegnikiem. Przed przystapieniem do

wykonania prac prosze o powiadomienie o terminie wykonania.

W sprawach technicznych zwigzanych z przygotowaniem i wykonaniem ww. zadania
prosze o kontakt z Kierownikiem Wydziatu Obstugi Technicznej Panem Wojciechem
Romanowiczem (tel. 669-450-016) lub Krzysztofem Wiczorkowskim (tel. 602-110-578),

a w sprawach administracyjnych z p. Maciejem Buczkiem (tel. 601-390-514).

Z powazaniem,PGE Holska
agama

" Dyrekt
Anna Kozicka-J
Zalgezniki:
1. Kopia pisma do Zarzadu Drog Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

rowadzona przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy, KRS: 0000059307, NIP 526-025-05-41, Kapital zakladowy: 18 697 608 290 2t Kapital wplacony:
18 697 608 290 zt Konto bankowe: PKO Bank Polski S A. VI O, Warszawa, Nr 88 1020 1068 0000 1802 0000 3335 www.pgesa.pl

I PGE Polska Grupa Energetyczna Spolka Akeyjna z siedziby w Warszawie, 00-496 Warszawa, ul. Mysia 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
p
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TEF-9KV-7U6 *

Pan KRZYSZTOF NOWAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1E/4376/01

adres zamieszkania ul. MEISSNERA 8 m 8, 03-982 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




- i
URZAD Warszawa, 1987“11“ _Q/Q(
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAt PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

St-827/87

Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADAKIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) 0Oraz ...
2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

KRZYSZTOF N OWAKOWSKI s.Stefana

urodzony(a) dnia....... 21 kwietnis 1952 .. WaIrSZaWa .. e

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnej funkeiji. ..o

RO e o Mk & bl hid Lot W 1 Koo e Wt il ol koot -
elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektdéw instelacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robot,
kierowania i kontrolowanis wytwarzaniz konstrukcyjnych ele-
mentéw instslacji oraz ocenienies i badanie stanu technicz-
nego w zakresie instalscji elektrycznych.~

mor i, Jen Piglkewsk:

Druk ABC-UZP,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VD8-2ZS-5A9 *

Pan JERZY JOZWIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4361/01

adres zamieszkania ul. LIMANOWSKIEGO 11 m.49, 02-943 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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URZAD WERBEONES wnimsmmummasimanpmmssis it s
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO
5t-303/88

Nt eWIdEnCYIOY .o.omsremnsasisriasisasisisssrisiney

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 ust.l pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

.. Op,_ JERZY FRANCISZEK 3 O ZzWIAK s.Antoniego
ze .

magister inzynier elektryk

urodzony(a) dnia 03 sierpnia 1953 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robdt

. : instalacyjno-inzynieryinej w zakresie instalaciji
w specjalnoéci Y Y yjnej akre alac]

elektrycznych

1/ do sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentow instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych.-

&

NACZELNY ARCEITFET YARSZAWY
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Warszawa, dnia 25.04.2013r.

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
ul. Batorego 16
02-591 Warszawa

ZDM-ZTSO-0-BKN-7044-327-1-13

dotyczy umowy nr ZTSO/5/2013 z dnia 18.04.2013r.

Zarzad Drog Miejskich Wydzial Sygnalizacji i O$wietlenia informuje, ze przy
opracowane] aktualizacji projektu remontu os$wietlenia Placu Trzech Krzyzy, odcinka ul.
Nowy Swiat od Pl. Trzech Krzyzy do Al. Jerozolimskich oraz wymiany stupéw w ul.
Ksiazecej nalezy zachowaé istniejace: uklad zasilania i warunki przydzialu mocy.

Gratvnd Lendzion



WOJEWODLKT URZAD
OCHRONY ZABYTKOW e |
WV ARSEAWEE SCEI PR A

af, Jasvia 0, 600103 Warssavi

Nr Rejestru B - ... » o A L T
WKZ R.RS. 41100-30/1098/04
tel, yIe-5+-52 . Warszawa, dn. 22.11.2004 r.

Polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

DECYZJA 2316/04
W SPRAWIE WPISANIA DOBRA KULTURY DO REJESTRU ZABYTKOW
Na podstawie przepiséw art. 7 pkt 1, art. 8 art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku nr 162, poz. 1568), w wyniku
postgpowania administracyjnego przeprowadzonego z Urzedu, Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw w Warszawie w trybie art. 104 kpa,
orzeka:

wpisa¢ do rejestru zabytkéw wojewddztwa mazowieckiego nastepujace dobro kultury:

¢ Cztery slupy oSwietleniowe typu pastoral znajdujace sie na Pl. Trzech Krzyzy w
Warszawie zgodnie z zalaczonym wykazem i opisem:

1. stup oswietleniowy — nr ewidencyjny 521, zlokalizowany na skwerze po pdéinocno-
zachodniej stronie kosciola Sw. Aleksandra (w narozniku poéinocno-zachodnim na
wprost ul. Zurawiej) ‘ |

2. stlup o$wietleniowy — zlokalizowany na skwerze po poinocno-zachodniej stronie
kosciota Sw. Aleksandra (w jednej drugiej dtugosci)

3. stup oswietleniowy — nr ewidencyjny 520, zlokalizowany na skwerze po potnocno-
zachodniej stronie ko$ciola Sw. Aleksandra (w bezposrednim sasiedztwie kosciota)

4. stup oswietleniowy — opatrzony znakiem drogowym nr Ew. 34931, zlokalizowany na
skwerze naprzeciw wejscia do kosciota Sw. Aleksandra.

UZASADNIENIE
Sg to ostatnie zachowane w Warszawie stupy. nalezace do najstarszego typu, instalowanego
na poczatku elektryfikacji tej ulic tj. w latach 1907-1908. Kazdego dnia stupy te sa narazone
na uszkodzenie, w jego konsekwencji usuniecia na ztom.

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom na podstawie art. 127 kpa odwolanie do Ministra Kultury, ktére nalezy
ztozy¢ za posrednictwem tutejszego urzedu zgodnie z art. 129 § 2 kpa w terminie 14 dni ﬂ dnia doreczenia
przedmiotowej decyzji. 5 i

Otrzymuje:
‘/l. Zarzad Drég Miejskich, ul. Chmielna 120, 00- Warszawa
2. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie, ul. Jasna 10, 00-013 Warszgwa

Do wiadomosci:
1. Stowarzyszenie Zespotu Opiekunéw Kulturowego Dziedzictwa Warszawy ,,ZOK”, ul. Gréjecka 79a m.
11, 02-094 Warszawa
2. KOBIDZ, ul. Szwolezeréw 9, 00-464 Warszawa
W zalaczeniu:
1. szkic sytuacyjny
2. pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytkow.

Roman Szczepaniak: 826 37 87.



URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkéw

ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
zabytki@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

KZ-R.4121.247.2013.KWR (2.KWR.UM) Warszawa, 2 & CIE. 2013

Pan Krzysztof Nowakowski

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
ul. Stefana Batorego 16

02-591 Warszawa

Zalecenia konserwatorskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zalecen dla remontu
oswietlenia pl. Trzech Krzyzy, odcinka ul. Nowy Swiat od Placu Trzech Krzyzy do Al
Jerozolimskich oraz wymiany stupoéw w ulicy Ksigzecej, dziatajac zgodnie z art. 27 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz.1568,
ze zm.), Stoteczny Konserwator Zabytkéw potwierdza, ze zalecenia konserwatorskie z dnia
2.10 2007 r. sygn. KZ-KZ-ZR-KWR-4045-112-07 sg nadal aktualne. -

W uzupetnieniu ww. zalecen wskazuje, ze Plac Trzech Krzyzy zostat uwzgledniony
w Masterplanie lluminacji 2011. Pomnik Historii II” wykonanym przez DE"Studio na zlecenie
Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej, Biura Architektury i PIanoWéEia Przestrzennego
Urzedu m.st. Warszawy. Dokument ten dostepny jest w Wydziale Estetyki Przestrzeni
Publicznej, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz w Biurze Stotecznego
Konserwatora Zabytkow.

Nalezy wzigé pod uwage zawarte w tym opracowaniu zalecenia dotyczgce barwy
$wiatta i obiektow przeznaczonych do iluminacji. Wskazane bylo by tak zaprojektowaé
instalacje, aby umozliwi¢ w przysztosci wykorzystanie latarni do zawieszenia naswietlaczy

iluminujgcych budynki na Placu Trzech Krzyzy.

Do wiadomosci: l
Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa



Urzad Miasta Stotecznego Warszawy

Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkow
ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, tel. (022) 556 49 80, 827 98 30, faks (022) 827 99 83
zabytki@warszawa.um.gov.pl, www.um.warszawa.pl

KZ-KZ-ZR-KWR-4045-11-2-07
Warszawa, 2 paZdziernika 2007 r.

Pan Krzysztof Nowakowski

PR Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S A.
0 /1\803 ul. Stefana Batorego 16
1 G 02-591 Warszawa
po +° Lo

Zalecenia konserwatorskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.07.2007 r. (data wplywu 26.07.2007 r.)
o wydanie zaleceri konserwatorskich oraz pismo uzupetniajgce wniosek z dnia
24 wrzeénia 2007 r., dziatajgc na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Stoteczny Konserwator Zabytkéw
wydaje nastepujgce zalecenia:

1. Plac Trzech Krzyzy
Obecnie na placu wystepuja;

e 4 latarnie wpisane do rejestru zabytkéw — stupy oswietleniowe model — 1904
(Akcyjne Towarzystwo Sosnowickich Fabryk Zelaza)
2 latarnie typu pastorat (Biatogon i Blachownia)
stupy trakcyjno-oswietleniowe Siemens-Schuckert
stup trakcyjny .
wspoiczesne pastoratki (Salezjanie Oswiecim)
wspofczesne stupy betonowe
Majac na wzgledzie konieczno$¢ uporzadkowania i modernizacji oswietlenia w tym
rejonie przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnego uktadu placu, z reliktami
przebiegajacej we wschodniej czesci placu linii tramwajowej, Stoteczny Konserwator
Zabytkow zaleca:

* Wykonanie o$wietlenia w zachodniej czesci placu, na historycznym trakcie
stanowigcym przedtuzenie ul. Brackiej w oparciu o 4 istniejgce stupy, wpisane
do rejestru zabytkéw, model z 1904 r. oraz ustawienie ich replik zamiast
istniejacych stupéw betonowych, zgodnie z rys. nr 1 autorstwa BPRW S.A.
stanowigcym zatacznik do niniejszych zalecen.

o Wykonanie o$wietlenia wschodniej czesci placu, na historycznym trakcie
wiodacym od al. Ujazdowskich i ul. Wiejskiej ku ul. Nowy Swiat, w oparciu o 8
istniejacych stupow trakcyjno-o$wietleniowych oraz ustawienie ich replik w
miejsce istniejgcych stupdw betonowych i w miejsce trzech wspétczesnych
pastoratek (Salezjanie Oswiecim), zgodnie z rys. nr 2 autorstwa BPRW S.A.
stanowiacym zatgcznik do niniejszych zalecen.



W tym kontek$cie warto rozwazyé mozliwo$¢ przeniesienia na plac Trzech
Krzyzy jedynego zachowanego na Krakowskim Przedmiesciu stupa
trakcyjnego usytuowanego na skrzyzowaniu z ul. Krélewska.

o Wykonanie os$wietlenia w ciggu ulicznym przediuzenia ul. Zurawiej
z wykorzystaniem istniejgcych historycznych stupéw latarni zgodnie rys. nr 3
autorstwa BPRW S.A. stanowigcym zatacznik do niniejszych zalecen.

e Uzupeinienie istniejgcych zabytkowych stupéw zakorniczeniami typu pastorat

e Ujednolicenie wysokosci wszystkich latarni poprzez przywrécenie im
pierwotnych rozmiaréw — wysoko$é zawieszenia oprawy lampy 10 m.

e Zastosowanie lampy - oprawy i klosza w historycznym ksztafcie zgodnie
z zataczonymi ilustracjami’

Ponadto dopuszcza sie:

¢ Odsuniecie zabytkowych latarni od granicy jezdni na odlegtos¢ wymagang
odpowiednimi przepisami.

e Zastosowanie jednego stupa o podwdjnym wysiegniku - pastorale
usytuowanego w potudniowo-wschodniej cze$ci placu przed kosciofem

2. UL. Nowy Swiat - odcinek od pl. Trzech Krzyzy do Al. Jerozolimskich
e Zaleca sie dopasowanie typu latarni do juz istniejacych pastoratek na ul.

Nowy Swiat, jednak przy zachowaniu wysokosci zawieszenia oprawy lampy
na 10 m.

3. Ul. Ksigzeca - przecina zabytkowy park, ktérego rewaloryzacja jest planowana w
najblizszej przysztosci. Stoteczny Konserwator Zabytkéw zaleca zaprojektowanie dla
tej ulicy opraw dostosowanych charakterem do parkowego otoczenia.

Jednoczesnie przypominam, ze do rejestru zabytkdw wpisane jest zatozenie
urbanistyczne Placu Trzech Krzyzy, zatem wszelkie uzgodnienia i projekty dotyczgce
rozmieszczenia latarni, prowadzenia instalacji elektrycznej czy remontu nawierzchni
powinny uzyskac¢ pozwolenie Stotecznego Konserwatora Zabytkow.

%swaﬁ ZBYTROW

Ewa Nekanda-Trepka

"llustracje pochodza z ksiazki Jarostawa Zielinskiego ,Latarnie warszawskie. Historia i technika”
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NAZWA | ADRES DBIEXTU BUDOWLANEGD:
Oswietlanie Placu Trzech Krzyzy w Warszawie

NAZWA
Projekt d Pl. Trzech
Krzyzy, odcinka ulicy Nowy Swiat od P| Trzech Krzyzy do Al. Jerazolimskich
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OZNACZENIA
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Oswietlenie Placu Trzach Krzyty w Warszawte
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Plac Trzech Krzyzy 2007 r.
latarnic Nr 124 389

Plac Powstancéw Warszawy Plac Trzech Krzyzy 2007 r.
przed 1939 rokiem latarnia Nr 124 380

Ul. Raclawicka przed 2005 r

Uwaga: Ustawine na réznych poziomach bazy latam wynikajq z dostosowanic do istniejgcych zabrukéw.
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INWESTOR
Miasto Stoleczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Oswietlenie Placu Trzech Krzyzy w Warszawie

NAZWA PROJEKTU:
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy oswietlenia Pl. Trzech

Krzyzy, odcinka ulicy Nowy Swiat od PI. Trzech Krzyzy do Al. Jerozolimskich
oraz wymiana stupéw betonowych na aluminiowe w ul. Ksigzecej

—————
NAZWA RYSUNKU:

Sylwetka stupa oswietleniowego dla przedtuzenia ulicy Zurawiej.

WYKONAWCA
] BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJINA
T ul Batorego 16 02-591 Warszawa fel 0228259407 fax 022 875 1449
L
kJ www.bprw com pl e-maii ig@bprw com p!
FUNKCJA| IME | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEK / SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr in2. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna
OERACEWeI! techn. Andrzej Gumirski
inz. Pawet Nowakowski
Tel 0 22 825 94 07
SPRAWDZIL: | mgrinz. Jerzy JoZzwiak elektryczna | St-303/88 elektryczna
SYMBOL OPRACOWANIA | BRANZA Elektr«czna | STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Drdég Miejskich
ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Oswietlenie Placu Trzech Krzyzy w Warszawie

NAZWA PROJEKTU:
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy o$wietlenia Pl. Trzech

Krzyzy, odcinka ulicy Nowy Swiat od Pl. Trzech Krzyzy do Al. Jerozolimskich
oraz wymiana stupéw betonowych na aluminiowe w ul. Ksigzecej

NAZWA RYSUNKU:
Sylwetka stupa oswietleniowego dla przestrzeni przed kosciotem.

WYKONAWCA
@4 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
B R ul Batorego 16 02591 Warszawa tel 02282594 07 fax 022 875 14 49
[ ]
l_’ k www bprw com pl  e-mail ig@bprw com pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr in. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna

OPRACOWALL: techn. Andrze; Gumiriski

inz. Pawet Nowakowski

Tel 0 22 825984 07

SPRAWDZIL: | mgr inz. Jerzy JoZwiak elektryczna | St-303/88 elektryczna

SYMBOL OPRACOWANIA | BRANZA. Elektryczna STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

1G-163/2007 | Oswietlenie uliczne | Zgloszenle budowy VII2007r.| 1:50
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KONCEPCJA ILUMINACJI | PLAC TRZECH KRZYZY

Analiza potencjatow

+ ciekawa architektura, potaczenie klasyki z nowoczesnoscig

+ widoczna zielen przy placu

+ klimat zadbanego miejsca

+ wyraznie widoczne granice placu
+ duza przestrzen

+ umiarkowany ruch samochodowy - po przebudowie placu

MAPA TEMPERATUR BARWOWYCH

Analiza deficytow

- obecnie duzy ruch samochodowy
- pusty
- nic sie nie dzieje

- nie zacheca do pozostania na dtuzej

- zroznicowanie latarn

- brak spdjnego charakteru elementéw na placu

Opis pozadanego efektu iluminacji placu:

Odswietny
Dostojny
Elegancki
Spojny
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Uporzadkowany

Wybijajacy sie ponad otoczenie
Goscinny, zapraszajacy

Dajacy poczucie bezpieczenstwa
Zaznaczenie osi Traktu Krdlewskiego

WIDOK SATELITARNY
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KONCEPCJA ILUMINACJI | PLAC TRZECH KRZYZY
PLAC

e zaleca sie uzycia Swiatta o chtodnej barwie do
oswietlenia placu oraz swiatta o barwie cieptej lub
neutralnej do oswietlenia fasad budynkow, co
zaowocuje ciekawym kontrastem barwy

e nalezy wyeksponowa¢ gtdwne elementy placu:
kosciot sw. Aleksandra, krzyze, figure sSw. Jana
Nepomucena

e warto rowniez wyrdzni¢ pomnik Wincentego Witosa
jednak w mniejszym stopniu niz wymienione wyzej
monumenty

e plac nalezy tak oswietli¢, aby byta widoczna ciggtosc
Traktu Krélewskiego

e proponuje sie zaakcentowac ,bramy” (budynki L, M i
E, F) prowadzace z Traktu Krélewskiego na plac

Fasada A Fasada B
L [edim?] Th [K] L [edim?] Th [K]

50 5000 50 5000

- = - =

15 4600 15 600

. - : o

8 4000 8 4000

7 3800 7 3800

6 E 3600 ] £ 400

5 3400 5 3400

4 3200 4 3200

3 3000 3 000 Objasnienia symboli:

2 200 2 200 GPO — gorne partie obiektow

s 3:: ' ;:: DPO - do\r\e partie obiektow

E - elewacja
A A
Fasada C Fasada D Fasada E
Instytut Gtuchoniemych (56)
L [ed/im?] Th [K] L [cdim?] Th [K] L [edim?] Tb [K]

“ oo “ oo “ [ o0

20 500 20 500 20 4500

15 o0 15 4600 s 4500

0 2400 1] 400 o aa00

s a200 L] a200 ' 4200

8 an00 B avo0 L 4000

7 3800 7 m00 7 cpo 800

] ere 3600 6 E 3600 ] 3600

s opo 3400 5 3400 5 DPO. 3400

3200 3200 4 3200

N 3000 N 3000 3 3000

? 2800 3 2800 t 2800

? 2600 ? 2600 : 2600

1 2500 1 2500 1 2500

A AA A A AA A

Fasada F

L [ed/m?]

Tb [K]

5000
4300

4800
800
400
200
000
3800
3600
3400
3200
3000
2800

2600
2500

Fasada G

L [cdim?]

Thb [K]
5000
4900

4800
4600
4400
4200
4000
3800
3600
2400
3200
3000
2800

2600
2500

Fasada H

L [ed/im?]

Tb [K]

A

|

5000
4900

4800
800
4400
4200
4000
3800
3600
3400
3200
3000
2800

2600
2500

Koscidt sw. Aleksandra (55)

Fasada I

L [edim?]

GPO

Tb [K]
5000
4300

Fasada J

L [ed/m?]

Tb [K]

A

|

5000
4300

4800
600
400
200
000
3800
3600
3400
3200
3000
2800

2600
2500

Fasada M

L [cdim?] Tb [K]
50 5000
4500

800
4600
4400
4200
4000
3800
3600
3400
3200
3000

GPO

DPO

2800

2600
2500

Fasada L

L [cdim?] Tb [K]
50 ] 5000
4900

4800
4600
4400
4200
4000
3800
3600
DPO 2400

GPO

3200
3000

2800
2600
2500

A AA A

Fasada K

L [ed/m?] Th [K]

50 ] 5000
4200
4800
se0n
saon
] 4200
8 4000
7 GPO 3800
. 3600
5 DPO 3400
4 3200
3 3000
:

1

'
A

A A
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PREZYDENT
Miasta Stolecznego Warszawy
Stoleczny Konserwator Zabytkow

KZ-R.4121.77.2014. KWR (3. KWR.KZ-R) Warszawa,

POSTANOWIENIE 33R/14

Po rozpatrzeniu wniosku pana Krzysztofa Nowakowskiego, pelnomocnika Zarzadu Drég Miejskich
w Warszawie, z dnia 3 stycznia 2014 r. (data wplywu 7 stycznia 2014 r.), uzupetnionego w dniu
6 lutego 2014 r. w sprawie wydania pozwolenia na przebudowe oswietlenia ulicznego Placu Trzech
Krzyzy, odcinka ul. Nowy Swiat od Placu Trzech Krzyzy do Alej Jerozolimskich oraz wymianie
stupéw latarn w ulicy Ksiazgcej w Warszawie wpisanych do rejestru odpowiednio pod nr: A-586
i A-353 z dn. 1 lipca 1965 r., 45-A z dn. 18 marca 1969 r. oraz 48-A z dn. 30 czerwca 1971 r.,
dzialajac na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz.1568, ze zm.) oraz § 11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziataf przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165,
poz. 987), porozumienia z dnia 1 czerwca 2005 r., w sprawie powierzenia m. st. Warszawie
prowadzenia niektorych spraw z zakresu wlasciwosci Wojewody Mazowieckiego, realizowanych
przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138 z dnia 13 czerwca 2005
r., poz. 4313) i aneksow do tego porozumienia: nr | z dnia 1 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr
156, poz. 6149) i nr 3 z dnia 31 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 269, poz. 9331) i Nr 6 z dnia
15 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138 poz. 3283), art. 123 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. poz. 267 22013 r.)

postanawiam:

zatwierdzi¢ pod wzgledem konserwatorskim: Projekt budowlany-wykonawczy przebudowy
oswietlenia Pl Trzech Krzyzy. odcinka ulicy Nowy Swiat od Pl Trzech Krzyzy do Al
Jerozolimskich oraz wymiany slupow w ul. Ksiqzecej w Warszawie. Projekt budowlany.
Projekt zagospodarowania terenu. Warszawa grudzien 2013 r., autorstwa techn. Andrzeja
Guminskiego i mgr inz. Krzysztofa Nowakowskiego.

Uzasadnienie:

We wniosku z dnia 3 stycznia 2014 r. strona zawarla oswiadczenie o tym, ze
wykonawca prac oraz kierujacy robotami budowlanymi zostanie wyloniony w postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego, zatem zgodnie z § 11 ust. 1 powolanego wyzej
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jezeli wniosek zawiera ww.
oswiadczenie, Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w drodze postanowienia zatwierdza pod
wzgledem konserwatorskim zalaczony do wniosku program albo projekt, jezeli spelnia on
warunki do wydania pozwolenia.



Obecnie na pl. Trzech Krzyzy wystgpuja: 4 wpisane do rejestru zabytkéw stupy
oswietleniowe model z 1904 r. (Akcyjne Towarzystwo Sosnowickich Fabryk Zelaza)
2 latarnie typu pastoral z 1923 r. (Bialogon i Blachownia), 8 slupow trakcyjno-
o$wietleniowych Siemens-Schuckert, 1 stup trakcyjny, wspolczesne pastoralki (Salezjanie
Oswiecim) i wspolczesne stupy betonowe.

Projekt zaklada uporzadkowanie i modernizacj¢ oswietlenia w tym rejonie przy
jednoczesnym zachowaniu tradycyjnego ukladu placu i reliktéw linii tramwajowej
przebiegajacej we wschodniej czgsci placu. Przewiduje wykonanie o$wietlenia na trakcie
wiodacym od al. Ujazdowskich i ul. Wiejskiej ku ul. Nowy Swiat, w oparciu o 8 istniejacych
stupow trakcyjno-o$wietleniowych oraz ustawienie ich replik w miejsce istniejacych stupow
betonowych i w miejsce trzech wspoélczesnych pastoralek. W zachodniej czgséci placu, na
historycznym trakcie stanowiacym przedluzenie ul. Brackiej przewiduje si¢ wykonanie
o$wietlenia w oparciu o 4 istniejace, wpisane do rejestru zabytkow, pastoraty model z 1904 r.
oraz ustawienie ich replik zamiast istniejacych slupéw betonowych. Projekt zaklada
wykonanie o$wietlenia na przedluzeniu ul. Zurawiej z wykorzystaniem istniejacych
historycznych stlupow latarni typu pastorat z 1923 r. Ponadto przewiduje si¢ uzupelnienie
istniejacych zabytkowych stlupow zakonczeniami typu pastoral, ujednolicenie wysokosci
wszystkich latarni poprzez przywrdcenie im pierwotnych rozmiaréw — wysoko$¢ zawieszenia
oprawy lampy 10 m. oraz zastosowanie oprawy w historycznym ksztalcie. Oswietlenie
odcinka ul. Nowy Swiat od pl. Trzech Krzyzy do Alej Jerozolimskich oparte zostanie
czeSciowo na pastoralach model z 1928 r. i oprawach zawieszonych na elewacjach
budynkoéw, a czesciowo, w rejonie budynkéw d. Komitetu Centralnego PZPZR i Banku
Gospodarstwa Krajowego na stupach aluminiowych. Na ul. Ksiazgcej przewidziano wymiang
istniejacych wspoétczesnych stupéw aluminiowych i betonowych na stlupy aluminiowe. Po
przebudowie urzadzen oswietleniowych i ulozeniu kabli zasilajacych przewiduje sig¢
odtworzenie nawierzchni chodnikéw na calym obszarze objetym inwestycja.

Przedmiotowy projekt jest zgodny zaleceniami Stolecznego Konserwatora Zabytkow
z 2 pazdziernika 2007 r. (sygn. KZ-KZ-ZR-KWR-4045-11-2-07) oraz zaleceniami z 24
czerwca 2014 r. (sygn. KZ-R.4121.247.2013. KWR (2.KWR.UM). W zwiazku z tym, ze
powyzszy program spelnia warunki do wydania pozwolenia, Stoleczny Konserwator
Zabytkow uzgodnil go pod wzgledem konserwatorskim.

Niniejsze postanowienie zostalo wydane na podstawie opisanego i ostemplowanego projektu:
Projekt budowlany-wykonawczy przebudowy oswietlenia Pl. Trzech Krzyzy, odcinka ulicy.
Nowy Swiat od Pl. Trzech Kr=yzy do Al. Jerozolimskich oraz wymiany slupéw w ul. Ksiqzecej
w Warszawie. Projekt budowlany. Projekt zagospodarowania terenu. Warszawa grudzien
2013 r., autorstwa techn. Andrzeja Guminskiego i mgr inz. Krzysztofa Nowakowskiego.

Pouczenie

1. Na przedimiotowe postanowienie stronie nie przysluguje zazalenie.

2. Zgodnie z § 11 ust 2 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz.
987) po wylonieniu, w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, wykonawcy prac



konserwatorskich, prac restauratorskich, badan konserwatorskich, badan architektonicznych
albo badan archeologicznych wnioskodawca przekazuje wojewddzkiemu konserwatorowi -
zabytkow imig, nazwisko i adres osoby prowadzacej te prace albo badania oraz dokumenty
potwierdzajace spelnianie przez t¢ osob¢ wymaganych kwalifikacji, o ktérych mowa w § 22,
23,2526 ust. 1.

3. Zgodnie z § 11 ust 4 ww. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
27 lipca 2011 r. po wydaniu postanowienia, o ktorym mowa w ust. 1, Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw moze odméwi¢ wydania pozwolenia w przypadku, gdy osoba
wskazana jako wykonawca prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych, robot budowlanych albo badan archeologicznych
nie posiada kwalifikacji, o ktorych mowa w § 22-26 ust. 1.

Otrzymuje:
\/ 1. Petnomocnik p. Krzysztof Nowakowski (adres w aktach sprawy)

Do wiadomosci:
2. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
3. Wydziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Srodmiescie, ul. Nowogrodzka 43,
00-691 Warszawa
4. ala




PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 05.09.2013
WARSZAWY
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy: BG-ZUDP.6630.2991/2013
OPINIA NR 2991/2013

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1989 r. z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : elektroenergetyczna nn
lokalizacja: Warszawa SRODMIESCIE Plac Trzech Krzyzy, ul. Nowy Swiat, ul. Ksiazeca

dla: ZARZAD DROG MIEJSKICH

na wniosek z dnia: 24.07.2013

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacija:

1. Opinia niniejsza dotyczy wylacznie lokalizacji przewodoéw i nie dotyczy rozwiazarn technicznych, ktore
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o dokonanie uzgodnienia.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji
sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacjg, inwestor zobowigzany jest przediozy¢é mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.

5. Na wejscie w teren nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

6. Waznos¢ opinii zostata okreslona w § 13 wiw rozporzadzenia. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe sieci uzbrojenia terenu, lub zgtoszenie prac budowlanych, dokonane w okresie waznosci opinii ZUDP,
zapewnia zachowanie projektéw na zasadniczej mapie miasta w okresie dtuzszym niz 3 lata. W tym celu nalezy
dostarczy¢ do Wydziatu Qbstugi ZUDP kopie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia prac
budowlanych dla inwestycji objetej uzgodnionym projektem.

Uwagi i zalecenia:

1. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 211.2733, 211.1043, 211.1044, 211.1038.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy ochrone znakdéw osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( tj. Dz. U. Nr 193 2 2010 r. poz. 1287 z pdzn.
zm.).

Przed przystgpieniem do budowy, nalezy ustali¢c w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Warszawie , Al. Jerozolimskie 28, pok. 317, aktualne polozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakdéw , zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGIK.

2. Na skrzyzowaniach z siecig wod.-kan. kable uktadaé w rurach ochronnych.

3. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg i w jej poblizu, prace prowadzi¢ recznie w porozumieniu | pod
nadzorem PGNIG SPV4 Sp. z 0.0. 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179.

4. Kable energetyczne krzyzujace sie z przewodami gazowymi ukfada¢ w rurach ochronnych zgodnie z
PN-91/M-34501.

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Przewodniczacy Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel. (22) 4 431 777, 4 431778



5. W zasiegu koron drzew przeznaczonych do zachowania, prace ziemne nalezy wykonywaé recznie, bez
uszkadzania ich czesci podziemnych i nadziemnych, pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym.

W miejscu zblizert do pni drzew, prace wykonywa¢ metodg bezwykopowa - przecisk na giebokosci min. 0,8 m.
Trasa przebiegu przecisku wg. zat. graficznego

O planowanym terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ Wydziat Ochrony Srodowiska dla dzielnicy Srodmiescie
oraz ZOM: 00-508 Warszawa Al. Jerozolimskie 11/19

6. W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta, Wydziat
Utrzymania Sieci, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa.

7. Na zblizeniach do uzbrojenia wod.-kan. prace wykonywaé¢ pod nadzorem MPWIK S.A. W-wa ul
Czerniakowska 106/124 i ul. Jagielloriska 65/67.

8. Wykonaé inwentaryzacje kabli krzyzujacych sie z projektowang siecig .Sposéb zabezpieczenia uzgodni¢ w
TW Sp.z 0.0. Zakiad Energetyki Trakcyjnej i Torow Al. Prymasa Tysigclecia 102.Prace prowadzi¢ pod
nadzorem Zakiadu j.w.

9. Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyzujacych sie z projektowang siecig kabli
oswietleniowych opracowac na podstawie inwentaryzacji zbiorczej urzadzen elektroenergetycznych uzyskanej w
RWE STOEN Operator Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul. Oszmianska 20 tel. 022 821 43 26.

10. Przy zblizeniach do elementow MSI, kolizji z oznakowaniem MSI i wymianie latarni z elementami MS| prace
prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z warunkami uzgodnienia projektu z ZDM-Wydziat MS! ul. Mokotowska 55
lok.56, tel. 629-06-67.

Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym.
ilos¢ zat. 2 w 2 egz.



- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH At\
terenu prey ul.Plac Trzech Krzyty d1.ew.142/1 | /) 0 5 HRZ 2["3
t A—— . DER: 50-298/13 1 =
| Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej st Warszawa 1 : [ e
| Jednostka identyfikator srm«ssno_a =2
ewidencyjna nazwa S6dmiedcie N -
P identyfikator 145510_8.0601 0 grinz, Krzya:tof NMIEOWSIG
| Obreb ewidencyjny | nazwa 5-06-01 1 robotami budow MI-II.NI'WI - -l:npamo' wania
| Skala mapy | 1:500 i acggr;e: !\vwamaed. instelsg) | urza’
| Sekcja mapy ] 12,17,18,19,22,23s101 <h | elekiroenesgetycznych Nr ewid.: S1-Ci7.
Nazwa ukfadu | prostokatnych plaskich PUWG 2000
| wspéirzednych | wysokosci | 0" Wisty v\ A% Y- -OQ. Z Vb <£
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem ! K lelo - LQ o A o) \ O (P = - ;
| aktualizaci | owremmer | X PREZYDENT MIASTA STOL O WARS //
" Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach i ] /{% - X ‘:} 53 —Sl_s)« 5% ~a O ZESPOL. UZGADNIANIA DOKU | PROJEKT || \
gruntowych majgcych wplyw na zagospodarowanie wykonano bez ustalenie S _
| gruntéw, zlokalizowanych w granicach l obciatenia | 5; 7 ‘?; ] 4{2 - ‘4-% /( QO (l g 2 i ol glECl UZBROJ EN U 'n‘
projektowane] inwestycji i ) » ; awie art. 28 ustawy z dnia 17 - P '
lﬁNie wykiucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie ] \ = i kartograficzne Dz. U, 2 2010 N 12;3;':199:(’9 | 1
urzadzen podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzac)i i nie dajace sig | \ 0 ’ usytuowanie projektowanych sied uzb .u —— 961 : \
| wykry¢ aparaturg \\ h(Ce, Wz tekstow] opini, STl | Y
2godnione usytuowanie sieci uzbroj 12974 1
) i P b podlega wytycze - \
\ \ GKODETA UPFAWNIONY i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcs nost tpremmane | - \
\ do wykonywama Prac geodezyjnych, o i
\ '\ mdyrinz. AdHfze)¥Peida W razie niezgodnosdi realizacji sieci uz nuz uzgodnionynd — of e
- 2\ \ \or. 2300 frih 7 projektem inwestor zobowizzany jes mapg z wimikim | &
; %) pomiaréw powykonawazych wiasciw owi_adfinis i \ 82,-. "4
Wy AU US spotiu juos ? architektoniczno-budowlanej. ~
B oy Uzgodnienie ustyuowania projekt et uzh

- rewaa Auu'u.c_;, 1 Cotata 4 arses -
00-467 W-wa, ul. Dragondw 6 m. 60
tel. 22 840-37-21, 22 851-43-54
NIP 951-00-21-052, REGON 012625222

zachowuje wainod¢ przez okres 3 lat oo 4"

uzgadniania_usytuowanych projé//‘{
| Uzgodnieni® traci wazn F:

#2ci uzbrojenia- teren
, 0 ktérym mo
2go i Budownict
enci sieci uzbroje
tacjl projekto

Niniejszy wyplot jest zgodny z mapa do celdéw
projektowych zarejestrowana pod nr

KEM 5.06.01-184/13 podpisana przez

Inspektora Magdalena Kaluzyhiska

oraz z zasadnicza mapa miasta 1 terenem 22.07.2013

UZGODNIENIE

w pkt. do
wkreslono do realizacji. Przed rozpoczgciem robdt nalezy wystapic
o wyznaczenie projektowanej trasy w terenie

Niniejsza tresé mapy w oznaczonym zakresie , jest zgodnazzm m
oraz z syluacja w terenie na dzien 22.07.2013
Warszawa, dnia 22.07.2013
E A
elementy do likwidacji GEQDETA UD

%}n@(‘l'ﬁﬁl




o
F
i




{ v -

2 R ¢
) 304,
W& %
\ 1
i \
X 3%
& L\ N e
3 > R
\ \ | \\\ W 0100 %
\
W\ g \ 1% %72
RN Q w 3071
\A \\! IO
AR " WY %
\ 3 - W
N\ \ 28 \\\\ _
\-_“ \\ dB :\y \\ =
\ \ \ I\
o \ \ W

(%)
[=)
\ '5?%& \\ © A\
RN AN W\ -
\ \ ’ N\ WA=\
.\ \\ \ "\ \NE
?."%% \ \ - )\ W, 22
\\\\ ¢ Vi 42\\ \
\ 54 % 90.46 RN % 039
\ : 3
g S \( // g “
P \/30. L1 q_\ﬂ\b‘u
2 \ \ = 8 ‘&\
X % W
- 50
I\
. w o® \J0.5 y
12 vg"\ A \a "
“29 g \\ %a \\ Y
W. K~)]
gx § %‘; IT\"}}"
30152‘?’5 ~ kbtsp
42 N \
VAN
A N )
\&u \ \ % %
L2 6 \ NS
Ny &)
0. \\, o)
A=}
N\ R
N : \\
i3~ BN
M T 0, W\
)@59/ - \ 3042
- \
P ¢
3
5
3n57
g
L] ~
ch
. W ‘@50
O
19 -
2i z
///@/.gf
30. ///
\
\ 00 50
! w2 ¥ &
8, (\,°k (o
i 3
- % s
Imb6
Im5 30
. 12!
] m2.
r;‘,X. —
120\ 4500 ==
\
\ %
\\ LA P wﬂ_ﬁo
71507 @
\/ ¢ > \ \?5 v o P
\/\ . > '&404:0 5 1 1 267 >
\\ ‘&\50 o ﬂ g | |
3 125/1 2\ \ x N 2927, Ll e
13 ) \ B N 7B, (| g, |
\ . y) ol W\ 2010 - o | s ]
\ bet Ne” o t X 242773 S8 by
2% N ’5\3"‘3 h ol [=] = Sl
\ 3/2 2975 k 3 8,28 v ]
92 E. .ég 2 m ™ '0 NO 8 S § § 2655 I&i
8~ < ; L g ggang R past
150 3 LA e W . VL ¥ ma— P
@ = AT TR 312 | L¢P Ta] 9@"2727 sk S i
\ %- % 28.33 —————— 0
\ (52 \ % 4 % 8. 20=—"1
\% \ \ \ & 6 26/}t 2627 [
N 163 \ \ s X e = ==
\\ \\ \6h \\\\ Q. \ P 49— =
v, 2 ’, = / — o =
\ \\ 3 B ; »% > N /"// T __& - L= =
\ S ’ - \ O\, / ) = 8 S |
\ 3 - 2\ NS = LY INES 1 § 00
\\ \ 18 - "/// %7\:\ 8 < L4 .%:g p || “ g
- oY ’{ &
" S 5 |, 8 B \ |
294 y ft
~ 5 ,/ e \ v 3 ® \:\ 28.32 \\\’& \q'“(v \
= SR ‘?‘} N\, 2057€ > \kmﬂ AN W
- A\~ . % { > 204 > (ot \ 113~ \\\ ;:;\ \“'a
== AN w \3007 57 \



123/3

’i o - v Al \\ \\\ \% i 25%3 (83001 ”Ulg - 1 .
o R P . o ! - =
? =2 WL X 2 5 - - : 2
g == ) \ & 126/ e v 2 v__L = - =
" = R\E P A = z = _
16k ) e o8 O % \ p = %‘ E
. m ; ’//// 3 \\ \ / 4 § aND = oy / gy Py [ S |
! e X ‘292 \ /4 I _____E_______ e > 9
Bl W= = 3 i N\ 5 & = 5 g : ‘
A ) 5 |l %,«,\\ =1 . sINI2 il 1 y po 3 l
= w > % 11 A\ O\ ) : . |
— = bg,ﬂoo 2642 ) AN B Sed g k) Sl 5 o
D " 5 Ix S \ 2943 X 32 q}’g f 3:.-& 5
0{ Y 29.33 9 <@ \\ 2230 \ NA 6_: 26
i = \j 2%\ 20370 2 KBIZ0 W R 2t 2
% i~ ¥\ o 27 7%\ 2 . Y
Nk =2 ¥ AN as; & \ P\
8 = T 2%293 o5 \\2 Vg W\ B \ LA ° =
= 5 400 G 29.5: B 2 ¢ \ . e I
: 1 iy \i\\\ S 7 W T80 A \\ £ I
[ e aen to = 7 I
2929 — " % : I
Zawo - y Y % 73\\ \\ \ 9 %09 %h |
. v 25 < AN P2 @ \ ll
& Ll/” N 7% gg 67 N2\ o\ AN |
% 9 @ & tr g 8. G \\ ‘§% v A II
. s & &G =, Q 2N ‘
= %y o A T 2863 2N \ 5 0 ‘
e 87) o, [43 .06 2% A :
.2920 ox PT\% o 8 5 !
‘ \e
- 7y \\\ 20.40 A e 5 | |
= 7068 W \ \28.40\ \ ‘\,\ \ II
NS 2006 135 20 (Ch \ \ \\ \ 2
. | : \% \ 0o 31/6 i
( ; \ A NS\ |
& 2\ \ |1
00 130 BN A | l
QI \\) . ) 5o B ‘I*
&- 20.2 ‘&\ ,_,,t 4‘.; . “ﬁ )\\\ \\ \ llll
M‘-b 30,00 Ay 3 .mmom > PN N I\
: s/ ) - N \ \ i
> . . it 2 W LN \ ‘l
% " ong 1y ab - @ O\ X ) I
y y - T2 5 Wy SACAN ' \
1 e V5 \ \ '
a1 37 : f A\ 8, \ Ii
k y " N I \Z \ | H
m N y " Xl WY \ \ ‘ \
%) . | \ i I
o ] - % \\\ % 0 2N . ‘
L \ ) . |
B g 281! 0025 \ ) W \ gg% \ : |Il
.‘ \ 1.
& ”da 299 W\ og \ 3 1
304 S .
1. % -%O } 7 ‘\ gago
= 1 2002 |
N g : \‘_XJ ¢ O// 3016 |
N ' 1t
; . 5
3051 » g g g R\ 5 32.2,
- %7’3 N \\\ 5 3043
| Ya e : \ 2 3144 3
i \ \ ¢ 3 {ﬂr& \ 3 e ] e %
% Sk \ R y X O
g RN, - S\
2843 ‘ P \
N 7 \ 8
N\ .
\\
; A= \ vz WM\ P
{ @2 \
\ 3035\ p bet\
\ \:) %9 G \ 30.49 \ C.hx \
ki % \ NV A\ — T2/
\ \\ \\\ R
\_:—_ \
\ Kk S \ W
@ -
% * v 3047
= o 5 =
! X ) \ oo e®
n \ \ \1
woB! 1000V woB6%° \\ Y g
J0.40 ¢ = .
4 200 AR ) %,




i
i
kL i
3016 W
) X
\ \
W
\
sors| "y \X | s N === -
3 =
30.31 % —
g?
= K3
e | £ : ;
2.5 : \
s ko \\\\é‘ \ o 5. 2988 o
IR PIAT RN P A x/.a(aaa 3018
40, ¥ — PR \ P <% 0as
1 142/1 A il “gose /5 \N\e s 2 %3
.38 - 2\ \ 1 > V2000 @
Nemm=7) 4 %. \\ ) \ 0 ZEN 1 * ¢
===\ - \ \\ @
™, \ \ S
© \W n 1 \\ \ 0 - ,\’ %
)\ A NN A\ a’ 0 \\\\ \ %hg% mﬂgg/‘v@o 3 8id
471 Py v& \ ‘ a‘) ! v @\ \ 6'/ \\ %
- ) %
4 =X | w
1\ s, 3042° g
A \Wo \ 3054 /,08150
¥ _ ) \_ %
G |§°° [
g. ¢ . rJaa7 i
8 \ & S
é\ .% g % \\v *®
\ \
\ \ﬁlac Trzet\ Knzyz2
\\\\\ Y | sho
2\ 8% )
5 g BB T ZEN
17 Qay \ X
l\n‘%\\\"\ ! \\l - "G“P
| i 1
\ a8 \‘|‘ i X O)w
n \ x d¢
3 3 ili .
b D 30.63
L4 T %0
=R ' ‘%Srao.m
i\ | % t 3089
\\\ k 3057% z
\ 1
\\ iy ,—\L—’-’d\ %072 o
\ q 2 .3__\ \ m
— s - EEY g 3\ \ 3073
(28 20 i k 2675
VA e { a\D Q) \\w“péé et C/
g \\\tBlaa : BYR Y G, o\
Yiogalil} b N\ —Aatte
A% { 1084 F s
v gl FEL =8 3z = i
R = (B8 | e
//'1, 4 =
1 30. ./tr g N 3 ;b
i 2 8 51.00,008/ 13
P 3 2%
:\-s:‘ “.Qv.
B 69
= 8
3}3 FT 5 \ g \
) | | g N
'W "-934
48/5 N o
NINg| [ %
| \
/ ] I £ -
1 | &, x il \
»ﬁ R4 i xs
8150} f —TY ¢ =
IJ X wP150
im5 o B{—H il
Bty £F = | I v
------- (R L
R ol g3 |
il ' |
) (]I et F
it
i f _
8 }
/g% E]I g« i \ ‘\ = 3
\ a
i ! '§ ty ;r 2 2 2 w c AW
I 3 \ T g Ll == \o <
& | . 1 3 o A Gt
: | ' o \ i (ﬂm' P
3 ) DANN
N : b 2i2 2 \\\ =\ ';7! £ ,(;i)% . ¢
B | \ 4 165
| ' 366 “ k \t \ RS
! ‘ ! 3047
I 'I | ' \ \‘ X 207 é P
" | : " \\\ / 30182,
I | N \ W P W
\/, | \ \\ 2m4
: \ “ B
| Hy ~ &
I \ 5
| W 3
1| \ \
Wl




j oot ,:{M“‘ -
= v% " |
== \
_::,-’ \
= \
\
' \
\ \
! \
\
\ 168
\
\
\
\
6 \
\
\
' — 5/3
1 -
1 r—
b6
3 e
(Y
28.07
8150 5/4 b8
i 1 1b8
B150 2766 i 7 -.l
i o \
e e \
b ' ™ ” \ 4
- 2 \ i e
I|I -1 o \‘ 4'% oW - 2
b 88 | o =
3,5 O 88 Ly ~ -~ T4 e
gt e 2543 5
{1
' OZE%[ g 26.85 N a %
L 8 o8 2 J st . =559 532 3
8 @a"% T 2 2578 E L= 2501 2402361 w
| Ksizeta g‘?42727 J % L 21.8
e .'05 — x
731 5 5 =
i ' 7 —t 104757 = —
e = = = =TT | I 4%
Y / =z | Lk 5 |
-— [}
oD g S = S . ) \ !
AT g 3 .
4 S i 22 2605 -
‘l l1 2425 x x XX
N - 5,32
Q& \ T:é
: %Qs G | B2 2532
\'a;,\ \ il \Q\: .
)o\ \\“‘8 L\\\\%
2\ B b= == =
A\ wP ] ' vemwl
N\ e\ | i |
\ I i
| i
h
%a \1 ‘ll
2 |
S \\ | h
o i \
b |
f
; A 10 ‘ !
;{9' \ N to‘ [ basen 1 i
\ 5 ! |
o\ \( R » 31/6 0
- \ \\% X 166 '.
N\\ ORI 1
© \ \ L) ‘ ' (o]
SN\ BN\ _ J|
: %0,
o \\\ \ \\ \l
6’4\\ \ AN\ —
\ ¢ \
\ 2R
A RS



o O / é O \
: [
-_-—_——_—_—_-—_:—_—_—_—_O—__ = Q—Qﬂ—%———zs—zs_/:_ \ Z‘ ————— A i | e = of x
— Vs — i iy e w —-._w_——.————-u:)
_________ B e — —E———-—_l__,_m A ———23 5 )
= p0—N244 ()2 ot :
5.84,

& o . 94 © v lo e

Joing o0 B NeNRERT
0}

— Z
22 14, AN
1812 ='W e

eca T T U T e e 1 s e =

. 1906 B2 =

G = .
g ———- . | lgY tee5 - o R———
> K & % / il 15 K T1530 1467 / \ \ ?,/'T
v “h.,“il} & ,1/
Al

A L
i
k 1440 Hi
12| 1503 BAs— 5 1082\ 1386 1|l
S —— - 1 =] > ° woP200 \
] x —

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH g
terenu pray ul.Plac Trzech Krayly dr.ew,142/1
| Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjne) DER: 30-298/13 !
bl - m.st.Warszawa T
" Jednostka identyfikator 146510_8 | i
dencyjia nazwe Scodmiedcie 'l i S
identyfikator 146510_8.0601

= Obreb ewidencyjny == sl | :
Skala mapy 1:500 | |
Sekcja mapy 12,17,18,19,22,23s101 | ]
Nazwa ukiadu prostokgtnych plaskich PUWG 2000 ! i




\ \
s
>
i
N
0 s "
10.22, I'IID.97 0-
~ 0‘3 . ]
o) ¥ o
X Cars
oy & .-§%' -
w200 g 5 N
\
= 4
o Zro Fend g k5 i
903 Sa
| m‘ "\q;
X 1 o
3 et 1"‘1@
) k N\
8.94
%\\% S AN
w - \
910 l\ w G

750 %f_\
$

N
N
\ e
\\
\ -
A
=) %
§ 449§ Ee)
an k
v S
8644w
860 [
2o1B. 200 B
8
)
87" >
Z]
‘&750 73
X ot T
1
K y gl
1
: {
895 N \
.95
8 4
o of
e 0







PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 10.01.2014
WARSZAWY
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy: 5089/2013
OPINIA NR 5089/2013

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1989 r. z podzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotdéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci: elektroenergetyczna nn ( uzup. uzg. ZUD 2991/13)
lokalizacja: Warszawa SRODMIESCIE Plac Trzech Krzyzy

dla: ZARZAD DROG MIEJSKICH

na wniosek z dnia: 18.12.2013

Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacja:

1. Opinia niniejsza dotyczy wylacznie lokalizacji przewodow i nie dotyczy rozwiagzan technicznych, ktére
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o dokonanie uzgodnienia. '

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji
sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacjg, inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.

4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.

5. Na wejscie w teren nalezy uzyskaé¢ zgode witasciciela terenu.

6. Waznos¢ opinii zostata okreslona w § 13 wiw rozporzadzenia. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe sieci uzbrojenia terenu, lub zgloszenie prac budowlanych, dokonane w okresie waznosci opinii ZUDP,
zapewnia zachowanie projektéw na zasadniczej mapie miasta w okresie dluzszym niz 3 lata. W tym celu nalezy
dostarczy¢ do Wydziatu Qbstugi ZUDP kopie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia prac
budowlanych dla inwestycji objetej uzgodnionym projektem.

Uwagi i zalecenia:
Projekt  zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyzujacych sie z projektowang siecia  kabli

oswietleniowych opracowaé na podstawie inwentaryzacji zbiorczej urzadzen elektroenergetycznych uzyskanej w
RWE STOEN Operator Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul. Oszmiarska 20 tel. 022 821 43 26.

Opinia wazna wraz z zalgcznikiem mapowym.
ilosé zat. 1w 2 egz.

Urzad m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Przewodniczacy Zespolu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel. (22) 4 431 777. 4 431778
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Biuro Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego
ul. Miynarska 43/45, 01-170 Warszawa, tel, 22 443 11 20, faks 22 443 11 22
www.um.warszawa.pl

Warszawa, dn/L/L pazdziernika 2013 .
ZK—WV|.5533.{£2013.JDR

Pan

Krzysztof Nowakowski

Biuro Planowania

Rozwoju Warszawy S.A.

Pracownia Gospodarki Energetycznej
ul. Stefana Batorego 16

02-591 Warszawa

Dotyczy: demontazu i re-instalacji punktu alarmowania nr 41 na latarni nr 22645
zlokalizowanej przy Pl. Trzech Krzyzy.

quzm}o\,? Peco. & )

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 7 pazdziernika 2013 r. ws. uwarunkowan
przewieszenia urzadzen Punktu Alarmowania (PA) nr 41 Systemu Ostrzegania
I Alarmowania Ludnosci (SAIOL) m.st. Warszawy, ze stupa os$wietleniowego nr 22645
w lokalizacji PI. Trzech Krzyzy na stup prowizoryczny w tej samej lokalizacji i pézniejszej
operacji odtworzenia stanu pierwotnego, po konsultacji z producentem i dostawcy systemu
SAIOL firmg ,Platan” sp. z 0.0, z ktérg BBiZK ma podpisang umowe serwisowa,
przekazujemy uwarunkowania na przeprowadzenie ww. operagji:

1. Harmonogram demontazu i montazu PA nr 41 musi by¢ wczesniej uzgodniony
z BBizZK.

2. Demontaz i ponowny montaz PA musi by¢ przeprowadzony przez autoryzowana
przez ,Platan” firme serwisowg na koszt Generalnego Wykonawcy (GW).
Autoryzowany serwis zostanie wskazany GW podczas ustalania harmonogramu
prac z BBiZK.

3. Zasilanie elektryczne PA musi by¢ poprowadzone z oddzielnego punktu tablicy
elektrycznej latarni niezaleznego od innych odbioréw, w sposéb uniemozliwiajacy
jego przypadkowe odigczenie.

4. Parametry niezbgdne do wykonania nowego projektu zasilania PA (branza
elektryczna):

a) zasilacz PA typ PB-230-24 (karta katalogowa w zatgczeniu):



e Moc wyjsciowa: 230W,
¢ Napiecie zasilania: 230VAC,
e Czestotliwosé: 50Hz,
e Maksymalny prad zasilania podczas tadowania akumulatoréw: 1,5A.
5. Parametry niezbedne do wykonania nowego projektu mocowania PA (branza
mechaniczna):
e Waga gtosnikow szczelinowych: 2*9kg=18kg,
e Waga konstrukcji wsporczej: ok. 20kg (np. PK32-00-K2.pdf),
¢ Waga ukiadu sterowania bez akumulatoréw: 18kg,
e Waga akumulatorow: 2*15,5kg=31kg

Rysunki techniczne mocowania PA w zatgczniku.

Zatgczniki:
1) Karta katalogowa zasilacza- plik PDF.

2) Rysunki techniczne syreny elektronicznej DSE-300S- pliki PDF.
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TASMA STALOWA
— NACIAG 3KN

SCHEMAT MOCOWANIA DO StUPA
SREDNICY 40CM, WYSOKOSC

ELEMENTU 2,5M

SKALA 1:10

CYNKOWANIE. OGNIOWE
2. URZADZENA PRZYMOCOWAC DO PODSTAWY ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA
3. ELEMENTY STALOWE SPAWAG SPOINA PACHWINOWA 4MM

4. STAL: StSX

5. PRIEDSTAWIONA KONSTRUKCJA JEST ELEMENTEM NOSNYM DLA DSE12005-8
GLOSNIKOW SZCZELINOWYCH (WAGA 23KG)

Uwagi:
Okablowanie elektryczne prowadzi¢ po stupach w stalowych lub aluminiowych rurach

trzpien podporowy, (miejsce

ka 2 ukladem sterowania i zsilania

SCHEMAT MOCOWANIA DO StUPA
100mm > D > 400mm
ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW SYSTEMU
ALARMOWANIA
SKALA 1:50

BUDOWA SYSTEMU  ALARMOWANIA
| OSTRZEGANIA LUDNOSCI
DLA M. ST. WARSZAWY
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TASMA STALOWA
MOCOWANIA NG 3K
GLOSNIKA A
SKRZYNKA A=A PROIEKT:
STERUJACA SKALA 1:10
450x650
UWAGA:
1. WSZYSTKEE ELEMENTY STALI PROFILOWEJ ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYUNIE POPRZEZ LOKALIZACJA:

SLUPY ZDM ORAZ StUP

TRAMWAJE WARSZAWSKIE, WARSZAWA

INWESTOR:
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

BRANZA:
KONSTRUKCUA

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK:

SCHEMAT MOCOWANIA DO StUPA D=40CM, WYSOKOSC ELEMENTU 2,5M

e . - , [ZESPOE_OPRACOWUJACY: PODPIS:
igjsce wyp! ze slupa zabezp dtawikiem
uniemozliwiajqcym wnikanie wody do srodka stupa. Wyprowadzenie okablowania ze PROJEKTOWAL:
slupa wykona¢ mozliwie jak najwyzej. PAWEL. GOLNIK
Okablowanie sygnatowe pomigdzy blokiem steruj a glosnikami li
(Liy 8x1mm2) poprowadzic w stalowych lub aluminiowych rurach ochronnych. PROJEKTOWAL:
Elmeny lonstulcj wsporcaych ndezy podaczyt do konsnke shpo sdowego. W | |RADOSLAWLORENS
innym przypadku konstrukcje wsporcze nalezy uziemic. OPRACOWAL:
RADOSLAW LORENS, PAWEL GOLNIK
DATA: SKALA: NUMER RYSUNKU:
09.2010 1:10 PK32-00-K1
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ELEMENT WYSYtKOWY 02

(8)
SKALA 1:10

NR RY SUNKU: PK32-K1,K2,K3
WYKAZ STALI ELEMENT: T2.5M, D=40
POZ. | ILOSC PRZEDMIOT DLUGOSC CRZAR
from JEDN. [kg] | 1SZT[kg] [ CAEK[kg]
01 6| ELEMENT WYSYLKOWY
1 1 RK 50 x 3 2500,00 5,29 13,23 13,23
2 1 RK 50 x 3 1375,00 4,35 5,98 5,98
3 2| RK 50 x 3 300,00 4,35 1,31 2,61
4 2 60 x 8 350,00 1,32 2,64
5 2 160 x 8 160,00 1,61 3,22
6 1 RO 483x 26 800,00 2,93 2,34 2,34
7 2 80 x 8 80,00 0,40 0,80
11 2 54 x 3 54,00 0,07 0,14
RAZEM [KG]: 30,95
1,5% SPOINY [KGJ: 0,46
1 ELEMENT WYS. - OGOLEM [KG]: 31,42
6 ELEMENT WYS. - OGOLEM [KG]: 188,51
02 6| ELEMENT WYSYLKOWY
8 1 RO 30 x 4 80,00 2,56 0,20 0,20
RAZEM [KG]: 0,20
1 ELEMENT WYS. - OGOLEM [KG]: 0,20
6 ELEMENT WYS. - OGOLEM [KG]: 1,23
SUMA: 189,74
PROJEKT:
BUDOWA SYSTEMU ALARMOWANIA
| OSTRZEGANIA LUDNOSCI
ﬂzﬁwﬁim ELEMENTY STAL' PROFILOWEJ ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ _U _I> z . mn_u. <<>mm N><<<
CYNKOWANIE OGNIOWE
2. URZADZENIA PRZYMOCOWAC DO PODSTAWY ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA TOKALIZACIA: INWESTOR:

3, ELEMENTY STALOWE SPAWAC SPOINA PACHWINOWA 4MM
4. STAL: St3sX

5. PRZEDSTAWIONA KONSTRUKCJA JEST ELEMENTEM NOSNYM DLA DSE1200S-8

GLOSNIKOW SZCZELINOWYCH (WAGA 2x9KG)

Uwagi:

Okablowanie elektryczne prowadzic po stupach w stalowych lub aluminiowych rurach
ochronnych.

Miejsce wyp i ia ze stupa zabezpi

dlawikiem

uniemozliwiajqcym wnikanie wody do srodka stupa. Wyprowadzenie okablowania ze

stupa wykona¢ mozliwie jok najwyzej.

Okablowanie sygnalowe pomigdzy blokiem sterujqcym a gk

i
(LiYY 8x1mm2) poprowadzi¢ w stalowych lub aluminiowych rurach ochronnych.

Elementy ji wsporczych nalezy podh do
innym przypadku konstrukcje wsporcze nalezy uziemic.

trukeji stupa stalowego. W

SLUPY ZDM ORAZ StUP
TRAMWAJE WARSZAWSKIE, WARSZAWA

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

BRANZA:

KONSTRUKCUA

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK:

ELEMENTY WYSYLKOWE

|ZESPOE_OPRACOWUJACY:

PODPIS:

PROJEKTOWAL:
PAWEL GOLNIK

PROJEKTOWAL:
RADOSLAW LORENS

OPRACOWAE:

RADOSLAW LORENS, PAWEr GOLNIK

DAT: 09.2010

SKALA:

1:10

NUMER RYSUNKU:
PK32-00-K2
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— BUDOWA_ SYSTEMU ALARMOWANIA
0, il - L] "OSTRZEGANIA LUDNOSC
o DLA M. ST. WARSZAWY
q WIDOK Z GORY TOKALIZACIE: INWESTOR:

SKALA 1:10

WIDOK Z DOtU
SKALA 1:10

UWAGA:
1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALI PROFILOWEJ ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYINIE POPRZEZ
CYNKOWANIE. OGNIOWE

2. URZADZENIA PRZYMOCOWAG DO PODSTANY ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA

3. ELEMENTY STALOWE SPAWAC SPOINA PACHWINOWA, 4MM

4, STAL: St3SK

5. PRIEDSTAWIONA KONSTRUKGUA JEST ELEMENTEM NOSNYM DLA DSE12005-8
GLOSNIKOW SZCZELINOWYCH (WAGA 2x9KG)

Uwagi:

Okablowanie elekiryczne prowadzi¢ po slupach w stalowych lub aluminiowych rurach
ochronnych.

Miejsce wyprowadzenia ok ia ze stupa zabezpi dlawikiem

uniemozliwiajgcym wnikanie wody do srodka stupa. Wyprowadzenie okablowania ze
stupa wykona¢ mozliwie jak najwyzej.

Okablowanie sygnalowe pomigdzy blokiem steruj ag linowymi
(LiYY 8x1mm2) poprowadzi¢ w stalowych lub aluminiowych rurach ochronnych.
Elementy konstrukcji wsporczych nalezy podtqezyé do konstrukeji slupa stalowego. W
s%svﬁva%:xog_ﬁaa%oﬁog_&ﬁwio

SLUPY ZDM ORAZ StUP
TRAMWAJE WARSZAWSKIE, WARSZAWA

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

BRANZA:
KONSTRUKCUA

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK:

WYKAZ ELEMENTOW WARSZTATOWYCH

|ZESPOE_OPRACOWUJACY:

PODPIS:

PROJEKTOWAL:
PAWEL GOLNIK

PROJEKTOWAL:
RADOSLAW LORENS

OPRACOWAE:
RADOSLAW LORENS, PAWEr GOLNIK

DAT: 09.2010 |4

1:10

NUMER RYSUNKU:
PK32-00-K3
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g | (B STERUICA SKALA 1:10 BUDOWA SYSTEMU ALARMOWANIA
ey | 450x650
| | OSTRZEGANIA LUDNOSCI
| | W DLA M. ST. WARSZAWY
<+ [ <
W ﬁ ﬁ W G TOKALIZACIA: INVESTOR:
| R | I WD ELEVENTY ST PROFLONE) ZABTPECINE ANKORDYNE POPRIE StUPY ZDM ORAZ StUP MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
| 7 | , 2. URZADZENA PRZYMOCOWAC DO PODSTANY ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA TRAMWAJE WARSZAWSKIE, WARSZAWA
" | 7 ﬂ | w m.—w_um%wwm.—?%m SPAWAC SPOINA PACHWINOWA 4MM BRANIE: ! TA7A PROIEKTU:
| | | | | s B gy T IS DA I1205-8 KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY
| s | TASMA STALOWA I
2 | | — NACIAG 3KN : -~
3 | R | - NACIAG 3kt SCHEMAT MOCOWANIA DO SLUPA D=30CM, WYSOKOSE ELEMENTU 2,5M
| | Uwagi:
| | I | Okablowanie elektryczne prowadzi¢ po stupach w stalowych lub aluminiowych rurach _Mmmméﬁ Om.wbncﬁch»nwxw PODPIS:
| | | SCHEMAT MOCOWANIA DO StUPA LSO, i b s s dnn PROTEKTONAL:
| | | | ==_”2=§m<ﬁ_§ M:_HM:W sﬂ‘v\ a”‘.w«&_a slupa. Wyprowadzenie okablowania ze PAWEL GOLNIK
ﬁ - SREDNICY 30CM, WYSOKOSC T A
TRZPIEN PODPOROWY | an | i o) o 1 s e oo, |
(MIEJSCE WYPROWADZENIA v J, + ELEMENTU .M.mz o s ansicle worie ity et RADOSLAN LORENS, PAIEL GOLNK
PRZEWODGW) =5 SKALA 1:10 W o0 FEE o O
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ELEMENT WYSYLKOWY 03
(14+2A+2x3++2x4+2x5+6+2x7+2x11

SKALA 1:10

RO30x4
=80

o

UWAGA: DLUGOSC
GWINTU 50MM

ELEMENT WYSYrKOWY 02

(8)
SKALA 1:10

UWAGA:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALI PROFILOWEJ ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYINIE POPRZEZ
CYNKOWANIE OGNIOWE

2. URZADZENIA PRZYMOCOWAC DO PODSTAWY ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA

3. ELEMENTY STALOWE SPAWAC SPOINA PACHWINOWA 4MM

4. STAL: St3sx

5. PRZEDSTAWIONA KONSTRUKCJA JEST ELEMENTEM NOSNYM DLA DSE1200S-8
GLOSNIKGW SZCZELINOWYCH (WAGA 2x9KG)

Uwagi:

Okablowanie elektryczne prowadzie po stupach w stalowych lub aluminiowych rurach
ochronnych.

Miejsce wyprowadzenia okablowania ze slupa zabezpi dawikiem
uniemo2liwiajgcym wnikanie wody do $rodka stupa. Wyprowadzenie okablowania ze
slupa wykona¢ mozliwie jok najwyzej.

Okablowanie sygnatowe pomigdzy blokiem j agq i
(LivY 8x1mm2) poprowadzi¢ w stalowych lub aluminiowych rurach ochronnych.
Elementy konstrukej h nalezy podt do konstrukeji stupa stalowego. W

innym  przypadku _AS%:“_A_.m wsporcze nalezy uziemic.

NR RY SUNKU: PK32-K4, K5 K6
WY KAZ STALI TEET TZ5M_ D=30
—— DLUGOSC CEZAR
[ JEDN. [kg] | 1SZTkg] CALK [kg]

6| ELEMENT WY SYLKOWY
1| RK 60 x 3 2500,00 529 13,23 13,23
1| RK 50 x 3 1275,00 435 555 555
3 2| RK 50 x 3 300,00 435 1,31 261
4 2 50 x 3 350,00 0,41 0,82
5 2 160 x 8 160,00 1,61 322
6 1| RO 48.3/x 2. 800,00 293 2,34 2,34
7 2 80 x 8 80,00 0,40 0,80
1 2 54/x 3 54,00 0,07 0,14
RAZEM [KG] 28,71
1,5% SPOINY [KG]: 043
1 ELEMENT WY S. - OGOLEM [KG]: 2914
6 ELEMENT WY S. - OGOLEM [KG]: 174,82

02 6| ELEMENT WY SYLKOWY
8 1| RO 30 x 4 80,00 256 0,20 0,20
RAZEM [KG]: 0,20
1 ELEMENT WY S. - OGOLEM [KG]: 0,20
6 ELEMENT WY S. - OGOLEM [KG]: 1,23
SUMA: 176,05

PROJEKT:

BUDOWA SYSTEMU ALARMOWANIA
| OSTRZEGANIA LUDNOSCI
DLA M. ST. WARSZAWY

LOKALIZACIA: INWESTOR:
SLUPY ZDM ORAZ StUP MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
TRAMWAJE WARSZAWSKIE, WARSZAWA

BRANZA: FAZA PROJEKTU:
KONSTRUKCJUA PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK:
ELEMENTY WYSYLKOWE

|ZESPOE_OPRACOWUJACY: PODPIS:

PROJEKTOWAL:
PAWEL GOLNIK

PROJEKTOWAL:
RADOSLAW LORENS

OPRACOWAE:
RADOSLAW LORENS, PAWEL GOLNIK

DATA: SKALA: NUMER RYSUNKU:

09.2010 1:10 PK39-00—K5
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| PROJEKT:
|| BUDOWA SYSTEMU ALARMOWANIA
L | OSTRZEGANIA LUDNOSCI
DLA M. ST. WARSZAWY
i SLUPY 20 ORAZ SLUP MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALI PROFILOWEJ ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYINIE POPRZEZ
CYNKOWANIE OGNIOWE

2. URZADZENIA PRZYMOCOWAC DO PODSTAWY ZGODNIE Z INSTRUKCJ4 PRODUCENTA
3. ELEMENTY STALOWE SPAWAC SPOINA PACHWINOWA 4UM

4. STAL: St3SX

5. PRZEDSTAWIONA KONSTRUKCJA JEST ELENENTEM NOSNYM DLA DSE1200S-8
GLOSNIKGW SZCZELINOWYCH (WAGA 2x9KG)

Uwagi:

Okablowanie elektryczne prowadzi¢ po stupach w stalowych lub aluminiowych rurach
ochronnych.

Miejsce wyp lia ze siupa dtawikiem
uniemozliwiajgcym wnikanie wody do srodka stupa. Wyprowadzenie okablowania ze
slupa wykona¢ mozliwie jak najwyzej.
Okablowanie sygnatowe pomigdzy blokiem steruj li
(LiYY 8ximm2) poprowadzic w w»e_oio: ____v e___a_:_oio._ Ez.o._ ochronnych.

Elementy konstrukeji h nalezy p do ji stupa- stal w
innym  przypadku xo._%e_s_o wsporcze nalezy uziemi¢.

TRAMWAJE WARSZAWSKIE, WARSZAWA

BRANZA: FAZA PROJEKTU:
KONSTRUKCUA PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK:
WYKAZ ELEMENTOW WARSZTATOWYCH

|ZESPOE_OPRACOWUJACY: PODPIS:

PROJEKTOWAL:
PAWEL GOLNIK

PROJEKTOWAL:
RADOSLAW LORENS

OPRACOWAE:
RADOSLAW LORENS, PAWEr GOLNIK

DATA: SKALA: NUMER RYSUNKU:

09.2010 1:10 PK32-00-K6




¢ [ y
SREDNICA StUPA 400 i STNEIACY
i ! SLUP
A % MOCOWANIE_ ANTENY A i
<= | 7 | = | W
| | i
i |
n SKRZYNKA ,
KORPUS SYRENY | KORPUS SYRENY | | | STERUJACA | |
| | 450x650 | TASMA STALOWA
| n & ~ NACIAG 3KN
B —
| | |
% %
| i || | TRZPIEN
| | | n | PODPOROWY
, 7 , 7 i | 7 , I . SCHEMAT MOCOWANIA DO SLUPA
|| | 7 , N T ' 100mm > D > 400mm
, 7 [ 7 | | 7 , Ik mONz_mMNONm»_‘._Mm ,m%%z_n% SYSTEMU
7 :W ;, L] b SKALA 1:50
|| | || B
e e B B-B
SKALA 1:10
| j
| | ISTNIEJACY
| | | StUP
N
f 7 |
.
| 7 ,
*
| | | MIEJSCE MIEJSCE
i MOCOWANIA MOCOWANIA
W % | GLOSNIKA ANTENY
T \g\ < YM/W \\
s G VL ) . = o = AN R i e R s ' e\ N
| gt A
_, % | TASMA  STALOWA MIEISCE \ &
ok = NACIAG 3KN MOCOWANIA | TASMA STALOWA
- ol GLOSNIKA — NACIAG KN
3 ||
- W 7 W A=A PROJEKT:
[ .
Rk SKALA 1:10 BUDOWA SYSTEMU ALARMOWANIA
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| | 7 , | GLOSNIKOW SZCZELINOWYCH (WAGA 2x9KG)
| || | RYSUNEK: -
| 7 ﬁ | SCHEMAT MOCOWANIA DO StUPA D=40CM, WYSOKOSC ELEMENTU 1,5M
| e ! ok . - [ZESPOE_OPRACOWUJACY: PODPIS:
T . SCHEMAT MOCOWANIA DO SLUPA Al
) s oo octowrs 1o obpo wbegecyt dowben | |PAWEL GOLNK
| i | SREDNICY 40CM, WYSOKOSC e ey |
TRZPIEN PODPOROWY | = ,< ELEMENTU 1,5M s o ot o w0 | [OPRACOWAL
(MIEJSCE WYPROWADZENIA S Il AER imnym pragpadku konstukcie wsporcze naley uzemic. RADOSLAW LORENS, PAWEL GOLNIK
PRZEWODOW) 5 i SKALA 1:10 DATA: SKALA: . NUMER RYSUNKU:
(B 09.2010 1:10 PK32—00—K7
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ELEMENT WYSYLKOWY 04

(242x3+2x4+2x5+6+2x7+9+2x11)

SKALA 1:10

NR RY SUNKU: PK32-K7,K8,K9
WYKAZ STALI ELEMENT: T1.5M, D=40
POZ. | ILOSC PRZEDMOT DLUGOSE ORAR
[mm] JEDN.[kg] | 1SZTIkg | CAtKIkg]

04 3|ELEMENT WYSYLKOWY
2 1| RK 50 x 3 1685,00 4,35 7,33 7,33
3 2| RK 50 x 3 300,00 4,35 1,31 2,61
4 2 60 x 8 350,00 1,32 2,64
5 2 160 x 8 160,00 1,61 3,22
6 1| RO 483 x 26 800,00 2,93 2,34 2,34
7 2 80 x 8 80,00 0,40 0,80
9 1| RK 60 x 3 1500,00 5,29 7,94 7,94
11 2 54 x 3 54,00 0,07 0,14
RAZEM [KG]: 27,01
1,5% SPOINY [KGJ: 0,41
1 ELEMENT WYS. - OGOLEM [KG: 27,42
3 ELEMENT WYS. - OGOLEM[KG]: 82,25

02 3|ELEMENT WYSYLKOWY
8 1 RO 30 x 4 80,00 2,56 0,20 0,20
RAZEM [KG]: 0,20
1 ELEMENT WYS. - OGOLEM [KG: 0,20
3 ELEMENT WYS. - OGOLEM[KG]: 0,61
SUMA: 82,87

RO30x4
=80
O
UWAGA: DLUGOSC
GWINTU 50MM
PROJEKT:

ELEMENT WYSYtKOWY 02

(8)
SKALA 1:10

UWAGA:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALI PROFILOWEJ ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYUNIE POPRZEZ
CYNKOWANIE OGNIOWE

2. URZADZENIA PRZYMOCOWAC DO PODSTAWY ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA

3, ELEMENTY STALOWE SPAWAC SPOINA PACHWINOWA 4MM

4, STAL: St3sX

5. PRZEDSTAWIONA KONSTRUKCJA JEST ELEMENTEM NOSNYM DLA DSE1200S-8
GLOSNIKOW SZCZELINOWYCH (WAGA 2x3KG)

BUDOWA SYSTEMU  ALARMOWANIA
| OSTRZEGANIA LUDNOSCI
DLA M. ST. WARSZAWY

LOKALIZACIA:
SLUPY ZDM ORAZ StUP

TRAMWAJE WARSZAWSKIE, WARSZAWA

INWESTOR:

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

BRANZA:
KONSTRUKCUA

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK:

ELEMENTY WYSYLKOWE

|ZESPOL,_OPRACOWUJACY: PODPIS:
Uwagi: . i = PROJEKTOWAL:
WMM”%”” elektryczne prowadzic po stupach w stalowych lub aluminiowych rurach PAWEL GOLNIK
Miejsce wyp i ia ze stupa zabezp diawikiem PROJEKTOWAE:
iemozliwiaj ikanie wody do $rodka stupa. adzenie okablowani
M”__M___o Lxﬁﬂa&”_s Mu h:Mx==n_.sﬁo_.. @ slupa. Wyprowadzenie okablowania ze RADOSLAW LORENS
Nﬂ_ﬁﬂﬁ&aﬁ”ﬁﬁoﬂwﬂﬁﬂsﬁﬂ __._.a L...i:h%: E._.S_..SESM.E. OPRACOWAE:
Eementy onsirke weprctyeh nety podieny. do Kosinke] hpo stoveg. W ”Mwmm;s LORENS, PAWEL GOLNIK -
innym przypadku konstrukcje wsporcze nalezy uziemic. . SKALA: NUMER RYSUNKU:
09.2010 1:10 PK30—00—K8
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PROJEKT:

BUDOWA SYSTEMU  ALARMOWANIA
- | OSTRZEGANIA LUDNOSC
DLA M. ST. WARSZAWY

LOKALIZACIA: INWESTOR:
Gk StUPY ZDM ORAZ StUP MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
I SpHSTKE ELOVENTY STAL PROFLONE) ZABEZPECEONE AKOROZYINE POPRZEZ TRAMWAJE WARSZAWSKIE, WARSZAWA
2. URZADZENIA ézooos%o DO PODSTAWY ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA BRANZA: FAZA PROJEKTU:
3. ELEMENTY STALOWE SPAWAC SPOINA PACHWINOWA 4MM
4, STAL: SHSX KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY
5. PRZEDSTAWIONA KONSTRUKCJA JEST ELEMENTEM NOSNYM DLA DSE1200S-8
GLOSNIKOW SZCZELINOWYCH (WAGA 2x9KG)
RYSUNEK:
WYKAZ ELEMENTOW WARSZTATOWYCH
rcgt |ZESPGL_OPRACOWUJACY: PODPIS:
Okablowanie elektryczne prowadzi¢ po stupach w stalowych lub aluminiowych rurach PROJEKTOWAE:
o odn ‘ eecae dion PAWEL GOLNIK
jsce Wyp ze stupa P diawikiem
uniemozliwiajgcym wnikanie wody do srodka stupa. Wyprowadzenie okablowania ze PROJEKTOWAE:
stupa wykona¢ mozliwie jak najwyzej. RADOSLAW LORENS
Okablowanie sygnalowe pomigdzy blokiem steruj a i
(LivY 8x1mm2) poprowadzi¢ w stalowych lub aluminiowych rurach ochronnych. OPRACOWAL:
.m_eg..ﬁ_ﬁ e gy et podeny o forsc sgo sne W RADOSLAW LORENS, PAWEL GOLNIK
innym onstrukcje wsporcze nalezy uziemi
DATA: SKALA: NUMER RYSUNKU:
09.2010 1:10 PK37-00-K9
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m | | ” W PROJERT:
] SKALA 1:10 BUDOWA_SYSTEMU ALARMOWANIA
| | | \ | OSTRZEGANIA LUDNOSCI
TASMA STALOWA
3 | | | W | ~ NACIAG 3KN DLA M. ST. WARSZAWY
< | } —
| || f TORALIZACTE: TNWESTOR:
| | | | | SCHEMAT MOCOWANIA DO StUPA e e S PN e aonone oz | |SLUPY ZDM ORAZ. SLUP MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
| n | SREDNICY 30CM, WYSOKOSC O O o 2o 2w moos | [RAMWAJE WARSZAWSKIE, WARSZAWA
, , 7 , , Mwﬂmum%gﬁ SPAWAC SPOINA PACHWINOWA 4UM BRANZA: FAZA PROJEKTU:
TRZPIEN PODPOROWY W | W ELEMENTU 0,5M, NIEZALEZNE 5 MBSO (ST 51 DI W 0 010 KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY
A,\__zmmwﬁw%ﬁzmz_\, AT MOCOWANIE SKRZYNKI o SCHEMAT MOCOWANIA DO SLUPA NR 22645
B .
m§_l> ‘— o‘— O M“MN_.ME% elektryczne prowadzi¢ po stupach w stalowych lub aluminiowych rurach _wﬁmm.cw om.wboosda»gw PODPIS:
ronnych, PROJEKTOWAL:
H_NM%H.MW. i-“'re‘.o i§‘3~o»«“:—nﬂnm-:r w.: n;—ei_v_.mo‘.:. bl ia ze T>EMH OO_IZ_—A
aupo wkanae v ok ezt PROJEKTOWAL:
Okt pdows friety Boken shujoom o ikl o RADOSLAW LORENS
mm2) poprowadzi¢ w stalowych lul ruracl
Elmenly lonsnukc wsporzych nley podcaye do konsruke stpo stooweg. W | |OPRACOWAK:
innym przypadku konstrukcje wsporcze nalezy uziemi¢. RADOSLAW LORENS, PAWEL GOLNIK
M og00 M 10 N 010
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ELEMENT WYSYLKOWY 06
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ELEMENT WYSYLKOWY 05

(2x4+11+12)
SKALA 1:10

RO30x4
=80

©

UWAGA: DrUGOSC
GWINTU 50MM

ELEMENT WYSYt KOWY 02

(8)
SKALA 1:10

UWAGA:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY STAL PROFILOWEJ ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYUNIE POPRZEZ

CYNKOWANIE OGNIOWE

2. URZADZENIA PRZYMOCOWAC DO PODSTAWY ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA
3, ELEMENTY STALOWE SPAWAC SPOINA PACHWINOWA 4MM

4, STAL: St3sX

5. PRZEDSTAWIONA KONSTRUKCJA JEST ELEMENTEM NOSNYM DLA DSE1200S-8
GLOSNIKOW SZCZELINOWYCH (WAGA 2x3KG)

NR RY SUNKU: PK32-K10,K11,K1 m_
WYKAZ STALI ELEMENT: T0,6M, D=30
POZ. | ILOSC PRZEDMIOT DLUGOSC CEAR
[ JEDN. [kg] _ 1 SZ T [kg] _ CAEK [kg]

06 1|EL EMENT WY SYL KOWY
2A 11 R 50 x 3 1275,00 4,35 555 555
3 2l RK 70 x 5 300,00 9,99 3,00 5,99
5 2 160 x 8 160,00 1,61 3,22
& 11 RO 483 x 26 800,00 2,93 2,34 2,34
7 2 80 x 8 80,00 0,40 0,80
10 11 R 60 x 3 500,00 529 2,65 265
11 1 54x 3 54,00 0,07 0,07
RAZEM [KG]: 20,62
1,6% SPOINY [KG]: 0,31
1 ELEMENT WYS._ - OGOEEM [KG]: 20,93
1 ELEMENT WYS_ - OGOEEM [KG]: 20,93

05 1|EL EMENT WY SYL KOWY
4 2 60 x 8 350,00 1,32 264
11 1 54/x 3 54,00 0,07 0,07
12 11 R 60 x 3 650,00 529 3,44 3,44
RAZEM [KG]: 6,14
1,6% SPOINY [KG]: 0,09
1 ELEMENT WYS_ - OGOLEM [KG]: 6,24
1 ELEMENT WYS_ - OGOEEM [KG]: 6,24

02 1|EL EMENT WY SYL KOWY
8 11 RO 30 x 4 80,00 2 56 0,20 0,20
RAZEM [KG]: 0,20
1 ELEMENT WYS_ - OGOEEM [KG]: 0,20
1 ELEMENT WYS_ - OGOEEM [KG]: 0,20
SUMA: 27,37
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230W Single Output Battery Charger

PB-230 series

H Features :

* 3 stage charging characteristic

* Universal AC input / Full range

* Built-in active PFC function, PF>0.95

* Protection: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
Built-in cooling Fan ON-OFF control

Built-in remote ON-OFF control

2 color LED loading indicator

Low cost, high reliability

* 2 years warranty

® ce
(for PB-230-xxAD1 only) (&

ORDER NO. OUTPUT CONNECTOR SAFETY
PB-230-xx (standard model) 4pin power din TUV/CE
PB-230-xxAD1 (optional model) Anderson connector UL

PB-230-xx[] xx=12,24,48 ; []=Blank, AD1

SPECIFICATION

MODEL PB-230-12[ ] PB-230-24[ | PB-230-48 |
BOOST CHARGE VOLTAGE |14.4V 28.8V 57.6V
FLOAT CHARGE VOLTAGE |13.6V 27.2V 54.4V
OUTPUT RECOMMENDED BATTERY 50 ~ 160Ah 24 ~80Ah 12 ~40Ah
CAPACITY(AMP HOURS)(Note 5)
BATTERY TYPE Open & Sealed Lead Acid
OUTPUT CURRENT 16A 8A 4A
VOLTAGE RANGE 90 ~ 264VAC 127 ~370VDC
FREQUENCY RANGE 47 ~63Hz
POWER FACTOR (Typ.) PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC at full load
INPUT EFFICIENCY (Typ.) 82% 85.5% 86%
AC CURRENT (Typ.) 3A/115VAC  1.5A/1230VAC
INRUSH CURRENT (Typ.) COLD START 50A
LEAKAGE CURRENT <3.5mA/240VAC
90 ~ 110% rated output current
o Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed
PROTECTION 16 ~ 18V 31~35V 59 ~ 64V
OVER VOLTAGE Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover
OVER TEMPERATURE Protection type : Automatically derate charge current until zero
REMOTE CONTROL (CN105) |Open: Normal work Short: Stop Charging
FUNCTION | FAN CONTROL RTH3=50°C Fan ON, =45°C Fan OFF (Typ.)
TEMPERATURE SENSE By NTC
WORKING TEMP. -20 ~ +50°C (Refer to output load derating curve)
WORKING HUMIDITY 20 ~90% RH non-condensing
ENVIRONMENT | STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH
TEMP. COEFFICIENT $0.03%/°C (0~50C)
VIBRATION 10 ~500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes
SAFETY STANDARDS UL1012(for PB-230-xxAD1 only), TUV EN60950-1 approved
WITHSTAND VOLTAGE I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
EQZETY & ISOLATION RESISTANCE I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH
(Note 4) EMI CONDUCTION & RADIATION | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B
HARMONIC CURRENT Compliance to EN61000-3-2,-3
EMS IMMUNITY Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024, light industry level, criteria A
MTBF 244 5Khrs min.  MIL-HDBK-217F (25°C)
OTHERS | DIMENSION 190*96*49mm(L*W*H)
PACKING 1.21Kg; 12pcs/15.5Kg/1.29CUFT
PLUG See page 2 ; Other type available by customer requested
CONECTOR CABLE See page 2 ; Other type available by customer requested
NOTE 1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25°C of ambient temperature.

2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor.
3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation.
4. The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets

EMC directives.

5. This is Mean Well's suggested range. Please consult your battery manufacturer for their suggestions about maximum charging current limitation.

File Name:PB-230-SPEC 2010-06-14



MW

MEAN WELL

PB'230 series

230W Single Output Battery Charger

B Mechanical Specification Case No.PB-230A  Unit:mm

115cmi5¢cm

AD1 (optional)

CN105 ©
12

0 ®
N
%w Air flow
o w direction
E Remote Control (CN105) : JST B2B-XH or equivalent
2 PinNo. | Assignment | Mating Housing Terminal
1 RC- JST XHP JST SXH-001T-P0.6
2 RC+ orequivalent orequivalent
1 190 1
H Plug Assignment
DC output connector (standard) DC output connector (optional)
UNICABLE 89M103-4P or equivalent AD1
PINNO. | OUTPUT [ housing: Anderson 1327FP(red), 1327G6FP(black)
12 _ v contacts: Anderson 261G2 (45A) or equivalent ]
3.4 RY, Red(+V) Black(-V)
H Block Diagram
FAN FAN fosc: 90KHz
ON/OFF X
CONTROL
[
i EMI FgLTER PEC POWER % é RECTéFIERS I Ry
° SWITCHING ] ‘ R
RECTIFIERS CIRCUIT FILTER l v
~ & || DETECTION
g
FG PWM & PFC H gﬁ CIRCUIT
CONTROL #?# ST O.TP. REMOTE
S CONTROL
B Charging Curve H Derating Curve
Start ! : ——— Vboost 100 7
| |
| | VELT 90 7
Charge Voltage | | |
\ | | 80 - i
~ - 100%
! 70 - B
|
| S 10% T 6or 7
Charge Current JConstant Current; Constant Voltage ’ =
| (=]
T T << 40 - -
stage 1 } stage 2 } stage 3 9
30 [ i
L L L L L L
Color of LED Red Green 20 10 20 30 40 45 50 60 70 (HORIZONTAL)
AMBIENT TEMPERATURE (C)
State PB-230-12[] PB-230-24[] PB-230-48[]
Vboost 14.4V 28.8V 57.6V
VFLT 13.6V 27.2V 54.4V

File Name:PB-230-SPEC 2010-06-14



II. OPIS TECHNICZNY

1 Wstep

Opracowanie zawiera aktualizacj,Projektu budowlano-wykonawczego przebudowy
oswietlenia Pl. Trzech Krzyy, ulicy Ksiazecej oraz odcinka ulicy Nowgwiat od Pl. Trzech
Krzyzy do Al. Jerozolimskich” opracowanego w 2008 roku.

Ciag uliczny Aleje Ujazdowskie — Plac Trzech Kzgy— ulica Nowy Swiat jest
fragmentem drogi powiatowej klasy gtéwnej, ulicaid¢gca — zbiorczej, a pozostateagi
uliczne to drogi lokalne.

Caly teren oljty opracowaniem jest swietlony za pomog opraw ra@nych typow,
wyposaonych w sodowe, wysokogme zrodtaswiatta.

Rejon miasta okjy niniejszym projektem podlega w znacznejgscz ochronie
konserwatora zabytkow. Przed opracowaniem aktuabpej dokumentacji projektowej
uzyskano od Stotecznego Konserwatora Zabytkow géal@ konserwatorskie” — pismo
Biura Stotecznego Konserwatora Zabytkow znak KZ-KR-KWR-4045-11-2-07 z dnia
2.07.2007 r. a w ramach aktualizacji projektu uzysk potwierdzenie ich wiaosci
i rozszerzenie Zaleceniami konserwatorskimi z 22083 r.

Na ich podstawie opracowano ninigjszlokumentag projektows oraz uzyskano
Postanowienie 33R/14 Stotecznego Konserwatora Kéawitwv sprawie zatwierdzenia pod
wzgledem konserwatorskim ,Projektu budowlano-wykonawczggzebudowy éwietlenia
Pl. Trzech Krzyy, odcinka ulicy NowySwiat od Pl. Trzech Krzyy do Al. Jerozolimskich
oraz wymiany stupoéw w ul. Kstecej w Warszawie. Projektu budowlanego. Projektu
zagospodarowania terenu. Warszawa grud2@13, autorstwa techn. Andrzeja Guaskiego
i mgr inz. Krzysztofa Nowakowskiego”.

Zgodnie z powyszym postanowieniemiWykonawca prac_winien spetni& warunki

wynikajace z 8§ 22, 23, 25, i 26 ust.1 rozpeydzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 16poz. 1568, z pin. zm.) w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratoskich, rob6t budowlanych, bada
konserwatorskich, badar architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkbw oraz bada archeologicznych Po wytonieniu Wykonawcy w
postpowaniu o0 udzielenie zamdwienia publicznego Inwegitzekae wojewddzkiemu

konserwatorowi zabytkow irgj nazwisko i adres osoby prowadej te prace oraz dokumenty

64



potwierdzajce spetnienie przezegtosolz wymaganych kwalifikacji w celu uzyskania

pozwolenia na prowadzenie prac (patraeabny tekst postanowienia

2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy Nr ZTSO/5/2013 z Miastem Stotecznym Warsgawarzd Drog Miejskich, ul.
Chmielna 120, 00 801 Warszawa, z dnia 18.04.2013,

- mapy zasadniczej w skali 1:500,
- wizji lokalnych w terenie,

- Zaleca konserwatorskich Stotecznego Konserwatora Zabytk@wia 2.10.2007
potwierdzonych i rozszerzonych Zaleceniami konseove&imi z 24.06.2013 r.

- inwentaryzacji istnigjcych uradzex oswietleniowych,
- inwentaryzacji istnigjcych uradzex podziemnych RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
- ustalé roboczych z Wydziatem Sygnalizacji @ietlenia Zaradu Drog Miejskich,

- warunkéw zasilania oraz wdzenia w ukiad sieciswietlenia wydanych przez Zaid
Drég Miejskich pismo znak Z30/5/2013 z dnia 18.04.2013.

- opinii Nr 2991/2013 Zespotu Uzgadniania DokumentBopjektowej Sieci Uzbrojenia
Terenu z dnia 05.09.2013 wraz zazainikiem graficznym,

- uzgodnié z Wydziatem Sygnalizacji i @vietlenia Zaradu Drog Miejskich w Warszawie

- uzgodnié z instytucjami posiadagymi swoje urzdzenia zainstalowane na istaigjch
latarniach, przeznaczonych w ramach niniejszegkio do demontau,

- norm CEN/TR 13 201-1: 2007 Wietlenie drog — C&¢ 1: Wybor klas éwietlenia”,
EN 13 201-2: 2007 ,&wietlenie drog Cgs¢ 2: Wymagania swietleniowe”,

- katalogéw opraw i stupéwswietleniowych r@nych firm produkujcych te urzdzenia,
- ksigzki Jarostawa Ziefiskiego ,Latarnie Warszawskie Historia | Technika”
- konsultacji z panem Jarostawem ziskim,

- oraz innych obowezujacych norm i przepisow.

3. Stan istniejacy

Plac Trzech Krzyzy jest fragmentem drogi powiatowe]. Na fragmencien@taacym
ciag Aleje Ujazdowskie — Nowgwiat klasy G (gtownej) na pozostatych fragmentatasy L
(lokalne)).

Ulica Ksiazeca jest drog powiatow klasy Z (zbiorczej).

Ulica Nowy Swiat od Pl. Trzech Krzsy do Al. Jerozolimskich jest fragmentem drogi

powiatowej klasy G (gtownej).
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Plac Trzech Krzyzy oswietlony jest oprawami OUS 400, OUS 250 i Lampala4D/15.
Oprawy zawieszoneasna stupach rinych typow na wysokei od 8 do 12 m nad jezdni
Stan techniczny tych udzen jest zly.

Stupy lataf o numerach 124376 (512), 124381 (520), 1243874388 (521) DECYZA
2316/04 W SPRAWIE WPISANIA DOBRA KULTURY DO REJESTRZABYTKOW

z dnia 22.11.2004 wpisano do rejestru zabytkow wogztwa mazowieckiego. Stupy tych
latam zostaly odrestaurowane. Najejednak dostosowaich wysokdci do wymaganych

w projekcie.

Stupy latafi 0 numerach 513 i 22 645 (wzér 1907) oraz 1243824389 (wzoér 1923) nie
zostaly wpisane do rejestru zabytkdw, nie mniepgdnaley je odrestaurow@a

Ulica Nowy Swiat od PI. Trzech Krzsy do Al. Jerozolimskich wietlona jest oprawami
OUS 400 na stupach LR-10 lub na veggiikach zamontowanych na elewacjach budynkow.
Stan techniczny tych uadzen jest zly.

Ulica Ksigzgca oswietlona jest oprawami OUS 400, OUS 250 i SGS-203/1
zamontowanymi na stupach WZZQE39-61-156 i SAL 9. Stan techniczny tychadzen jest
zroznicowany. Latarnie o stupach SAL-8 w dobrym stanie technicznym. Latarnie o stupach
E39-61-156 g rowniez w dobrym stanie technicznym. Stan techniczny tatar stupach WZ i
OZ nie jest zadawalagy.

Inwentaryzacgj urzadzen oswietlenia ulicznego zlokalizowanych na obszarzeazamym
Z niniejszym projektem przedstawiono na rys nrsthiepce Gwietlenie wraz ze wskazaniem

elementdéw przewidzianych do demanta

4. Standardy i wymagania gwietleniowe

Szczegdtowe wymagania ustalono na podstawie: ndeld/TR 13 201-1: 2007 ,Qvietlenie
drog — Czs¢ 1. Wybor klas éwietlenia”, EN 13 201-2: 2007 ,&wietlenie drog Casé 2:
Wymagania éwietleniowe” oraz zaledekonserwatorskich w tym Koncepcji iluminacji Placu
Trzech Krzyy

Dla jezdni Placu trzech Krzy i Nowego Swiatu przygto wymagania wietleniowe

odpowiadajce klasie éwietlenia CE ,przewidzianej dla kierowcow pojazdow silnikowych

innych wytkownikéw drogi w strefach konfliktowych, takichal ulice handlowe,
skrzyzowania drog o diym stopniu zt@ondsci, ronda, powierzchnie na ktorych twargie
kolejki pojazdow” —,CE2".

Sq one nasfpujace (wg Tablicy 2 EN 13 201-2 : 2007):
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— Srednie nagzenie éwietlenia powierzchni drogi (minimum eksploatacyjie=20 Ix
— Minimalna wartd¢ rownomierndéci ogoélnej natzenia gwietlenia U=0,4

Dla okrelenia wymaga ustalono:
a. Grug Sytuacji dwietleniowych,D2” (wg Tablicy 1 CEN/TR 13 201-1: 2007)

— Typowe pedkaosci gtbwnych uytkownikéw _ >5 i< 30

— Giéwny wytkownik —  ruch motorowy, piesi

— Inni dopuszczeniiytkownicy — pojazdy poruszgje s¢ z matymi pedkosciami,
rowerzyci

b. Klas oswietlenia —,CE2” (wg Tablicy A.13 CEN/TR 13 201-1: 2007)

— Srodki uspokojenia ruchu — nie

— Ryzyko zagraenia przesipczacia — normalne

— Rozpoznawaln@ twarzy - niekonieczna

— Trudna¢ kierowania pojazdem — vigza nk normalna
— Strumiex ruchu pieszych - wysoki

c. Zalecany wybor zakresu-" (wg Tablicy A.14 CEN/TR 13 201-1: 2007)
Luminancja otoczenia - wysoka

Pozostate wymagania przyp zgodnie ze specyfikacyvydara w 2007 roku do
aktualizowanego projektu, to znaczy:

a) ciag pieszych cata doba:
Eq=10 IX, Bnin= 3 Ix,

b) sciezka rowerowa cata doba:
E«=151x, U,=0,4.

c) zatoki parkingowe cata doba:
E«=7,51X, Bnin= 1,5 IX,

W projekcie uwzgidniono wspoétczynnik zapasu k = 1,25.

Zastosowano oprawy z lampami metalohalogenkowymi.

5. Rozwigzania Géwietleniowe

5.1.Urzadzenia przeznaczone do demonta
Na Placu Trzech Krzy nalezy zdemontowé:
— latarnie o numerach: 4 886; 4 887; 4 888; 4 8889@; 22 644; 22 665; 124 355;
22 642; 513; 22 645; 124 356; 22 647; 22 648; 22 €24 386; 514; 124 375;
124 376; 11 888; 11 889; 11 890; 11 891; 124 324,379, 124 380; 22 646;
124 378; 11 612; 124 383; 124 382; 124 381, 124 B34 388; 124389; 124390;
124 391; 11 886; 11 887, 124 384; 23 976 oraz 22 65

— linie kablowe zasilajce wyzej wymienione latarnie
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Demonta odrestaurowanych lataro numerach 124 376 (512), 124 381 (520), 124 387
i 124 388 (521) wpisanych do rejestru zabytkow wdj@ztwa mazowieckiego DECYZA]
2316/04 W SPRAWIE WPISANIA DOBRA KULTURY DO REJESTRZABYTKOW

z dnia 22.11.2004 nalg przeprowadz pod nadzorem Stotecznego Konserwatora Zabytkow.
Nalezy je jednak przestawiw inne miejsca i dostosowach wysokdci do wymaganych w

projekcie (patrz rys S1).

Stupy latah o numerach 513 i 22 645 stanqee pozostakxi po latarniach typu Pastorat
Warszawski wzér 1907 wprawdzie nie zostaty wpisaneejestru zabytkdw, ale jako rownie
rzadkie jak ww. z 1904 roku nale podd& konserwacji z odtworzeniem brakaych
elementow. Podczas prowadzenia prac konserwatbrskelery dokon& niezlzdnych
pomiaréw w celu wykonania replik stupa Pastorat ¥¥awski wzor 1907 dla zawieszenia
opraw na 10 i 11 metrach. Dla wzorow replik nglazyska pisemm akceptagj Stotecznego
Konserwatora Zabytkow. Stupy lafao numerach 514, 22 642, 22647, 22 649 i 124 379 po
zdemontowaniu naky przekaza do magazynu ZDM.

W przypadku latar o numerach 11889 i1 124 390 stangwch pozostakxi po
latarniach typu Pastorat Warszawski wzor 1923 ddaionalezy przeprowadzi rownie
delikatnie i fachowo jak w wiej opisanych przypadkach. Elementy baz i praeek ze
zdemontowanych stupéw, po dokonaniu nightych zabiegdw konserwacyjnych nale

przeznacz§ do zamontowania w latarniach 46, 47, 48, 49, @ab) 66.

Na odcinku ulicy NowySwiat od Pl. Trzech Krzsy do Al. Jerozolimskich nahy
zdemontowé:
— latarnie o numerach:. 124 385; 124 392; 528; 128 682; 534; 12 882; 12 886;
12 885; 12 883; 12 881, 533; 530; 529; 124 393 teaz394.
— linie kablowe zasilajce wyzej wymienione latarnie
Demonta latam o numerach 12 886; 12 885; 12 883; 124 393 ordz392 polega bedzie
jedynie na wykréeniu ich z ewidencji ZDM gdyfaktycznie zostaly one uswie juz dawno

z elewacji budynkow przez ich vgecieli.

W przypadku latar 533; 530 i 529 nie uzyskano pozytywnej zgody nageme zawieszenie
opraw na elewacji budynkéw. Dlatego ztepo demontau istniepcych uradzen

oswietleniowych na elewacjach naleprzeprowadzi niezlzdne prace tynkarsko malarskie.
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Na ulicy Kshzecej naley zdemontow&

— betonowe stupy lataro numerach: 23 941; 23 943; 23 945; 23 947; 23 93951,
23 955; 23 957; 23 959; 23 961; 23 963 i 23 965,

— aluminiowe stupy typu E39-61-156 o numerach:23 Z3956; 23 958; 23 960;
23 962; 23 964; 23 966; 23 967; 23 969; 23 971923 23 975,

— aluminiowe stupy z wysgnikami tukowymi o numerach: 23 940; 23 942; 23,944
223 946; 23 948 i 23 950,

— linie kablowe zasilajce chgi latam: 23937; 23941; 23943; 23945; 23947; 23949;
23951; 23 953; 23 955; 23 957; 23 959; 23 961; &8 23 965; 23 967; 23 969;
23971; 23973123975
oraz 23 938; 23 940; 23 942; 23 944, 223 946; 23 98 950; 23 952; 23 954;

23 956; 23 958; 23 960; 23 962; 23 964; 23 96B&R 23 970; 23 972; 23 974 i
23 976.

Urzadzenia z demonta zgodnie z decyzjnadzorujcego inspektora nateprzekaza do

magazynu ZDM.

Zakres demontowanych udzex pokazano na rysunkach nr 2a; 2b i 2c. Sylwetkiégtcych
latam o numerach 22 642, 513, 514, 22 647, 22 645, ¥Y24i322 649 na rys Nr S2a,
a 124 389, 124 380, 124 390, 11 889 na rys Nr S4a.

Wyze] wymienione urzdzenia zostan zasgpione nowymi lub odrestaurowanymi zgodnie
Z niniejsz dokumentagj projektows.

Wykonujac demonta naley zwrdci szczegéla uwag na zamontowane na istrgeych
latarniach urzdzenia obce shace do monitoringu, sygnalizacjgwietlnej, iluminaciji,
uzyskiwania sygnatu Wi Fi lub wchoglzych w sktad Systemu Ostrzegania i Alarmowania
Ludncéci. Urzadzenia te nalegy przewiest na nowe latarnie zgodnie z dyspozycjami

opisanymi w nagpnych rozdziatach.

5.2.Urzadzenia przeznaczone do zamontowania

Rejon miasta ok}y niniejszym projektem podlega ochronie konsernatpabytkow.
Dlatego te projekt wykonano zgodnie z ,Zaleceniami konsernsgkini” Stotecznego
Konserwatora Zabytkbw wydanymi dnia 24.06.2013 poahujacymi i rozszerzajcymi
.Zalecenia konserwatorskie” Stotecznego Konservaatdabytkow wydane 2.10.2007. Po
wykonaniu projektu budowlanego, uzyskano jego zatenie przez Stotecznego

Konserwatora Zabytkow wyrane w Postanowieniu 33R/14 z 21.02.2014 r. (odpis w
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zalcznikach). Dlatego tewszelkie ewentualne zmiany w niniejszej dokumgntiatyczace
typdw zastosowanych latar ich rozmieszczenia muszizysk& pisemm zgod: Stotecznego

Konserwatora Zabytkow.

Na Placu Trzech Krzy zaprojektowano zycie odrestaurowanych lub wykonanych na
ich podstawie replik stupow typu Pastorat Warszawstor 1904, 1907 i 1923 wypaganych
w oprawy typu ALBANY produkcji firmy Schreder, OPL6firmy ELGIS Garbatka lub
Charleston firmy Philips przeznaczone do pracy ratobalogenkowyntrodiemswiatta.
Oprawy te nalgy wyposay¢ w statecznik elektroniczny pozwajey na sterowanie

strumienieméwietlnym zrodtaswiatta.

Wszystkie latarnie lokalizowane na Placu Trzechyiyzi ulicy Nowy Swiat naley
standardowo wypoggé w o0sobne zabezpieczenie zBaj oprawy, zabezpieczenie dla
podikczenia @wietlenia swiatecznego oraz dodatkawwneke dla potrzeb sygnalizacji
swietlnej lub iluminacji. Dla potrzebswietleniaswiatecznego nalg/ na wysokéci ok. 4,2 m
od poziomu ziemi wyprowadziprzewodd Super Connet 2x1,0 zakmony szczelnym zézem
dwupinowym. Otwér do wyprowadzenia przewodusrednicy 11,2 mm, wykoriaprzed
cynkowaniem stupa.Wszystkie stupy winny wytrzymaé obcigzenia wynikajace co
najmniej z zawieszenia oprawy, znakéw drogowych oqwierzchni 3 nf, oraz
zawieszenia 6wietlenia swiatecznego i projektorow przeznaczonych do iluminacji
Stupy wyposaane w wysggniki do mocowania sygnalizatorow nad jezdri powinny

mieé dodatkowe wzmocnienia.

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskindiwetlenie w zachodniej &ci placu Trzech

Krzyzy, na historycznym trakcie stanawym przedhienie ulicy Brackiej, zaprojektowano
w oparciu o stupy typu Pastorat wzor 1904. Dotytzyprojektowanych latéaro numerach:
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 3739840, 41, 42, 43, 441 45.

Stupy latah 0 numerach 124376 (512), 124381 (520), 1243874B&2 (521), wpisane
do rejestru zabytkdw wojewddztwa mazowieckiego DEQX 2316/04 W SPRAWIE
WPISANIA DOBRA KULTURY DO REJESTRU ZABYTKOW z dnia22.11.2004, po
uprzednim wyregulowania wysokm nalezy ustawé w nas¢pujace miejsca:

— 124376 (512) - projektowana latarnia Nr 30 (minin@aprzesuricie stupa ze wzgtu na
koniecznd¢ zachowania skrajni drogowej (odleggo0,5 m lica bazy stupa od lica

kraweznika)
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— 124381 (520) - projektowana latarnia Nr 39 (przesue latarni wzdta kraweznika
jezdni o ok. 8 m z uwagi na koniecZh@achowania wymagaoswietleniowych)

— 124387 - projektowana latarnia Nr 42 (przesaom latarni wzdta kraweznika jezdni o
ok. 6,5 m z uwagi na konieczftozachowania wymagaoswietleniowych)

— 124388 (521) - projektowana latarnia Nr 44 (przesue latarni wzdta kraweznika
jezdni o ok. 5,5 m z uwagi na konieczti@achowania wymagaoswietleniowych)

W pozostatych przypadkach najestosowa replike stupa typu Pastorat Warszawski wzoér

1904 wykonaa wedtug wzoru, na ktory natg uzysk& pisemmn akceptag Stotecznego

Konserwatora Zabytkow.

Latarnie Nr 27, 34, 36 i 37 nalewyposay¢ w wysiegniki typu T, pozostate typu |

Na latarniach o numerach: 32, 34 i 36 naleamontowda konstrukcje dla projektoréw do

iluminacji obiektow (bezp@ednio na stupie) zdemontowanych z latdr24 375, 124 377

i 22 646.

Oswietlenie we wschodniej e#ci placu Trzech Krzigy, na historycznym trakcie

wiodacym od al. Ujazdowskich i ul. Wiejskiej ku ulicy My Swiat zaprojektowano

w oparciu o stupy typu Pastorat Warszawski wzor7190otyczy to projektowanych latao
numerach: 1, 2, 3,4, 5,6, 7,8, 9, 10, 10a, 2113, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 51, 20, 21, 22, 23,
24 25.

Stupy istniegcych latah o numerach 513 | 22 645 po odrestaurowaniu zgalestawe

w dotychczasowe miejsca z zachowaniem skrajni dwegostanowacej 0,5 m od lica
kraweznika do lica stupa. W pozostatych przypadkach iyalstosowa repliki wykonane
wedtug wzoru zatwierdzonego nd&ipie przez Stotecznego Konserwatora Zabytkow.
Latarnie Nr 7, 11, 12, 14 i 16 nalewyposay¢ w wysiegniki typu T. Latarnie o numerach 1,
3, 5, 18, 19, 24, 25 i 51 nale wykona& w wersji pozwalajcej na zawieszenie opraw ha
wysokasci 10 m od poziomu terenu, pozostate w wersji pdaweej na zawieszenie opraw
na 11 m.

Latarnie o numerach 15, 16, 18 i 51 unglevyposayé w wysigniki przeznaczone do
powieszenia sygnalizatoroswietinych nad jezdmi Na latarni o Nr 15, 16, 18 i 51 naje
zamontowa sygnalizatorywietlne (bezpérednio na stupie). Na latarniach o numerach: 5, 7,
11 naley zamontowa konstrukcje dla przewieszenia projektorow do ilnagji obiektow

(bezpdrednio na stupie).

Oswietlenie w pétnocnej eZci placu Trzech Krzyy, w ciagu ulicznym przedizenia

ulicy Zurawiej zaprojektowano w oparciu o stupy typu Padtavzor 1923. Dotyczy to
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projektowanych latd@ro numerach 46, 47, 48, 49, 50 i 66. Latarnie oeracch 50 i 66 naky

wykona: w wersji pozwalajcej na zawieszenie opraw na 10 m od poziomu teqgorgstate
w wersji pozwalajcej na zawieszenie opraw na 8 m. Na latarni o Nn&ézry zamontowa

sygnalizatorywietlne (bezpérednio na stupie).

W przypadku stupéw typu Pastorat Warszawski wz0R3l9aley dazy¢, aby wikszaé¢

zastosowanych elementéw w tych stupach byta oryigtnaDo wykonania stupéw nadg

zastosowa elementy ze zdemontowanych ldétana Placu Trzech Krzy jak rownie

w trakcie przeprowadzania modernizagiveetlenia na innych ulicach warszawskich.

Oswietlenie ulicy Nowy Swiat od Pl. Trzech Krziy do Al. Jerozolimskich

zaprojektowano w nagiujacy sposoéb:
— odcinek potudniowy o zabudowie przedwojennej - opgao:

— stupy typu Pastorat wzor 1928 oraz wggiiki zamontowane na elewacjach budynkow
nawiazujace do wysignikow stupéw typu Pastorat. Latarnie o numerachi 54
zamontowane dala jako wysegniki na elewacjach budynkéw ze skrzynkami
przylaczeniowymi w poziomie przyziemia. Zaprojektowanoztké wyskgnika
stylizowany na stupie typu Pastoral, skrzynek m@gniowych stylizowanych na
stupie typu Pastorat Warszawski wzor 1928,

— oprawy typu ALBANY produkcji firmy Schreder, OP-Gitmy ELGIS Garbatka lub
Charleston firmy Philips przeznaczone do pracy tatobalogenkowymzrédiem
swiatta. Oprawy te nalgy wyposay¢ w statecznik elektroniczny pozwajey na
sterowanie strumieniegwietlnym zrodtaswiatta.

— odcinek potnocny, gdzie latarnie znajd@wsk beda na tle budynku Centrum Bankowo-

Finansowego dawnej siedziby KC PZPR w oparciu o:

— slupy typu SAL z wysighikami tukowymi anodowane w kolorze antracytowyRAL
7013),

— oprawy typu Modena lub EWOLO w kolorze stupa, prmezone do pracy
z metalohalogenkowynrdodiem swiatta. Oprawy te naly wyposay¢ w statecznik
elektroniczny pozwalagy na sterowanie strumieniedwietinym zrodtaswiatta.

- latarne 61 w dotychczasowym Kksztalcie wygnika ze skrzynk przylhczeniow

stylizowary na stupie typu Pastorat Warszawski wzér 1928,
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Sylwetki stupéw typu Pastorat Warszawski wzor 190407, 1923 i 1928 pokazano na
rysunkach Nr S1, S2, S3, S4, S5 i S6. Sylwetkirtataa elewacjach budynkow posesji
potozonej przy ul. NowySwiat 2 i 4 na rysunkach S7 i S8.

Oswietlenie ulicy Ksazecej nalezy wykona w oparciu o stupy aluminiowe, anodowane

w kolorze antracytowym (RAL 7013) i oprawyswietleniowe w tym samym Kkolorze,
przeznaczone do pracy z metalohalogenkouvmsddtemswiatta.
W celu ujednolicenia sylwetek latazaprojektowano:

— na odcinku od Placu Trzech Kegy do ktadki nad ulig wymiare stupow
betonowych typu WZ i @ oraz aluminiowych E39-61-156 (typu Kanadyjczyk) na
stupy o ksztalcie wysgnika zblzonym do stupa E39-61-156 — jako namanie do
stanu istnigjcego,

— na odcinku od kfadki nad ulicdo ulicy Kruczkowskiego wymian stupow
betonowych typu WZ i @ oraz aluminiowych na stupy aluminiowe o

wysiegnikach tukowych — jako naazanie do éwietlenia ulicy Ludnej.

Na stupach tych natly zamontowa oprawy dwietleniowe, przeznaczone do pracy
z metalohalogenkowym zrodiem $wiatta. Przygte wymagania @wietleniowe, dla
uzgodnionego rozstawienia stupow spetpiagprawy typu MODENA P SGP 681 GB
produkowane przez firemPhilips oraz (i / lub) oprawy typu FURYO produkaveaprzez
firme¢ Schreder. Oprawy te nale wyposay¢ w statecznik elektroniczny pozwaley na
sterowanie strumieniegwietinym zrédtaswiatta.

Mozna wy¢ innych opraw pod warunkiem, przeprowadzone dld mibliczenia dadg
wyniki spetniajce wymagania podane w p.4 dla petggo rozstawienia latan mocyzrodet
Swiatta zgodnych z niniejszym projektem, a ksztafirawvy uzyska pozytywn opinig
Stotecznego Konserwatora Zabytkow.

Ponad to oprawa winna:

— pracowa na napgciu 230V, 50 Hz, przy co$ nie mniejszym ri 0,85,

— by¢ wykonana w I lub Il klasie ochronéd przeciwporaeniowej,

— posiadé klosz szklany odporny na promieniowanie Wétkniccie oraz mtnienie
z biegiem czasu oraz obudewykonar z aluminium, w kolorze szarym,

— posiadé petny, jednocgciowy, ttoczony z aluminium o stopniu czy&to 99,99%
odbhgnik aluminiowy zapewniagy optymalny rozsyt strumieniaviatia,

— posiadé system "oddychania” - wyréwnywanigmienia komory optycznej z
otoczeniem przy jednoczesnym poziomie szczeinkomory optycznej lampy -
IP66,

— zapewnié poziom szczelniei komory osprztu elektrycznego minimum IP66,

— posiadé budowe dwukomorow,
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— posiadé statecznik elektroniczny,

— umazliwia¢ szybky wymiare zrodtaswiatta bez aycia narzdzi,

— posiadé co najmniej siedmiostopniawegulacg uktadu optycznego poprzez
wzajemne ustawienie lampy i odbhyka

— podlegé utylizacji (recykling)

Zastosowane stupy musgpetnid wymogi obowazujacych norm i przepiséw w odniesieniu

do pota@enia geograficznego Warszawy, a w szczegaino

— PN-77/B-02011 Obliczenia w obecizeniach statycznych. Olagienia wiatrem.

— PN-EN 40-2:2005 Stupy Gwietleniowe- Czs¢ 2 Wymagania ogoélne i wymiary;

— PN -EN 40-6:2004 Stupy gwietleniowe -- Czs¢ 6: Stupy dwietleniowe

aluminiowe -- Wymagania

Zabezpieczenie antykorozyjne stupdéw podleggih ochronie konserwatorskiej naje

wykona: zgodnie z zaleceniami ustalonymi ze Stotlecznymdgomnatorem Zabytkéw i pod

jego nadzorem.

Podobnie, ché® bez nadzoru konserwatorskiego nglgpostpowa ze stupami latar 513

i 22645 (Pastorat Warszawski wzor 1907) oraz 11882380, 124389 i 124390 (Pastorat

Warszawski wzor 1928).

Pozostatle stupy stalowe, iclzeliwne bazy, wysigniki nacienne oraz skrzynki

przylaczeniowe stylizowane na stupie typu Pastorat Wavska wzor 1928 naley

zabezpieczy przed korozj za pomog obustronnego cynkowania, a rgstie dwukrotnego
malowania.

Powitoki cynkowe winny speinéa wymogi PN-EN ISO 14713 Ochrona przed ko#oz]

konstrukcji stalowych zeliwnych. Powtoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

— Stopier korozyjnagci srodowiska (Tablica 1) — C3 (tereny miejskie wehat ladu;
zagraenie korozyjne -srednie; Ubytki korozyjne do 2 pum/rok)

— Zalecenia dla systeméw ochronnych stosowanych smedowiskach specjalnych
(Tablica 2c) — Typowa trwasé do pierwszej konserwacji — bardzo diuga 20 lat);
opis ogodlny - cgsci cynkowane zanurzeniowo zgodnie z ISO l4&Ednia grub&
powtoki 45 — 85 um

Kolor malowania stupéw i opraw naleustalt z Zaradem Drog Miejskich.

Stupy aluminiowe naley wykon&, jako anodowane w kolorze antracytowym (RAL 7013),
cylindryczno - stakowe bez szwu, posadowione na fundamencie betono@yabaé anody
nie mniej nk 20 mikronéw potwierdzona certyfikatem QUALANOD. d&pawa stupa

fabrycznie zabezpieczona elastomerem poliuretanoggymysokdci 1 m.
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Nowe stupy éwietleniowe naley ustawt we wskazanych miejscach w ten sposéb, aby

lico stupa dwietleniowego od lica kragznika bytlo w odlegtéci nie mniejszej i 0,5 m

a ponad to tak, aby drzwiczki do komory, w ktorejrontowana jest tabliczkaazkzowo
bezpiecznikowa znajdowaly esiod strony chodnika, podatem zawartym pomgidzy 9C

a 135 w stosunku do kierunku jazdy (bryzgi spod két pdiaw).
Dodatkowo w ramach prac przewidzianych ninigjdakumentag nalezy:

- odtworzy¢ zasilanie wiat przystankowych oraz iluminacji pokanWincentego Witosa,
kosciota swictego Aleksandra i pagu swictego Jana Nepomucena na placu Trzech
Krzyzy. W dodatkowe zabezpieczenia dla obwodéw zasiWah te urzdzenia nalgy
wyposay¢ latarnie o numerach 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 2333 i 36,

- istniepce szafy éwietleniowe naley przebudow& w dostosowaniu do schematu

pokazanego na Rys. Nr 3,

- w porozumieniu z ich wkgicielami przewiesi na nowe latarnie ugdzenia obce, shace
do monitoringu, sygnalizacjéwietlnej i iluminacji, wchodacych w sktad Systemu
Ostrzegania i Alarmowania Ludfm lub stwzacych do pozyskiwania sygnatu WiFi.

Projektowane kable na calej trasie aglaktad& w rurach ochronnych.

Dla lokalizacji projektowanych ugdzen uzyskano pozytywn opinic Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia TerenuOgpinia Nr Nr 2991/2013 z dnia

05.09.2013.

Mozliwos¢ wyprodukowania replik stupéw typu Pastorat Warsglewvzor 1904, 1907, 1923
i 1928 oraz wysignikow naciennych i skrzynek przgtzeniowych stylizowanych na stupie
typu Pastoral Warszawski wzor 1928 na wniosek ptajga potwierdzity firmy ELGIS
Garbatka i ROBDAR, a stupéw typu aluminiowych firlR®SA.

Usytuowanie latari przebiegi zasilacych je linii kablowych pokazano na rysunku Nr 1.

Przekroje i dtugéci linii kablowych oraz mocerddetswiatta pokazano na rys Nr 3.
Zestawienie wyposania latafi przedstawiono w pomszych tabelach.
Dla stupow typu Pastorat Warszawski pezgjnas¢pujace oznaczenia

- PW - Pastorat Warszawski

— xxxx (np. 1907) — rok przyfy jako pocatkowy dla produkcji danego typu
— /10/ — wysokeé¢ zawieszenia oprawy

- T —wyskgnik typu T

- w — dodatkowa wgka dla uradzen obcych (sygnalizacji lub iluminacji)
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Zestawienie wypos@nia latafi projektowanych na Placu Trzech Kigy

Numer Wysokos$¢ Obis stupa
latarni zawieszenia oP P Urzadzenia dodatkowe Wyposazenie dodatkowe Uwagi
(oprawy) oprawy projektowanego
1 10 PW1907/10/w brak brak
2 11 PW1907/11/w brak brak
3 10 PW1907/10/w brak brak
- wiata przystankowa zabezpiecz. obwodu urzadzenia Wi Fi przenie$¢ z
4 1 PW1907/11 - urzgdzenia Wi Fi zasilajgcego wiate MZA latarni 4890
. — . zabezpieczenia
5 10 PW1907/10h | ProleKtory przeniesione z latamiNr514, | o o460 iluminacii
uchwyty do projektoréw .
pomnika
6 11 PW1907/11/w brak brak
W zabezpieczenia
11 PW1907/11/T/w | projektory przeniesione z latarni Nr 22647 | obwodow iluminacji
7Z kosciota
- Punkt Alarmowania nr 41 SAIOL -
nalezy postepowac zgodnie z ustaleniami
opisanymi w pi$mie Biura . . wstawi¢ latarnie Nr 22645 po
) . . . zabezpieczenie dla ;
Bezpieczenstwa i Zarzadzania o odrestaurowaniu
8 11 PW1907/11/w obwodu zasilania : s .
Kryzysowego m. st. Warszawy ZK- PA nr 41 urzadzenia przeniesc¢ z latarni
WVI.5533.16.2013.JDR z dnia 22 645
15.10.2013 .
- tabliczka WC
9 11 PW1907/11/w brak brak
10 11 PW1907/11/w brak brak
10a 11 PW1907/11/w brak brak
11W 11 . . . zabezpieczenia
PW1907/11/T/w projektory prztlagf??;ogne Z latarni Nr obwodéw iluminacji
117 11 kosciota
12w 11 PW1907/11/w/T - wiata przystankowa zabezpieczenie obwodu tabliczke informacyjng "HOT
127 11 - tabliczka informacyjna "HOT SPOT" zasilania wiaty SPOT" przeniesc z latarni 22 648
zabezpieczenia
13 11 PW1907/11/w | projektory przeniesione z latarni Nr 22649 |  obwodéw iluminacji
kosciota
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Zestawienie wypos@nia latafi projektowanych na Placu Trzech Kigyc.d.

Numer Wysokos$¢ Obis stupa
latarni zawieszenia oP P Urzadzenia dodatkowe Wyposazenie dodatkowe Uwagi
(oprawy) oprawy projektowanego
14W 11 zabezpieczenie dla
PW1907/11/wiT wiata przystankowa obwodu zasilania
147 11 :
wiaty
_ ; ; ; Odtworzy¢ uktad z latarni 124383 +
15 11 PW1007/11w |  ygnalzaory ﬁik”Ee"‘z’yf‘)ff’ergﬁ?oong*;umi; wneka dla obwodéw | sygnalizator S1 na wysiegniku o di 7 m.
wzmocniony yp P PI€: 1 sygnalizacji $wietinej Stup wyposazy¢ w odpowiednie
- znak B2 wzmocnienia.
16W 11 - sygnalizatory S1 na wysiegniku o dt 7 m + . Odtworzyé uktad z latarni 11612.
PW1907/11/T/w S2 i S5 bezposrednio na stupie; gnigif;i.?gx(;ﬂzg Stup wyposazy¢ w odpowiednie
16Z 11 -znak D1 Y9 ] ] wzmaochienia.
17 11 PW1907/11/w brak brak
. S . Odtworzy¢ uktad z latarni 23976.
PW1907/10/w - sygnalizator S1 na wysiegniku o dt 5 m wneka dla obwodow . o
18 10 wzmochiony - MSI 00490/L13 sygnalizacji swietlnej Stup wyposazy¢ w OQpOW|edn|e
wzmocnienia.
19 11 PW1907/11/w brak brak
wstawic¢ latarnie Nr 513 po
20 11 PW1907/11/w brak brak odrestaurowaniu
21 11 PW1907/11/w znaki A30 i D3 oraz tabliczka "Gtusi" brak Odtworzy¢ uktad z latarni 22 642
22 11 PW1907/11/w brak brak
zabezpieczenie W przypadku braku mozliwosci
23 11 PW1907/11/w brak obwodu iluminacji poditgczenia istniejacego kabla
pomnika nalezy wymieni¢ go na nowy
24 10 PW1907/10/w MSI 00289/L3 brak MSI 00289/L.3 przenies¢ z
istniejacego stupka.
25 10 PW1907/10/w brak brak
26 10 PW1904/10/w brak brak
27pkd 10 L .
P 10 PW1904/10/w/T Kamera ZDM brak kamere przewiesi¢ z latarni 4888
28 10 PW1904/10/w brak brak
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Zestawienie wypos@nia latafi projektowanych na Placu Trzech Kigyc.d.

Numer Wysokos¢ Opis stupa
latarni zawieszenia : pkt p Urzadzenia dodatkowe Wyposazenie dodatkowe Uwagi
(oprawy) oprawy projektowanego
29 10 PW1904/10/w brak brak
wstawic¢ latarnie Nr 124376 po
30 10 PW1904/10/w brak brak dokonaniu korekt wysokosci i wymienic¢
oprawe
31 10 PW1904/10/w znak D1 oraz MSI 00494/L3 brak Odtworzy¢ uktad z latarni 11 890
zabezpieczenia
32 10 PW1904/10/w projektory przeniesione z latarni 124375 obwoddéw iluminacji
pomnika
33 10 PW1904/10/w brak brak
34Pd zabezpieczenia
10 PW1904/10/T/w projektory przeniesione z latarni Nr 124377 obwoddéw iluminacji
34Pn kosciota
35 10 PW1904/10/w znak B36 brak Odtworzy¢ ukfad z latarni 11 888
36W zabezpieczenia
10 PW1904/10/w/T projektory przeniesione z latarni Nr 22646 obwoddéw iluminacji
36Z kosciota
37W . )
377 10 PW1904/10/w/T znak B36 brak Odtworzy¢ uktad z latarni 124 380
38 10 PW1904/10/w brak brak
wstawic latarnie Nr 124381 po
39 10 PW1904/10 brak brak dokonaniu korekt wysokosci i wymieni¢
oprawe
40 10 PW1904/10/w brak brak
41 10 PW1904/10/w brak brak
wstawic latarnie Nr 124387 po
42 10 PW1904/10 brak brak dokonaniu korekt wysokosci i wymieni¢
oprawe
dodatkowg wneke udostepnic dla obstugi L . .
43 10 PW1904/10/w urzadzen projektowanych przez firme brak Zawiesi¢ urzadzenia projektowane przez

TELTECH

firme TELTECH
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Zestawienie wypos@nia latafi projektowanych na Placu Trzech Kigyc.d.

Numer Wysokos¢ Obis stupa
latarni zawieszenia - pkt p Urzadzenia dodatkowe Wyposazenie dodatkowe Uwagi
(oprawy) oprawy projektowanego
wstawi¢ latarnie Nr 124388 po
44 10 PW1904/10 brak brak dokonaniu korekt wysokosci i wymienic¢
oprawe
- urzadzenia Wi Fi urzadzenia Wi Fi i tabliczki przenies¢ z
45 10 PW1904/10/w - tabliczka informacyjna "HOT SPOT" i WC latarni 11 886
46 8 PW1923/8/w brak brak
47 8 PW1923/8/w brak brak
48 8 PW1923/8/w brak brak
49 8 PW1923/8/w brak brak
. . . . . Odtworzy¢ uktad z latarni 22650. Stup
- sygnalizator S5 bezposrednio na stupie wneka dla obwodow . S
50 10 PW1923/10Mw | tabliczka informacyjna "HOT SPOT" i znak D6 | sygnalizacji Swietlnej wyposazyc w qdppmednle
wzmocnienia.
PW1907/10/w |~ sygnalizatory: S1 na wysiegniku o d. 7 m oraz wneka dla obwodéw Odtworzy¢ uktad ze stupa sygnalizacji
51 10 wzmochion S2 i S5 bezposrednio na stupie S %alizac'i swietinei Swietlnej. Stup latarni wyposazy¢ w
y - znaki D1; D6 i T6A Y9 ! ! odpowiednie wzmocnienia.
66 10 PW1923/10 brak brak
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Zestawienie wyposznia latafi projektowanych na ulicy Nowywiat

Numer Wysokos¢ Obis stupa T Kat
latarni zawieszenia oP p P pochylenia Urzadzenia dodatkowe Wyposazenie dodatkowe Uwagi
projektowanego wysiegnika

(oprawy) oprawy oprawy
52 10 Wysiegnik typu PW na kamienicy Nowy Swiat 2 - wg wzoru Rys. Nr S7
53 10 PW1928/10/w | brak | brak |
54 10 Wysiegnik typu PW na kamienicy Nowy Swiat 4 - wg wzoru Rys. Nr S8
55 10 PW1928/10/w brak brak
56 10 PW1928/10/w znak B2 brak Znaki przewiesi¢ z istn. Latarni 528
58 10 | stupAlzwysiuk, | 17393 10/5 tablica MSI 00228/L3 Tablicq przewlesic z istn. Latarn
59 10 | supAlzwysiuk, | 17393 10/5
60 10 stup Al z wys.tuk. T-15m 5/5 znaki A7 i D2 Znaki przewiesi¢ z istn. Latarni 534
61 10 Wysiegnik na elewacji budynku posesji potozonej przy ul Mysiej 2 - wg wzoru Rys. Nr S9
62 10 stup Al z wys.tuk. T-15m 5/5 brak brak
63 10 stup Al z wys.tuk. T-15m 5/5 brak brak
64 10 stup Al z wys.tuk. I-1.5m 5 brak brak
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Zestawienie wypos&nia lataf projektowanych na ulicy Kskccej

Numer

Wys.

Kat

latarni Qpis stupa '_I'yp . zZaw. pochylenia Urzadzenia Uwagi
(oprawy) projektowanego wysiegnika oprawy oprawy dodatkowe
23940 | stup Alzwys.tuk. | 1-2.5m 9 5
23941 | stup Alzwys.tuk. | 1-1.5m 9 5
23942 | stup Alzwys.tuk. | 1-3,0m 9 5
23943 | stup Alzwys.tuk. | 1-1.5m 9 5
23944 | stup Alzwys.tuk. | 1-1.5m 9 5 Zg%lf.?gf Znaki przewiesi¢ z istn. latarni
23945 | stup Alzwys.tuk. | 1-1.5m 9 5
23946 | stup Alzwys.tuk. | 1-1.5m 9 5
23947 | stup Alzwys.tuk. | 1-1.5m 9 5
23948 | stup Alzwys.tuk. | 1-1.5m 9 5
23949 | stup Alzwys.tuk. | 1-1.5m 9 5
23950 | stup Alzwys.tuk. | 1-1.5m 9 5
23951 | stupAlzwysituk. | 1-15m | 9 5 Kamera ZOSM | " rzewiesic Zgozdg'seMZ ustaleniami z
9 b.z. . o . ]
23952 | Swpbezzmian | P°Z 12 b.z, 22";;?)2‘;’;‘\/‘5;?;";‘;& ‘ﬁﬁ‘é’:'
12 b.z.
9 b.z. . o . ]
23953 | Swpbezzmian | P°Z 12 b.z. 22";;?)2‘;’;‘\/‘5;?;";‘;& ‘ﬁﬁ‘é’:'
12 b.z.
23954 | Kanadyjczyk-9 | I-1.5m 9 5
23955 | Kanadyjczyk-9 | I-1.5m 9 5
23956 | Kanadyjczyk-9 | I-1.5m 9 5
23957 | Kanadyjczyk-9 | I-1.5m 9 5
23958 | Kanadyjczyk-9 | I-1.5m 9 5
23959 | Kanadyjczyk-9 | I-1.5m 9 5
23960 | Kanadyjczyk-9 | I-1.5m 9 5
23961 | Kanadyjczyk-9 | I-1.5m 9 5
23962 | Kanadyjczyk-9 | I-1.5m 9 5
23963 | Kanadyjczyk-9 | 1-1.5m 9 5 Zg%lf.?gf Znaki przewiesic¢ z istn. latarni
23964 | Kanadyjczyk-9 | I-1.5m 9 5
23965 | Kanadyjczyk-9 | I-1.5m 9 5
23966 | Kanadyjczyk-9 | I-1.5m 9 5
23967 | Kanadyjczyk-9 | I-1.5m 9 5
23968 | Kanadyjczyk-9 | 1-3,0m 9 5
23969 | Kanadyjczyk-9 | 1-1.5m 9 5 Zg%ﬁ_?gf Znaki przewiesi¢ z istn. latarni
Wykop pod fundament stupa nalezy wykona¢
23970 | Kanadyjczyk - 9 1-3.5m 9 5 recznie. Moze wystapi¢ kolizja z istniejagcym
uzbrojeniem.
23971 | Kanadyjczyk-9 | 1-1.5m 9 5 tgg:ﬁ;lévy\:gg? Znak przewiesi¢ z istniejacej latarni
Wykop pod fundament stupa nalezy wykona¢
23972 | Kanadyjczyk - 9 I1-15m 9 5 recznie. Moze wystapi¢ kolizja z istniejagcym
uzbrojeniem.
23973 | Kanadyjczyk-9 | 1-2.5m 9 5
Wykop pod fundament stupa nalezy wykona¢
23974 | Kanadyjczyk - 9 I1-15m 9 5 recznie. Moze wystapi¢ kolizja z istniejagcym
uzbrojeniem.
23975 | Kanadyjczyk-9 | I-1.5m 9 5 Dodatkowa wneka dla urzadzen TELTECH
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Zestawienie projektowanych opraw na Placu Trzeay&r

Oprawy firmy Schreder Oprawy firmy ELGIS Garbatka Oprawy firmy Philips
Wysokosc¢ Moc
Numer . ; Moc L
latarni | Z2Wieszenia 2rodia N Matryca zrédta
oprawy swiatla azwa oprawy oprawy Swiatta Typ oprawy Typ oprawy
[W]

1 10 150 Albany Maxi | 911 414 100 | OP-61n1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800

2 11 100 Albany Maxi | 911 413 100 | OP-61nl1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800

3 10 100 Albany Maxi | 911 413 100 | OP-61nl1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800

4 11 150 Albany Maxi | 911 414 150 | OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800

5 10 150 Albany Maxi | 911 414 150 | OP-61n7 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800

6 11 100 Albany Maxi | 911 413 100 | OP-61n1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800
W 1 150 Albany Maxi | 911 414 150 | OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800

7Z 150 Albany Maxi | 911 414 150 | OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800

8 11 150 Albany Maxi | 911 414 150 | OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800

9 11 100 Albany Maxi | 911 413 100 | OP-61n1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800

10 11 150 Albany Maxi | 911 414 150 | OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
10a 11 150 Albany Maxi | 911 414 150 | OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
11W 11 150 Albany Maxi | 911 414 150 | OP-61n7 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
117 11 100 Albany Maxi | 911 413 100 | OP-61n1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800
12w 11 70 | AbanyMidi | 20146F | 70 | OP-61n1 1xCDO-TTP70W/828 CL2°6'381%§()18‘MT 10 B271
127 11 150 Albany Maxi | 911 414 150 | OP-61n7 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800

i OP-61n7 1xCDO-

13 11 100 Albany Maxi | 911 413 100 TTP100W/828 CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800
14w 11 70 | AlbanyMidi | 20146F | 70 | OP-61n1 1xCDO-TTP70W/828 CL2°6'381%§()18‘MT 10 B271
147 11 150 Albany Maxi | 911 414 150 | OP-61n7 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800

15 11 100 Albany Maxi | 911 413 100 | OP-61n1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800
16W 11 70 | AbanyMidi | 20146F | 70 | OP-61n1 1xCDO-TTP70W/828 CL2°6'381%§()18‘MT 10 B271
16Z 11 150 Albany Maxi | 911 414 150 | OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800

17 11 100 Albany Maxi | 911 413 100 | OP-61n1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800

18 10 150 Albany Maxi | 911 414 150 | OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800

19 11 150 Albany Maxi | 911 414 150 | OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800

20 11 250 Albany Maxi | 25144A 250 | OP-61nl 1xCDO-TTP250W/828 | CL207-1E# 1xMT 250 E40/ 3000
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Zestawienie projektowanych opraw na Placu Trzeay&rc.d.

Oprawy firmy Schreder Oprawy firmy ELGIS Garbatka Oprawy firmy Philips
Numer Wysokos¢ Moc ‘Moc
latarni | Z271eSE e Zrédia Nazwa oprawy Matryca zrodia Typ oprawy Typ oprawy
oprawy Swiatla oprawy Swiatta
W]
21 11 250 Albany Maxi | 25144A 250 OP-61nl1 1xCDO-TTP250W/828 | CL207-1E# 1xMT 250 E40/ 3000
22 11 250 Albany Maxi | 25144A 250 OP-61nl1 1xCDO-TTP250W/828 | CL207-1E# 1xMT 250 E40/ 3000
23 11 250 Albany Maxi | 25144A 250 OP-61nl1 1xCDO-TTP250W/828 | CL207-1E# 1xMT 250 E40/ 3000
24 10 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
25 10 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
26 10 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
27Pd 10 100 Albany Maxi | 911 413 100 OP-61nl1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800
27Pn 10 100 Albany Maxi | 911 413 100 OP-61n1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800
28 10 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
29 10 100 Albany Maxi | 911 413 100 OP-61n1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800
30 10 100 Albany Maxi | 911 413 100 OP-61nl1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800
31 10 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
32 10 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n7 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
33 10 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
34Pd 10 100 Albany Maxi | 911 413 100 OP-61nl1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800
34Pn 100 Albany Maxi | 911 413 100 OP-61nl1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800
35 10 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
36W 10 100 Albany Maxi | 911 413 100 OP-61nl1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800
36Z 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
37W 10 100 Albany Maxi | 911 413 100 OP-61nl 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800
377 100 Albany Maxi | 911 413 100 OP-61nl1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800
38 10 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
39 10 100 Albany Maxi | 911 413 100 OP-61nl1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800
40 10 100 Albany Maxi | 911 413 100 OP-61nl1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800
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Zestawienie projektowanych opraw na Placu Trzeay&rc.d.

Oprawy firmy Schreder Oprawy firmy ELGIS Garbatka Oprawy firmy Philips
Numer Wysokos¢ Moc ‘Moc
latarni | Z271eSE e Zrédia Nazwa oprawy Matryca zrodia Typ oprawy Typ oprawy
oprawy Swiatla oprawy Swiatta
W]

41 10 100 Albany Maxi | 911 413 100 OP-61nl1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800
42 10 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
43 10 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
44 10 100 Albany Maxi | 911 413 100 OP-61nl1 1xCDO-TTP100W/828 | CL207-1C# 1x MT 100 E40/ 2800
45 10 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
46 8 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
47 8 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n7 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
48 8 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n7 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
49 8 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n7 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
50 10 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n7 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
51 10 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n7 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
66 10 150 Albany Maxi | 911 414 150 OP-61n3 1xCDO-TTP150W/828 | CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800
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Zestawienie projektowanych opraw na ulicy Naswyiat

- Oprawy firmy Schreder Moc Oprawy firmy Philips Oprawy firmy ELGIS Garbatka

Numer z\::lvv?//izzt(;i(i:a Moc zrédia Matryca Zrédia

latarni oprawy | Nazwa oprawy év[\<il\a;§ia oprawy svm}ia Typ oprawy Typ oprawy
52 10 Albany Maxi 150 911414 | 150 CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800 OP-61n7 1xCDO-TTP150W/828
53 10 Albany Maxi 100 911401 | 150 CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800 OP-61n7 1xCDO-TTP150W/828
54 10 Albany Maxi 100 911401 | 150 CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800 OP-61n7 1xCDO-TTP150W/828
55 10 Albany Maxi 100 911401 | 150 CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800 OP-61n7 1xCDO-TTP150W/828
56 10 Albany Maxi 100 911401 | 150 CL207-1C# 1xMT 150 E40/ 2800 OP-61n7 1xCDO-TTP150W/828

58wW 10 EVOLO 2 100 282883 | 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W CR P7

587 10 EVOLO 3 150 294211 | 150 SGP681 GB 1xCDO-TTP150W CR P1

59w 10 EWOLO 2 100 282883 | 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W CR P1

597 10 EWOLO 3 150 294211 | 150 SGP681 GB 1xCDO-TTP150W CR P1

60W 10 EWOLO 2 100 282883 | 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W CR P1

60Z 10 EWOLO 3 150 294211 | 150 SGP681 GB 1xCDO-TTP150W CR P3

61Pn 10 EWOLO 2 100 282883 | 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W CR P7 Oprawy firmy Philips

61Pd 10 EWOLO 2 100 282883 | 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W CR P7

62W 10 EWOLO 3 100 294 21C | 150 SGP681 GB 1xCDO-TTP150W CR P1

627 10 EWOLO 3 100 294 21C | 150 SGP681 GB 1xCDO-TTP150W CR P1

63W 10 EWOLO 3 100 294 21C | 150 SGP681 GB 1xCDO-TTP150W CR P1

63Z 10 EWOLO 3 100 294 21C | 150 SGP681 GB 1xCDO-TTP150W CR P1
64 10 EWOLO 2 100 282883 | 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W CR P1
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Zestawienie projektowanych opraw na ulicy &scej

Oprawy firmy Schreder Oprawy firmy Philips
Numer Wysokos¢ Moc Moc
latarni za\(/)v;)erz\zlveyma Nazwa oprawy s’ivrv?gt*g '\gztrgvis éi\:v?g:g Typ oprawy
W] W]

23 940 9 FURYO 3 150 253 931 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23941 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 942 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 943 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 944 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 945 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 946 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 947 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23948 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 949 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 950 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23951 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7

9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23952 12 FURYO1 70 27221B 70 SGP681 GB 1xCDO-TTP70W CR P1

12 FURYO1 70 27221B 70 SGP681 GB 1xCDO-TTP70W CR P1

9 FURYO 3 150 253931 150 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23953 12 FURYO1 70 27221B 70 SGP681 GB 1xCDO-TTP70W CR P1

12 FURYO1 70 27221B 70 SGP681 GB 1xCDO-TTP70W CR P1
23 954 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 955 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 956 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 957 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 958 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 959 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 960 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
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Zestawienie projektowanych opraw na ulicy éstej c.d.

Oprawy firmy Schreder Oprawy firmy Philips

Numer Wy_sokos’(_’: ,N!OC 'N!oc
latarni zav(\)/gar:veynla Nazwa oprawy s’zvrvcijgt*g ’\ggtgx‘;’/‘ gz\;,?g:g Typ oprawy

W] W]
23 962 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 963 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 964 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 965 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 966 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 967 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 968 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23 969 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23970 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23971 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23972 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23973 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23974 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
23975 9 FURYO 3 100 25 319L 100 SGP681 GB 1xCDO-TTP100W/828 CON CR P7
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6. Siet oswietleniowa

Istniejaca siet oswietleniowa, na odcinku, na ktorym projektujezgirzebudow oswietlenia
nalery zdemontowé Zakres demonta pokazuj Rys Nr 2a; 2b i 2c.

Plan projektowanej sieckwietleniowej pokazano na rys. Nr 1a; 1b i 1c, ssfjemat na rys.
Nr 3.

7. Zasilanie latam i sterowanie gwietleniem
W ramach prac obfych niniejszym projektem istnigge szafy 6éwietleniowe naley
przebudowa w dostosowaniu do schematu pokazanego na Rys. Nr 3

Pozostate elementy szaf pozostabez zmian.

8. System dodatkowej ochrony od poraen.

Ochrona dodatkowa od passh — szybkie samoczynne vdgizenie zasilania.

W projekcie dla zasilania nowych latgorzyjeto uktad sieci zasilagej TNC-S. Rozdziat przewodu
PEN na PE i N nalg wykona& w szafach éwietleniowych. Punkt rozdziatu uzietmR<5 Q.

W miejscach paiczenia nowych i dotychczasowych odcinkow sieswietleniowej, w latarniach
Nr 70 656; 70 652 i 1379 oraz nankach odgaizien w latarniach 4; 8; 14 i 29 przewdd PE
uziemi za pomog uziomu ZPB-9 0 R<®.

Polczenia wewntrz stupow projektowanych latarwykona przewodami kabelkowymi typu
YDY 3 x 2.5 mnf w uktadzie TN-S (L%3,N,PE). Wszystkie elementy podlega ochronie
przeciwporaeniowej tzn. stupy, oprawy i inne metalowexgz latarni wymagajce ochrony naley
pofaczy¢ poprzez zaciski ochronne z przewodem PE. Po wykan@bot zawartych w projekcie
skuteczné¢ ochrony sprawdzipomiarem, a protokét bafigprzekaza Uzytkownikowi.

Zwraca St uwag ha zastosowanie w nowych obwodach bezpiecznikowikaavych

o charakterystyce ,gG” (zwtoczne). Zostaly one pgghtowane z uwagi na zbyt mate wado
pradow zwarcia, nie powodage wyhczenia wykcznikdw instalacyjnych o charakterystyce B

W czasie €5 s.
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9. Ukfadanie kabli i osprzet kablowy

Projektowane latarnie zasilkablami YKY 5x25 mr.

Na catym odcinku, kable utg¢ w rurach ochronnych. Przy przeju kablem pod jezdai
stosowaé rury SRS 110 lub rownowae. Na pozostatych odcinkach rury typu KR 110 lub
rownowane. Rury zabezpiecéyrzed zamuleniem.

Projektowany kabel natg uklad& w trasie wyznaczonej przez uprawnionego gepdet
zgodnie z zalcznikiem graficznym do opinii Zespotu UzgadnianiaokDmentacji
Projektowe]j Sieci Uzbrojenia Terenu.

Przy ukitadaniu kabli zastosowasic do uwag i zaleae zawartych w opinii Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbraeterenu.

Kabel uktadé zgodnie z normp N SEP-E-004 oraz wymogami eksploatacyjnymi ZDM w
Warszawie.

Glebokas¢ utozenia kabla przyjmowa od poziomu istnigcego w terenie do gornej
powierzchni rury.

Przy wefciu do stupa latarni pozostaiveksploatacyjny zapas kabla (z obu stroadka
latarni) po 2,5 m.

W miejscach skrzsowan projektowanych kabli z istniggymi kablami RWE Stoen Operator
Sp. z 0.0. pogpowa zgodnie z uzgodnieniem z dnia 16.12.2013 — pgznr 4.

W miejscach skrzyowan projektowanych kabli z istniggymi kablami trakcyjnymi
postpowa zgodnie z warunkami ok§l®nymi przez Tramwaje Warszawskie Sp. z 0. 0. ha
zahczonej inwentaryzacji tych kabli — Uzgodnienie zadb3.11.2013 — patrz rys. nr 6.

10. Odtworzenie nawierzchni

Zgodnie z ustaleniami z Wydziatem Drég Zata Drog Miejskich i uzgodnieniami ze Stotecznym

Konserwatorem Zabytkbw nawierzchnie na tereniectghlj projektem nakey odtworzy¢ w

nastpujacy sposoéb:

1. Ciagi piesze — nawierzchnia z ptyt betonowych 50x5Kaibr szary

Podsypka cementowo piaskowa grétbavarstwy 3 cm

Podbudowa z pospotki — gruddowarstwy 10 cm

. Nawierzchnie z ptyt kamiennych granitowych koloagzwg stanu istniagego

Podsypka cementowo — piaskowa gr. warstwy 3 cm
Podbudowa betonowa C 8/10 - 15 cm
Pospétka — grubig warstwy - 10 cm

. Zjazdy na posesje i miejsca postojowe z kostki leame] granitowej 9x11 kolor szary

/materiat inwestora/ uktadana na mokrym betonie/C3.2
Podbudowa betonowa C 12/15 20 cm
Pospétka — grubig warstwy - 15 cm
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9.

. Parkingi /odtworzenie istniggej nawierzchni z klinkieru /materiat nowy/

Podsypka cementowo — piaskowa gr warstwy 3 cm

Podbudowa betonowa C 12/15 20 cm

Pospétka — grubig warstwy - 15 cm

Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowe] 9x11dtadzary— w rejonie @&ci naziemnej
urzadzen infrastruktury podziemne;.

Na przejciach dla pieszych pas z ptyt betonowych katolty z faktup szer. 70-80 cm

utozony bezpérednio wzdti kraweznika.

. Na przystankach komunikacji miejskiej ladzptyt antypalizgowych i 1 rad ptyt z6ttych z

faktura na catej dtugéci przystanku.
Ustawienie nowych kragznikbw kamiennych 20x30 na tawie bet. z oporem zoinet
C12/15

Regulacja wysokiziowa kraveznikow kamiennych na tawie bet. z oporem z beton@/Ca

10.Uszczelnienie szczeliny pogoizy kraweznikiem a istniejca nawierzchri bitumiczry

jezdni asfaltow mas uszczelniajca na gogco.

Na terenie olgtym projektem naley stosowa:

Stupki metalowe typ ,syrenka” wzor historyczny w dlehh wysokéciach H 80
lub H 110 w przypadku zastosowaniadachow (wzor zatwierdziw ZDM ZTOR).

Rodzaje nawierzchni, jakie nalezastosowaw celu ich odtworzenia po przebudowie agzen

oswietleniowych pokazano na rysunkach 5 a, b i c.

Rodzaj i zakres prac do wykonania przedstawia #3aai taela odnosza s¢ do nawierzchni

ponumerowanych na ww. rysunkach.
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Nr

Rodzaj i zakres rob6t na Placu Trzech Krzyzy

Uwagi

Rozbiorka i odtworzenie istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 o

1 kolorze szarym w pasie terenu niezbednym do utozenia kabla
2 Rozbiorka i odtworzenie istniejgcej nawierzchni z ptyt kamiennych w pasie
terenu niezbednym do utozenia kabla
Rozbiérka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 i utozenie
nawierzchni z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej
3 | szerokosci chodnika
Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego
Rozbiérka istniejacej nawierzchni z asfaltu oraz kostki kamiennej i utozenie
nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na catej szerokosci
4 chodnika
Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego
Regulacja wysokosci obrzeza
5 Rozbiérka i odtworzenie istniejgcej nawierzchni z ptyt kamiennych w pasie
terenu niezbednym do utozenia kabla
Rozbiorka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 35x35 i utozenie
6 | nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na catej szerokosci
chodnika
Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na catej wskazanej powierzchni
7 | chodnika
Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego
8 Rozbiorka istniejacej nawierzchni z klinkieru na podbudowie betonowej i
utozenie nawierzchni z kostki kamiennej na catej wskazanej powierzchni
Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
9 | z plyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na catej wskazanej powierzchni
chodnika
10 Rozbiérka i odtworzenie istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 o
kolorze szarym w pasie terenu niezbednym do utozenia kabla
Rozbiorka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 i utozenie
nawierzchni z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej
11 szerokosci chodnika
Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego
Rozebranie i ustawienie obrzeza
Rozbiérka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 i utozenie
nawierzchni z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej
12 szerokosci chodnika
Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego
Regulacja wysokosci obrzeza
Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki kamiennej 9x11 na podbudowie
betonowej oraz kostki betonowej i utozenie nawierzchni z ptyt betonowych
13 | 50x50 o kolorze szarym na catej szerokosci chodnika
Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego
14 Rozbiorka istniejacej nawierzchni z asfaltu i utozenie nawierzchni z kostki
kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni
Rozbiérka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 i utozenie
nawierzchni z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej
15 | szerokosci chodnika
Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego
16 Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z kostki kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni
Rozbiérka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 i utozenie
nawierzchni z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej
17 | szerokosci chodnika

Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego

91



Nr

Rodzaj i zakres robét na Placu Trzech Krzyzy

Uwagi

Rozbiorka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 i utozenie
nawierzchni z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej

18 | szerokosci chodnika
Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego
19 Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z kostki kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni
Rozbiorka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 i utozenie
nawierzchni z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej
20 | szerokosci chodnika
Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego
Rozbiorka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 i utozenie
nawierzchni z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej
21 | szerokosci chodnika
Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego
Rozbiorka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 oraz kostki
Bauma i utozenie nawierzchni z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze
9o |Szarymna calej szerokosci chodnika
Wymiana kraweznika betonowego na kamienny
Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego
Rozbiorka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 i utozenie
nawierzchni z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej
23 | szerokosci chodnika
Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego
24 | Rozbidrka i odtworzenie kostki betonowej
Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
25 | z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na catej szerokosci
chodnika
Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
26 | z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na catej szerokosci
chodnika
26a | Rozbidrka i odtworzenie kostki betonowe;
Rozbiorka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 i utozenie
nawierzchni z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej
27 | szerokosci chodnika
Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego
Rozbiorka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 i utozenie
28 | nawierzchni z nowych plyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na catej
szerokosci chodnika
Rozbiérka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 i utozenie
29 | nawierzchni z nowych plyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na catej
szerokosci chodnika
Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej szerokosci
30 | chodnika
Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego
31 Rozbiérka istniejacej nawierzchni asfaltowej i utozenie nawierzchni z kostki
kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni
Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej szerokosci
32 | chodnika
Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego
Rozbiorka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 i utozenie
nawierzchni z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej
33 | szerokosci chodnika

Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego
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Nr

Rodzaj i zakres rob6t na ulicy Nowy Swiat

Uwagi

34

Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej szerokosci
chodnika

35

Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z kostki kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni

36

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej szerokosci
chodnika

37

Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej szerokosci
chodnika

Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego

37a

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z kostki kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni

Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego

38

Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z kostki kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni

39

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki Bauma i utozenie nawierzchni z
nowych piyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na catej szerokosci
chodnika

39a

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z kostki kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni

Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego

40

Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z kostki kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni

41

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej szerokosci
chodnika

41a

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z kostki kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni

Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego

41b

Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z kostki kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni

Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego

42

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z kostki kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni

43

Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki Bauma i utozenie nawierzchni z
nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na catej szerokosci
chodnika

Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego

43a

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z kostki kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni

Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego

44

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej szerokosci
chodnika

Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego

45

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej szerokosci
chodnika

Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego

46

Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z kostki kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni

47

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej szerokosci
chodnika

48

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z kostki kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni
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Nr

Rodzaj i zakres robét na ulicy Nowy Swiat

Uwagi

49

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej szerokosci
chodnika

50

Rozbiérka i odtworzenie istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 o
kolorze szarym w pasie terenu niezbednym do utozenia kabla

51

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z klinkieru i utozenie nowej nawierzchni z
klinkieru w pasie terenu niezbednym do utozenia kabla

52

Nie dotyczy

53

Rozbiorka i odtworzenie istniejgcej nawierzchni z kostki kamiennej w pasie
terenu niezbednym do utozenia kabla

54

Rozbiérka i odtworzenie istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 o
kolorze szarym w pasie terenu niezbednym do utozenia kabla

Nalezy zachowa¢
gwarancje wydang przez
Zaktad Ustug Brukarskich
"ADROG" Sp.j. A. Dybcio,

E. Dybcio ul. Ostrédzka
213, 03 - 289 Warszawa

55

Nie dotyczy

Nr

Rodzaj i zakres robét na ulicy Ksigzecej

Uwagi

56

Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej szerokosci
chodnika

57

Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki Bauma i utozenie nawierzchni z
kostki kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni

58

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 i utozenie
nawierzchni z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej
szerokosci chodnika

Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego

59

Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z kostki kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni

60

Rozbiorka i odtworzenie istniejgcej nawierzchni z ptyt kamiennych w pasie
terenu niezbednym do utozenia kabla

61

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 i utozenie
nawierzchni z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej
szerokosci chodnika

62

Rozbiorka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 i utozenie
nawierzchni z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej
szerokosci chodnika

63

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 i utozenie
nawierzchni z nowych ptyt betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej
szerokosci chodnika

64

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z kostki kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni

65

Rozbiérka i odtworzenie istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 o
kolorze szarym w pasie terenu niezbednym do utozenia kabla

66

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z asfaltu i utozenie nawierzchni z ptyt
betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej szerokosci chodnika

Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego

Regulacja wysokosci obrzeza

67

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i utozenie nawierzchni
z kostki kamiennej granitowej na catej wskazanej powierzchni

68

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z asfaltu i utozenie nawierzchni z ptyt
betonowych 50x50 o kolorze szarym na calej szerokosci chodnika

Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego

Regulacja wysokosci obrzeza

69

Rozbiérka i odtworzenie istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 o
kolorze szarym w pasie terenu niezbednym do utozenia kabla
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Nr Rodzaj i zakres robdét na ulicy Ksigzecej Uwagi

Rozbiorka istniejgcej nawierzchni z asfaltu i utozenie nawierzchni z ptyt
betonowych 50x50 o kolorze szarym na catej szerokosci chodnika
70

Regulacja wysokosci kraweznika kamiennego

Regulacja wysokosci obrzeza

71 Rozbiorka i odtworzenie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej w
pasie terenu niezbednym do utozenia kabla Nalezy zachowa¢ gwarancje wydang

przez ZAKLAD REMONTOW |
KONSERWACJI DROG,
ul. Czerwca 1976 Roku 1,

72 Rozbiorka i odtworzenie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej w
pasie terenu niezbednym do utozenia kabla

73 Rozbiorka i odtworzenie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej w 02-495 Warszawa
pasie terenu niezbednym do utozenia kabla

74 Odtworzenie istniejgcego trawnika w pasie terenu niezbednym do
utozenia kabla

75 Rozbiorka i odtworzenie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej w
pasie terenu niezbednym do utozenia kabla Nalezy zachowa¢ gwarancje wydang

przez ZAKLAD REMONTOW |

76 Rozbibrka i odtworzenie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej w KONSERWACJI DROG,

pasie terenu niezbednym do utozenia kabla

ul. Czerwca 1976 Roku 1,
77 Rozbiorka i odtworzenie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej w 02-495 Warszawa
pasie terenu niezbednym do utozenia kabla

11.Urzadzenia obce do zawieszenia na projektowanych lataiach

11.1. Urzadzenia WiFi Biura Informatyki i Przetwarzania Infor macji
Warunki i harmonogram przewieszenia attizex Wi Fi znajduacych s¢ na latarniach 4890 i
11 886 naley uzgodné z Firmp TELSKOL Sp. z 0.0. z panem Rafalem Lenarczykiem te
602 279 896

11.2. Biuro Bezpieczastwa i Zarzadzania Kryzysowego
Warunki i harmonogram przewieszenia atizen z istniepcej latarni 22 645 na projektowan
latarng Nr 8 naley dokon& zgodnie z ustaleniami oldlenymi w pi&mie Biura Bezpieczestwa i
Zarzadzania Kryzysowego z dnia 15.10.2013 r. (pismo Vgzaikach). Stup latarni Nr 8 naie

wykona: jako wzmocniony, pozwalgy na zawieszenie przewieszanychadea.

11.3. Zaktad Obstugi Systemu Monitoringu m. st. Warszawy
Warunkiem rozpocgia prac jest wcamiejsze (na trzy dni) powiadomienie ZOSM o przebuigo
punktu i czasie wyiczenia kamery.
Po przebudowie punkt kamerowy makaprientowany w4 sana strorg (zamocowanie na stupie) a
przewody umieszczone wewre stupa.
Osoby do kontaktu:

- Jacek Ammar 606-380-756

— Cezary Kwiatkowski 692-153-653
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11.4. Urzadzenia firmy TP TELTECH Sp. z o.0.
Dla potrzeb zasilania wdzen nalezy utozy¢ dodatkowe rury ostonowe typu DVR 110 lub SRS 110
(w miejscach skrzxowan z istniepcymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej oraz pod
jezdniami) na odcinkach:
— istniejaca szafa éwietleniowa nr OS-151 — projektowana latarnia nro4&8z projektowana
latarnia nr 43 — istnigga studnia kablowa TP S.A. patrz Rys. Nr 1;
— istniepca szafa éwietleniowa nr OS-151 - projektowana latarnia nr 928 oraz
projektowana latarnia nr 23 975 — istagg studnia kablowa TP S.A. patrz Rys. Nr 1,
Na dwa tygodnie przed rozpagzem robot zwizanych z ukiadaniem rur wykonawca robot
elektrycznych zobowgany jest do kontaktu z przedstawicielami firmy TELTECH:
— Grzegorzem Krélakiem tel. 501-056-793
— Karolem Gorskim tel. 502-742-025

12.Przebudowa sygnalizacjgwietinej w zakresie kanalizacji teletechnicznej

W ramach prac objych niniejszym projektem nalg wykon& przebudow sygnalizaciji
swietlnej w zakresie kanalizacji teletechnicznej ptdrzeb liniiswiattowodowej.
Przebudowa ta polega na wybudowaniu kanalizacji il s$wiattowodowej w rejonie
skrzyzowania ulic NowySwiat, Ksiazecej i Placu Trzech Krzy. Plan projektowanej kanalizacji
kabla swiattowodowego pokazano na rysunku Nr 7 z wyspé&oyfianiem zastosowanych
studzienek i rur.
Kanalizacg naley wykona z wykorzystaniem przyktadowych studni EK-368 8088%735 i EK-
328 960x960x735 i rur ochronnych typu DVR/110/75RS/110 lub (RHDP/110/6.3) zgodnie z
normami ZN-95/TP.S.A-011/T, ZN-95/TP.S.A-012/T i A8/TP.S.A-023/T.
Rury uktad& na gebokasci min. 0,5 m w chodnikach i 0.7m w trawnikach 8 @n pod jezdniami,
liczac od gornej ich powierzchni.

W studniach kablowych rury natguszczelnia dlawica czopowa typu EK186.

13.Uwaygi realizacyjne:

- Przed przysipieniem do rob6t naky uaktualné inwentaryzag urzadzen podziemnych
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

- Calds¢ prac wykona zgodnie z obowazujacymi normami, przepisami oraz wymaganiami
ZDM w Warszawie,

- Wykona& szczegotow dokumentag powykonawcz i przekaza ja do Wydziatu
Oswietlenia i sygnalizacji ZDM w Warszawie.
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Przed przysipieniem do robot naky uzysk@& pozwolenie od Stotecznego Konserwatora
Zabytkéw na prace konserwatorskie przy zabytku sogym to znaczy stupach lafao
numerach 124376 (512), 124381 (520), 124387 i 124321), wpisanych do rejestru
zabytkéw wojewddztwa mazowieckiego. Stupy te maledemontowé, wykona& regulacg

ich wysokdci, a nastpnie ponownie ustawina placu w miejscach wskazanych w niniejszej
dokumentaciji. Prace konserwatorskie winna przepdaw&oncesjonowana firma.

Stupy latafh 0 numerach 513 i 22645 stanqee pozostakxi po latarniach typu Pastorat
Warszawski wzor 1907 wprawdzie nie zostaly wpisdoerejestru zabytkdw, ale jako
rownie rzadkie jak ww. z 1904 roku nayepodda& konserwacji z odtworzeniem brakaych
elementéw. Podczas prowadzenia prac konserwatbrskaery dokond& niezkzdnych
pomiarow w celu wykonania repliki stupa Pastoratrg¢awski wzér 1907. Dla wzoru
repliki nalezy uzyska pisemm akceptagj Stotecznego Konserwatora Zabytkéw.

Na wzory replik stupow Pastorat Warszawski 192328 rownie nalezy uzyska pisemn,
akceptagj Stotecznego Konserwatora Zabytkow.

Przed przysipieniem do produkcji stupow nedg szczegotowo uzgodbiz inspektorem
nadzoru proces i dozor cynkowania a gaste malowania powtok replik stupow typu
Pastoral Warszawski oraz ¢ei stalowych wysignikéw instalowanych na elewacjach
budynkow i skrzynek przgtzeniowych.
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14.0Obliczenia.

Obliczenia @wietleniowe dla projektowanego rozstawienia lataykonano dla opraw
oferowanych przez firmSchreder, Philips a w przypadku ldtéypu Pastorat rownieprzez firme
Zaktad Produkcji Urgzdzenr Oswietleniowych i Elektrycznych ELGIS - GARBATKA Spg.o. o.
Obliczenia przedstawiono w osobnym woluminie przekem Inwestorowi w jednym
egzemplarzu.

Do wykonania projektowanegoswietlenia mana wy¢ innych opraw spetniagych warunki
okreslone w p 4, p 5 i o0 rozstawieniu latg@ak na rysunku Nr 1. W takim przypadku, do oferty
wykonanie @wietlenia naley dofaczy¢ opracowane dla nich obliczeni@etleniowe. Naley przy
tym pametaé, aby kit nachylenia wysignika zapewniat odpowiedniak nachylenia opraw.
Zastosowanie innych opraw zniw projekcie wymaga bedzie uprzedniego uzgodnienia ze
Stotecznym Konserwatorem Zabytkow.

Obliczenia elektryczne wykonano dla uktaduasak, ktéry zaistnieje po wybudowaniu

urzadzen oswietleniowych obgtych niniejszym projektem.

13.1. Zapotrzebowanie mocy, dobor zabezpiecha przewodow
Obliczenia wykonano przyjmag co$=0,85 dla wszystkich projektowanych opraw oragpr
rozruchowy opraw, rowny 1,5 krotnemw@owi znamionowemu oprawy.

Zaprojektowano zasilanie latekablami YKY 5x25 mr.

Szafa Moc maksymalna Moc normalna
OS-151 | e wy | 11A] | 1 1AT | moc wi | 11A] |1, 1A
Obwéd 3 5507| 14,03| 16 1867| 4,76] 6
Obwdéd 4 4558| 11,61| 16 1922 4,90| 6
Obwéd 5 3004| 7,65| 10 3004| 7,65| 10
Obwdéd 6 2666| 6,79| 10 0| 000] -
Obwéd 7 4173| 10,63| 16 4173 10,63| 16
Obwdd 8 3422 8,72] 10 0| 000] -

Szafa Moc maksymalna Moc normalna
0S-286 | oo wy | 1A] | 1Al | moc W] | 11AT |1y [A]
Obwéd 4 2776| 7,07] 10 0| 000] -
Obwdd 6 2666| 6,79] 10 2666| 6,79| 10

Szafa Moc maksymalna Moc normalna
0S-292 | moc[W] | 1[A] | I,[A] [ moc [W] | I[A] |1y [A]
Obwdd 4 4173| 10,63| 16 0| 000]| -
Obwéd 5 3702| 9,43] 10 3702| 9,43| 10
Obwdd 6 790 2,01| 10 790| 2,01] 10
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13.2. Obliczenia spadkéw napg¢

Przyktadowy spadek nagmia w latarni Nr 22 zasilanej z obwodu nr 7 OS-li&dony
momentami wynosi:
100" Pxl,

Catkowity spadek naptia AUy, 2= 0,85% < 3% dla zasilania podstawowego

Zestawienie wynikow obliczedla projektowanych obwodow zawiegapbele Nr 1 - 3.

13.3. Dobér zabezpiecza
W celu zabezpieczenia projektowanych obwodow zeftoyvano wkiadki topikowe zwioczne o

charakterystyce gG montowane w egznikach bezpiecznikowych.

Szafa : . .
0S-151 I, [A]| Rodzaj zabezpieczenia
Obwéd 3| 16 | Wkiadka topikowa gG 6A
Obwéd 4| 16 | Wkiadka topikowa gG 6A
Obwéd 5| 10 | Wkiadka topikowa gG 10A
Obwod 6] 10 -

Obwéd 7| 16 | Wkiadka topikowa gG 16A
Obwéd 8] 10 -

Szafa . . .
05-286 I, [A]| Rodzaj zabezpieczenia
Obwéd 5| 10 | Wkiadka topikowa gG 10A
Obwéd 6] 10 -

Szafa : . .
05-292 I, [A]| Rodzaj zabezpieczenia
Obwod 4| 16 -

Obwéd 5| 10 | Wkiadka topikowa gG 10A
Obwod 6| 10 | Wkiadka topikowa gG 10A

Zabezpieczenia istnigych obwodow naley pozostawi bez zmian. Nie byly one analizowane w

ramach niniejszego opracowania.

99



13.4. Obliczenia skuteczndci szybkiego samoczynnego wytzenia
Obliczenia wykonano dla projektowanych obwodow €28f151, OS-153, 0S-361, 0S-2868)S-
292
Rozwaano dwa przypadki:

Zwarcie w latarni

Zwarcie pom¢dzy zyta jednej z faz kabla zasitgjego latarrg a czscia przewodzca latarni —

zabezpieczenie w szafie

Zwarcie w oprawie latarni

Zwarcie pomg¢dzy zyta fazy przewodu zasilagego opraw a czscia przewodzca latarni —

zabezpieczenie w latarni

Zestawienie wynikéw obliczeprzedstawiono w tabelach Nr 4 — 8.

Obliczone pgdy |, 1a: Oraz } opr przewyzszap wartcsci gwarantujce zachowanie skuteczito
ochrony dla dobranych zabezpieftz€o znaczy wyczenie w czasie mniejszynurb sekund w
przypadku zwarcia jednej z faz kabla zagdepo latarng, a czscia przewodzca latarni

I wytaczenie w czasie mniejszyner,2 sekundy w przypadku zwarcia fazy przewodulajasego
oprawe, a czscia przewodzca latarni.

Bezpieczniki w tabliczkach lat&D0 2A gG/gL hax diat=0.2s= 19,0 A.

Wartaici pradéw przygto wedtug Katalogu 2012/2013 ETI POLAM Sp. z o0.0.
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Zestawienie wynikow obliczespadkéw nagt w projektowanych obwodach zasilanych z OS-151 Tabela Nr 1
Natezenie prgdu zmierzone w szafie L1 L2 L3 moc [W] przy cos fi=0,& L1 L2 L3
| obwod | - 1 ul. Zurawia | 181 013 07 0,334 0,024 0,129
| obwod | - 2 ul. Zurawia | 143 1,34 0,03 0,264 0,247 0,006
obwod - 3 0S - 153 Al. Jerozolimskie - kierunek zachodni
Nr latarni OS 151 47 46 48 50 51 53 55 61 62 63| 70 656| 70 658| 70 660| 70 662| 70 664| 70 666] 70 668| 70 670] 70 672|]0OS -153
odlegtosé 858] 326/ 309] 373] 145 235] 255 869] 368 227 609 382 347 356 38] 286 26,71 339 39,7
dt linii 97,2| 419 40,1] 468 231] 324 345 984] 463 316| 713] 477 441 450 475| 377 358| 433] 493
> dhug. [m] 914,1
S 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
y 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 169 169] 169] 169] 169 169] 169| 228] 228| 228 840| 280[ 280] 280f 280| 280] 280 280] 840
b mocy [kW 5,507| 5,338| 5,169] 5,000| 4,831 4,662 4,493| 4,324| 4,096| 3,868| 3,640 2,800| 2,520 2,240| 1,960 1,680] 1,400 1,120| 0,840
AUy 0,24 o0,10f 0,09] 0,21 0,05 0,07] 0,07, 0,19] 0,09 0,06 0,12 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03] 0,02] 0,02] 0,02
Z AUy, 0,24 0,35 0,44 0,55 0,60 0,67, 0,74 0,93] 1,02 1,07 1,29 1,25 1,30 1,35 1,39 1,42 1,44 1,46] 1,48
obwéd - 4 0S - 361 Al. Jerozolimskie - kierunek wschodni |
Nr latarni | OS 151 44 49 18 52 54 56 58 59 60 64| 70552 70550| 70548| 70546| 70544|0S -361
odlegtosé 70,5] 51,5 110,9 8,7] 259| 270] 373 298] 305 26,1 51,4] 50,0 28,0] 24,3 34,6
dt linii 81,3] 616/ 1233] 170] 349 36,1] 46,8 39,0/ 39,7f 351] 615] 60,0 37,1] 333 440
3 dhug. [m] 750,8
S 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
y 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 114] 169] 169 169] 169 169| 283] 283| 283 114| 840| 449| 449| 449 449
b mocy [kW 4,558| 4,444| 4,275| 4,106] 3,937| 3,768] 3,599| 3,316] 3,033 2,750| 2,636] 1,796] 1,347| 0,898| 0,449
AU, 0,17] 0,12 0,24 0,03] 0,06 0,06] 0,08 0,06 0,05 0,04 0,07 0,05 0,02] 0,01 0,01
2 AUy, 0,17 0,29 0,53 0,56 063 0,69 077/ 0,82] 0,88 0,92 1,00( 1,05/ 1,07 1,08 1,09
obwaod = 5 0S - 286 ul. Ksigzeca - strona pétnocna
Nr latarni OS 151 41 15| 23 974] 23 972| 23 970] 23 968| 23 966] 23 964| 23 962| 23 960| 23 958| 23 956| 23 954| 23 952| 23 950] 23 948| 23 946] 23 944| 23 942] 23 940|] 23938| 23936] 23 934|0S -286
odlegtosé 1235] 32,2 653] 31,1 298] 29,81 30,8 32,00 309 308 29,6] 31,4 31,0 289] 31,8 26,6] 293] 329 314 28,3] 29,1 30,8 28,9
dt linii 136,4] 415 759| 403] 39,0l 3900 40,0 413 401 40,0 388 40,70 40,2 381] 411| 357 385] 422 40,7 37,41 38,3 40,0 38,1
> diug. [m] 1043,2
S 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
y 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 276 114 114 114 169 338 169 114 114 114
P mocy [kW 3,004] 2,890| 2,776] 2,662| 2,548| 2,434| 2,320] 2,206 2,092| 1,978| 1,864| 1,750| 1,636/ 1522| 1,246 1,132| 1,018] 0,904| 0,735] 0,397| 0,228] 0,114/ 0,114
AUy, 0,19] 0,05 0,10 0,05 0,05 0,04] 0,04/ 0,04 0,04 0,04/ 0,03f 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
2 AUy, 0,19] 0,24 0,34 0,39 043 047] 052 0,56] o060 063 066 070 0,73 0,75 0,78/ 0,79 0,81 0,83 0,84 0,85] 0,85 0,86 0,86
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Zestawienie wynikow obliczespadkéw nagi w projektowanych obwodach zasilanych z OS-151 cd Tabela Nr 1
obwaod - 6 OS - 286 ul. Ksigzeca - strona potudniowa
Nr latarni | 0S 151 66 17 16| 23 975| 23 973| 23 971| 23 969| 23 967| 23 965| 23 963| 23 961| 23 959] 23 957| 23 955| 23 953| 23 951 23 949| 23 947| 23 945| 23 943| 23 941]0S -286
odlegtosé 92,0l 504| 2600 217 274 308] 30,7 324 29,7 294 30,2 32,7] 309 305 313 30,7 291 30,3] 30,7 30,1] 285
dt linii 103,7] 60,4 350 30,6/ 36,5 40,00 39,9 41,71 389 38,6/ 39,4 420 40,1 39,71 40,6] 39,9 38,3 395 399 39,3] 37,6
5 dhug. [m] 901,7
S 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
y 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 169 114 169 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 276 114 114 114 114 114 114
s mocy [KW 2,666] 2,497| 2,383] 2,214| 2,100] 1,986] 1,872] 1,758| 1,644] 1,530 1,416| 1,302] 1,188| 1,074] 0,960f 0,684]| 0,570 0,456] 0,342 0,228] 0,114
AUq, 0,13 0,07/ 0,04 0,03} 0,03f 0,04 0,03f 0,034 0,03 0,03f 0,03 0,02y 0,02 0,02f 0,02 0,02f o0,01f 0,01} 0,01 0,00 0,00
Z AUy, 0,13} 0,19 0,23} 0,26] 0,30f 0,33} 0,37{ 0,40f 0,43} 0,46/ 0,48/ 0,51 0,53} 0,55 0,57/ 0,58/ 0,59 0,60] 0,60 0,61 0,61
obwdéd - 7 OS - 292 Plac Trzech Krzyzy - strona wschodnia
Nr latarni | 0S 151 42 39 40 19 38 36 34 7 9 11 13 14 12  10a 10 20 21 22|0S-292
odlegtosé 943 198| 206 321 429] 204] 37,1] 243] 229 205 31,1 17,6] 36,6] 280] 211] 320] 27,6] 234
dt linii 106,1] 28,6] 29,4 41,4 52,6 29,2] 46,6/ 33,3] 31,8 29,3] 40,3 26,3] 46,1 37,1} 29,9] 41,3] 36,71 32,3
5 dhug. [m] 718,4
S 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Y 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 169 114 114 169 169 283 228 338 114 283 114 450 450 169 169 280 280 280
b mocy [KW 4,173| 4,004| 3,890 3,776 3,607| 3,438| 3,155| 2,927| 2,589| 2,475| 2,192| 2,078| 1,628 1,178 1,009 0,840| 0,560| 0,280
AUq, 0,20 0,05 0,05f o0,07) 0,09 0,05/ o0,07f 0,04 0,04 0,03f 0,04 0,02f 0,03f 0,02f 0,01} 0,02f 0,01 0,00
2 AUy, 0,20 0,25 0,31 0,38 0,46 0,51} 0,58 0,62 o0,66] 0,69 0,73 0,75 0,79] 0,81 0,82 0,84 0,85 0,85
obwdéd - 8 OS - 292 Plac Trzech Krzyzy - strona zachodnia
Nr latarni OS 151 45 43 37 35 33 31 30 32 5 3 27 2 25 23| 22 663]0S-292
odlegtosé 37,2 357 372] 353 277 270 298] 238] 220 241 32,1] 293| 12,1] 60,6] 204
dt linii 46,7] 45,1 46,7] 44,71 36,8] 36,1 39,00 32,8 30,9] 33,1 41,4 385 20,6/ 71,01 29,2
5 dhug. [m] 563,3
S 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Y 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 169 169 228 169 169 169 114 169 169 114 228 768 169 618 280
£ mocy [KW 3,422| 3,253| 3,084 2,856 2,687| 2,518| 2,349| 2,235| 2,066 1,897| 1,783| 1,555| 0,787| 0,618 0,280
AUy, 0,07} 0,07] o0,07] 0,06/ 0,04 0,04 0,04 0,034 0,03 0,03f 0,03 0,03f 001 0,02 0,00
¥ AUy, 0,07 0,14] 020 026 0231] 0,35 0,39 042] 045 o048 052 054 055 057 057
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Zestawienie wynikow obliczespadkéw nagt w projektowanych obwodach zasilanych z OS-286

abela Nr 2

L1 L2 L3 moc [W] przy cos fi=0,6 L1 L2 L3
2,05 2,02 0,98 0,379 0,373 0,181 | < ul Czerniakowska obwod 1 |
11,15 2,16 7,95 2,059 0,399 1,468 | < ulLudna obwod 2|
7,96 807 548 1,470 1,490 1,012 | <~ ulLudna obwod 3 |
0S 151 - obwod 4
os151f 41 15| 23974| 23972| 23970| 23968| 23966] 23964 23962 23960 23958 23956| 23954| 23952| 23950] 23948| 23946] 23944] 23942| 23940 23938] 23936| 23934| 0S-286 | Nr latarni
1235] 32,2| 653 311 298 29,8 30,8 32,0 309] 308] 296] 314 310 289 31,8 26,6 293] 329] 314] 283] 291 308 289 315 odlegtosé
415 759] 403] 390 39,0 40,0 413] 40,1 40,0 388| 40,7] 40,2 381 411 357 385 42,2| 40,7] 37,4] 383] 400] 38,1 408 dt linii
947,6 > dhug. [m]
25| 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 S
55| 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 y
114] 114] 114] 114] 114[ 114 114 114 114] 114] 114] 114] 114] 276] 114] 114] 114] 169 338 169] 114 114] 114 moc [W]
0,114 0,228| 0,342| 0,456| 0,342| 0,456] 0,57| 0,684] 0,798 0,912 1,026] 1,14] 1,254 1,53| 1,644] 1,758] 1,872] 2,041 2,379] 2,548 2,662| 2,776 2,89 = mocy [KW]
0,00 0,01] o,01f o,01f o001 o001 001 001 001 0,02] 0,02 0,02 0,02[ 003[ 003 003 004 004 004 004 005 0,05 005 AUy,
0,28 0,27] 0,27 026 0,25 0,25 024 023 021 0,20 0,18] 0,16] 0,14 0,12 0,09 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 AUy,
2,05 05 0,05 0,379 0,092 0,009 | - ul.Rozbrat - park obwod 5 |
0S 151 - obwod 6
OS 151 66 17 16] 23 975| 23 973] 23 971| 23 969| 23 967| 23 965| 23 963| 23 961| 23 959| 23 957| 23 955| 23 953| 23 951] 23 949| 23 947| 23 945] 23 943| 23 941| OS-286 Nr latarni
92| 504 26,0 21,7] 27,4] 30,8 307] 324| 29,7 294 302 32,7 309 305 313] 307] 29,1] 303] 307 301| 285| 114,0 odlegtosé
60,4] 350 306 365] 40,0 399 417 389] 386] 394 420 40,1] 39,7] 406] 399 383 395 399 393] 37.6] 1266 dt linii
924,6 3 diug. [m]
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 S
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 y
169] 114] 169 114 114 114] 114] 114] 114] 114] 114] 114[ 114] 114] 276] 114] 114] 114] 114 114] 114 moc [W]
0,169] 0,283| 0,452 0,566] 0,68 0,794] 0,908| 1,022| 1,136] 1,25] 1,364| 1,478| 1,592 1,706 1,982 2,006] 2,21| 2,324] 2,438] 2,552| 2,666 = mocy [KW]
0,00 0,00 001 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 003 003 0,04 0,04 0,04 004[ 004 0,04/ 0,15 AUy,
028] 0,27 0,27 o0,26] 0,25] 024] 023] 021 0,19 0,17 0,15 0,12 0,10] 0,07] 0,04 0,04] 0,04] 0,04] 0,04 0,04 015 > AUy,
1,02 006 098 0,188 0,011 0,181 | - park obwod 7|
2,02 867 3,95 0,373 1,601 0,729 | - park obwod 8 |
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Zestawienie wynikow obliczespadkéw nagt w projektowanych obwodach zasilanych z OS-292

abela Nr 3

NateZenie pradu zmierzone w szafie L1 L2 L3 moc [W] przy cos fi=0,8 L1 L2 L3
5,25 509 12,73 0,969 0,940 2,350 - ul. Wiejska obwod 1 |
— ul. Wiejska obwod 2|
— ul.B.Prusa obwod 3 |
Plac Trzech Krzyzy - strona wschodnia 0S 151 - obwad 4
0S 151 42 39 40 19 38 36 34 7 9 11 13 14 12 10a] 10 20 21 22| 0S-292 | Nrlatarni
19,8 20,6 32,1 42,9 20,4 37,1 24,3 22,9 20,5 31,1 17,6 36,6 28,0 21,1 32,0 27,6 23,4 71,0 odlegtos¢
28,6 29,4 41,4 52,6 29,2 46,6 33,3 31,8 29,3 40,3 26,3 46,1 37,1 29,9 41,3 36,7 32,3 83,8 dt linii
696,2 > dhug. [m]
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 S
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 y
169 114 114 169 169 283 228 338 114 283 114 450 450 169 169 280 280 280 moc [W]
0,169 0,283] 0,397] 0,566] 0,735] 1,018] 1,246 1,584| 1,698 1,981 2,095 2,545 2,995] 3,164] 3,333 3,613| 3,893 4,173 > mocy [KW
0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,05 0,05 0,04 0,06 0,06 0,06 0,16 AUy,
0,39 0,39 0,39 0,38 0,37 0,36 0,34 0,32 0,29 0,27 0,23 0,21 0,16 0,11 0,06 0,06 0,06 0,16 Z AUy,
Plac Trzech Krzyzy - strona zachodnia 0OS 151 - obwdd 5
0S 151 45 43 37 35 33 31 30 32 5 3 27 2 25 23 22 663] 0S-292 Nr latarni
35,7 37,2 35,3 27,7 27,0 29,8 23,8 22,0 24,1 32,1 29,3 12,1 60,6 20,4 14,1 odlegtos¢
45,1 46,7 44,7 36,8 36,1 39,0 32,8 30,9 33,1 41,4 38,5 20,6 71,0 29,2 24,7 dt linii
545 5 dhug. [m]
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 S
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 y
169 169 228 169 169 169 114 169 169 114 228 768 169 618 280 moc [W]
0,169 0,338] 0,566 0,735 0,904 1,073 1,187 1,356f 1,525 1,639] 1,867| 2,635 2,804| 3,422 3,702 > mocy [KW
0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,09 0,05 0,04 AUy,
0,39 0,39 0,38 0,37 0,36 0,34 0,33 0,31 0,29 0,27 0,23 0,20 0,18 0,09 0,04 Z AUy,
lat 31 = obwdd 6
31 29 28 26 1 24] OS-292 | Nrlatarni
28,1 23,6 20,9 55,9 54,8 odlegtos¢
37,2 32,5 29,7 66,1 67,0 dt linii
232,6 5 dhug. [m]
25 25 25 25 25 S
55 55 55 55 55 y
114 169 169 169 169 moc [W]
0,114] 0,283 0,452| 0,621 0,79 > mocy [KW
0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 AUy,
0,05 0,05 0,05 0,04 0,02 Z AUy,
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Zestawienie wynikéw obliczen skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w obwodach zasilanych z OS-151

Tabela Nr 6

z | RAI':':O XA|50 IA|35 RA|35 XA|35 lC 25 RCu25 RCu25 lC 16 RCu16 XCulG lC 2,5 RCu25
Obwod I, [A] | Ch-ka| A0 u u Lo [A] | 1/1 v © ] Lpopr [A
: m | @ | @ m | @@ | @ || | e | ey | e | e
0,727 | 0,075 12,1
3 - lat.70672 16 | oG 914| 1,329 0,137 131,26 8,2 12| 0,2904| 108,84
4 - 1at.70644 16 | oG 751] 1,092 0,113 158,20 9,9 12| 0,2904| 126,74
5 - lat.23936 10 | oG 1043| 1,517| 0,156 115,68| 11,6 12| 0,2904 97,91
6 - lat.23941 10 | oG 902| 1,311 0,135 132,98| 133 12| 0,2904| 110,02
7 - lat.22 16 | oG 718| 1,045/ 0,108 164,91 10,3 12| 0,2904| 131,01
8 -lat.22663 10 | oG 563| 0,819 0,084 206,96] 20,7 12| 0,2904| 156,24
Moc 400 XT Swiz Vi p Rwiz
. . | m WLz WLz
St. Transf 6051 tranf.  KVA RT [Q] 0,0066 Q] 0,0167 lwz[m] 87,9 (mm? [W/km] 0, [Q/km] 0,068 Q] 0,0563 Xw.z[Q] 0,0120
Zestawienie wynikéw obliczen skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w obwodzie zasilanym z OS-153 Tabela Nr 7
z | RAI':':O XA|50 IA|35 RA|35 XA|35 lC 25 RCu25 RCu25 lC 16 RCu16 XCulG lC 2,5 RCu25
Obwod I, [A] | Ch-ka| A0 u u Lo [A] |11 v © ] Lpopr [A
: m | @ | @ m | @ e | @ || | e | ey | e | e
0,727 | 0,075 12,1
lat.47 25 gG 1 000| 1,4539| 0,1500 120,51 4,8 5| 0,1210| 111,69
Moc 125 Xt Swiz Ywiz Pwiz Rwiz
. . .d. Rt [W I m
St. Transf b.d tranf.  KvA RT [W] 0,0268 W] 0,051 Ilyz[m] 50 (mm? [W/km] 0, [Q/km] 0,068 Q] 0,0320 Xw.z[Q] 0,0068
Zestawienie wynikéw obliczen skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w obwodzie zasilanym z OS-361 Tabela Nr 8
z | RAI':':O XA|50 IA|35 RA|35 XA|35 lC 25 RCu25 RCu25 lC 16 RCu16 XCulG lC 2,5 RCu25
Obwod I, [A] | Ch-ka| A0 u u I [A] | 171 v, © | Lpopr [A
: m | @ | @ m| @@ @ || e | e | ey | e | e
0,727 | 0,075 12,1
4 - lat.44 25 gG 738( 1,0733| 0,1107 160,76 6,4 5| 0,1210| 145,47
Moc 400 Xt Swiz YwiLz PwiLz Rwiz
. . Rt [W I m
St. Transf 6642 tranf.  KvA T [W] 0,0066 W] 0,0167 lwz[m] 103,6 (mm? [W/km] 0, [Q/km] 0,068 0] 0,0663 Xw.z[Q] 0,0141

dla t,,,; = 5s wiadki DO 35A |, = 155,5A
dla t,,,; = 5s wtadki DO 25A I, = 110,50A

dla t,,,; = 5s wiadki DO 20A |, = 82,2A
dla t,,, = 5s wiadki DO 16A | ; = 67,50A

dla t,, = 5s whadki DO 10A | ; = 43,5A
dla t,, = 0,2s wkiadki DO 2A | . = 19,0A
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Zestawienie wynikéw obliczen skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w obwodach zasilanych z OS-286 Tabela Nr 9

z | RAI’:':O XA|50 IAI35 RAI35 XAI35 lC 25 RCu25 RCu25 lC 16 RCu16 XCulG lC 2,5 RCu25
Obwéd I [A] | Ch-ka| A0 u u loac [A] | 111 uz, S o [A
: m | @ | e || @ | e | @ | e | m | e | e [P | g | e
0,727 | 0,075 12,1
4 - lat.41 10 gG 948| 1,3778| 0,1421 124,91 12,5 12| 0,2904| 105,78
6 - lat.66 10 gG 925 1,3444| 0,1387 127,82 12,8 12| 0,2904| 107,86
Moc 400 X7 Swiz Ywiz Pwiz Rwiz
. . Ry [W I m
St. Transf 6743 tranf.  KvA T [W] 0,0066 W] 0,0167 lw.z [m] 145,2 (mm? 70 [W/km] 0,268 [W/km] 0,069 Q] 0,0778 Xw.z [Q] 0,0200
Zestawienie wynikéw obliczen skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w obwodach zasilanych z 0S-292 Tabela Nr 10
z | RAI’:':O XA|50 IAI35 RAI35 XAI35 lC 25 RCu25 RCu25 lC 16 RCu16 XCulG lC 2,5 RCu25
Obwéd I [A] | Ch-ka| A0 u u loac [A] | 111 uz, S o [A
: m | @ | e || @ | e | m | @ | e | m | e | e [P | g | e
0,727 | 0,075 12,1
4 - lat.42 16 gG 696| 1,0122| 0,1044 177,57 11,1 12| 0,2904| 134,12
5 - lat.45 10 gG 546| 0,7936| 0,0819 225,36 22,5 12| 0,2904| 159,70
6 - lat.29 10 gG 233| 0,3382| 0,0349 512,56 51,3 12| 0,2904| 264,97
Moc 400 Xt Swiz Ywiz Pwiz Rwiz
St. Transf. 6042 tranf.  KVA R:[W] 0,0066 W] 0,0167 lw.z[m] 25,6 (mm? 95 [W/km] 0,193 [W/km] 0,068 0] 0,0099 Xw.z[Q] 0,0035
dla t,,, = 5s wiadki DO 35A |, = 155,5A dla t,,,; = 5s wtadki DO 20A |, = 82,2A dla t,, = 5s whadki DO 10A | ; = 43,5A
dla t,,,; = 5s wtadki DO 25A I, = 110,50A dla t,,, = 5s wiadki DO 16A | ; = 67,50A dla t,, = 0,2s wkiadki DO 2A | 1, = 19,0A
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