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kich oraz ul.Ksigzeca w Warszawie. ( Kod CPV 45316110-9).

. 29 kwiecien 2014
Przebudowa oswietlenia ulicznego - PI. Trzech Krzyzy, odcinek ulicy Nowy Swiat od Pl.Trzech Krzyzy do Al. Jerozolims-

Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn llosé Cena Warto ¢
ceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa o $wietlenia ulicznego - PI. Trzech Krzy 2y, odcinek ulicy Nowy Swiat od Pl.Trzech Krzy zy do Al. Jerozolimskich
oraz ul.Ksi azeca w Warszawie. ( Kod CPV 45316110-9).
1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI
1|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m?2 1084,3
d.1|07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej (rys.5a,5¢
obszar 1; 65)
2|KNNR 6 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regu- | m?2 440,3
d.1l|04 larnej na podsypce cementowo-piaskowej( rys5a; .5¢c obszar
5;71;72;73; 74;75; 76; 77) )
3|/KNNR 6 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej regu- | m?2 43
d.1/04 larnej na podsypce cementowo-piaskowej( rys.5b obszar 53 )
4/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt granitowych( rys.5a; 5¢ obszar 2;| m2 288
d.1|07 60).
2 DEMONTAZ OSWIETLENIA
5/KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m2 45
d.2/0601-01 $cianach, filarach, pilastrach
6/KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il - m3 980,16
d.2|02 wykop pod nowy kabel i do demontazu starego kabla.
7|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na| m 2750
d.2/0103-02 nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - Ana-
logia - demontaz starego kabla (R, S x 0,5).
8/KNNR 9 0803- |Demontaz kabli wielozytowych o masie 0.5-1.0 kg/m uktada- m 372
d.2|07 nych w rurach ostonowych, blokach betonowych lub kanatach
zamknietych - demontaz starego kabla ze stupéw i rur.
9/KNNR 9 0202- |Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg - de- szt. 10
d.2|05 montaz starych skrzynek zasilajgcych oprawy na $cianach.
10/KNNR 9 0308- |Demontaz linii zasilajacych prowadzonych w rurach na tynku. m 50
d.2|05
11/KNNR 9 0306- |Demontaz linii zasilajacych prowadzonych w rurach instalacyj-| m 50
d.2|11 nych winidurowych pod tynkiem.
12|KNNR 9 1005- |Demontaz opraw oswietlenia zewnegtrznego na trzpieniu stupa | kpl. 109
d.2|03 lub wysiegniku
13|KNNR 9 1005- |Demontaz istniejacych projektoréw do ilumincji kosciota i po- kpl. 22
d.2|03 mnika.
14/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt. 40
d.2|08
15/KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 1 komorze na szt. 2
d.2/1012-05 maszcie, konsoli
16| KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatdéw ulicznych o 2 komorach na masz- | szt. 3
d.2|1012-05 cie, konsoli
17|KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 3 komorach na masz- | szt. 8
d.2/1012-06 cie, konsoli
18/ KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 3 komorach na wy- szt. 4
d.2|1012-08 siegniku.
19|KNNR 9 1002- |Demontaz istniejacych konstrukcji do mocowania projektoréw | szt. 8
d.2|06 iluminacji kosciota i pomnika.
20|KNNR 9 1002- |Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg moco- szt. 86
d.2|06 wanych na stupie lub $cianie - wysiegniki jednoramienne i
dwuramienne na stupach i $cianach.
21/KNNR 9 1002- |Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze 30-50 kg moco- szt. 2
d.2|07 wanych na stupie lub $cianie - wysiegniki tréjramienne.
22/KNNR 9 1001- |Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 890-1100 kg (Stu- | szt. 80
d.2|12 py typu WZ, stalowe rurowe, typu Pastorat oraz stupy sygnali-
zacyjne).
23|KNNR-W 9 Demontaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg - de- szt. 1
d.2|0204-05 montaz zegara sterujacego.
24|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m 20
d.2/0818-01
3 BUDOWA OSWIETLENIA
25|KNNR 0-05- Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lllna| m3 597,05
d.3/0701-0200 gtebokosé o0,7m - wykop pod nowy kabel.
26|KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z| m3 86
d.3/02 jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.lI-IV
27|KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiekta- | m 466
d.3|01 mi - Rura SRS fi 110mm lub rura réwnowazna.
28|KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury $r.do 100 mm pod obiektami m 677
d.3/04 - dodatek za kazdg nastepna rure w wigzce - Rura SRS fi 110
mm lub rura réwnowazna.
29/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych o $r.do 200 mm (dwudzielne A 160 m 52
d.3/03 PS lub réwnowazne).
30|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm. (KR110 lub m 3810,4
d.3/01 réwnowazne).
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31|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm. (KR110 lub m 273
d.3|01 réwnowazne) dla potrzeb TELTECH wyprowadzonych z szafy

osw. 0S 151 do latarni 23975 i latarni 23975 do studni teleko-

munikacyjnej oraz latarni 43 i latarni 43 do studni telekomuni-

kacyjnej
32|KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury $r.do 100 mm pod obiektami m 42
d.3|04 - dodatek za kazdg nastepna rure w wigzce dla potrzeb TEL-

TECH - Rura SRS fi 110 mm lub rura réwnowazna.
33|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szero- m 3731,1
d.3|01 kosci do 0.4 m (2x10cm) (R,S i Mx2) - pod zapasy kabli.
34|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub m 3920,9
d.3/03 kanatach zamknigtych - YKY 5x25mm2. (kabel w rurach osto-

nowych + w stupy i fundamenty oraz wejscie do szaf oswietle-

niowych).
35/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub m 466
d.3|03 kanatach zamknietych - wprowadzenie istniejgcych kabli do

stupow, fundamentéw i szaf o$wietleniowych.
36|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych m 630
d.3|03 recznie - YKY 5x25mm2. (zapasy przy stupach).
37|KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho kornca kabla 5-zytowego o przekroju zyt szt. 212
d.3/10 do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw

sztucznych - na kablu YKY 5x25.
38|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub m 56
d.3/01 kanatach zamknigtych - (zasialnie wiat przystankowych). Ka-

bel YKY 5x4mm2.
39|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych m 15
d.3/01 recznie - (zasialnie wiat przystankowych). Kabel YKY

5x4mm2. (zapasy).
40|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych o masie do 480 kg | szt. 21
d.3/03 - stupy aluminiowe, anodowane w kolorze antracytowym (RAL

7013) typu "Kanadyjczyk" (h=9m z wysiegnikiem jednoramien-

nym (typ wg. tabeli w opisie) z jedng wneka).
41|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 480 kg | szt. 1
d.3|03 - stupy aluminiowe, anodowane w kolorze antracytowym (RAL

7013) typu "Kanadyjczyk" (h=9m z wysiegnikiem jednoramien-

nym (typ wg. tabeli w opisie) z dwiema wnekami).
42|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych o masie do 480 kg | szt. 12
d.3/03 - stupy aluminiowe, anodowane w kolorze antracytowym (RAL

7013),h=9 m z wysiegnikiem jednoramiennym (typ wg. tabeli

w opisie) z jedng wneka).
43|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 480 kg | szt. 1
d.3|03 - stupy aluminiowe, anodowane w kolorze antracytowym (RAL

7013),h=10 m z wysiegnikiem jednoramiennym (typ wg. tabeli

w opisie) z jedng wneka.
44/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych o masie do 480 kg | szt. 5
d.3/03 - stupy aluminiowe, anodowane w kolorze antracytowym (RAL

7013),h=10 m z wysiegnikiem dwuramiennym (typ wg. tabeli w

opisie) z jedng wneka.
45/KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 30 kg na stupie - szt. 34
d.3|02 wysiegniki jednoramienne wg projeku na stupach aluminio-

wych.
46|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 50 kg na stupie szt. 5
d.3/03
47|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupdw os$wietleniowych o masie do 890 kg | szt. 1
d.3/04 - stup typu PW 1907/11 zgodnie z projektem(3 x tabliczki

bezp.osw.zewn.stupowa TB-1) UWAGA : SLUP PO ODRES-

TAUROWANIU.
48|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 890 kg | szt. 1
d.3|04 - stup typu PW 1907/11 zgodnie z projektem(2 x tabliczki

bezp.osw.zewn.stupowa TB-1) UWAGA : SLUP PO ODRES-

TAUROWANIU.
49/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych o masie do 890 kg | szt. 10
d.3/04 - stup typu PW 1907/11 zgodnie z projektem(2 x tabliczki

bezp.o$w.zewn.stupowa TB-/1)
50|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych o masie do 890 kg | szt. 2
d.3/04 - stup typu PW 1907/11 zgodnie z projektem(3 x tabliczki

bezp.o$w.zewn.stupowa TB-1)
51|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych o masie do 890 kg | szt. 5
d.3/04 - stup typu PW 1907/11 zgodnie z projektem(3 x tabliczki

bezp.o$w.zewn.stupowa TB-1),0raz wysiegnik typu T
52|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych o masie do 890 kg | szt. 1
d.3/04 - stup typu PW 1907/11 zgodnie z projektem(3 x tabliczki
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53|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 890 kg | szt. 1
d.3|04 - stup typu PW 1907/11 zgodnie z projektem(3 x tabliczki
bezp.osw.zewn.stupowa TB-1),0oraz wysiegnik typu |- wzmoc-
niony (sygnalizatory na wysiegniku | =7 m
54|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych o masie do 890 kg | szt. 3
d.3/04 - stup typu PW 1907/10 zgodnie z projektem(2 x tabliczki
bezp.o$w.zewn.stupowa TB-1).
55/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych o masie do 890 kg | szt. 1
d.3/04 - stup typu PW 1907/10 zgodnie z projektem(3 x tabliczki
bezp.o$w.zewn.stupowa TB-1).
56|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych o masie do 890 kg | szt. 1
d.3/04 - stup typu PW 1907/10/w wzmocniony zgodnie z projektem (3
x tabliczki bezp.o$w.zewn.stupowa TB-1).- wzmocniony (Syg-
nalizatory na wysiegniku |=5m)
57|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 890 kg | szt. 1
d.3|04 - stup typu PW 1907/10/w wzmocniony zgodnie z projektem (3
x tabliczki bezp.o$w.zewn.stupowa TB-1).- wzmocniony (syg-
nalizatory na wysiegniku | = 7m )
58/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych o masie do 890 kg | szt. 13
d.3/04 - stup typu PW 1904/10 zgodnie z projektem (2 x tabliczki
bezp.o$w.zewn.stupowa TB-1)..
59|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych o masie do 890 kg | szt. 3
d.3/04 - stup typu PW 1904/10 zgodnie z projektem (3 x tabliczki
bezp.o$w.zewn.stupowa TB-1).
60 KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 890 kg | szt. 1
d.3/04 - stup typu PW 1904/10/T zgodnie z projektem (2 x tabliczki
bezp.o$w.zewn.stupowa TB-1)..
61/ KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 890 kg | szt. 3
d.3/04 - stup typu PW 1904/10/T zgodnie z projektem (3 x tabliczki
bezp.o$w.zewn.stupowa TB-1).
62/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 890 kg | szt. 4
d.3/04 - stup typu PW 1923/8 zgodnie z projektem (2 x tabliczki bezp.
osw.zewn.stupowa TB-1)
63/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 890 kg | szt. 1
d.3/04 - stup typu PW 1923/10 zgodnie z projektem (2 x tabliczki
bezp.o$w.zewn.stupowa TB-1)
64 /KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 890 kg | szt. 1
d.3/04 - stup typu PW 1923/10 zgodnie z projektem (3 x tabliczki
bezp.o$w.zewn.stupowa TB-1)
65/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 890 kg | szt. 3
d.3/04 - stup typu PW 1928/10 zgodnie z projektem.
66|Analiza Wtas- |Stupy obiete ochrong konserwatorska typu PASTORAL- ko- kpl. 4
d.3|na rekta wysokosci przez wyspecjalizowang firme
67 /KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 30 kg na $cianie - szt. 2
d.3/04 wysiegniki jednoramienne wg projeku na $cianach typu PW.
68/KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie - szt. 2
d.3|02 wysiegniki na stupach odrestaurowanych typu PW.
69/ KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 50 kg na $cianie szt. 1
d.3/05
70/KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 50 kg na stupie - szt. 3
d.3|03 wysiegniki do sygnalizacji na stupie typu PW wg projektu.
71/KNNR 5 1002- |Montaz istniejacych konstrukcji do mocowania projektoréw do | szt. 8
d.3/01 iluminacji kosciota i pomnika. (materiaty z demontazu).
72/KNNR 5 1003- |Montaz przewod6éw do opraw oswietleniowych - wcigganie w kpl. 124
d.3|04 stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarh do 12
m - przewod YDY 3x2,5mm2.
73|/KNNR 5 1003- |Wciagnigcie przewodu Super Commet 2x1,0 z zakofczonym kpl. 124
d.3|03 szczelnym ztgczem dwupionowym ( dla potrzeb iluminaciji
Swigtecznej)
74/KNNR 5 0406- |Montaz dtawicy PG-9 stupie Pastorat szt. 23
d.3/01
75/KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego. (Oprawa typu OP - szt. 3
d.3|02 61 n1l-Garbatka,Albana-Schreder oraz CL207-1E, z metaloha-
logenkowym Zrédtem $wiatta 70W lub réwnowazna).
76|KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego. (Oprawa typu OP - szt. 21
d.3|02 61 n1 100-Garbatka,Albana-Schreder oraz CL207-1E z meta-
lohalogenkowym zrédtem $wiatta 100W lub réwnowazna).
77/KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego. (Oprawa typu OP - szt. 1
d.3|02 61 n7 100-Garbatka,Albana-Schreder oraz CL207-1E z meta-
lohalogenkowym zrédtem $wiatta 100W lub réwnowazna).
78/KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego. (Oprawa typu OP - szt. 23
d.3|02 61 n3 150-Garbatka,Albana-Schreder oraz CL207-1E z meta-

-3

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 22556




i045s014kr

kich oraz ul.Ksigzeca w Warszawie. ( Kod CPV 45316110-9).

. 29 kwiecien 2014
Przebudowa oswietlenia ulicznego - PI. Trzech Krzyzy, odcinek ulicy Nowy Swiat od Pl.Trzech Krzyzy do Al. Jerozolims-

Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn llosé Cena Warto ¢
ceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
79/KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego. (Oprawa typu OP - szt. 15
d.3|02 61 n7 150-Garbatka,Albana-Schreder oraz CL207-1E z meta-
lohalogenkowym zrédiem Swiatta 150W lub réwnowazna).
80|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego. (Oprawa typu OP - | szt. 4
d.3|02 61 n1 250-Garbatka,Albana-Schreder oraz CL207-1E z meta-
lohalogenkowym zrédiem Swiatta 250W lub réwnowazna).
81|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego. (Oprawa typu szt. 4
d.3|02 SGP681 GB z metalohalogenkowym Zrédtem $Swiatta 70W lub
réwnowazna).
82|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego. (Oprawa szt. 41
d.3|02 typuSGP681 GB z metalohalogenkowym zrédtem Swiatta
100W lub réwnowazna).
83|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego. (Oprawa typu szt. 8
d.3|02 SGP681 GB z metalohalogenkowym Zrédtem $wiatta 150W
lub réwnowazna).
84|KNNR 5 1004- |Montaz projektoréw do iluminacji kosciota i pomnika. (materia-| szt. 22
d.3|02 ty z demontazu).
85|KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie o ilosci komér szt. 2
d.3/1104-01 1. Latarnie kompletne z demontazu.
86|KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie o ilosci komoér szt. 3
d.3/1104-01 2. Latarnie kompletne z demontazu.
87|KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie o ilosci komér szt. 8
d.3/1104-02 3. Latarnie kompletne z demontazu.
88|KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci komor 3 na wysieg- | szt. 4
d.3/1105-02 niku. Latarnie kompletne z demontazu.
89|KNNR 5 0101- |Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych m 34
d.3|07 bruzdach w podtozu innym niz beton. Nowe rury do przewo-
déw zasilajacych oprawy montowane na $cianach.
90|KNNR 5 1006- |Skrzynka zeliwna bezpiecznikowa - montaz skrzynki kablowej | szt. 2
d.3/03 wzorowanej nabazie stupa typu PW.
91|KNR 19-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych gtadzonych na| m2 45
d.3/0816-01 Scianach ptaskich.
92|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz w szafie szt. 2
d.3/01 oswietleniowej zdemontowanych wczes$niej aparatow ( wymia-
na)
93|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie m3 597,05
d.3/02 kat. Il
94/KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami m3 597,05
d.3|02 mechanicznymi
95/KNNR 5 0605- |Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w m 108
d.3/08 gruncie kat.lll - (Uziom typu ZPB-9 - 6 kpl.).
96/ KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1
d.3/01
97|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny po- | szt. 9
d.3/02 miar)
98|KNNR 0-05- Badania i pomiary instalacji skutecznosci (pierwszy pomiar) szt. 1
d.3]1304-0500
99/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci szybkiego wytacze- | szt. 14
d.3/06 nia (kazdy nastepny pomiar)
100|KNR 13-21 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw | Kkpl. 6
d.3/0301-03 dokonywanych na stanowisku pom.
101|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomia- | kpl. 6
d.3/0301-04 row dokonywanych na tym samym stanowisku pom.
102|KNR 13-21 Pomiary luminacji oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw | Kkpl. 30
d.3/0301-03 dokonywanych na stanowisku (analogia poz106) pom.
103|KNR 13-21 Pomiary luminacji oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomia- | kpl. 30
d.3/0301-04 row dokonywanych na tym samym stanowisku (analogia pom.
poz107)
104 |analiza wlas- |Malowanie znakéw |liter,cyfr o wysokosci 2 - 5 cm - malowa- m?2 23,4
d.3|na nie numerdw latarn
4 BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKOW ORAZ RENOWACJA TRAWNIK OW
105|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na po- m2 1084,3
d.4|04 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg (100% piyty nowe).
106|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- m2 132,3
d.4|03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
( kostka z odzysku).
107|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- m2 308
d.4|03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
(\nowa kostka ).
108|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt kamiennych grubosci 5 cm na posypce piasko-| m2 148
d.4/08 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
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Przebudowa oswietlenia ulicznego - PI. Trzech Krzyzy, odcinek ulicy Nowy Swiat od Pl.Trzech Krzyzy do Al. Jerozolims-

Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn llosé Cena Warto ¢
ceny . mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
109|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki kamiennej granitowej jej grubosci 9 cm x 11 | m2 43
d.4|03 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej - gru-
bos¢ warstwy 3 cm, podbudowa betonowana C12/15 20 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem - (100% nowa kostka ).
110|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m 30
d.4|05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag cementowsg,
(materiat z odzysku)
111|KNNR 0-11- Reczne wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem w terenie m2 80
d.4/0711-0200 ptaskim w gruncie kat. 11l
112|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | szt. 40
d.4|05 i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki z demontazu.
113|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- | m3 280
d.4/0108-11 dowczymi na odl.do 1 km.
114|\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- | m3 280
d.4|0108-12 dowczymi - za kazdy nast. 1 km. (nast. 19 km) (Sx19).
115/KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatéw zelbetowych na odleg- t 65
d.4/0801-01 tos¢ do 20.0 km. (Stare stupy i fundamenty).
116|KNR 5-13 Transport wewnetrzny przewodow,izolatoréw,osprzetu i drew- t 6,8
d.4/0801-02 na na odlegtos¢ do 20.0 km (stare kable , przewody itp.)
117|analiza wlas- |Malowanie znakéw |liter,cyfr o wysokosci 2 - 5 cm - malowa- m2 23,4
d.4|na nie numerdw latarn
118|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy. odc. 109
d.4|04
119|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci uziemienia (pierw- szt. 1
d.4/05 szy pomiar)
120|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci uziemienia (kazdy szt. 97
d.4|06 nastepny pomiar)
121|Analiza Wtas- |Przewieszenie istniejgcych kamer monitoringu przez wyspe- kpl. 2
d.4/na cjalizowana firme zgodnie z projektem.
122|KNR 13-21 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw | Kkpl. 6
d.4/0301-03 dokonywanych na stanowisku pom.
123|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomia- | kpl. 6
d.4/0301-04 row dokonywanych na tym samym stanowisku pom.
124|KNR 13-21 Pomiary luminacji oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw | Kkpl. 30
d.4/0301-03 dokonywanych na stanowisku (analogia poz80) pom.
125|KNR 13-21 Pomiary luminacji oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomia- | kpl. 30
d.4/0301-04 row dokonywanych na tym samym stanowisku (analogia pom.
poz81)
5 BUDOWA KANALIZACJI DLA POTRZEB $SWIATLOWODU
126 KNNR 0-05- Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lllna| m3 50,48
d.5/0701-0200 gtebokosé o,7m - wykop pod rure dla potrzeb $wiattowodu.
127|KNNR 0-05- Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z| m3 12
d.5/0724-0200 jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.ll-IV
128|KNNR 0-05- Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 150 mm pod obiekta- | m 63
d.5|0723-0100 mi - Rura SRS fi 110 mm lub rura réwnowazna.
129|KNNR 0-05- Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm. (SRS 110 m 63
d.5/0705-0100 lub rbwnowazne).
130(KNNR 0-05- Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm. (DVR 110 m 120
d.5/0705-0100 lub réwnowazne).
131|ZN-97/TP S.A.-|Budowa studni kablowych rozdzielczych EK 368 wraz z wypo- | szt. 13
d.5/040 0301-02 |sazeniem w gruncie kategorii Ill.
132|ZN-97/TP S.A.- |Budowa studni kablowych rozdzielczych EK 328 wraz z wypo- | szt. 1
d.5|040 0301-02 |sazeniem w gruncie kategorii lll.
133|KNNR 0-05- Zasypywanie rowow dla kanalizacji $wiattowodowej wykona- m3 50,48
d.5/0702-0200 nych recznie w gruncie kat. 11l
134|KNNR 0-01- Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami m3 50,48
d.5/0408-0200 mechanicznymi

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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