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Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. E.Plater - wyjazd z Dw. Centralnego- stata organizacja ruchu
Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzy zowaniu ul. E.Plater - wyjazd z Dw. Centralnego- stata  organizacja ruchu

1 OZNAKOWANIE PIONOWE
1/KNNR 6 0702- |Zdjecie znakdéw lub drogowskazéw z wywozem szt. 6
d.1/08 analogia
2|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw szt 5
d.1/08
D-01.02.04
3|KNNR 6 0702- |Stupki z rur stalowych - przestawienie szt. 5
d.1j01
4/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 4
d.1ljo1
5/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 4
d.1/o05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
informacyjne D
6/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 1
d.1/o05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
F-10
7/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki U-5a szt. 12
d.1/01 analogia
8/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 1
d.1ljo4 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - tab-
liczka Tpod znak D
2 OZNAKOWANIE POZIOME
9|Wycena wias- |Usuniecie isthiejacego oznakowania poziomego m?2 9
d.2|na
10|Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m2 221
d.2|na na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe
11|Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m2 32
d.2|na na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe - kolor czerwony
12|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczuko- |m2 39
d.2|02 w3 - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte i prze-
rywane malowane mechanicznie
3 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
13/KNR 2-09 Rozbieranie wygrodzen ochronnych U-12a z wywo- |m 13
d.3/0423-03 ana- |zem
logia
14|Wycena wias- |Przestawienie stupkéw Syrenka szt. 4
d.3/na
15/KNNR 6 0702- |Stupki Syrenka szt. 9
d.3|01

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét
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