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Podstawa Gniazda RS

Parametry Fundamentu

Zaslepka
Stup

Pokrywa 10

Nawierzchnia

100mm Recommended
Maximum

Wymiary fundamentéw dla gniazd RS instalowanych w nawierzchni statej

Rodzaj Gniazda Maksymalna wysokos¢ stupa

RS115x300 ém 1200 x 1200 (mm)
RS115x450 ém 1000 x 1000 (mm)
RS115x600 ém 850 x 850 (mm)
RS115x750 ém 750 x 750 (mm)
RS115x900 ém 680 x 680 (mm)
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Zageszczona

podsypka
Zageszczona
podsypka do _75mm
drenazu

Industrial Plant Limited Sp. z 0.0.
Oddziat w Polsce
. ul.Bolestawa Chrobrego 22/6
66-400 Gorzdw wielkopolski
Telefon: 603 - 344 - 775

www.retention-system.pl Email: biuro@iplgroup.pl

REVISION DATE BY DESCRIPTION

Wymiary fundamentéw dla gniazd RS instalowanych w gruncie

Rodzaj Gniazda Maksymalna wysokos¢ stupa

RS115x300 ém 1600 x 1600 (mm)
RS115x450 ém 1300 x 1300 (mm)
RS115x600 ém 1200 x 1200 (mm)
RS115x750 ém 1150 x 1150 (mm)
RS115x%00 ém 1100 x 1100 (mm)

Wymiary fundamentow zawarte w tabeli zostaty oszacowane wedtug EN40-3-1:2000 i sa tylko orientacyjnymi wartosciami. W celu
uzyskania szczegdtowych informacji dotyczacych parametréw fundamentéw prosimy o kontakt z dostawcg
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Specyfikacja Materiatowa

System gniazd RS115
Korpus, pokrywa,

korek: Stalio EN 10340 GS240

Kolano: Polimer

Ptaska podstawa : Stal

Podstawa przelotowa : zeliwo sferoidalne BS2789 500-7
Sruba mocujaca: M16 A2 Stal nierdzewna

Kolumna : Polipropylen

Sruba montazowe A2 Stal nierdzewna

Specykacja zakupowa

Gniazdo RS115 powinno byc wykonane ze staliwa EN 10340 GS240,
ktérego zewnetrzna jak i zewnetrzna powtoka wykonczona jest poprzez
cynkowanie elektrolityczne. Gniazdo zdolne jest do przeciwstawienia sie
sile uderzenia pojazdu dla stupdw o grubosci scianki do 6mm. Gniazdo
powinno byc wyposazone w dwie sruby mocujace ze stali nierdzewnej
M16 A2 znajdujace sie w komorze mocujacej. Komora mocujaca
powinna byc zabezpieczona pokrywa wykonana ze staliwa o klasie
nosnosci EN 124 - B125 zamykana specjalnym slimakiem oraz gumowa
uszczelka. Gniazdo powinno posiadac obracajgce sie kolano ,
przelotowg , ptaskg podstawe oraz specjalng podstawe z czteroma
otworami umozliwiajgcymi podtgczenie rur ostonowych. Wszystkie
podzespoly gniazda powinny byc tatwe w demontazu. Gniazdo powinno
posiada¢ mozliwo$¢ zakotwiczenia urzgdzenia do instalowania stupéw
sygnalizacji swietlne;.

Instrukcja montazu gniazda RS

Instalacja gniazd RS powinna by¢ prowadzona z
uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zasadami wiedzy budowlanej

1. Przygotowac otwor jak na rys. co najmniej 75mm giebszy
niz catkowita wysokos¢ gniazda.

2. Zagesci¢ 75mm warstwe tlucznia lub zwiru.

3. Ustawic¢ gniazdo po srodku otworu zapewniajgc dostep z
kazdej strony.

4. Ustawi¢ gtowe gniazda w zgdanym kierunku

5. Zdemontowac pokrywe komory mocujgcej oraz kolumny
montazowej

6. Zainstalowac¢ tymczasowy stupek montazowy, dokreci¢

go $rubg mocujgca

7. Zamkng¢ pokrywe komory mocujgcej, wypetni¢ wykop
betonem(klasa betonu min.B20)

8. Upewnic¢ sie, ze gniazdo jest w pionie i dobrze zagesci¢

9. Sprawdzi¢ czy element wraz z gniazdem jest w pionie,
ostroznie zdemontowaé stupek montazowy, zamknaé pokrywy
gniazda i pozostawi¢ do zwigzania

10. Po zwigzaniu betonu obudowac gniazdo nawierzchnig

W celu uzyskania dodatkowych informacji dla nietypowych
warunkow montazu prosimy o kontakt z dostawca.

Uwaga : Szczegotowa instrukcja dostarczana jest wraz z gniazdem
Wszystkie prawa zastrzezone. Projekty sg wtasno$cig

Innovative Products Ltd. (IPL group) i nie mogg by¢ powielane

bez wyraznego zezwolenia. Polityka Innovative Products jest
skierowana na staty rozwoj, rezerwujemy prawo do nanoszenia
poprawek w dokumentac;ji technicznej lub wycofania modelu bez
uprzedniego zawiadomienia.

International Information

Retention System oraz gniazda RS s3g opatentowane i posiadajg
znak towarowy. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat
gniazd RS oraz elementéw wyposazenia dodatkowego nalezy
skontaktowac sie z lokalnym dystrybutorem lub gtéwng siedzibg
firmy.

www.retention-system.com

Wszystkie prawa zastrzezone. Projekty sg wtasnoscig Innovative Products Ltd (IPL group) i nie mogg by¢ powielane bez wyraznego
zezwolenia. Polityka Innovative Products jest skierowana na staty rozw¢j takze rezerwujemy prawo do nanoszenia poprawek w
dokumentaciji technicznej lub wycofania modelu bez uprzedniego zawiadomienia.
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