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Budowa sygnalizacji $wietlnej. Ulica Cztuchowska (odcinek od Kazimierza Wyki do Swietlikéw) wraz ze skrzyzowaniem ulic Czluchowska-Sie-

miatycka w Warszawie
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa sygnalizacji

swietlnej. Ulica Czluchowska (odcinek od Kazimierza
niem ulic Czluchowska-Siemiatycka w Warszawie

Wyki do Swietlikéw) wraz ze skrzy zowa-

1/45316200-7 Ulica Cztuchowska (odcinek od Kazimierza Wyki do Swietlikéw) wraz ze skrzy zowaniem ulic Cziu-
chowska-Siemiatycka w Warszawie
ST-07.03.01 - SYGNALIZACJA SWIETLNA ORAZ KANALIZACJA KABLOWA Z KABLEM KOOOR-
DYNACYJNYM
1.1 Monta z sterownika z budow g linii zasilaj acej
1.1./KNNR 5 0403- |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 |szt. 1
1|04 kg na fundamencie wylewanym na mokro
- Sterownik sygnalizacji $wietlnej St-2
1.1./KNNR 5 0403- |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 |szt. 1
2|04 kg na fundamencie wylewanym na mokro
- Compaktowa rozdzilnica "R2" wraz z uktadem APF
1.1./KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pus- |m 74
3|02 takach lub kanatach zamknietych
- kabel YKY 5x6
1.1./KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci |szt. 3
4|05 7.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll.
1.1.|KNNR 5 0907- |Montaz uzioméw lub przewodoéw uziemiajgcychw  |m 22
5/02 gruncie kat.llI
1.1./KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o szt. 4
6/05 przekroju zyt do 16 mmz2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych
- dla kabla YKY 5x6
1.2 Kanalizacja kablowa
1.2./KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt m?2 20
1|07 chodnikowych betonowych (ptytki chodnikowe, pol-
bruk)
1.2.|KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m 15
2/0101-02
1.2./KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie |m3 204
3|02 kat. 111
1.2./KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego |m 1456
4|01 o szerokosci do 0.4 m
1.2./KNNR 5 0724- \Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przecisko- |m3 14
5/02 wego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawod-
nionym kat.lll-IV
1.2./KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 727
6/01 - Rura ostonowa DVR 110
1.2./KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 150 mm m 119
7/03 pod obiektami
- rura SRS 110 (do przecisku)
1.2./KNNR 5 0723- |Przewierty mechaniczne dla ruro $r.do 150 mm pod |m 119
8|06 obiektami - dodatek za kazdg nastepng rure w wigz-
ce
- rura SRS 110 (do przecisku)
1.2./KNR 5-01 Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego |studnia 4
9/0402-02 typu EK-328 w gruncie kat.lll
1.2.|KNR 5-01 Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego |studnia 4
10/0402-02 typu EK-337 w gruncie kat.lll
1.2./KNR 5-01 Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego  |studnia 9
11/0402-02 typu EK-368 w gruncie kat.lll
1.2.|KNR 5-01 Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego |studnia 11
12/0402-02 typu EK-388 w gruncie kat.lll
1.2.|ZN-97/TP Montaz stelazy zapasow kabli Swiattowodowych w  [szt. 3
13|S.A.-039 0613- |studni - SZ-2
01
1.2./KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w |m3 146
14|02 gruncie Kkat. Il
1.2./KNNR 1 0205- |Transport ziemi samochodem z zatadunkiem m3 58
1501
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1.2./KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci war- |m2 190
16|01 stwy humusu 5 cm.
1.2./KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na m?2 20
17|03 chodnikach, wjazdach, placach z pityt betonowych
- piyty, polbruk z demontazu
1.2./KNNR 6 0308- |Naprawa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m?2 15
18|02 micznych asfaltowych z podbudowg
1.3 Maszty sygnatowe i urz gdzenia sygnalizacyjne
1.3./KNR 5-10 Montaz masztow sygnalizacji ulicznej z fundamen-  |szt. 10
1/1101-01 tem prefabrykowanym
- maszt MS z fundamentem
1.3./KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie |kpl. 9
2/1102-01 (1 konsola dwupunktowa w komplecie)
1.3./KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie |kpl. 2
3/1102-02 (2 konsole dwupunktowe w komplecie)
1.3./KNR 5-10 Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie o ilo$- |szt. 8
4/1104-03 ci komor do 2 - latarnia typu S5 2xfi200 LUMILED
42V dwupunktowo mocowana- piesi
1.3./KNR 5-10 Montaz sygnalizatoréw ulicznych na maszcie o ilosci [szt. 1
5/1104-04 komor do 4 - latarnia typu S1 3xfil00 LUMILED 42V
dwupunktowo mocowana- ogélne
1.3./KNR 5-10 Montaz sygnalizatoréw ulicznych na maszcie o ilosci [szt. 3
6/1104-04 komor do 4 - latarnia typu S1 3xfi300 LUMILED 42V
dwupunktowo mocowana- ogélne
1.3./KNR 5-10 Montaz sygnalizatoréw ulicznych na maszcie o ilosci [szt. 2
711104-04 komor do 4 - latarnia typu S2 3xfi300+1xfi200 LUMI-
LED 42V dwupunktowo mocowana- ogélne ze
strzatkg warunkowwgo skretu w prawo
1.3./KNNR 5 1006- |Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt. 11
8|01 - montaz listew zaciskowych AWE/5
1.3./KNNR 5 1010- |Montaz znakéw drogowych podswietlanych na goto- |kpl. 4
9/02 wym maszcie lub konstrukcji
- montaz sygnalizatora akustycznego UA/EK533-
42VCA
1.3./KNNR 5 1010- |Montaz znakéw drogowych podswietlanych na goto- |kpl. 5
10|02 wym maszcie lub konstrukcji
- montaz przycisku dla pieszych typu EK533-40/
42VAC
1.3./KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - monaz do- |szt. 6
11/01 datkowych gtosnikéw
1.4 Kable do sygnalizaciji
1.4./KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pus- |m 29
1|02 takach lub kanatach zamknietych
- YKSY 19x1,5 w rurach, maszcie i szafce
1.4./KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pus- |m 514
2|02 takach lub kanatach zamknietych
- YKSY 37x1,5 w rurach, maszcie i szafce
1.4./KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 205
3|01 takach lub kanatach zamknietych
- XzZTKMXpw 6x2x0,8 do przyciskéw
1.4./KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 219
4|01 takach lub kanatach zamknietych
- XZTKMXpw 6x2x0,8 do sygnalizacji akustycznej
1.4./KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pus- |m 543
5/02 takach lub kanatach zamknietych
- LYd 10 w rurach, maszcie i szafce
1.4./KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pus- |m 250
6/02 takach lub kanatach zamknietych
YKY-0,6/1kV, 3x6mm2
1.4./KNNR 5 0727- |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wie- |szt. 28
701 lozytowych (do 2 zyh- LYd 10
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35-70 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
nych w rowach kablowych
-potgczenie czesci biernej petli z feederem

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4./KNNR 5 0727- |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wie- |szt. 18
8|04 lozytowych (do 16 zyt)
- XZTKMXpw 6x2x0,8
1.4./KNNR 5 0727- |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wie- |szt. 2
9/05 lozytowych (do 24 zyt)
- YKSY 19x1,5
1.4./KNNR 5 0727- |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wie- |szt. 26
10|07 lozytowych (do 48 zyt)
- YKSY 37x1,5
1.4./KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zyto- |odc. 14
11|05 wy - LYd 10
analogia
1.4./KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zy- |odc. 9
12|07 towy - XzZTKMXpw 6x2x0,8
analogia
1.4./KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 19-zy- |odc. 1
13|08 towy - YSKY 19x1,5
1.4./KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 37-zy- |odc. 13
14|09 towy - YKSY 37x1,5
analogia
1.4./KNNR 5 1304- |Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej |szt. 11
15|05 (przed dotykiem posrednim)
15 Monitoring skrzy zowania
1.5./KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 70
1|01 takach lub kanatach zamknietych
- FTPW 4x2x0,5mm kat.V w rurach, maszcie i szaf-
ce
1.5./KNNR 5 1010- |Montaz znakéw drogowych podswietlanych na goto- |kpl. 1
2|02 wym maszcie lub konstrukcji
- montaz kamer do monitoringu Axis-P-5512-E-50/
Hz z uchwytem do mocowania na stupie
1.5./KNNR 5 0727- |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wie- |szt. 2
3|03 lozytowych (do 8 zyt)
- FTPW 4x2x0,5mm kat.V
1.5./KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zy- |odc. 1
4/06 towy
1.6 Petle detekcyjne
1.6./KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie |m3 2.5
102 kat. IlI
1.6./KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego |m 18
2|01 o0 szerokosci do 0.4 m
1.6.|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub otw. 3
3/1004-09 stropach betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm
- ér. rury do 80 mm- przeprowadzenie rur do petli in-
dukcyjnych przez krawezniki
1.6./KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 9
4/01 - Rura ostonowa DVR 75
1.6.|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- m 116
5/0101-02 micznych
1.6./KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 381
6/01 takach lub kanatach zamknietych
- XZTKMXpw 6x2x0,8 do petli indukcyjnych
1.6./KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 36
701 takach lub kanatach zamknietych
-LgYdt1,5
1.6./KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 |/m 464
8|01 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe
-LgYdt1,5
1.6./KNNR 9 0806- |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kab-|szt. 4
9/02 lach energetycznych wielozytowych o przekroju zyt
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do 1 km

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6./KNNR 5 0727- |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wie- |szt. 8
10|04 lozytowych (do 16 zyt)
- XZTKMXpw 6x2x0,8
1.6./KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zy- |odc. 4
11|07 towy
1.6./KNNR 6 0312- \Wypetnienie szczelin masg zalewowsg po utozeniu |m 116
12|04 petli detekcyjnych
1.6./KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w |m3 2
13|02 gruncie Kkat. Il
1.7 Kabel koordynacyjny
1.7./KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 679
1|01 takach lub kanatach zamknietych
- kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 24J w rurach
ostonowych
1.7./KNNR 5 0727- |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wie- |szt. 4
2|01 lozytowych
- obrébka kabla $wiattowodowego
1.7. Podtaczenie sterownika do swiattowodu szt. 3
3|kalk. wiasna
1.7.|ZN-97/TP Montaz przetgcznic swiattowodowych skrzynkowych |szt. 3
4|S.A.-039 0701-
01
1.7./KNR AT-15 Montaz wyposazenia - urzgdzenie aktywne szt. 3
5/0109-14
1.7./KNNR 5 1302- |Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych odc. 2
605
1.8 Roboty demonta zowe
1.8.|KNR 5-01 Mechaniczna rozbidrka studni kablowych stud. 6
1/0503-02
1.8./KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5tz |t 6
2/1107-0101 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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