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Warszawa, dnia 10.04.2014 r.

Oswiadczenie

Niniejszym stwierdzamy, ze praca projektowa pt ,,Projekt budowlano wykonawczy przebudowy

o$wietlenia ulicy Generala Wladystawa Andersa w Warszawie” jest kompletna i wykonana zgodnie z celem,

jakiemu ma stuzy¢, obowiazujacymi przepisami prawa i normami panstwowymi oraz zostata sprawdzona zgodnie z

wymogami Prawa budowlanego.

Sprawdzajacy
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Mgr inz. Jerzy J6iwiak
Uprawnicnia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
elektrycznych i clektroenergetycznych Nr ewid.:St-303/88

Projektant

e

Mgr inz. Krzysztof Nowakowski

Uprawnienia budowlane do projcktowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ewid.:St-827/87
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Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADAKIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) 0Oraz ...
2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

KRZYSZTOF N OWAKOWSKI s.Stefana

urodzony(a) dnia....... 21 kwietnis 1952 .. WaIrSZaWa .. e

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnej funkeiji. ..o

RO e o Mk & bl hid Lot W 1 Koo e Wt il ol koot -
elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektdéw instelacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robot,
kierowania i kontrolowanis wytwarzaniz konstrukcyjnych ele-
mentéw instslacji oraz ocenienies i badanie stanu technicz-
nego w zakresie instalscji elektrycznych.~

mor i, Jen Piglkewsk:

Druk ABC-UZP,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TEF-9KV-7U6 *

Pan KRZYSZTOF NOWAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1E/4376/01

adres zamieszkania ul. MEISSNERA 8 m 8, 03-982 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-URC-GBR-YHV *

Pan KRZYSZTOF NOWAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1E/4376/01

adres zamieszkania ul. MEISSNERA 8 m 8, 03-982 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 ust.l pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

.. Op,_ JERZY FRANCISZEK 3 O ZzWIAK s.Antoniego
ze .

magister inzynier elektryk

urodzony(a) dnia 03 sierpnia 1953 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robdt

. : instalacyjno-inzynieryinej w zakresie instalaciji
w specjalnoéci Y Y yjnej akre alac]

elektrycznych

1/ do sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentow instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych.-

&
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VD8-2ZS-5A9 *

Pan JERZY JOZWIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4361/01

adres zamieszkania ul. LIMANOWSKIEGO 11 m.49, 02-943 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B74-1GB-M2U *

Pan JERZY JOZWIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4361/01

adres zamieszkania ul. LIMANOWSKIEGO 11 m.49, 02-943 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-27 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA
I. DOKUMENTY, DECYZYJNE, UZGODNIENIA | OPINIE

Wykaz witadania gruntami.

Zalecenia Konserwatorskie — pismo znak KZ-R.4122@P4. KWR(2.KWR.KZ-R) z dnia
27.01.2014 .

Warunki zasilania oraz wtzenia w uklad sieci swietlenia — pismo Zaeglu Drég
Miejskich znak ZDM-ZTSO-0O-BKN-7044-528-1-3 z dni@.07.2013.

Opinia Nr BG.6630.514.2014 Zespotu Uzgadniania Do&ntacji Projektowe] Sieci
Uzbrojenia Terenu.

Uzgodnienie NI-NU/Zab/103/2014 z dnia 18.03.201datyczce sposobu zabezpieczenia
kabli elektroenergetycznych RWE STOEN Operator 8p.0.0. krzyujacych sg

z projektowan siech oswietleniowa i kanalizacy teletechnicza— patrz Rys. nr 4.
Uzgodnienie sposobu zabezpieczenia kabli trakcyyni@V Sp. z 0.0. Nr 33/14 z dnia
12.03.2014 r. — patrz Rys. nr5.

6. Uzgodnienie sposobu zabezpieczenia torow TW Sm.Z2\y 31/14 z dnia 11.03.2014 r.
7. Oprawy dwietleniowe montowane na stupach trakcji tramwajjoweatrz Zaicznik nr 1
8. Informacja dotyczca sposobu przewieszenia znakéw drogowych zngjgcl s¢ na
istniefacych latarniach przewidzianych do demaonta patrz Zajcznik nr 2
[I. OPIS TECHNICZNY
1. Wstkp 32
2. Podstawa opracowania 32
3. Stan istnigjcy 33
4. Standardy i wymaganiawietleniowe 34
5. Rozwigzania dwietleniowe - zakres i specyfikacja prac 34
5.1.Istniejace uradzenia dwietleniowe 35

5.2.Dyspozycje dla znakéw drogowych i adzen MSI zamontowanych na latarniach

przewidzianych do demora 35
5.3.Projektowane uemzenia dwietleniowe 36
6. Siet oswietleniowa 45
7. Zasilanie lataf i sterowanie éwietleniem 46
8. System dodatkowej ochrony od poea 46
9. Uktadanie kabli i ospkg kablowy 46
10. Kanalizacja teletechniczna dla potrzeb lkwiattowodowej sygnalizacgwietinej a7
11. Uwagi realizacyjne a7
12. Obliczenia 49
11.1. Zapotrzebowanie mocy, dobor zabezpiédzerzewodow 49
11.2. Obliczenia spadkow nagi 51
11.3. Obliczenia skuteczrioi szybkiego samoczynnego wgkenia 51



[ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.
Zakres robot oraz kolejdoé realizacji poszczegolnych obiektow.
Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.
Elementy zagospodarowania terenu stwaczaygagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
Przewidywane zageenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych
Instruktaz pracownikow przed przygbieniem do realizacji robot

L T o

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagajniebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robét budowlanych

7. Instrukta pracownikow przed przygtieniem do realizacji robot
IV. UZGODNIENIA DOTYCZ ACE WEJSCIA W TEREN

1. Zgoda Zarzdu Dzielnicy Srodmigicie na dysponowanie dziatkami r8/12 w obrbie
ewidencyjnym 05-01-03 oraz nr 37/2 w obrbie ewidencyjnym05-01-06 w jednostce
ewidencyjnej 146510 8 dgrodmieicie dla celdw realizacji inwestycji liniowej polggeej na
budowie/przebudowie linii @vietleniowych — pismo znak UD-IX-WNR.6853.42.201NE z
dnia 16.05.2014 r.

2. Zgoda Zarzdu Dzielnicy Srodmigcie na dysponowanie dziatkami r8/12 w obrbie
ewidencyjnym 05-01-03 oraz nr 44 w obrbie ewidencyjnym 05-01-08 w jednostce
ewidencyjnej 146510 8 dgrodmiecie dla celéw realizacji inwestycji liniowej polggaej na
budowie sygnalizacjswietlnej w zakresie kanalizacji teletechnicznej titai swiattowodowej
wraz z uradzeniami towarzysgeymi — pismo znak UD-IX-WNR.6853.37.2014.ENE z dnia
16.05.2014 r.

3. Zgoda Prezydenta m. st. Warszawy na nieodptatnatymoenie nieruchomiei Zarzdowi
Drog Miejskich na cele budowlane w zmku z realizacja zadania inwestycyjnego
polegajcego na ,Przebudowieswietlenia ul. Generata Wtadystawa Andersa w Warseaw
czesci dotyczcej lokalizacji latarni ,,L3” ma dz. ewd/12 w obrbie ewidencyjnyn05-01-03
pismo znak UD-IX-WNR.6853.42.2014.ENE (9/JAP) zalh6.05.2014 r.

V. RYSUNKI

la+c Lokalizacje projektowanych latgrszaf gwietleniowych oraz przebiegi linii kablowych
2a+c Istniepce gwietlenie wraz ze wskazaniem elementéw przewidzihrdo demontau
3 Schemat zasilania siecvaetleniowe).

da+-e Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych RWBEN Operator Sp. z 0.0. krayjacych
sig z projektowan siech oswietleniona 1 kanalizacy teletechnicza dla linii
swiattowodowe] sygnalizacjiwietinej

5a+c Przebiegi projektowanych wdzen oswietleniowych w ul. Andersa na tle inwentaryzaciji
urzadzen elektroenergetycznych TW

6 a+-c Przebudowa sygnalizagjvietinej na ulicy Generata Wiadystawa Andersa w ¥¥awie w
zakresie kanalizacji teletechnicznej dla potrzefi l§wiattowodowej. Plan kanalizacji
teletechnicznej kablawviattowodowego

10



|. DOKUMENTY DECYZYJNE, UZGODNIENIA | OPINIE.

1. WYKAZ WEADANIA GRUNTAMI
Lp| Nrobrbu | Nr dziafki Naz;vigl dl\;?bzgvilsakdor(la;w Charakter wtadania
Skarb Pastwa Widciciel
1 2 Zarzad Drég Miejskich w Warszawie Trwaly zarzd
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zaraf
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
) x 44 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
—
o Prezydent M.ST. Warszawy .
0 00-950 Warszawa ul. PI. Bankowy 3/5 Wiadapcy
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
3 45 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
Zarzd Drég Miejskich w Warszawie Trwaly zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zara
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
4 25 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
5 Zarzad Drég Miejskich w Warszawie Trwalv zarzad
8' 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zara
Te) Skarb Pastwa Widciciel
5 76 Zarzad Drég Miejskich w Warszawie Trwaly zarzd
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zaraf
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
5 37/ 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
Prezydent M.ST. Warszawy .
00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5 Wiadapcy
Skarb Pastwa Widciciel
7 45/2 Zarzyd Drég Miejskich w Warszawie Trwaly zarad
8 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zaraf
5' Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
8 o) 55 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
Zarzad Drég Miejskich w Warszawie Trwaly zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zaraf
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
9 53 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
Zarzad Drég Miejskich w Warszawie Trwaly zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zara
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
10 9/12 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
Prezydent M.ST. Warszawy .
™
2 00-950 Warszawa ul. PIl. Bankowy 3/5 Wiadapcy
‘u?) Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
1 10 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
Zarzd Dréog Miejskich w Warszawie Trwaty zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zara
- Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
12 g 1 00-950 Warszawa ul. PIl. Bankowy 3/5
o 2 .. . .
s Zarzd Drég Miejskich w Warszawie Trwaly zarad

00-801 Warszawa ul. Chmielna 120

11



Nazwa/Nazwisko i img

Lp| Nrobrbu | Nr dziafki Siedziba i adres Charakter wtadania
Skarb Pastwa Widgciciel
13 35/1 Zarzd Drog Miejskich w Warszawie Trwaty zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zaraf
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
3 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
14 N 35/2 T ,
o Zarzd Drég Miejskich w Warszawie Trwaly zarad
0 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zaraf
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
15 34 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
Prezydent M.ST. Warszawy Wiadajcy

00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5

12



URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Biuro Stofecznego Konserwatora Zabytkéw

ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
zabytki@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

KZ-R.4121.42.2014.KWR (2 KWR.KZ-R) Warszawa,

Pan Krzysztof Nowakowski

(adres w aktach sprawy)

pelnomocnik

Zarzadu Drog Miejskich w Warszawie

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wydania zalecen
konserwatorskich dla przebudowy os$wietlenia ulicy Gen. Wladystawa Andersa w Warszawie,
dzialajac zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz.1568, ze zm.), Stoteczny Konserwator Zabytkow wydaje

nastg¢pujace zalecenia:

Ul. Gen. Wiadystawa Andersa, na odcinku od ul. Muranowskiej do ul. Swigtojerskiej,
znajduje si¢ na obszarze ukladu urbanistycznego ,,Osiedle Muranéw Pétnocny — zesp6t ulicy
Gen. Andersa”, ujetego w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Stolecznego Warszawy
zalozonej na podstawie Zarzadzenia nr 2998/2012 r. Prezydenta m. st. Warszawy.

W tym rejonie o$wietlenie ulicy Andersa oparte jest na oprawach OUS na betonowych
stupach. Stoleczny Konserwator Zabytkow zaleca zastosowanie tu wspoélczesnych stupow
i opraw drogowych oraz, dla o$wietlenia chodnikéw, wspolczesnych opraw parkowych,
zgodnie z zalaczonymi do wniosku propozycjami modeli stupéw i opraw.

Ul. Gen. Wiadystawa Andersa, na odcinku od ul. Swigtojerskiej do Al. Solidarnosci
przecina teren Pomnika Historii ,,Historyczny zesp6l miasta z Traktem Krélewskim
i Wilanowem™ powolany Zarzadzeniem Prezydenta RP z dnia 8 wrzesnia 1994 (M.P.
z 1994 r. Nr 50, poz. 423)

Od ul. Swietojerskiej do ul. Nowolipki, podobnie jak na omawianym powyzej odcinku ul.
Andersa o$wietlenie oparte jest na oprawach OUS na betonowych stupach. Stoleczny
Konserwator Zabytkéw zaleca tu zastosowanie wspéiczesnych stupéw i opraw drogowych,

zgodnie z zalaczonymi do wniosku propozycjami modeli stupa i oprawy.



Na wysokosci Patacu Mostowskich zachowaly si¢ przedwojenne shupy trakcyjno-
oswietleniowe. Zaleca si¢ ich zachowanie i konserwacj¢ oraz wymiang wtornych, tukowych
wysiggnikow, na wysiggniki w formie pastoralu. Nalezy tak dobra¢ model oprawy, aby
odpowiadal on wygladem jednemu z modeli opraw stosowanych w przedwojennej
Warszawie.

Na odcinku od Palacu Mostowskich do pl. Bankowego SKZ zaleca wymiang¢ opraw na

istniejacych stupach stalowych zgodnie z zalaczonym do wniosku projektem.

Ul. Muranowska i Stawki leza poza granica obszaru ujetego w gminnej ewidencji
zabytkow, zatem Stoteczny Konserwator Zabytkow nie ma podstaw by wydawac zalecenia

dla o$wietlenia tych ulic.

Do wiadomosci: ,
1. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkow, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa

2. Wydziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Sroédmiescie, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
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Uwagi:

OZNACZENIA

— Wymiary istniejgcego fragmentu stupa zmierzone w naturze

— Wymiary zmierzone na rysunku metodq poréwnania

2. Wysiegnik nalezy wykona¢ na wzér wysiegnikéw zdemontowanych na ulicy Ractawickiej.

INWESTOR

ul. Chmielna 120

Miasto Stoteczne Warszawa reprezentowane przez Zarzgd Drog Miejskich

00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Oswietlenie ulicy Generata Wtadystawa Andersa w Warszawie

NAZWA PROJEKTU: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy o$wietlenia
ulicy Generata Wtadystawa Andersa w Warszawie
NAZWA RYSUNKU:
Sylwetka stupa oswietleniowego typu Pastorat wzér 1907
WYKONAWCA .
3 a1 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
}:I' ::{ ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 02282594 07 fax 022 875 14 49
N &7| kﬂ www.bprw.com.pl e-mail: ig@bprw.com.pl
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWAt: [ mgr inZ. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna
Plac Trzech Krzyzy 2007 r. Ulica gen. Wtadystawa Andersa 2013 r. Ulica gen. Wtadystawa Andersa 2013 r. OPRACOWAL: | techn. Andrze] Gumifski
latarnia Nr 22 845 latarnia Nr 12 718 latarnia Nr 12 718 SPRAWDZI: | mgrinz. Jerzy Jézwiak elektryczna | St-303/88 elektryczna
Wysiegnik typu | Wysiegnik typu | Stan przed renowacjq SYMBOL OPRACOWANIA | BRANZA: Elektryczna | STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
1/16—195 /2013 Oswietlenie uliczne PB IX 2013 1. 1:500
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INWESTOR
Miasto Stoleczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Drdg Miejskich
ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Oswietlenie ulicy Generata Wiadystawa Andersa w Warszawie

NAZWA PROJEKTU: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy oswietlenia
ulicy Generata Wiadystawa Andersaw Warszawie

"NAZWA RYSUNKU:
Sylwetki projektowanych latar z oprawami Evolo i Hapiled firmy Schreder
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WYKONAWCA
@ds] BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
B E. ulBatorego 16 02-591 Warszawa tel. 228250407 fax 22 875 14 49
= )
www.bprw.com.pt e-mail: ig@bprw.com pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna
OPRACOWAL: | techn. Andrze] Gumiriski
SPRAWDZIE: [ mgr in2. Jerzy Jo2wiak elektryczna | St-303/88 elektryczna
SYMBOL OPRACOWANIA | BRANZA: Elektryczna | STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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INWESTOR
Miasto Stoleczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Oswietlenie ulicy Generata Wiadystawa Andersa w Warszawie

NAZWA PROJEKTU: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy oswietlenia
ulicy Generata Wtadystawa Andersa w Warszawie

[NAZWA RYSUNKU:
Sylwetki projektowanych latarr z oprawami Lunoida firmy Rosa

WYKONAWCA
@4 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA

S ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 2282594 07 fax 228751449
u
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PROJEKTOWAL: | mgr inz. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna

OPRACOWAL: | techn. Andrzej Gumifiski

SPRAWDZIL: | mgr inZ. Jerzy J6wiak elekiryczna | St-303/88 elektryczna

SYMBOL OPRACOWANIA | BRANZA: Elektryczna STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
1/6-185/2013 | ogmietiente uliczne PB X12013r. | 1:50 4




Zakres opracowania:
- od latarni 25775 wiacznie do 25747 petna wymiana infrastruktury oéwietleniowej, wraz z rozwigzaniem o$wietlenia skrzyzowania Andersa
z Muranowska i Stawki.
- od latarni 12715 do 12721 - wymiana opraw, kabli, stupy do regeneracii.
- od latarni 12722 do masztu oswietleniowego 13208 - wymiana opraw.
- podwyzszony poziom parametréw oswietleniowych na skrzyzowaniu ul. Andersa z ul. Swietojerska
- zaprojektowanie o$wietlenia ciagu pieszego na odcinku od ul. Swietojerskiej do Muranowskiej, strona wschodnia ul. Andersa

OZNACZENIA
257700 - latarnie do demontazu 125154 o - latarnie do adaptacji
127210 - latarnie do renowacji | 26 o - latarnie projektowane drogowe

o nowych stupach i oprawach

Bumw@ - latarnie o wymienianych oprawach
P2 @ - latarnie projektowane parkowe

Q7 OF. 2076 ,.
UL2-R Gl 27, §2, 245017
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00 801 Warszawa
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NAZWA PROJEKTU: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy o$wietienia
ulicy Generata Wiadystawa Andersa w Warszawie
[NAZWA RYSUNKU:
Lokalizacje istniejacych i projektowanych latar
WYKONAWCA
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SPRAWDZI: | mgrinZ. Jerzy J62wiak elekiryczna | St-309/88 elektryczna
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Warszawa, dnia 10.07.2013r.

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
ul. Batorego 16
02-591 Warszawa

ZDM-ZTSO-O-BKN-7044-528-1-13

W odpowiedzi na pismo nr 1/IG/-195/82/2013 z dnia 01.07.2013r, Zarzad Drog
Miejskich Wydziat Sygnalizacji i Os$wietlenia informuje, ze przy opracowaniu projektu
remontu o$wietlenia ul. Gen. Andersa w Warszawie nalezy zachowaé istniejacy uklad
zasilania i warunki przydziatu mocy.



PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 11.02.2014
WARSZAWY
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy: BG.6630.514.2014
OPINIA NR BG.6630.514.2014

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1989 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : elektroenergetyczna nn, telekomunikacyjna
lokalizacja: Warszawa SRODMIESCIE ul. Andersa

dia: ZARZAD DROG MIEJSKICH

na wniosek z dnia: 05.02.2014

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacija:
1. Opinia niniejsza dotyczy wylacznie lokalizacji przewodéw i nie dotyczy rozwiazar technicznych, ktore
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.
2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapié z wnioskiem
o dokonanie uzgodnienia.
3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnoséci realizacji
sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacjg, inwestor zobowigzany jest przediozyé mape z wynikami
pomiardéw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.
5. Na wejscie w teren nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.
6. Waznos$¢ opinii zostata okreslona w § 13 w/w rozporzadzenia. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe sieci uzbrojenia terenu, lub zgtoszenie prac budowlanych, dokonane w okresie waznosci opinii ZUDP,
zapewnia zachowanie projektéw na zasadniczej mapie miasta w okresie dtuzszym niz 3 lata. W tym celu nalezy
dostarczy¢ do Wydziatu Obstugi ZUDP kopie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia prac
budowlanych dla inwestycji objetej uzgodnionym projektem.

Uwagi i zalecenia:

1. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 411.2836, 411.2162, 411.2159, 411.2156, 411.2155,
411.2153, 411.2837.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. Nr 193 2 2010 r. poz. 1287 z pdzn.
zm.).

Przed przystgpieniem do budowy, nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne polozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwigzane z zabezpieczeniem
lub odtworzeniem zniszczonych znakéw , zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGIK.

2. Odcinek 176-177 nalezy wykona¢ pod nadzorem Stuzby Infrastruktury Metra Warszawskiego ( tel. 22
655-44-00). Nadkfad nad tunelem wentylacyjnym ~ 1,0m.

3. ZAKLAD OBStUGI SYSTEMU MONITORINGU:
Przy zblizeniu do skrzynki kamerowej pomiedzy pkt. 18 a 210 prace prowadzié pod nadzorem ZOSM ul.
Miynarska 43/45 tel. 22 443-01-90.

4. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg i w jej poblizu, prace prowadzié recznie w porozumieniu i pod
nadzorem Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Al. Jerozolimskie 179, 02-222
Warszawa.

Urzad m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Przewodniczacy Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel. (22) 4 431 777; 4 431 778



5. Kable energetyczne krzyzujace sie z przewodami gazowymi ukiada¢ w rurach ochronnych zgodnie z
PN-91/M-34501.

6. W zasiegu koron drzew przeznaczonych do zachowania, prace ziemne nalezy wykonywaé recznie, bez
uszkadzania ich czesci podziemnych i nadziemnych, pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym.

W miejscu zblizer do pni drzew, prace wykonywac¢ metoda bezwykopowa - przecisk na gtebokosci min. 1,0 m.
Trasa przebiegu przecisku wg. zat. graficznego.

O planowanym terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ Wydziat Ochrony Srodowiska dla dzielnicy Srédmiescie
oraz ZOM: 00-508 Warszawa Al. Jerozolimskie 11/19.

7. Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyzujgcych sie z projektowana siecig kabli
oswietleniowych i telekomunikacyjng opracowaé na podstawie inwentaryzacji zbiorczej urzadzen
elektroenergetycznych uzyskanej w RWE STOEN Operator Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul.
Oszmianska 20 tel. 022 821 43 26.

8. Na skrzyzowaniach z siecig wod.-kan. kable uktada¢ w rurach ochronnych.

9. Przy zblizeniach do elementow MSI, kolizji z oznakowaniem MSI i wymianie latarni z elementami MSI prace
prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z warunkami uzgodnienia projektu z ZDM-Wydziat MSI ul. Mokotowska 55
lok.56, tel. 629-06-67.

10. W miejscach skrzyzowan i zblizern do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta, Wydziat
Utrzymania Sieci, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa.

11. Wykona¢ inwentaryzacje kabli krzyzujgcych sie z projektowanymi sieciami. Sposéb zabezpieczenia uzgodnié
w TW Sp.z 0.0. Zakiad Energetyki Trakcyjnej i Torébw Al. Prymasa Tysigclecia 102.Prace prowadzi¢ pod
nadzorem Zaktadu j.w.

12. W miejscach skrzyzowan z torami tramwajowymi uzgodni¢ spos6b zabezpieczenia i prace prowadzi¢ pod
nadzorem TW Sp.z 0.0. Zakiad Energetyki Trakcyjnej i Toréw Al. Prymasa Tysigclecia 102.

Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym.
ilos¢ zat. 1 w 2 egz.
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[ll. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Niniejsze opracowanie zawiera Projekt budowlano-eangdwczy przebudowyswietlenia ulicy

Generata Wiadystawa Andersa w Warszawie.

Ulica ta jest drog powiatows klasy G (gtéwnej). Obecnie jest onaneetlona.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowiavetlenia ulicy o nagpujacym zakresie prac:

— od latarni 25775 vdcznie do 25747 petna wymiana infrastruktugwietleniowej, wraz z
rozwigzaniem @wietlenia skrzgyowania Andersa z Muranowsgk Stawki.
— od latarni 12715 do 12721 — wymiana opraw, kahlpg do regeneracji.

— od latarni 12722 do masztévaietleniowego 13208 — wymiana opraw.

Zakres projektu obejmuje réwrieprzebudow sygnalizacji s$wietlnej w zakresie kanalizaciji

teletechnicznej dla potrzeb liriwiattowodowej.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

umowy Nr DZP/30/PN/26/13-1-1 ¢%¢ z Miastem Stotecznym WarszawZarzd Drog
Miejskich, ul. Chmielna 120, 00 801 Warszawa, zadiif.04.2012 r.,

mapy zasadniczej w skali 1:500,

wizji lokalnych w terenie,

inwentaryzacji istniejcych uradzen oswietleniowych,

inwentaryzacji urzdzen elektroenergetycznych sieci RWE STOEN OperatorZSp. 0.

ustalé roboczych z Wydziatem Sygnalizacji é@ietlenia Zaradu Drog Miejskich,

warunkéw zasilania oraz wdzenia w ukiad sieciswvietlenia — pismo Zarglu Drog Miejskich
znak ZDM-ZTSO-0-BKN-7044-528-1-3 z dnia 10.07.2013,

wytycznych dwietlenia zawartych w ,Specyfikacji technicznej mggkonanie dokumentacii
projektowo — wykonawczej przebudowysvaetlenia na ul. Generata Wiadystawa Andersw/
Warszawie”

Zalecéh Konserwatorskich — pismo Stotecznego Konserwat@abytkéw znak KzZ-
R.4121.42.2014.KWR(2.KWR.KZ-R) z dnia 27.01.2014 r

opinii Nr BG.6630.514.2014 Zespotu Uzgadniania Dukatacji Projektowej Sieci Uzbrojenia
Terenu,

uzgodni@ roboczych z Wydziatem Sygnalizacji is®Wietlenia Zaradu Drog Miejskich,

w Warszawie
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- uzgodnienia NI-NU/Zab/103/2014 z dnia 11.02.2014etyczacego sposobu zabezpieczenia
kabli elektroenergetycznych RWE STOEN Operator 5p.0. krzyujacych s¢ z projektowan
siech oswietleniowa i kanalizacy teletechnicza linii $wiattowodowe] sygnalizacjswietlnej —
patrz Rys. nr 4.

- uzgodnienia sposobu zabezpieczenia kabli trakchny®/ Sp. z o.0. Nr 33/14 z dnia
12.03.2014 r.. — patrz Rys. nr 5.

- uzgodnienia sposobu zabezpieczenia toréw TW Sm.2Nv 31/14 z dnia 11.03.2014 r.

- uzgodnienia dotycgego sposobu montowania oprawweetleniowych na stupach trakcji
tramwajowej. — patrz Za¢znik nr 1

- uzgodnienia dotyeego sposobu przewieszenia znakéw drogowych — gatggznik nr 2
- polskich norm Gwietlenie drog — C&¢ 1: Wybor klas éwietlenia PKN-CEN/TR 13 201-

1:2004 oraz C&¢ 2: Wymagania awietleniowe PN-EN 13201-2:2003,

- ,Komentarza do Raportu Technicznego PKN-CEN/TR Q3B-2 oraz do normy PN-EN 13201-
2 COSIiW SEP 2007".

- katalogéw opraw i stupowswietleniowych ranych firm produkujcych te uradzenia,

- oraz innych obowizujacych norm i przepiséw.
3. Stan istniejacy

Ulica Generata Wtadystawa Andersa jest drpgwiatows klasy G (gtownej).
Na przekroj ulicy sktada i jezdnia o zmiennej szerod@ od 7,5 do 18,0 m, pas linii tramwajowej
(po wschodniej stronie jezdni) oraz usytuowane eargtrz pasy zieleni i chodniki o zmiennej
szerokdci. Chodniki przylegaj bezpdrednio do zabudowy. Przylegta do chodnikéw zabudowa
mieszkaniowa posiada w parterachnmégo rodzaju lokale ustugowe z witrynami.

Jezdnia éwietlona jest oprawami OUS 400 i SGS-294. Oprawyieazone s na stupach
réznych typéw na wysokmi od 10 do 12 m nad jezdniStan techniczny tych wdzen jest
zréznicowany, jedynie odcinek od latarni 12722 do masEtvietleniowego 13208 nadajegsilo
dalszej eksploatacji, a i tam zaprojektowano wymiapraw. Chodniki nie posiadawtasnego
oswietlenia. Uprzednio chodniki swietlane byty pérednio przez witryny lokali ustugowych.
Obecnie éwietlenie witryn w porze nocnej jest wygaszane.nigje potrzeba avietlenia
chodnikéw za pomacoswietlenia ulicznego.

Inwentaryzagj urzadzen oswietlenia ulicznego zlokalizowanych na obszarze azemym
Z niniejszym projektem wraz ze wskazaniem ademn przeznaczonych do demomnta

przedstawiono na rysunkach Nr 2ac.
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4. Standardy i wymagania gwietleniowe

Wymagania éwietleniowe zostaty ustalone przez Inwestora nesfaadie norm Gwietlenie drég —
Cze$¢ 1: Wybor klas éwietlenia PKN-CEN/TR 13 201-1:2004 oraz & 2: Wymagania

oswietleniowe PN-EN 13201-2:2003.
Saq one nasfpujace:
1) zaprojektowanedqvietlenie powinno spetnéanastpujace wymagania (terminologia wg
PN-EN-13201):
i. jezdnia: Ly=1,5cd/m U,=0,4, UL=0,7, Tl = 10%, SR = 0,5 — (ME 2);
ii.  chodnik bezpé&rednio przylegajcy do jezdni i =15 IX, B,in=5Ix - (S 1)
iii.  ciag pieszych oddalony od jezdni pasem zielegi=EQO IX, Enn = 3 IX — (S 2),
iv.  zatoki parkingowe: E= 15 Ix, U, =0,4.

2) W projekcie powinien byuwzgkdniony wspoétczynnik zapasu k = 1,25.
5. Rozwigzania Gwietleniowe - zakres i specyfikacja prac

Zgodnie z zakresem robot ustalonym przez ZDM zaftovano nagpujace rozwizania
techniczne:

— naodcinku od wzta z ulia Stominskiego do ulicy Muranowskiej wymiaratamn o stupach
zelbetowych na latarnie o stupach aluminiowych (Ll14+ L8) lub zamontowanie opraw na
wysiggnikach mocowanych do istnaglych stupéw trakcji tramwajowej (L5 — L7).
Zaprojektowano zastosowanie stupa z wysikiem tukowym, anodowanego w kolorze
aluminium, posadowionego na typowym fundamencidaprgkowanym (ksztatt i kolor
stupow dostosowano do odcinka wykonanego w ramexdbpdowy wiaduktu),

— na ulicy Muranowskiej pozostawienie istai@ych stupow typu MDM i cgsciowa wymiarg
opraw gwietleniowych,

- na ulicy Stawki pozostawienie istrieych stlupow i cgsciowa wymiarge opraw
oswietleniowych,

— na odcinku od ulicy Muranowskiej do ulicy Nowolipkvymiare latan o stupach
zelbetowych na latarnie o stupach aluminiowych.

Zaprojektowano zastosowanie stupa z wysikiem tukowym, anodowanego w kolorze
szarym, posadowionego na typowym fundamencie prgfalvanym,

- na odcinku od ulicy Muranowskiej do ulic$wictojerskiej budow oswietlenia cigu
pieszego przy ayciu latan parkowych o stupach aluminiowych, mont@apraw na
wysokasci 5 m,

— na odcinku od ulicy Stawki do ulicy Anielewicza lmyet oswietlenia cagu pieszego przy
uzyciu latahn parkowych o stupach aluminiowych, mohtgpraw na wysokii 5 m,

— na odcinku od ulicy Nowolipki, wzdiu budynku Patacu Mostowskich renowac)
istniefacych latah typu Pastorat wzér 1907,

— na odcinku od budynku Patacu Mostowskich do PlaankBwego wymiag opraw
w istniepcych latarniach.
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Latarnie dwietlajace jezdn¢ zaprojektowano z oprawamgwietleniowymi, przeznaczonymi do
pracy z metalohalogenkowynirdédiem swiatta. Latarnie éwietlajace chodniki z oprawami
wyposaonymi wzrodta typu LED.
Do zasilenia latar zaprojektowano tycie kabli YKYzo 5x25 mm. Projektowane kable na calej
trasie naley utozy¢ w rurach ochronnych.
Na catym odcinku ulicy oktym ukladaniem nowych linii kablowych nale wybudowa
kanalizacg teletechniczadla potrzeb liniswiattowodowej.
5.1.1stniejace urzadzenia Gwietleniowe
Wickszas¢ istniepcych uradzen oswietleniowych znajdujcych s¢ na analizowanym
fragmencie ulicy nie nadajegsilo wykorzystania w niniejszym projekcie.
Do demontau zakwalifikowano:
- latarnie 0 numerach: 25 775; 25 774; 25773; 25 PZR771; 25 770; 25 769; 25 768;
25767; 125 156; 125 157; 125 158; 125 159; 25 785765; 25 764; 25 763; 25 762;
25 761; 25 760; 25 759; 25 758; 25 757; 25 756755 25 754; 25 752; 25 751; 25 750;
25 749; 25 748 oraz 25 747.
— linie kablowe zasilajce wyzej wymienione latarnie z wyikiem odcinka pongidzy latarny
25 747 a szafOS-199
— linie kablowe zasilajce latarnie o numerach 12 717; 12 718; 12 719;22i 12 721
Linie kablowe wyprowadzone z szafy OS-199, zagikajlatarnie o numerach 12 715; 12 716
oraz 25 747 to linie nowe o przewodach miedziany&fY 5x25 mnt niewymagajce wymiany.
Nie mniej jednak gdyby przy demontalatah zostaly uszkodzone naleje wymient na nowe.
W tym celu zarezerwowano dla nich nowe trasy naienzgsadniczej miasta.
Istniejace uradzenia dwietleniowe ze wskazaniem elementéw przewidziard@llemontau
pokazano na rysunkach 2 a-c.

Do adaptaciji przewidziano:

- szak odwietleniowg OS-199 wraz z WLZ zasilgga t¢ szat,
- szat oswietleniowg OS-281 wraz z WLZ zasilaga t¢ szat,
W szafach tych zaprojektowano jedynie wymidob zamontowanie nowych zabezpiectz#ia

projektowanych obwoddow.

5.2.Dyspozycje dla znakow drogowych i urgdzen MSI zamontowanych na latarniach

przewidzianych do demontgu

Istniece znaki drogowe i ugdzenia MSI na demontowanych latarniach malerzewiest

zgodnie z dyspozycjami zawartymi w ze#¢niku Nr 2 do projektu.
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5.3. Projektowane urzadzenia égwietleniowe

Rozmieszczeniprojektowanych urgzer pokazano na Rys. Nr 3&, a schemat ich pgdzen
na Rys. Nr 3. Dokfadn lokalizacg stupoéw zawiera zatznik graficzny do opinii ZUD Nr
BG.6630.514.2014.

Stupy naley ustawia w ten sposaob, aby:

— odlegta¢ lica stupa od lica kraggnika jezdni nie byta mniejszand,5 m (wymagana skrajnia
dla drogi klasy G),
— drzwiczki do komory, w ktérej zamontowana jest iedka zhczowo-bezpiecznikowa

znajdowaly si od strony chodnika, podatem zawartym ponadzy 90 a 138 w stosunku do
kierunku jazdy (ze wzgtu na bryzgi spod kot pojazdow).

Jakozrodtaswiatta w oprawach @awietlajacych jezdng¢ zaprojektowano lampy metalohalogenkowe
0 podwyszonym strumieniwiatta o mocach 250 W. Dla latarparkowych éwietlajacych
chodniki LED’y o temperaturze barwowej nieprzekiagaze] 4100 K i o mocach do ok. 60W.

Na odcinku od wzta z ulia Stomiaskiego do ulicy Muranowskiej zaprojektowano latarmv
ktorych oprawy montowanecta:

— na stupach aluminiowych z wygnikiem tukowym, anodowanych w kolorze aluminium,
posadowionych na typowym fundamencie prefabrykowa(yl +~ L4 i L8),
— nawysegnikach mocowanych do istnaglych stupow trakcji tramwajowej (L5 L7).

W uzgodnieniu ze Stotecznym Konserwatorem Zabytkopatrz Zalecenia Konserwatorskie odpis
w dokumentach decyzyjnych) zaprojektowano:

— na odcinku od ulicy Muranowskiej do ulicy Nowolipkdo awietlenia jezdni latarnie
sktadajce s¢ z przyktadowych opraw typu IRIDIUM lub EVOLO nauglach aluminiowych
cylindryczno — stekowych z wysg¢gnikiem tukowym, anodowanych w kolorze szarym;

— na odcinku od ulicy Nowolipki, wzdiubudynku Patacu Mostowskich, dévaetlenia jezdni
latarnie skladaice se¢ z przykladowych opraw typu Albany lub Charlestam stupach typu
Pastoral wzor 1907, Stoteczny Konserwator Zabytkéadeca zachowanie i konserwac]
istniegcych latah oraz wymiag wtornych, tukowych wysignikéw, na wysigniki w formie
pastoratu Szkic takiego stupa pokazano na rysunku nr 1céalgonserwatorskich;

— do awietlenia chodnikdéw na odcinku pogdizy ulicami Stawki i Muranowska Anielewicza
i Swigtojersky zaprojektowano oprawy z LED’owymirddtami swiatta na aluminiowych
cylindryczno — stekowych stupach parkowych anodowanych w kolorzeysmar

Zestawienie opraw wraz ze wskazaniem ustawienialyéwika, kata nachylenia oprawy
wzgledem poziomy mocy zrodia swiatla i wysokdci zawieszenia dla poszczegoélnych latar

drogowych zamieszczono w paszych tabelach.
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Oprawy produkciji Philips — ulica Generata Wiadysdéatndersa

Wysokoé(: 'N!oc Kat _
Nr. latarni za\(/)v;)ei?slzv\;eyma éz\:v?g:g Oprawy produkcji Philips ne;cphg;lve;ya Uwagi
[m] W] [stopnie]
L1 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L2 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L3 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L4 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L5 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L6 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L7 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L8 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
125 160 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L9 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L10 8 70 SGS452 FG CR P6 CDO-TTP/828 70W 5
L11 8 70 SGS452 FG CR P6 CDO-TTP/828 70W 5
L12 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
113 ” 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10 Oswietla jezdnie
70 SGS452 FG CR P6 CDO-TTP/828 70W 5 Oswietla chodnik
L14 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L15 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L16 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L17 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L18 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L19 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L20 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L21 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L22 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L23 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L24 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L25 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
25 753 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10 Wymiana oprawy
L27 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L28 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L29 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L30 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L31 11 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
L32 " 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10 Oswietla jezdnie
70 SGS452 FG CR P6 CDO-TTP/828 70W 10 Oswietla chodnik
Charleston CL68-C-ARC80-PL 1E /2800
12 715 11 250 250W 0
12716 11 250 Charleston CL68-C-ARC80-PL 1E /2800 0
250W
Charleston CL68-C-ARC80-PL 1E /2800
12 717 11 250 250W 0
Charleston CL68-C-ARC80-PL 1E /2800
12718 11 250 250W 0
12 719 11 250 Charleston CL68-C-ARC80-PL 1E /2800 0
250W
12 720 11 250 Charleston CL68-C-ARC80-PL 1E /2800 0
250W
Charleston CL68-C-ARC80-PL 1E /2800
12721 11 250 250W 0
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Oprawy produkcji Philips — ulica Generata Wiadysdatndersa c.d.

Wy;okoéc_’: Moc zrédta Ka .
Nr. latarni za\évlljerzaeynla Swiatta Oprawy produkcji Philips nicphr);fvgla Uwagi
[m] W] [stopnie]
12 722 12,4 250 SGS454 GB CP P3X CDO-TTP/828 250W b.z
12 723 12,4 250 SGS454 GB CP P3X CDO-TTP/828 250W b.z
12 724 12,4 250 SGS454 GB CP P3X CDO-TTP/828 250W b.z
12 725 12,4 250 SGS454 GB CP P3X CDO-TTP/828 250W b.z
12 726 12,4 250 SGS454 GB CP P3X CDO-TTP/828 250W b.z
12 727 12,4 250 SGS454 GB CP P3X CDO-TTP/828 250W b.z
12 728 12,4 250 SGS454 GB CP P3X CDO-TTP/828 250W b.z
Oprawy produkcji Philips — wymiana opraw w istamjch latarniach na ul. Stawki
W¥30k0é¢ Moc zrodta Kat
Nr. latarni Za\é\'g;@ma Swiatta Oprawy produkcji Philips nicphr)gvigla Uwagi
[m] W] [stopnie]
14 026 b.z. 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
14027 b.z. 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 0 Oswietla jezdnie
b.z. 70 SGS452 FG CR P6 CDO-TTP/828 70W 0 Oswietla chodnik
14 028 b.z. 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 10
14029 b.z. 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 0 Oswietla jezdnie
b.z. 70 SGS452 FG CR P6 CDO-TTP/828 70W 0 Oswietla chodnik
b.z. 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 0 Oswietla jezdnie
14031 b.z. 70 SGS452 FG CR P6 CDO-TTP/828 70W 0 Oswietla chodnik
Oprawy produkcji Philips — wymiana opraw w ista@jch latarniach na ul. Muranowskiej
Wysoko$¢ |\ sr6dia Kat
Nr. latarni za\évger:\(,eynla Swiatta Oprawy produkcji Philips negcphr);l\(levgla Uwagi
[m] W] [stopnie]
125 150 b.z. 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 0
b.z. 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 0 Oswietla jezdnie
125151 b.z. 70 SGS452 FG CR P6 CDO-TTP/828 70W 0 Oswietla chodnik
125 152 b.z. 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 0
195 153 b.z. 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 0 Oswietla jezdnie
b.z. 70 SGS452 FG CR P6 CDO-TTP/828 70W 0 Oswietla chodnik
195 154 b.z. 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 0 Oswietla jezdnie
b.z. 70 SGS452 FG CR P6 CDO-TTP/828 70W 0 Oswietla chodnik
195 155 b.z. 250 SGS453 GB CR P2 CDO-TTP/828 250W 0 Oswietla jezdnie
b.z. 70 SGS452 FG CR P6 CDO-TTP/828 70W 0 Oswietla chodnik
Oprawy produkcji Philips — wymiana opraw na Pla@anBowym
W¥30k0é¢ Moc zrédia Kat
Nr. latarni za\évllﬁzxeyma Swiatta Oprawy produkcji Philips n%cpr:)éll\;evr;la Uwagi
[m] W] [stopnie]
13 208 b.z. 250 SGS453 GB CR P6 CDO-TTP/828 250W 0 10 szt
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Oprawy produkcji Schreder — ulica Generata Wiadyast&Andersa

Wysokos¢ Moc Kat
Nr. latarni z:vgi;:;zvtve;i s’i\:v?gt}g Oprawy produkcji Schreder na(l)cpl?e/ll\;evgia Uwagi
[m] W] [stopnie]
L1 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L2 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L3 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L4 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L5 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L6 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L7 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L8 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
125 160 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L9 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L10 8 70 EVOLO 2/2020/CDO-TT+70W/28296BA 5
L11 8 70 EVOLO 2/2020/CDO-TT+70W/28296BA 5
L12 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L13 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10 Oswietla jezdnie
70 EVOLO 2/2020/CDO-TT+70W/28296BA 5 Oswietla chodnik
L14 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L15 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L16 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L17 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L18 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L19 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L20 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L21 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L22 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L23 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L24 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L25 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
25753 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L27 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L28 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L29 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L30 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
L31 11 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10 Oswietla jezdnie
L3z 1 70 EVOLO 2/2020/CDO-TT+70W/28296BA 10 Oswietla chodnik
s | n | aso | APV UAGSLGLn e aed |
s | a1 | e | ASAVMISLGn el |
o7 | | aso | AP MGG el |
12 718 11 150 ALBANY MAXI/911414/Lum.shape-related 0

Smooth PC 1312 CDO-TT+150W
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Oprawy produkcji Schreder — ulica Generata Wiadyat&ndersa c.d.

Wy_sokos’¢ Moc zrédia Kat
Nr. latarni za\(/)v[l)(-:;zﬁzyma $wiatta Oprawy produkcji Schreder n%cpr:)éll\;evr;la Uwagi
(m] Wi [stopnie]
ans| n | wo | MBI |
amm| n | wo | MBI |
a| n | wo | ML |
| e | mo | SOOI T | .
v | e | mo | FU0imm s | .
v | e | mo | FOOiam T | .
s | e | mo | POCsteNmamnG |
s | e | mo | POscHteNmamnG |
| e | w0 | SOcsteNmamnG |
12 728 12,4 250 EVOLO 3: (29461BA) Flat Smooth Glass bz

Standard 1289 CDO-TT+ 250 W

Oprawy produkcji Schreder — wymiana opraw w istgggh latarniach na ul. Stawki

WysokosC |\ sredta Kat
Nr. latarni | Z&Wieszenia Swiatta Oprawy produkcji Schreder nachylenia Uwagi
oprawy oprawy
[m] W] [stopnie]
14 026 b.z. 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
14027 b.z. 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 0 Oswietla jezdnie
b.z. 70 EVOLO 2/2020/CDO-TT+70W/28296BA 0 Oswietla chodnik
14 028 b.z. 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 10
14029 b.z. 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 0 Oswietla jezdnie
b.z. 70 EVOLO 2/2020/CDO-TT+70W/28296BA 0 Oswietla chodnik
14 031 b.z. 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 0 Oswietla jezdnie
b.z. 70 EVOLO 2/2020/CDO-TT+70W/28296BA 0 Oswietla chodnik

Oprawy produkcji Schreder — wymiana opraw w istiggg¢h latarniach na ul. Muranowskiej

Wy_sokos’(? Moc zrédta Il:ait .
. | zawieszenia - " nachylenia .
Nr. latarni oprawy svm?a Numer matrycy oprawy produkcji Schreder oprawy Uwagi
[m] [stopnie]
125 150 b.z. 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 0
195 151 b.z. 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 0 Oswietla jezdnie
b.z. 70 EVOLO 2/2020/CDO-TT+70W/28296BA 0 Oswietla chodnik
125 152 b.z. 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 0
125 153 b.z. 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 0 Oswietla jezdnie
b.z. 70 EVOLO 2/2020/CDO-TT+70W/28296BA 0 Oswietla chodnik
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Oprawy produkcji Schreder — wymiana opraw w istioggh latarniach na ul. Muranowskiej c.d.

Wysokos’(? Moc zrédia Kat
Nr. latarni za\év;)?zﬁzyma Swiatta Numer matrycy oprawy produkcji Schreder n%cprgll\;evr;la Uwagi
[m] W] [stopnie]
125 154 b.z. 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 0 Oswietla jezdnie
b.z. 70 EVOLO 2/2020/CDO-TT+70W/28296BA 0 Oswietla chodnik
125 155 b.z. 250 EVOLO 3/1289/CDO-TT+ 250 W/294204 0 Oswietla jezdnie
b.z. 70 EVOLO 2/2020/CDO-TT+70W/28296BA 0 Oswietla chodnik
Oprawy produkcji Schreder — wymiana opraw na PBankowym
Wysokos$¢ Moc zrédia Kat nachylenia
Nr. latarni | zawiesz. oprawy Swiatta Numer matrycy oprawy produkcji Schreder oprawy Uwagi
[m] W] [stopnie]
13 208 b.z. 250 ONYX 2/1419/CDO-TT+ 250W/932347 0 10 szt

Do aswietlenia chodnikéw zaprojektowano oprawy z LED’owymirodiami swiatta
o temperaturze barwowej nie przekrageaj 4100 K. Jako przykiadowe dobrano oprawy:

- KIO/5098/32 LEDS 500mA NW/321721 (Typ 1) produkijmy Schreder

— lub TownGuide BDP 100 PCC 1xGRN50/840 produkcjinfyrPhilips z optyk DN dla latarni
P35, DW dla latar P2; P32; P37 i P38; DS dla lataP31 i P33 oraz DM dla pozostatych
latam.

Mozna wy¢ innych opraw pod warunkienre przeprowadzone dla nich obliczenia dadz
wyniki spetniajce wymagania podane w p.4 dla petggo rozstawienia latari mocy zrodet
swiatta zgodnych z niniejszym projektem, a ksztgtaovy uzyska pozytywnopinic Stotecznego
Konserwatora Zabytkow.

Ponad to oprawa powinna:

— pracowa na napgciu 230V, 50 Hz, przy cog nie mniejszym ri 0,85,

—  by¢ wykonana w I lub Il klasie ochronka przeciwporaeniowej,

— posiadé obudowe wykonary z aluminium,

— w przypadku opraw Qvietlajacych jezdn¢ posiadé: peiny, jednocgciowy, ttoczony
z aluminium o stopniu czysto 99,99% odbtynik aluminiowy zapewniagy optymalny rozsyt
strumieniaswiatta oraz klosz szklany odporny na promieniowdd\é, zotknigcie i metnienie
z biegiem czasu,

— posiadé system "oddychania" - wyréwnywanigigienia komory optycznej z otoczeniem przy
jednoczesnym poziomie szczednbkomory optycznej lampy - IP66,

— zapewnié poziom szczelniei komory osprztu elektrycznego minimum IP66,

— posiadé budowe dwukomorow,

— posiadé statecznik elektroniczny pozwalay na sterowanie w systemie 1-10 lub DALI oraz
okresowe zmniejszanie strumieligietinego w porze nocnej bez sterowania zgvwmego,

— umazliwia¢ szybky wymiare zrodtaswiatta bez aycia narzdzi,

— podlegé utylizacji (recykling)

Wysokaici stupow, typy i diugéci wysiegnikow oraz dodatkowe wypagenie lub specjaln

budowe stupéw okrélono w ponkszej tabeli.
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SLUPY DO LATARN TYPU DROGOWEGO

r latarni Opis stupa T wysiegnika wysiegnika Zamontowane znaki drogowe i urzadzenia MSI Uwagi
oprawy wysiegnika im] {stopnie]
[m]
C5 nakaz jazdy prosto
L1 Al-11m 11 tukowy - | 1,5 10 D1 droga z pierwszenstwem
L2 Al-11m 11 tukowy - | 15 10 B-2 zakaz wjazdu
L3 Al-11m 11 tukowy - | 1,5 10 oznakowanie MSI
L4 Al-11m 11 tukowy - | 15 10
Montaz wysiegnika,
L5 Trakcyjny 11 tukowy - | 15 10 oczyszczenie i pomalowanie
stupa
Montaz wysiegnika,
L6 Trakcyjny 11 tukowy - | 15 10 oczyszczenie i pomalowanie
stupa
Montaz wysiegnika,
L7 Trakcyjny 11 tukowy - | 15 10 oczyszczenie i pomalowanie
stupa
L8 11 tukowy - | 15 10
Montaz wysiegnika,
125160 | Trakcyjny 11 tukowy - | 10 oczyszczenie i pomalowanie
stupa
L9 Al-11m 11 tukowy - | 15 10
L10 Al-8m 8 tukowy - | 15 5
L11 Al-8m 8 tukowy - | 15 5
B 21 zakaz skretu w lewo
Tabliczka ,Nie dotyczy ZTM”
F-8 znak uzupetniajacy
B 5 zakaz wjazdu samochodo6w cigzarowych Stup nalezy wyposazyé w
L12 Al-11m wzm. 11 tukowy - | 15 10 Tabliczka ,, Nie dotyczy stuzb miejskich, zaopatrzenia placowek, dodatkowa wneke dla
handlu detalicznego oraz posiadaczy indentyf. wg wzoru C5 urzadzen sygnalizacji swietlnej
B 36 zakaz zatrzymywania sie
B26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciezarowe
S5 sygnalizator z sygnatami dla pieszych
15 10 Oswietla jezdnie
L13 Al-11m wzm. 11 tukowy - T 15 s Oawietia chodnik
L14 Al-11m wzm. 11 tukowy - | 2,7 10
L15 Al-11m wzm. 11 tukowy - | 2,7 10 D 13 znak informacyjny
L16 Al-11m wzm. 11 tukowy - | 2,7 10
L17 Al-11m wzm. 11 tukowy - | 2,7 10
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SLUPY DO LATARN TYPU DROGOWEGO C.D.

Wy.SOKOS’(? Dlugosé¢ Kat nachylenia
Nr latarni Opis stupa zawieszenia Typ . wysiegnika wysiegnika Zamontowane znaki drogowe i urzadzenia MSI Uwagi
op{ﬁ}my wysiggnika [m] [stopnie]
L18 Al-11m wzm. 11 tukowy - | 2,7 10
D 18 parking
L19 Al-11m wzm. 11 tukowy - | 2,7 10 T-3a tabliczka wskazujaca koniec miejsca przeznaczonego na postoj
D-20 koniec postoju taksowek
L20 Al-11m wzm. 11 tukowy - | 2,7 10
L21 Al-11m wzm. 11 tukowy - | 2,7 10
L22 Al-11m wzm. 11 tukowy -1 2,7 10 'Il?ég E’:tall)rlli(cl:rzlga wskazujgca koniec miejsca przeznaczonego na postoj
L23 Al-11m wzm. 11 tukowy - | 2,7 10 B 36 zakaz zatrzymywania sie
Tablica zbiorcza: A 30 inne niebezpieczenstwo i T 14 tablica
L24 Al-11m wzm. 11 tukowy - | 2,7 10 wskazujaca miejsce czestych wypadkéw o charakterze wskazanym na
tabliczce
L25 Al-11m 11 tukowy - | 1,5 10 D 1 droga z pierwszenstwem przejazdu i B -21 zakaz skrecania w lewo
25753 bez zmian 11 b.z. b.z. 10 bez zmian Stup 'Stn'ggggtggjfa}kow'tej
L27 Al-11m 11 tukowy - | 1,5 10
L28 Al-11m 11 tukowy - | 15 10
L29 Al-11m 11 tukowy - | 15 10
L30 Al-11m 11 tukowy - | 15 10
L31 Al-11m 11 tukowy - | 1,5 10 D 1 droga z pierwszenstwem
15 10
L32 Al-11m wzm. 11 tukowy - T 15 10
12 715 | PW1907/11 11 pastorat - 0
12716 | PW1907/11 11 pastorat - 0
A 11 nieréwna droga,
12717 | PW1907/11 11 pastorat - 0 B 25 zakaz wyprzedzania Renowacja istniejacych
B 36 zakaz zatrzymywania sie stup6w typu Pastorat
12 718 | PW1907/11 11 pastorat - 0 Warszawski
12719 | PW1907/11 11 pastorat - 0
12720 | PW1907/11 11 pastorat - 0
12721 | PW1907/11 11 pastorat - 0
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SLUPY DO LATARN PARKOWYCH

z\évvzlizosi;z?](i:a T Dlugosé¢ Kat nachylenia | Zamontowane znaki
Nr latarni | Typ stupa onra i ypnika wysiegnika wysiegnika drogowe i urzadzenia Uwagi
p[malvy wysieg [m] [stopnie] MSI
P1+P47| SAL-5 5 sztorc 0 0

Uwaga: W przypadku montowania innych opravw mizyktadowe natiey zastosowé&wysiggniki o kacie nachylenia dostosowanym
do doboru tych opraw zgodnie z dokonanymi obliczerii

Zastosowane stupy musgpetnid wymogi obowazujacych norm i przepiséw, w odniesieniu do
potozenia geograficznego Warszawy, a w szczeg@ino

PN-EN 40-2:2005 Stupy gwietleniowe- Czs¢ 2 Wymagania ogolne i wymiary;
PN-77/B-02011 Obliczenia w obeizeniach statycznych. Ol¢enia wiatrem.

W ramach renowacgtupow stalowychtypu Pastorat Warszawski wzér 1907nalezy uzupetné
brakupce elementy zgodnie ze szkicem zamieszczonym wcesalech konserwatorskich.
Zabezpieczenie przed korazpalezy wykona& za pomog obustronnego cynkowania, a rgostie
dwukrotnego malowania. Kolor malowania RAL 7024.

Stupy te musz one spetni@wymogi:

PN-EN 40-5:2004 Stupy agwietleniowe- Czs¢ 5: Stupy dwietleniowe stalowe — wymagania,
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i prajekdnie

w zakresie powtoki cynkoweyj:

PN-EN ISO 14713:

— Stopier korozyjnaci srodowiska (Tablica 1) — C3 (tereny miejskie welgtladu; zagraenie
korozyjne —$srednie; Ubytki korozyjne do 2 pm/rok )

— Zalecenia dla systeméw ochronnych stosowanychogdowiskach specjalnych (Tablica 2c) —
Typowa trwald¢ do pierwszej konserwacji — bardzo dtuga 40 lat); opis ogolny - &Zci
cynkowane zanurzeniowo zgodnie z ISO 148éc¢nia grub&¢ powtoki 45 — 85 um

PN-EN ISO 1461

Stupy aluminiowe nalezy wykon& jako:

— anodowane w kolorze aluminium dla latgt1 + L4 i L8)
— anodowane w kolorze szarym (CI-63 lub RAL 7015)midaostatych latair

Wszystkie stupy naly wykona jako cylindryczno - stikowe bez szwu, posadowione na

fundamencie betonowynGruba¢ anody nie mniej i 20 mikronéw potwierdzona certyfikatem

QUALANOD. Podstawa stupa fabrycznie zabezpieczornastemerem poliuretanowym do

wysokaci 1 m w przypadku latardrogowych i 0,35 m parkowych, natmym fabrycznie przez
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producenta w kolorze zktbnym do koloru stupa (zabezpieczenie stupa przedatiem zwizkow
amoniaku).

W dolnej czsci stupy aluminiowe powinny posiaflavneke zamykal drzwiczkami. Wrka
powinna by przystosowana do zainstalowania typowej tablica&zpiecznikowo - zaciskowe]
posiadajcej podstaw bezpiecznikow 25A/2A i pie¢ zaciskow do podtzenia po dwie lub trzy
zyty kabla.

Ze wzgkdu na konieczri@ przewieszenia znakéw drogowych i agizer obcych zastosowane
stupy aluminiowe powinny méewystarczajca wytrzymatae.

Zastosowane stupy musgpetnid wymogi obowazujacych norm i przepisow, a w szczegdloip

w zaleznosci od budowy:

PN-EN 40-6:2004 Stupy awietleniowe- Czs¢ 6: Stupy dwietleniowe aluminiowe -
wymagania:

Mozliwos¢ wykonania zaprojektowanych stupéw sprawdzano miérZPSO ,ROSA” z Tych.
Stupy typowe tej firmy zawarteasw katalogu. Wyte stupy nietypowe byly przedmiotem
dodatkowych zapyta a w ich wyniku firma ZPSO ,ROSA” opracowata ichlwetki i wykonata
stosowne obliczenia wytrzymdltowe. Rysunki stupow nietypowych, pozostay archiwum
BPRW S.A.

W przypadku decyzji Wykonawcy o zastosowaniu stugéfirmy, BPRW S.A. udogpni mu
materiaty otrzymane od firmy ZPSO ,ROSA”".

Do wykonania przebudowy swietlenia mana wy¢ stupow produkcji innej firmy, pod
warunkiem, ze lkeda spetnialty ww. wymagania, co do materiatu i zabeezpenia powierzchni

zewrgtrznych, ksztattu i koloru oraz zgodsmd z normami.

6. Sie¢ oswietleniowa

Projektowane @wietlenie podiczone kdzie do istniejcej, wydzielonej sieci aietleniowej
niskiego napicia zasilajcej gwietlenie w tej czsci miasta.

Siet t¢ stanowsy obwody wyprowadzone z szaf 0S-281, 0S-199, OS-e6416, OS-790,
0S-197 i OS-519.

Szafy 0S-281 i 0S-199 nale dostosowa do zasilania projektowanych obwodow z doborem
aparatow zgodnych z rysunkiem Nr 3.

Zakres demontar oméwiono w p. 5.1 pokazujgo Rys Nr 2a-c. Plan projektowanej sieci

oswietleniowej pokazano na rysunkach Nrd@ a schemat na rys. Nr 3.
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7. Zasilanie latam i sterowanie gwietleniem

Zasilanie latatr zaprojektowano z istniggej sieci @wietleniowej po jej uprzednigj
przebudowie. Sposob zasilania poszczegolnych smaétbeniowych wraz z liniami zasilggymi te
szafy pozostaje bez zmian.

Sterowanie widczaniem iwydczaniem @wietlenia w tej sieci odbywa ¢iw szafach
oswietleniowych za pomeaczegarow elektronicznych wdzapcych cGwietlenie wedtug czasow
ustawionych przez ZDM w Warszawie w stosunku doheséw i zachodow sfaa.

Zabezpieczenia w poszczegolnych obwodachzgalamontowa jak na rysunku nr 3.

8. System dodatkowej ochrony od poraen

Ochrona dodatkowa od paeh — szybkie samoczynne wigizenie zasilania.
W projekcie dla zasilania nowych latgorzyjeto uktad sieci zasilagej TNC-S. Rozdziat przewodu
PEN na PE i N nalgy wykona w szafach éwietleniowych. Punkt rozdziatu uziemR<5Q.
W miejscach paiczenia nowych i dotychczasowych odcinkow sieswvietleniowej, w latarniach
wskazanych na rysunku Nr 3 przewod PE naleziemi za pomog uziomu ZPB-9 0 R<®.
Pokczenia wewatrz stupéw projektowanych latanalezy wykona: przewodami DYd 1 x 2.5 mm
w ukfadzie TN-S (L*3,N,PE).Wszystkie elementy podlegag ochronie przeciwpataniowej tzn.
stupy, oprawy, i inne metalowe gzi latarni wymagajce ochrony naley polaczy¢ poprzez zaciski
ochronne z przewodem PE. Po wykonaniu robot zawlarty projekcie skuteczké ochrony

sprawdzé pomiarem, a protokét badgrzekaza Uzytkownikowi.

9. Ukfadanie kabli i osprzet kablowy
— Projektowane latarnie zasilkablami YKY <0 o przekrojach zgodnych z Nr 3.

— Projektowany kabel natg uktada w trasie wyznaczonej przez uprawnionego gepdgodnie
z zahcznikiem graficznym do opinii Nr BG.6630.514.201dspotu Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu,

— Przy ukfadaniu kabli zastosowasic do uwag i zaleae zawartych w opinii Nr
BG.6630.514.2014 Zespotu Uzgadniania DokumentaojeRtowe] Sieci Uzbrojenia Terenu,

— Kabel uktadéd zgodnie z normp N SEP-E-004 oraz wymogami eksploatacyjnymi ZDM
w Warszawie.

— Na catym odcinku, kable utg¢ w rurach ochronnych. Przy przeju kablem pod jezdaii w
zblizeniach do drzew natg stosowa przepusty ochronne wykonywane meiquzewiertu z
rura SRS-110, SRS-G-110 lub réwnaima. Pod jezdniami przepusty wykahiagodnie z normp
N SEP-E-004. W zhbiteniach do drzew przepusty wykd@maetod, bezwykopowy ha gebokaici
min. 1,0 m. Oznaczono je Kkolorenioltym na planie zatzonym do opinii Nr
BG.6630.514.2014 Zespotu Uzgadniania DokumentagjjeRtowej Sieci Uzbrojenia Terenu.
Rury zabezpieczyprzed zamuleniem.
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— Glebokas¢ utozenia kabla przyjmowa od poziomu istnigcego w terenie do gornej
powierzchni rury.

— W miejscach gdzie réwnolegle do projektowanych kahizone g istniepce kable nN RWE
Stoen Operator Sp z 0.0. (patrzagabna inwentaryzacja istnigiej sieci elektroenergetycznej)
prace ziemne wykonywaecznie z zachowaniem szczegolnej oataci.

— Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych RWE 1StOperator Sp. z 0.0. w miejscach
skrzyzowan i zblizen z projektowanymi urgdzeniami nalgy wykona zgodnie z uzgodnieniem
NI-NU/Zab/103/2014 z dnia 11.02.2014 r. zawartynrysunku Nr 4a-+c.

— Zabezpieczenie kabli trakcyjnych TW Sp. z o0.0. maleykona& zgodnie z uzgodnieniem Nr
33/14 z dnia 12.03.2014 r.

— Przy wefciu do stupa latarni pozostaineksploatacyjny zapas kabla (z obu stroidieq latarni)
po 2,5 m.

10.Kanalizacja teletechniczna dla potrzeb liniiswiattowodowej sygnalizacjiswietlnej

W ramach prac objych niniejszym projektem nalg wykona& przebudow sygnalizaciji
swietlnej w zakresie kanalizacji teletechnicznej pddrzeb liniiswiattowodowe).
Przebudowa ta polega na wybudowaniu kanalizacjilidia swiattowodowe] na catym odcinku
przebudowywanegoswietlenia. Plan projektowanej kanalizacji kablgiattowodowego pokazano
na rysunkach Nr 6a+c z wyspecyfikowaniem zastosgalastudzienek i rur.
Kanalizacg nalery wykonat:
— zgodnie z normami ZN-95/TP.S.A-011/T, ZN-95/TP.®22/T i ZN-95/TP.S.A-023/T,
— z wykorzystaniem przyktadowych studni EK-368; EK838 trasie a przy sterowniku EK-328
+ 2 elementy dodatkowe 220 mm (wszysitekle studni z logo ZDM).
— z wykorzystaniem przyktadowych rur ochronnych tyddVR/110 i SRS/110 Ilub
(RHDP/110/6.3)
Rury uktad& na gkbokasci min. 0.7m w chodnikach i trawnikach i 0,8 m geddniami, licac od
gornej ich powierzchni.
W studniach kablowych rury néig uszczelnia dlawica czopowy typu EK186/90.
Doktadry lokalizacg studzienek i rur zawiera zaknik graficzny do opinii Nr BG.6630.514.2014
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Siébrojenia Terenu.
Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych RWE rSt@perator Sp. z 0.0. w miejscach
skrzyzowan i zblizen z projektowanymi urgdzeniami nalgy wykona zgodnie z uzgodnieniem NI-
NU/Zab/103/2014 z dnia 18.03.2014 r. zawartym rsaimiku Nr 4a-+e.
Zabezpieczenie kabli trakcyjnych nafewykona zgodnie z uzgodnieniem Nr 33/14 z dnia
12.03.2014 r.
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11.Uwagi realizacyjne

Przed rozpocagiem robdét nalgy zapoznd sic z uwagami oraz zaleceniami zawartymi w opinii
Nr BG.6630.514.2014 Zespotu Uzgadniania DokumentBepjektowe] Sieci Uzbrojenia
Terenu i bezwzgldnie ich przestrzega

Przed rozpocgxiem robot nalgy zapozné sic z uzgodnieniami dotygzymi prowadzenia prac
na terenie poza wiadaniem ZDM i dokérsiosownych uzgodniez ich wytkownikami (patrz
dziat IV projektu - UZGODNIENIA DOTYCACE WEXSCIA W TEREN

Przed przysipieniem do robét naky uaktualné inwentaryzagj urzadzen podziemnych RWE
Stoen Operator Sp z o0.0.

Przed rozpocgxiem robot naley zapozné sic z uzgodnieniem NI-NU/Zab/103/2014 z dnia
11.02.2014 r. zawartym na rysunku Nr 4a+c dojggm zabezpieczenia Kkabli
elektroenergetycznych RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

Przed rozpocgiem robdét naley zapozna sie z uzgodnieniem Nr 33/14 z dnia 12.03.2014 r.
dotyczcymi zabezpieczenia kabli trakcyjnych TW Sp. z e.@awartym na rysunku Nr 5a-+c.

Przed rozpocgiem robdét naley zapozna sie z uzgodnieniem Nr 31/14 z dnia 12.03.2014 r.
dotycacymi przefcia pod torami tramwajowymi TW Sp. z 0.0. (orygina zadczniku
graficznym do opinii ZUD)

Przed rozpocaxiem robdét nalgy zapozna sie z uzgodnieniem dotygzym montau opraw
oswietleniowych na stupach trakcji tramwajowych zatyar w zahczniku Nr 1

Przed rozpocxiem rob6t nalgy zapozné sie z uzgodnieniem dotyazym przewieszenia
znakow drogowych i MSI zawartym w zagniku Nr 2.

Catas¢ prac wykona zgodnie z obowzujacymi normami, przepisami oraz wymaganiami
ZDM w Warszawie,

Wykona szczegétow dokumentag powykonawca i przekaza ja do Wydziatlu Gwietlenia
i sygnalizacji ZDM w Warszawie.
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12.0Obliczenia

Obliczenia @wietleniowe dla projektowanego rozstawienia latawykonano dla opraw

oferowanych przez firgn Philips oraz firre Schreder. Warunki okéne w p 4 i p 5 zostaly

spetnione.

Obliczenia wykonano programem DIALux dla przyktadmiv opraw firm Philips i Schreder.

Wyniki obliczea przekazano Zamawigiemu, do wgidu, w jednym egzemplarzu.

Do wykonania projektowanegoswietlenia mana wy¢ innych opraw spetniagych warunki

okreslone w p 4, p 5 i o rozstawieniu lafigiak na rysunku Nr 1. W takim przypadku, do ofamty

wykonanie @wietlenia naley dofaczy¢ opracowane dla nich obliczeni&wetleniowe. Naley przy

tym pamgetac, aby kit nachylenia wysignika zapewniat odpowiedniaknachylenia opraw.
Obliczenia elektryczne wykonano dla ukladu goakn, ktory zaistnieje po wybudowaniu

urzadzen oswietleniowych obgtych niniejszym projektem.

11.1. Zapotrzebowanie mocy, dobor zabezpiechea przewodow
Obliczenia wykonano przyjmgg co$=0,85 dla wszystkich opraw oraz eanie padu
rozruchowego opraw, réwne 1,5 krotnej wéci@namionowej oprawy.

Zasilanie latat zaprojektowano kablami YKY 5x25 nfm

Tabela Nr 1 Szafa éwietleniowa OS-281 przy zasilaniu w uktadzie normaym

Moc normalna
Szafa Moc normalna w trakcie rozruchu
0S-281
moc [W] | I[A] | moc[W] | ITA] |y [A]
Obwdd 1 2226 3,8 3339 57| 10
Obwod 2 3883 6,6 5825 99| 16
Obwod 3 2214 3,8 3321 56| 10
Obwod 4 583 1,0 875 15| 6
Obwdd 5 3360 57 5040 86| 10
Obwod 6 3370 5,7 5 055 86| 10
Razem 15636 | 26,66 23454] 39,99| 50
> mocy w trakcie rozruchu [VA] 27 593

Tabela Nr 2 Szafa éwietleniowa OS-281 przy zasilaniu w uktadzie rezerawym

Moc Moc maksymalna
Szafa maksymalna w trakcie rozruchu
0S-281
moc [W] | I[A] | moc W] | ITA] | Iy [A]

Obwod 1 2226| 3.8 3339| 57| 10
Obwod 2 6123| 10,4 9185| 15,6 20
Obwod 3 2214 3,8 3321| 5,6| 10
Obwdd 4 583 10 875 15 6
Obwod 5 3360| 5,7 5040| 86| 10
Obwod 6 3370| 5,7 5055| 86| 10
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Tabela Nr 3 Dobér zabezpiecaew szafie 0S-281

OSSz_azfgl I, [A]| Rodzaj zabezpieczenia
Obwoéd |1| 10 | Wkiadka topikowa gG 10A
Obwdd 2| 20 | Wkiadka topikowa gG 16A
Obwdd 3| 10 | Wkiadka topikowa gG 10A
Obwod (4| 6 Wktadka topikowa gG 6A
Obwod |5| 10 | Wkiadka topikowa gG 10A
Obwoéd |6| 10 | Wkiadka topikowa gG 10A

Dla zasilania szafy OS 281 adoptowano istigigkabel YAKY 4x120 mrfi

Tabela Nr 4 Szafa éwietleniowa OS-199 przy zasilaniu w uktadzie normaym

Moc normalna

Szafa Moc normalna .
05-199 w trakcie rozruchu
moc [W] | I[A] | moc [W] | I[A] | Ip[A]

Obwéd 1 448| 0,8 672| 11| 6
Obwéd 2 3360| 5,7 5040| 86| 10
Obwéd 3 3920| 6,7 5880| 10,0| 16
Obwédd 4 b.z. b.z. b.z. b.z. | b.z.
Obwéd 5 b.z. b.z. b.z. b.z. | b.z
Obwéd 6 b.z. b.z. b.z. b.z. | b.z.
Obwéd 7 b.z. b.z. b.z. b.z. | b.z.

Tabela Nr 5 Szafa éwietleniowa OS-281 przy zasilaniu w uktadzie rezerawym

Moc Moc maksymalna
Szafa maksymalna w trakcie rozruchu
0S-199
moc [W] | I[A] | moc [W] | I[A] | Ib[A]
Obwdéd 1 3394| 58 5091| 86| 10
Obwdéd 2 3360| 5,7 5040| 8,6| 10
Obwdéd 3 3920| 6,7 5880| 10,0| 16
Obwéd 4 b.z. b.z. b.z. b.z. | b.z.
Obwod 5 b.z. b.z. b.z. b.z. | b.z.
Obwod 6 b.z. b.z. b.z. b.z. | b.z.
Obwod 7 b.z. b.z. b.z. b.z. | b.z.
Tabela Nr 6 Dobor zabezpiecaew szafie 0S-199
ossz.gfgl I, [A]| Rodzaj zabezpieczenia
Obwéd 1| 10 | Wktadka topikowa gG 6A
Obwdd 2| 10 | Wkiadka topikowa gG 10A
Obwodd 3| 16 | Wkiadka topikowa gG 16A
Obwéd 4| b.z. b.z.
Obwdd 5| b.z. b.z.
Obwdd 6| b.z. b.z.
Obwéd 7| b.z b.z.
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W szafie 0OS-199 zaprojektowano jedynie wymiaabezpiecze w projektowanych obwodach.

Adoptowano pozostaiczes¢ szafy wraz z kablem zasidgym.

11.2. Obliczenia spadkdéw napgé

Przyktadowy spadek nagia na latarni L32 zasilanej z obwodu nr 5 OS-284ony

momentami wynosi:

i=L32
1002i=§6423|:)i X|i - 0570/0
yxst

AU % L32 —

Catkowity spadek naptia AUy 1,=0,57% < 3% dla zasilania podstawowego

Tabela Nr 7 Zestawienie wynikow obliczepadkdw nagpic w obwodach zasilanych z OS — 281

11.3. Obliczenia skutecznéci szybkiego samoczynnego wytzenia
Obliczenia wykonano dla wszystkich projektowanybtlivodow.
Zestawienie wynikéw obliczeprzedstawiono w tabelach Nr 3012
Rozwaano dwa przypadki:

Zwarcie w latarni

Zwarcie pom¢dzy zyta jednej z faz kabla zasilgego latarnj, a czscia przewodzca latarni —

zabezpieczenie w szafie

Zwarcie w oprawie latarni

Zwarcie pomg¢dzy zyta fazy przewodu zasilagego opraw a czscia przewodzca latarni —

zabezpieczenie w latarni

Obliczone pady I, 1« Oraz | opr pPrzewyiszap wartasci gwarantujce zachowanie skuteczgo

ochrony dla dobranych zabezpietzd0 znaczy wyczenie w czasie mniejszymznb sekund

w przypadku zwarcia jednej z faz kabla zasdapo latarni, a czscia przewodzca latarni

i wytaczenie w czasie mniejszymzr,2 sekundy w przypadku zwarcia fazy przewodulaasego

oprawe a czscia przewodzca latarni.
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Zestawienie wynikéw obliczen spadkéw napie¢ w obwodach zasilanych z OS - 281

obwod - 10S-281 Chodnik zachodni - kierunek Pn
przewéd istn. YAKY 4x120 projektowany YKY 5x25 istn. AKSFtA 4x35
Nr latarni|st.6423 OS 281 P31 P30 P29 P28 P27 P26 P25 P24 P23 P22 P21 | 14027 [ 14029 | 14031 | 20069
odlegtosc 36,2 37,5 39,2 39,0 26,7 26,9 24,6 27,6 26,6 26,6 28,9 25,5 59,8 28,2 29,3 28,0
dt linii 50,6 47,0 48,8 48,6 35,8 36,0 33,6 36,7 35,7 35,7 38,1 34,5 70,2 37,3 38,5 37,1
3 dhug. [m] 50,6 500,5 112,9
S 120,0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 35 35 35
y 35,0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 35 35 35
moc [W] 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 361 361 361] 560
> mocy [kW] 15,6] 2,226 2,173 2,12| 2,067 2,014] 1961| 1,908 1,855 1,802 1,749 1,696| 1,643] 1,282 0,921 0,56
AUq, 0,12 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,02 0,02 0,01
2 AUy, 0,12 0,17 0,21 0,26 0,29 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,50 0,56 0,58 0,60 0,61
obwdd - 20S-281 Jezdnia - kierunek Pn
przewod istn. YAKY 4x120 projektowany YKY 5x25 istn. YAKY 4x50
Nr latarni  'st.6423 OS 281 L20 L19 L18 L17 L16 L15 L14 L13 L12 L10 L9 125154125152 125 150
odlegtosc 36,2 61,8 33,1 34,2 32,3 29,5 31,6 31,8 32,9 32,3 41,3 54,9 28,4 36,0 35,9
dt linii 50,6 72,3 42,4 43,6 41,6 38,7 40,9 41,1 42,2 41,6 51,0 65,1 37,5 45,4 45,3
3 dhug. [m] 50,6 557,9 90,8
S 120,0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 50
y 35,0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 35 35
moc [W] 280 280 280 280 280 280 280 361 280 81 280 361 280 280
> mocy [kW] 15,6] 3,883 3,603| 3,323] 3,043] 2,763| 2,483] 2,203 1,923| 1,562| 1,282 1,201 0,921 0,56 0,28
AUq, 0,12 0,13 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,02 0,01 0,00
Z AUy, 0,12 0,25 0,31 0,38 0,44 0,49 0,53 0,57 0,61 0,64 0,67 0,71 0,72 0,73 0,74
obwdd - 30S-281 Chodnik wschodni - kierunek Pn
przewod istn. YAKY 4x120 projektowany YKY 5x2. istn. YAKY 4x50
Nr latarni  'st.6423 OS 281 P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 L11 P2 P1 125155 | 125 153 | 125 151 | 125 149
odlegtosc 36,2 72,9 54,2 24,1 27,3 28,3 25,0 23,2 23,5 24,3 24,2 27,3 17,9 30,9 37,9 53,4 38,9 42,9 42,9
dt linii 50,6 83,8 64,4 33,1 36,4 37,4 34,0 32,1 32,4 33,3 33,2 36,4 26,6 40,1 47,4 63,5 48,5 52,6 52,6
3 dhug. [m] 50,6 634,2 153,7
S 120,0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 50 50 50 50
y 35,0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 35 35 35 35
moc [W] 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 81 53 53 361 361 361 361
> mocy [kW] 15,6] 2,214 2,161 2,108] 2,055 2,002 1,949] 1,896 1,843 1,79] 1,737 1,684 1,631 1,55 1,497 1,444 1,083 0,722 0,361
AUq, 0,12 0,08 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01
2 AUy, 0,12 0,20 0,27 0,30 0,33 0,37 0,40 0,42 0,45 0,48 0,50 0,53 0,55 0,58 0,63 0,66 0,68 0,69 0,70
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Zestawienie wynikéw obliczen spadkéw napie¢ w obwodach zasilanych z OS - 281

Tabela Nr 7 c.d.

obwod - 4 0S - 281 Chodnik zachodni - kierunek Pd
przewod | istn. YAKY 4x120 projektowany YKY 5x25 Zﬁgg
Nr latarni  |st.6423 OS 281 P14 P15 P15A P16 P17 P18 P19 P20 P40 | 13962 | 13 960
odlegtosé 36,2 81,0 21,3 23,3 28,7 23,4 23,1 23,3 24,0 28,0 19,0 59,1
dt linii 50,6 92,2 30,2 32,2 37,8 32,3 32,0 32,2 33,0 37,1 27,8 69,5
> diug. [m] 50,6 386,9 69,5
S 120,0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
y 35,0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
2 mocy [kW] 15,6] 0,583 0,53| 0,477| 0,424 0,371 0,318| 0,265| 0,212 0,159 0,106] 0,053
AUy, 0,12 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z AUy, 0,12| 0,4 0,15 o016/ 0216 0,17 0,17/ 0,28 0,18 0,18/ 0,18 0,19
obwod - 50S - 281 Jezdnia - kierunek Pd
przewéd istn. YAKY 4x120 projektowany YKY 5x25
Nr latarni |st.6423 OS 281 L21 L22 L23 L24 L25 25753 L27 L28 L29 L30 L31 L32
odlegtosé 36,2 39,8 35,0 36,2 40,3 31,4 31,8 33,5 39,8 36,1 33,8 36,0 35,5
dt linii 50,6 49,4 44,4 45,6 49,9 40,7 41,1 42,8 49,4 45,5 43,2 45,4 44,9
> diug. [m] 50,6 5424
S 120,0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
y 35,0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
2 mocy [kW] 15,6 3,36 3,08 2,8 2,52 2,24 1,96 1,68 1,4 1,12 0,84 0,56 0,28
AUy, 0,12 0,08 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01
Z AUy, 0,12 0,19 0,26 0,31 0,37 0,41 0,45 0,48 0,51 0,54 0,55 0,56 0,57
obwod - 6 OS - 281 Chodnik wschodni - kierunek Pd
przewod istn. YAKY 4x120 projektowany YKY 5x25 istniejacy YKY 5x25
Nr latarni |st.6423 OS 281 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 | 77282|77273|77281| 77288 | 77287 | 77277 | 77280 | 77286 | 77276 | 77285 [77279|77284|77275|77283| 77 274
odlegtosé 36,2 23,0 55,7 27,7 13,2 27,5 22,9 29,7 30,3 51,2 28,2 61,2 32,1 35,8 16,8 62,5 20,9 35,7 24,6 43,9 49,0 22,1 39,8 37,9
dt linii 50,6 31,9 65,9 36,8 21,7 36,6 31,8 38,9 39,5 61,2 37,3 71,6 41,4 45,2 25,5 73,0 29,7 45,1 33,6 53,7 59,0 31,0 49,4 47,4
> diug. [m] 50,6 364,4 642,9
S 120,0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
y 35,0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 53 53 53 53 53 53 53 53 280 280 280 71 71 280 280 71 280 71 280 71 280 71 280
2 mocy [kW] 15,6 3,37 3,317| 3,264 3,211| 3,158| 3,105| 3,052 2,999| 2,946| 2,666/ 2,386 2,106 2,035 1,964 1,684 1,404 1,333 1,053| 0,982| 0,702 0,631 0,351 0,28
AUy, 0,12 0,05 0,10 0,05 0,03 0,05 0,04 0,05 0,05 0,08 0,05 0,08 0,04 0,04 0,02 0,06 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
Z AUy, 0,12 0,17 0,27 0,32 0,35 0,41 0,45 0,50 0,56 0,64 0,68 0,76 0,80 0,84 0,87 0,92 0,94 0,97 0,99 1,01 1,03 1,04 1,04 1,05




Zestawienie wynikéw obliczen spadkéw napieé w obwodach zasilanych z 0S-199

Tabela Nr 8

obwod - 10S-199 Chodnik ul. Andersa - odc. Anielewicza - Nowolipki
przewod istn. YAKY 4x120 projektowany YKY 5x25 istniejacy YKY 5x25
Nr latarni |st.6300 | OS 199 P47 | P46 | P45 | P44 | P43 | P42 | P41 (77282 77273 | 77281 | 77288 | 77287 | 77277 | 77280 | 77286 | 77276 | 77285 | 77279 | 77284 | 77275 | 77283 | 77274
odleglos¢ 135,4] 42,0 26,7 26,6/ 28,8 30,2 24,4 244 351 28,2 61,2 32,1 35,8 16,8 62,5 20,9 35,7 24,6 43,9 49,0 22,1 39,8 37,9
dt linii 153,8 51,7] 35,8 35,7 38,0 394 334 334] 445 37,3 71,6 41,4 45,2 25,5 73,0 29,7 45,1 33,6 53,7 59,0 31,00 49,4 47,4
< diug. [m] 153,8 311,728 642,9
S 120,0 35 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
y 35,0 35 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 56 56 56 56 56 56 56 56 280 280 71 71 280 280 71 280 71 280 71 280 71 280
> mocy [kW] 16,5| 3,114 3,058]| 3,002 2,946| 2,89| 2,834| 2,778| 2,722 2,666| 2,386 2,106] 2,035/ 1,964| 1,684| 1,404 1,333] 1,053 0,982| 0,702 0,631 0,351 0,28
AUy, 0,38 0,08 0,05 0,05/ 0,05 0,05/ 0,04 0,04 0,06 0,05 0,08 0,04 0,04 0,02 0,06 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
2 AUy, 0,38 046 051 o056 061 066/ O0,70( 0,75 0,80 0,85 092 096 1,01 1,03( 1,08/ 1,10 1,13} 1,15 1,17( 1,19/ 1,20( 1,21 1,21
obwaod - 20S-199 jezdnia ul. Andersa - kierunek Pn
przewod istn. YAKY 4x120 projektowany YKY 5x25
Nr latarni_ |st.6300 | OS 199 L32 L31 L30 L29 L28 L27 [25753| L25 L24 L23 L22 L21
odlegtos¢ 1354| 290/ 355| 36,0 338 36,1 39,8 335 318/ 31,4 403] 362 350
di linii 153,8| 38,2 44,9| 454 432 455| 494 428| 411] 40,7 4909| 456 444
> diug. [m] 153,8 531,1
S 120,0 35 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
y 35,0 35 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
> mocy [kW] 16,5/ 3,36 3,08 28| 252| 224 196] 1,68 14| 112 0.84] 056| 0,28
AUy, 0,38 0,07 0,06/ 0,06 0,05 0,05 0,04( 0,03} 003 0,02 002 0,01 0,01
Z AUy, 0,38 0,44 0,551 0,56/ 0,61 0,66/ 0,70( 0,74 0,76 0,78 0,80 0,81 0,82
obwdd - 30S-199 jezdnia ul. Andersa - kierunek Pd
przewod istn. YAKY 4x120 projektowany YKY 5x25
Nr latarni Jst.6300 | OS 199 [12715]|12716(12 717|12 718|12 719(12 720|12 72112 722(12 72312 724|12 725|12 726|12 727|12 728
odleglos¢ 135,4 28,8] 24,01 229 23,7 258 239 23,71 379 21,7 21,0 22,0 20,1 28,6 26,5
dt linii 153,8 38,00 33,00 31,8) 32,6/ 34,8 329 32,6] 474 30,6 29,8 30,9 28,9 37,7 35,6
< diug. [m] 153,8 476,6
S 120,0 35 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
y 35,0 35 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
> mocy [kW] 16,5 3,92 3,64 3,36/ 3,08 28] 252 224] 1,96 1,68 1,4 1,12 0,84 0,56 0,28
AUy, 0,38 0,08 0,05 0,05/ 0,05( 0,04/ 0,04 0,03] 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00
Z AUy, 0,38 045 o051 0,556 o060 065 0,68 0,72/ 0776 0,78/ 080/ 0,82 083 0,84 0,84
obwod 4 | ul. Nowolipki str Pn |
obwod 5 | ul. Nowolipki str Pd |
obwod 6 | ul. Zamenhoffa |
obwod 7 | Nowolipki Park |

obwod 8 ]

Rezerwa




Zestawienie wynikOw obliczen spadkéw napie¢ w obwodzie zasilanym z OS-197 Tabela Nr 9
obwaéd — 30S -197 jezdnie ulic Stawki i Andersa - kierunek Pn
przewod istn. YAKY 4x120 AES;;A istn. YKY 5x25 projektowany YKY 5x25
Nr latarni  |st.6404 OS 197 14 030 | 14 028 | 14 026 | 125 160 L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 83 626
odlegtos¢ 8,3 143,1 28,6 26,5 12,5] 45,8 35,0 329 32,7 28,0 38,6 20,91 28,3 28,6
dt linii 21,6 156,8 37,7 35,6 21,00 556| 44,4 422 42,0 37,1] 481 29,7 374 37,7
> diug. [m] 21,6 156,8 94,3 374,4
S 120,0 35 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
y 35,0 35 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
> mocy [kW] 16,8 7,838| 7,558]| 7,278 6,998| 6,718 6,438| 6,158| 5,878 5,598| 5,318| 5,038 4,758| 4,478
AUy, 0,05 0,63 0,13 0,12 0,07 0,17 0,13( 0,12 0,11 0,09( 0,12 0,07 0,08 0,08
2 AUy, 0,05 0,68 0,81 0,93 1,00/ 1,17 1,30 1,41 1,53| 1,62 1,74 180 1,89 1,96
jezdnie ulic Stawki i Andersa - kierunek Pn
YKY
5x35 YKY 5x25
83632 | 83631|83630| 83629 |83 628[{83 62783 605|83 604|83 603)|25 791(25 790|25 776| 20 483
37,1 37,1 36,0 35,70 350| 34,8 36,2 359| 32,2 37,0f 30,71 30,2 46,6
46,6 46,6 45,4 451 44,4 44,2| 456 453 415 46,5 39,9 394 56,5
46,6 540,5
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
338 169 169 169 169 169 969 169 969 169 169| 401 169
4,198 3,86 3,691 3,522 3,353| 3,184| 3,015 2,046| 1,877| 0,908 0,739] 0,57 0,169
0,09 0,08 0,08 0,07] 0,07 0,06 0,06/ 0,04 0,04 002 0,01 0,01 0,00
2,05 2,13 2,21 2,28 2,35| 2,41 248/ 252| 255 257 259 2,60 2,60




IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWIA.

1. Zakres rob6t oraz kolejnasé realizacji poszczegolnych obiektow.

Wykopanie rowéw.

Wykonanie zabezpiecaena kablach RWE STOEN S.A

Wykonanie przepustéw kablowych pod istagsjmi jezdniami.
Utozenie nowych linii kablowych zasikgych uradzenia éwietleniowe.
Zamontowanie fundamentow pod stupy latar

Zamontowanie stupow latadrogowych.

Zamontowanie wysggnikow i opraw é@wietleniowych.

Demonta istniepcych linii kablowych zasilacych uradzenia éwietleniowe.
Demonta istniepcych latah.

Wymiana zabezpiecaeaw istniepcych szafach avietleniowych.
Zasypanie rowow kablowych.

Wykonanie patczen elektrycznych i uruchomienigwietlenia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Projektowana przebudowawietlenia odbywa si¢ bedzie wzdhi jezdni ulicy Generata
Wiadystawa Andersa w Warszawie w liniach rozgraajgz/ch czynnej i éwietlonej ulicy.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzafpe zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi.

Projektowane ueddzenia dwietleniowe nie stwarzaj zagraenia bezpieczestwa i zdrowia
ludzi.

4. Przewidywane zagra@enia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych

- Zagrazenia zwazane z ruchem pieszym i kotowym.
- Wykopy w poblizu czynnych urzdzen podziemnych elektroenergetycznych cieptowniczych

i gazowych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegej niebezpieczstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggb zagrgenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie musg zapewnt bezpiecza i sprawr, komunikacg, umazliwiajaca ewakuaci
na wypadek pzaru, awarii i innych zagten.

Teren budowy powinien by zabezpieczony ogrodzeniem, posiatiblice ostrzegawcze,
a wykopy powinny b§ oswietlone i zabezpieczone za pomateskowa. Na okres zmroku
i nocy nie naley pozostawia wykopdéw otwartych.

Miejsca pracy nalezy wydzielic i oznakowa tasmami ostrzegawczymi.

Roboty ziemne naleey wykonywa& 2z uwzgkdnieniem zalczonej w opracowaniu
inwentaryzacji istniejcych linii kablowych , uwag i zalegeujetych w Opinii ZUD oraz
map stanowdcych zaicznik do Opinii ZUD, a okrdajacych potaenie instalacji i uradzen
podziemnych, magych znale¢ sie w zas¢gu prowadzonych robét”.

W czasie prowadzenia robot ziemnych mglezachowa ostraznosé ze wzgédu na
mozliwos¢ wystpienia niewykazanych ugdzen podziemnych.

Dla doktadnej lokalizacji istniagych sieci uzbrojenia terenu (najéeziej przy niepewnym
potozeniu) naley wykon& przekopy kontrolne.
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6.

- W czasie wykonywania robét naleprzestrzegaprzepiséw BHP.

— W przypadku, gdy roboty ziemne powodawbeda ograniczenie ruchu drogowego lub
pieszego, wykonawca robot winien oznakéwteren budowy zgodnie z projektem
organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdmonprzez administratora drogi
i wiasciwym dla danej drogi organem zadzapcym ruchem.

— W trakciepracy dzwigu lub podnasnika, teren nalgy wygrodzt celem okrélenia strefy
ochronnej.

- Roboty montazowe na wysokéci moga by¢ wykonywane przez pracownikow
zapoznanych z instrukgcjorganizacji, montau oraz rodzajemaywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych, posiadajych badania lekarskie jak réwniaktualne przeszkolenia
B.H.P.

— Osoby przebyware na stanowiskach pracy znaphg s¢ na wysokéci co najmniej 1,0 m
od ziemi, powinny b§ zabezpieczone przed upadkiem z wysako

— Prace zwjzane zmontazem badz sprawdzaniem urzdzen elektrycznych mogy by¢
wykonywane wyicznie przez osoby posiadeg aktualne uprawnienia do budowy
I montazu urzdzen elektroenergetycznych.

- Wykonawca winien prowad&i wszelkie roboty zgodnie z obayzujacymi normami
i przepisami, w szczegoldo dotyczcymi zasad bhp oraz ochrony przeciw@mwe).

Instrukta z pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przysipieniem do realizacji robo6t nadg przeprowaddi instrukta stanowiskowy ze
szczegoOlnym uwzgtinieniem zasad pagiowania w przypadku wysgpienia zagreenia,
obowiazku stosowania przez pracownikoéw ochrony indywidep(szelki bezpieczstwa, kaski
ochronne, ¢kawice).

Do wykonywanaprac szczegoélnie niebezpiecznydbeda dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprocz wymogow regulowanych przepisami BHEJdbdodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp
przy tych pracach , ze szczeg6lnym uwdgieniem konkretnych warunkéw na budowie.

Bezpdredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownikddouy, ktory udzieli
pracownikom instruktau i ustali imienny podziat pracy, kolejfio wykonywanych zada
i przypomni wymagania bhp przy poszczegdélnych coyaiach.

Kazdy pracownik budowy ma obowdek zapoznasi¢ z przedstawionymi przez Kierownika
Budowy nastpujacymi instrukcjami:

a- organizacji pierwszej pomocy w nagtych przypadka

b - wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych.: tzn wiaciwosciami paarowymi
i wybuchowymi materiatdw, surowcéw i substancjywanych na budowie, ich transporcie
I magazynowaniu oraz z ich vétawosciami zracymi i toksycznymi,

c- praca w wykopach,

d — praca mechanicznyéhodkow transportu,

e— praca na wysokoi,

f - sposobu pogpowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowediegia mediow

a w szczegolniei elektryczndci , sieci gazowej , sieci wodagowe;.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy —do ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji
oraz potrzebnych umignosci, a take dostatecznej znajorm przepiséw oraz zasad BHP.
Osoba kierujca pracownikami jest obowdana:
— organizowé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadanpiBczéstwa i higieny
pracy,
- dba& o sprawné srodkow ochrony indywidualnej oraz o stosowanie izbodnie
Z przeznaczeniem.
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— organizowa, przygotowyw& 1 prowadzé¢ prace uwzgldniapc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy , chorobaawodowymi i innymi chorobami
zwiazanymi z warunkamirodowiska pracy.

- dba& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcz@acy i wyposzenia technicznego,
a talkze o sprawn& srodkdéw ochrony zbiorowej i stosowanie zgodnie zgrimczeniem.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrgenia zycia lub zdrowia pracownika osoba kieytg
pracownikami obowazana jest do niezwiocznego przerwania prac i quoiajdziaté w celu
usungcia zagraenia.
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IV. UZGODNIENIA DOTYCZACE WEJSCIA W TEREN
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wi=ta | C(ZLONKOWIE ZARZADU DZIELNICY SRODMIESCIE

S o MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
g ;;-.:I_’-"; . Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,
QA9 22) 699 83 33 faks (22) 699 83 19

zta@srodmiescie.warszawa.nl. www.srodmiescie. warszawa.n

42 Warszawa A6. Q8. . 2014r.
UD-IX-WNR.6853. 2014.ENE

OSWIADCZENIE

W imieniu Miasta stotecznego Warszawy, witasciciela nieruchomosci oznaczonych
w ewidencji gruntdw jako dziatki:

- nr 9/12 z obrebu 5-01-03 potozonej w Warszawie w rejonie ul. Gen. Wtadystawa Andersa,

o powierzchni 49.487 m2, uregulowanej w ksiedze wieczystej pod Nr KW WA4M/00180375/9

oraz

- nr 37/2 z obrebu 5-01-06, potozonej w Warszawie w rejonie ul. Gen. Wiadystawa Andersa,

o powierzchni 12.120 m2, uregulowanej w ksiedze wieczystej pod Nr KW WA4M/00154289/8
oswiadczamy, ze:

wyrazamy zgode Dyrektorowi Zarzadu Drég Miejskich z siedzibg w Warszawie /00-801/
przy ul. Chmielnej 120 - na dysponowanie w/w_nieruchomosciami dla celow realizac;ji
inwestycji liniowej polegajacej na budowie/przebudowie linii oswietleniowych.

Przebieg inwestycji liniowej, o ktérej mowa wyzej uwidoczniony zostat na szkicach
stanowigcych zatgczniki nr 1, nr 2 (dz. nr 9/12) i nr 3 (dz. nr 37/2) do niniejszego
oswiadczenia.

Inwestycja zostata zaopiniowana przez:

- Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu Urzedu m. st.
Warszawy — opinia Nr BG.6630.514/2014 z dnia 11.02.2014 r., stanowigca zatgcznik nr
4 do niniejszego oswiadczenia,

- Zarzad Terendéw Publicznych Warszawa Srédmiescie — administratora dz. nr 9/12 -
pismo z dnia 28.04.2014 r. — na_zasadach okreslonych w_tym pismie, stanowigce
zatgcznik nr 5 do niniejszego oswiadczenia,

Zakiad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Srédmiescie — administratora
dz. nr 37/2 — pismo z dnia 28.04.2014 r. — na zasadach okreslonych w_tym pismie,
stanowigce zatgcznik nr 6 do niniejszego oswiadczenia,

—  Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srédmiescie — pismo z dnia 7.05.2014 r. - na
warunkach okreslonych w_tym pisSmie, stanowigce zatacznik nr 7 do niniejszego
oswiadczenia,

- Wydziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Srédmiescie — opinia z dnia 5.05.2014
r., stanowigca zatgcznik nr 8 do niniejszego oswiadczenia.

Niniejsza zgoda nie zastepuje wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen i decyzji
niezbednych do prowadzenia robot budowlanych.

p
dszawy

AN "? ,«'/\ i
fipaszek { U V1 (

O;gymufg:
(()/ Zarzad Droég Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa,

2. Zarzad Terenoéw Publicznych Warszawa Srodmiescie, ul. Jezuicka 1/3, Warszawa,

3. Zaktad gospodarowania Nieruchomo$ciami w Dzielnicy Srédmiescie, ul. Szwolezerow 5,

Warszawa,
4. ala
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Zar (v 7

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 11.02.2014
WARSZAWY
Zespot Uzgadniania Dokumentacii Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy: BG.6630.514.2014
OPINIA NR BG.6630.514.2014

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1989 r. z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoléw uzgadniania dokumentagji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : elektroenergetyczna nn, telekomunikacyjna
lokalizacja: Warszawa SRODMIESCIE ul. Andersa
dia: ZARZAD DROG MIEJSKICH

na wniosek z dnia; 05.02.2014

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje wiw sieci uzbrojenia terenu.

Informacja:
1. Opinia niniejsza dotyczy wytacznie lokalizacji przewodéw i nie dotyczy rozwiazar technicznych, ktore
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.
2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapié z wnioskiem
o dokonanie uzgodnienia.
3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji
sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacjg, inwestor zobowigzany jest przedlozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiagciwemu organowi administracji architektoniczno-budowtane;j.
4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.
5. Na wejécie w teren nalezy uzyskaé zgode wiasciciela terenu.
6. Waznost opinii zostata okreglona w § 13 wiw rozporzadzenia. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe sieci uzbrojenia terenu, lub zgloszenie prac budowlanych, dokonane w okresie waznosci opinii ZUDP,
Zapewnia zachowanie projektéw na zasadniczej mapie miasta w okresie dluzszym niz 3 lata. W tym celu nalezy
dostarczyé do Wydzialu Obslugi ZUDP kopie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia prac
budowlanych dla inwestycji objetej uzgodnionym projektem.

Uwagi i zalecenia;

1. Projekt koliduje ze znakami osnowy geadezyjnej nr 411.2836, 411.2162, 411.2159, 411.2156, 411.2155,
411.2153, 411.2837.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w $posob zapewniajgcy ochrone znakéw osnowy gecdezyjnej - art. 15, ust. 1
ustawy Prawo Geodezyijne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r (tj. Dz. U. Nr 193z 2010 r. poz 1287 z pozn.
zm.).

Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne polozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwigzane z zabezpieczeniem
lub odtworzeniem zniszczonych znakéw , zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa gecdezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGIK

2. Odcinek 176-177 nalezy wykona¢ pod nadzorem Shuzby Infrastruktury Metra Warszawskiego ( tel. 22
6565-44-00). Nadkiad nad tunelem wentylacyinym ~ 1,0m.

3. ZAKLAD OBSLUGI SYSTEMU MONITORINGU:
Przy zblizeniu do skrzynki kamerowej pomigdzy pkt. 18 a 210 prace prowadzi¢ pod nadzorem ZOSM ul
Miynarska 43/45 tel. 22 443-01-90

4. W miejscach .sk.rzy.*.owan Z siecig gazowg i w jej pablizu, prace prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod
ssdzorem Poiskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0, Oddziat w Warszawie Al. Jerozolimskie 179, 02-222
arszawa

Urzad n.st Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Przewodniczacy Zespolu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel (22)4 431 777, 4431778



5. Kable energetyczne krzyzujace sig z przewodami gazowymi uktadaé w rurach ochronnych zgodnie z
PN-91/M-34501.

6. W zasiegu koron drzew przeznaczonych do zachowania, prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, bez
uszkadzania ich czesci podziemnych | nadziemnych, pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym.
W miejscu zblizefi do pni drzew, prace wykonywac metodg bezwykopowa - przecisk na gigbokosci min. 1,0 m.

Trasa przebiegu przecisku wg. zat. graficznego.
O planowanym terminie rozpoczecia prac powiadomié Wydziat Ochrony Srodowiska dla dzielnicy Srédmiescie

oraz ZOM: 00-508 Warszawa Al. Jerozolimskie 11/19.

7. Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyzujgcych sig z projektowang siecig kabli
oéwietleniowych i telekomunikacyjng opracowat  na podstawie inwentaryzacji zbiorczej urzadzen
elektroenergetycznych uzyskanej w RWE STOEN Operator Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul.

Oszmianska 20 tel. 022 821 43 26.
8. Na skrzyzowaniach z siecig wod.-kan. kable uktadaé w rurach ochronnych.

9. Przy zblizeniach do elementow MSI, kolizji z oznakowaniem MSI i wymianie latarni z elementami MS| prace
prowadzi¢ pod nadzorem izgodnie z warunkami uzgodnienia projektu z ZDM-Wydziat MSI ul. Mokotowska 55

lok.56, tel. 629-06-67.

10. W miejscach skrzyzowan | zblizeri do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta, Wydziat

Utrzymania Sieci, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa.

11. Wykona¢ inwentaryzacj¢ kabli krzyzujacych sig z projektowanymi sieciami. Sposob zabezpieczenia uzgodnié
w TW Sp.z 0.0. Zaklad Energetyki Trakcyjnej i Toréw Al. Prymasa Tysigclecia 102.Prace prowadzi¢ pod

nadzorem Zakfadu j.w.

12. W miejscach skrzyzowari z torami tramwajowymi uzgodni¢ sposob zabezpieczenia i prace prowadzic pod
nadzorem TW Sp.z 0.0. Zakiad Energetyki Trakcyjnej i Torow Al. Prymasa Tysigclecia 102.

Opinia wazna wraz z zalgcznikiem mapowym.
ilos¢ zat. 1w 2 egz.
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ZARZAD TERENOW PUBLICZNYCH
ul. Podwale 23 tel.: (22) 277-05-00, (22) 277-05-01
00-261 Warszawa fax: (22) 277-05-03, (22) 277-05-04
k www.ztp.waw.pl e-mail: sekretariat@ztp.waw.pl
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W zwigzku z pismem, znak IIG-195/104/2014 z dnia 04 kwietnia 2014r., Pana Krzysztofa
Nowakowskiego reprezentujgcego Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. dzialajacego w imieniu
Zarzadu Dr6g Miejskich m.st. Warszawy, na podstawie upowaznienia nr ZDM/DOP/0114/862/2013
z dnia 05 lipca 2013r., w sprawie opinii dotyczacej ulozenia kabli o$wietleniowych i zamontowania
latarni na dzialce 9/12 z obrebu 5-01-03, w zwiazku z przebudowa oswietlenia ulicy Generata
Wiadystawa Andersa w Warszawie. Zarzad Terenéw Publicznych przekazuje kopi¢ powyzszego
wystapienia wraz z zataczonymi dokumentami celem zatatwienia zgodnie z kompetencjami.

Jednocze$nie informujemy, iz jako administrator przedmiotowego terenu, pozytywnie opiniujemy
mozliwo$¢ zajecia czeéci dz. ew. nr 9/12 z obrebu 5-01-03 wskazanej w zwigzku z planowang
inwestycja, pod nast¢pujacymi warunkami:

e prace winny by¢ prowadzone w sposéb niepowodujacy niszczenia istniejacej zieleni
a w szczegdlno$ci drzew rosngcych w poblizu frontu rob6t (prace nie mogg prowadzi¢
do uszkodzenia zaréwno strefy korzeniowej, pni jak i koron drzew), nie wyrazamy zgody
na wykonywanie jakichkolwiek cig¢ gatezi 1 konaréw,

e prace w zasiggu korony drzew nalezy wykonywaé recznie bez uszkadzania systemow
korzeniowych, ze szczegélnym uwzglednieniem korzeni szkieletowych, ktérych przerywanie
jest zabronione, ponadto wykop od strony drzew nalezy zabezpieczyé w sposGb
uniemozliwiajacy przesuszenie systeméw korzeniowych oraz zasypa¢ natychmiast po utozeniu
kabla, ww. prace nalezy prowadzi¢ pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym,

e zabrania si¢ wjazdu na teren zieleni pojazdami mechanicznymi, skladowania materialow
budowlanych na trawnikach oraz w zasi¢gu koron drzew,

e wykonawca rob6t odpowiada za utrzymanie zajmowanego terenu oraz terenu do niego
przyleglego w nalezytym porzadku w trakcie realizacji prac oraz uporzadkowania terenu
po ich zakoriczeniu,

e po zakofczeniu prac wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia renowacji zniszczonej
zieleni,

e ewentualne szkody powstate w trakcie realizacji prac powinny zosta¢ usunigte staraniem oraz
na koszt wykonawcy,

e nalezy dokona¢ komisyjnego wprowadzenia w teren oraz odbioru po zakoficzeniu prac przy
udziale przedstawiciela ZTP.



Ponadto informujemy, iz:
e zgodnie z art. 88 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2013 r poz. 627
ze zm.) zniszczenie terenéw zieleni albo drzew lub krzewdw spowodowane niewlasciwym

wykonywaniem rob6t ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzadzen
technicznych oraz zastosowaniem §rodkéw chemicznych w spos6b szkodliwy dla ro$linnosci

podlega administracyjnej karze pieni¢znej,
e na czas prowadzenia rob6t zwiazanych z realizacjg powyzszej inwestycji inwestor zobowigzany
jest do zawarcia umowy z administratorem terenu.

W zalaczeniu:

- pismo z dnia 04.04.2014r.,

- mapy z trasa sieci 1 przylaczy

- opinia ZUD nr BG.6630.514.2014 z dnia 11.02.2014r. z zatacznikiem mapowym,
- upowaznienie.

Do wiadomosci:
1.ZDM
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa,
2. Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
ul. Batorego 16, 02-591 Warszawa
3. Zesp6t ds. Gospodarowania Mieniem Komunalnym
ZTP-II
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Warszawa, dnia ......coveveveinneens

LE-2/7377/14
/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

Pan

Krzysztof Nowakowski

Kierownik Pracowni

Gospodarki Energetycznej

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy

Spotka Akcyjna

ul. Batorego 16

02-591 Warszawa

dot.: wydania opinii w sprawie lokalizacji inwestycji liniowej na dz. ew. nr 37/2 z obrebu

5-01-06 - ufozenie kabli o$wietleniowych w zwigzku z przebudowa os$wietlenia

ul. gen. W. Andersa.

W odpowiedzi na pismo z 04.04.2014 r., w w/w sprawie, Zaktad Gospodarowania
Nieruchomosciami w Dzielnicy Srédmieécie m. st. Warszawy, opiniuje pozytywnie
planowang inwestycje liniowg na dz. ew. nr 37/2 z obrebu 5-01-06, pod nastepujacymi
warunkami:

1. W przypadku nowej inwestycji konieczne jest zawarcie z Miastem Stotecznym

Warszawa umowy udostepnienia nieruchomosci w_celu zlokalizowania inwestycji liniowej.

Procedure w powyzszej sprawie prowadzi Wydziat Nieruchomosci dla_Dzielnicy

Srédmieécie Urzedu m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691. Warszawa.

2. W celu wykonania przedmiotowych robdt - po zawarciu umowy, o ktérej mowa
w pkt 1 - inwestor winien wystapi¢ do ZGN Srédmiedcie z wnioskiem o dzierzawe terenu,
nie pézniej niz 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac. Wniosek powinien
okreslaé: powierzchnie terenu niezbedng do wykonania przedmiotowych prac
(z uwzglednieniem pasa frontu robét) i okres zajecia terenu. Do wniosku winna by¢
zataczona mapa z zaznaczeniem terenu do dzierzawy.
Wykonanie prac na.przedmiotowym terenie bedzie mozliwe, pod n/w warunkami:
- wejécie w teren oraz odbiér prac powinien odby¢ sie przy udziale inspektorow
nadzoru ADK-1, z siedzibgq w Warszawie przy ul. Dzielnej 10a,
prowadzenia prac przy zachowaniu wszystkich warunkow bezpieczenstwa dla
mieszkancéw okolicznych budynkdw i przechodniow,
nalezytym zabezpieczeniem terenu,
przywrécenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu prac.
Informuje ponadto, 2e =z uwagi na charakter prac (rozkopanie terenu,
a w konsekwencji naruszenie nawierzchni) zostanie pobrana kaucja zabezpieczajaca

w kwocie 2000,00 zi., zwrotna po uptywie szesciu miesiecy od zakonczenia robot.

Do wiadomosci:

1. ADK-1 ,
Z up. Dyrektora ZGN
2. TT i 2ZBR 20141, o

~
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Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srédmiescie

siedziba ul. Wspélna 65a, tel. 022 699 84 46, 022 699 84 56, 022 699 81 05,

faks 022 699 83 92, 022 699 83 52 wos@srodmiescie.warszawa.pl, www.srodmiescie.warszawa.pl
adres do korespondencji ul. NOWOGRODZKA 43, 00 - 691 Warszawa
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Po analizie zlozonej dokumentacji oraz po przeprowadzeniu ogledzin w terenie Wydziat
Ochrony Srodowiska_ dla Dzielnicy Srédmiescie Urzedu m.st. Warszawy opiniuje przedtozony
projekt z nastepujacymi uwagami:

1. Na dzialce ew. nr 37/2 z obrebu 5-01-06 trasa inwestycji liniowej przebiega w terenie
osiediowym, pod utwardzong nawierzchnig — brak uwag.

2. Na dzialce ew. nr 9/12 z obrebu 5-01-03 trasa inwestycji liniowej biegnie wzdtuz chodnika
i ulicy, gtownie w linii trawnika, kilkakrotnie przechodzac w poblizu drzew. Prace ziemne
w poblizu drzew i krzewéw nalezy wykonywaé recznie, w sposéb maksymainie ograniczajacy
ich zasieg i nie powodujacy niszczenia ich systeméw korzeniowych. W tych miejscach, gdzie
inwestycja przebiegaé bedzie w zasiegu rzutu korony drzew (na odcinku C-D-E i pierwszym A-
B-C), wskazane jest wykonanie prac z zachowaniem jak najwigkszej ostroznosci, tak by nie
uszkodzié korzeni gtéwnych i strukturalnych. Jesli w linii wykopu pojawig si¢ korzenie gtéwne
nalezy - nie uszkadzajac ich - rury przeprowadzi¢ pod nimi. Na terenie trawnika prace nalezy
wykonywaé metoda wasko przestrzenna. Na odcinku drugim A-B trasa inwestycji liniowe;
przebiega pod ciggiem pieszym — brak uwag.

3. Inwestycja powinna zostaé zrealizowana z zachowaniem zieleni w miejscach jej pierwotnego
posadowienia.

4. Zieleh rosnacag w poblizu planowanych prac, nalezy zabezpieczy¢ przed mechanicznymi
uszkodzeniami, w ¢zesci nadziemnej i podziemnej, na czas realizacji planowanej inwestycji.
Wszelkie prace przy zieleni, powinny byé wykonane przez specjalistyczng firme ogrodnicza,
pod fachowym nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni i w uzgodnieniu
z administratorami terenéw, na ktorych rosnie (m.in.: uzgodnienie zakresu, terminu i metod
wykonywania prac zabezpieczajgcych).

5. Zabrania sie sktadowania materiatéw budowianych i jezdzenia cigzkim sprzgtem w zasiegu
koron drzew i krzew6w oraz ich niszczenia.

Zgodnie z art. 88 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z

p6zn. zm.) zniszczenie terendw zieleni albo_drzew iub krzewéw spowodowane_hiewtasciwym

konywaniem robot ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, aibo urzadzen
technicznych podiega administracyjnej karze pienieznej.
6. Wszelkie prace powinny byé uzgodnione z posiadaczami terenéw objetych planowang
inwestycja.

7. Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowaé i przywrdcié do stanu pierwotnego.

Niniejsza opinia nie jest pozwoleniem na usuniecie jakichkolwiek drzew lub krzewow.

2R,
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Wydziat Nieruchomosci dla Dziglnigy Srédmiescie

ul. Nowogrodzka 43, pok. 221, 00-69 Warssiiwa, tel. 699 82 53, faks 22 699 83 70

whr@srodmiescie warszgwap, Www,srodrﬁiisﬁie,wasz.awa.pl
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st. Warszawy reprezentowanego przez Zarzad Drog Miejskich z dnia 10.04. .
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OSWIADCZENIE _

W imieniu Miasta stotecznego Warszawy, wiasciciela nieruchomosci oznaczonych
w ewidencji gruntéw jako dziatki:

- nr 9/12 z obrebu 5-01-03 potozonej w Warszawie w rejonie ul. Gen. Wtadystawa Andersa,
o powierzchni 49.487 m2, uregulowanej w ksiedze wieczystej pod Nr KW WA4M/00180375/9
oraz

- nr 44 z obrebu 5-01-08, potozonej w Warszawie przy ul. Gen. Wiadystawa Andersa,
o powierzchni 3.254 m2, uregulowanej w ksiedze wieczystej pod Nr KW WA4M/00234126/3
oswiadczamy, ze:

wyrazamy zgode Dyrektorowi Zarzadu Drog Miejskich z siedzibg w Warszawie /00-801/
przy ul. Chmielnej 120 — na dysponowanie w/w nieruchomosciami dla celéw realizacji
inwestycji liniowej polegajgcej na budowie sygnalizacji Swietlnej w zakresie kanalizacji
teletechnicznej dla linii Swiattowodowej wraz z urzadzeniami towarzyszgcymi.

Przebieg inwestycji liniowej, o ktérej mowa wyzej uwidoczniony zostat na szkicach
stanowigcych zataczniki nr 1, nr 2 (dz. nr 9/12) i nr 3 (dz. nr 44) do niniejszego
o$wiadczenia.

Inwestycja zostata zaopiniowana przez:

- Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu Urzedu m. st.
Warszawy — opinia Nr BG.6630.514/2014 z dnia 11/02.2014 r., stanowigca zatacznik nr
4 do niniejszego oswiadczenia,

~ Zarzad Terenéw Publicznych Warszawa Srédmiescie — administratora gruntéw
stanowiagcych dz. nr 9/12 i nr 44 - pismo z dnia 28.04.2014 r. — na zasadach
okreslonych w tym pismie stanowiagce zatgcznik nr 5 do niniejszego o$wiadczenia,

- Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srédmiescie — pismo z dnia 17.04.2014 r. -
na_warunkach okreslonych w tym pi$mie, stanowigce zatgcznik nr 6 do niniejszego
oswiadczenia,

Wydziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Srédmiescie — opinia z dnia
17.04.2014 r., stanowigca zatgcznik nr 7 do niniejszego oswiadczenia.

Niniejsza zgoda nie zastepuje wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen i decyzji
niezbednych do prowadzenia robot budowlanych.

SRODMIESCIE
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™\ Zarzad Drog Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa,
2. Zarzad Terendw Publicznych Warszawa Srédmiescie, ul. Jezuicka 1/3, Warszawa,
3. ala
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PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 11.02.2014
WARSZAWY
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy. BG.6630.514.2014
OPINIA NR BG.6630.514.2014

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne _dnia 17 maja
1989 r. z pbzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzgdzenie Min_lstra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2. kwietnia 2001r, W sprawie -geodezyjne| ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowsj (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455). :

rodzaje uzgadnianych sieci : elektroenergetyczna nn, telekomunikacyjna
lokalizacja: Warszawa SRODMIESCIE ul. Andersa
dla: ZARZAD DROG MIEJS_KICH

na wniosek z dnia; 05.02.2014

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje wiw sieci uzbrojenia terenu.

Informacja:
1. Opinia niniejsza dotyczy wylacznie lokalizacjl przewodoéw i nie dotyczy rozwigzar technicznych, ktore
nalezy uzgadniaé bezposrednio z gestorami sieci.uzbrojenia terenu.
2. W przypadku zmiany uzgodnionego przsblegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o dokonanie uzgodnienia.
3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzagiji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji
sieci uzbrojenia tereny z uzgodniong lokalizacja, inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.
4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.
5. Na wejécie w teren nalezy uzyskaé zgode wiasciciela terenu.

. Waznos¢ opinii zostata okreslona w § 13 wiw rozporzgdzenia. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe sieci uzbrojenia terenu, lub zgloszenie prac budowlanych, dokonane w okresie waznosci opinii ZUDP,

Uwagi i zalecenia;

1. Projekt koliduje ze znakami osnawy geodezyjnej nr 411.2836, 411.2162, 411.2159, 411.2156, 411.2155,
411.2153, 411.2837.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w Spostb zapewniajgcy ochrone znakow osnowy geadezyjnej - art. 15, ust. 1
uste;wy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tj. Dz. U. Nr 193z 2010 . poz. 1287 z pozn.
zm.).

Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne polozenie znakow geodezyjnych. Prace zwigzane z zabezpieczeniem
lub odtworzeniem zniszczonych znakow |, zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Warunki techniczne odiworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGIK.

2 Odcinek 176-177 nalezy wykona¢ pod nadzorem Stuzby Infrastruktury Metra Warszawskiego ( tel 22
655-44-00). Nadkiad nad tunelem wentylacyjnym ~ 1,0m.

3. ZAKLAD OBSLUGI SYSTEMU MONITORINGU:
Przy zblizeniu do skrzynki kamerowej pomigdzy pkt. 18 a 210 prace prowadzi¢ pod nadzorem ZOSM ul.
Miynarska 43/45 tel. 22 443-01-90.

4. W miejscach _sk'rzymw:'aﬁ Z siecig gazowsg iw jgj poblizu, prace prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod
‘r;\:;)dzorem Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o.0. Oddziat w Warszawie Al Jerozolimskie 179, 02-222
arszawa,

Urzad m st. Warszawy Biyro Geodezji | Katastru Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Przewodniczacy Zespolu
Uzgadniania Dokumentacji Projektows)
ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel. (22) 4 431 777; 4431778



5. Kable energetyczne krzyzujgce sig z przewodami gazowymi ukiada¢ w rurach ochronnych zgodnie z
PN-91/M-34501.

6. W zasiegu koron drzew przeznaczonych do zachowania, prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, bez
uszkadzania ich czesci podziemnych | nadziemnych, pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym.
W miejscu zblizen do pni drzew, prace wykonywaé metodg bezwykopows - przecisk na giebokosci min. 1,0 m.

Trasa przebiegu przecisku wg. zat. graficznego.
O planowanym terminie rozpoczecia prac powiadomié Wydziat Ochrony Srodowiska dla dzielnicy Srédmiescie

oraz ZOM: 00-508-Warszawa Al. Jerazolimskie 11/19.

7. Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyzujgoych si@ z projektowang siecia kabli
o$wietleniowych i telekomunikacyjng opracowaé na podstawie inwentaryzacii zbiorcze] urzadzen
elektroenergetycznych uzyskane] w RWE STOEN Operator Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul.

Oszmianska 20 tel. 022 821 43 26.
8. Na skrzyzowaniach z siecig wod.-kan. kable ukiada¢ w rurach ochronnych.

9. Przy zblizeniach do elementow MS!, kolizji z oznakowaniem MSI | wymianie latarni z elementami MS| prace
prowadzié pod nadzorem i zgadnie z warunkami uzgodnienia projektu z ZDM-Wydziat MS| ul. Mokotowska 55

lok.56, tel. 629-06-67.

10. W miejscach skrzyzowari i zblizeri do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obsluga Klienta, Wydziat

Utrzymania Sieci, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa.

11. Wykona¢ inwentaryzacje kabli krzyzujacych sie z projektowanymi sieciami. Sposob zabezpieczenia uzgodnic
w TW Sp.z 0.0. Zaklad Energetyki Trakcyjnej i Toréw Al Prymasa Tysiaclecia 102.Prace prowadzi¢ pod

nadzorem Zakiadu j.w.

12. W miejscach skrzyzowari z torami tramwajowymi uzgodni¢ sposob zabezpieczenia i prace prowadzi¢ pod
nadzorem TW Sp.z 0.0. Zakiad-Energetyki Trakcyjnej i Torow Al. Prymasa Tysigclecia 102.

Opinia wazna wraz z zatgcznikier mapowym.
ilosé zat. 1w 2 egz.
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ZARZAD TERENOW PUBLICZNYCH

ul. Podwale 23 tel.: (22) 277-05-00, (22) 277-05-01
00-261 Warszawa fax: (22) 277-05-03, (22) 277-05-04
www.ztp.waw.pl e-mail: sekretariat@ztp.waw.pl

1t URZAD m.st. WARSZAWY |
¢ Wydaiol Nbslugi Mieszkoneow la Drjglnlsy Srddmisicio

| Referat Kancelaryiny — Wydzial Nieruchomosci
L3 } NS dla Dzielnicy Srédmiescie o
. 2014 -04- 30 ’ Urzedu m. st. Warszawy, «::iA ti?\lFGu‘n&mx
ul. Nowogrodzka 43 ' ozie ” T i
RN R 00-691 Warszawa | PO
UD-IX-WOM-KO-RK/30155/14 2014-04-30 Pokor: | Doy ARl LB :
Nasz znak: ZTP-TI/620/MBG/276/4594/14 " "Daia: 58.04.204r.
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W zwigzku z pismem, znak I/IG-195/100/2014 z dnia 04 kwietnia 2014r., Pana Krzysztofa
Nowakowskiego reprezentujacego Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. dzialajacego w imieniu
Zarzadu Drég Miejskich m.st. Warszawy, na podstawie upowaznienia nr ZDM/DOP/0114/862/2013
z dnia 05 lipca 2013r., w sprawie opinii dotyczacej przebudowy sygnalizacji §wietlnej w zakresie
kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb linii $wiattowodowej na dziatkach nr 9/12 z obrebu 5-01-03
oraz nr 44 z obrebu 5-01-08, w zwigzku z przebudowa o$wietlenia ulicy Generala Wiadystawa
Andersa w Warszawie. Zarzad Teren6w Publicznych przekazuje kopi¢ powyzszego wystapienia wraz
z zataczonymi dokumentami celem zatatwienia zgodnie z kompetencjami.

Jednocze$nie informujemy, iz jako administrator przedmiotowych terenéw, pozytywnie opiniujemy
mozliwoéé zajecia czeSci dz. ew. nr 9/12 z obrgbu 5-01-03 i nr 44 z obrgbu 5-01-08 wskazanych
w zwigzku z planowang inwestycja, pod nastepujacymi warunkami:

e prace winny byé prowadzone w sposéb niepowodujacy niszczenia istniejacej zieleni
a w szczegdlnoéci drzew rosnacych w poblizu frontu rob6t (prace nie mogg prowadzic
do uszkodzenia zar6wno strefy korzeniowej, pni jak i koron drzew), nie wyrazamy zgody
na wykonywanie jakichkolwiek ci¢¢ gatezi i konar6éw,

e prace w zasiegu korony drzew nalezy wykonywaé recznie bez uszkadzania systeméw
korzeniowych, ze szczeg6lnym uwzglednieniem korzeni szkieletowych, ktérych przerywanie
jest zabromione, ponadto wykop od strony drzew nalezy zabezpieczyé w spos6b
uniemozliwiajacy przesuszenie systeméw korzeniowych oraz zasypa¢ natychmiast po utozeniu
kabla, ww. prace nalezy prowadzié¢ pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym,

o zabrania sie wjazdu na teren zieleni pojazdami mechanicznymi, sktadowania material6w
budowlanych na trawnikach oraz w zasiegu koron drzew,

o wykonawca rob6t odpowiada za utrzymanie zajmowanego terenu oraz terenu do niego
przyleglego w nalezytym porzadku w trakcie realizacji prac oraz uporzadkowania terenu
po ich zakoficzeniu,

e po zakoficzeniu prac wykonawca zobowigzany jest do:

o przeprowadzenia renowacji zniszczonej zieleni,

o odtworzenia ciggu pieszego na odcinkach prowadzonych robét na szerokoéci wykopu
wraz ze strefg rozgeszczenia gruntu, odtworzenie nawierzchni winno by¢ wykonane
przy zastosowaniu catych i nieuszkodzonych elementéw,



e ewentualne szkody powstale w trakcie realizacji prac powinny zosta¢ usunigte staraniem oraz
na koszt wykonawcy,

e nalezy dokona¢ komisyjnego wprowadzenia w teren oraz odbioru po zakofczeniu prac przy
udziale przedstawiciela ZTP.

Ponadto informujemy, iz:
e zgodnie z art. 88 ustawy o ochronie przyrady z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2013 r poz. 627
ze zm.) zniszczenie terenéw zieleni albo drzew lub krzewéw spowodowane niewlasciwym

wykonywaniem rob6t ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzadzen
technicznych oraz zastosowaniem $§rodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy dla ro$linnosci

podlega administracyjnej karze pieni¢znej,
e na czas prowadzenia rob6t zwigzanych z realizacjg powyzszej inwestycji inwestor zobowigzany
jest do zawarcia umowy z administratorem terenu.

W zalgczeniu:

- pismo z dnia 04.04.2014r.,

- mapy z trasa sieci i przylaczy

- opinia ZUD nr BG.6630.514.2014 z dnia 11.02.2014r. z zatacznikiem mapowym,
- upowaznienie.

Do wiadomoSci:
1.ZDM
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa,
2. Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
ul. Batorego 16, 02-591 Warszawa
3. Zespét ds. Gospodarowania Mieniem Komunalnym
ZTP-II




URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY LN I S
Urzad Dzielnicy Srédmiescie

Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srédmiescie

siedziba ul. Wsp6ina 65a, tel. 022 699 84 46, 022 699 84 56, 022 699 81 05,

faks 022 699 83 92, 022 699 83 52 wos@srodmiescie.warszawa.pl, www.srodmiescie.warszawa.pl
adres do korespondenji ul. NOWOGRODZKA 43, 00 — 691 Warszawa

UD-IX-WNR.6853.37.2014.ENE Warszawa, ... 2014 Xul. 17
AT STouCINESS ARSI | e .
;“ﬁi‘éfg“gﬁ.iii'; tﬂoi:mmcscc ‘ Wydziat Nleruc’:homoém
Lynal MERUCHOMDSCH Dla Dzielnicy Srédmiescie

w miejscu

i !
a0k 04 § 4
dotyczy isma-znak—UD=-WNR.6853.37.2014.ENE_z dnia_14.04.2014 r. w_sprawie przebiegu
inwestytii_liniowej (budowa sygnalizacji $wietinej w zakresie kanalizacii teletechnicznej dla_linii

cymi) na dzialce ew. nr 9/12 z obrebu 5-01-03

Po analizie ztozonej dokumentacji oraz po przeprowadzeniu oglgdzin w terenie Wydziat
Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srodmiescie Urzedu m.st. Warszawy opiniuje przediozony
projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. Trasa inwestycji liniowej wraz z urzadzeniami towarzyszacymi przebiega przez tereny zieleni
miejskiej.

2. Inwestycja powinna zostaé zrealizowana z zachowaniem zieleni w miejscach jej pierwotnego
posadowienia.

3. Na dzialce ew. nr 9/12 z obrebu 5-01-03 trasa inwestycji liniowej biegnie wzdtuz chodnika i
ulicy, gtéwnie w linii trawnika, kilkakrotnie przechodzac w poblizu drzew. Prace ziemne w
poblizu drzew i krzewéw nalezy wykonywacé recznie, w sposob maksymalnie ograniczajacy ich
zasieg i nie powodujacy niszczenia ich systeméw korzeniowych. W tych miejscach, gdzie
inwestycja przebiegaé bedzie w rzucie korony drzew, wskazane jest wykonanie prac metodg
przecisku sterowanego lub przewiertu, co zminimalizuje uszkodzenia ich systemow
korzeniowych. Na terenie trawnika prace nalezy wykonywaé metoda wasko przestrzenna.

4. Na dzialce ew. nr 44 z obrebu 5-01-08 trasa inwestycji liniowej biegnie w czesci po ciagu
pieszym, oraz przecina trawnik. Wskazane jest by na terenie trawnika prace wykonywac
metoda wasko przestrzenng, minimalizujgc jednoczesnie uszkodzenia trawnika.

5. Zieleh rosngcg w poblizu planowanych prac, nalezy zabezpieczyé przed mechanicznymi
uszkodzeniami, w czesci nadziemnej i podziemnej, na czas realizacji planowanej inwestycji.
Wszelkie prace przy zieleni, powinny by¢ wykonane przez specjalistyczng firme ogrodnicza,
pod fachowym nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni i w uzgodnieniu
z administratorami terenéw, na ktérych rosnie (m.in.: uzgodnienie zakresu, terminu i metod
wykonywania prac zabezpieczajgcych). ,

6. Zabrania si¢ sktadowania materiatéw budowlanych i jezdzenia ciezkim sprzetem w zasiegu
koron drzew i krzewdw oraz ich niszczenia.

Zgodnie z art. 88 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z
p6zn. zm.) zniszczenie terenéw zieleni albo drzew lub krzewéw spowodowane niewtasciwym
wykonywaniem robét ziemnych_lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, albo urzadzen

technicznych podiega administracyjnej karze pienieznej.
7. Wszelkie prace powinny byé uzgodnione z posiadaczami terenow objetych planowang

inwestycja.
8. Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowaé i przywrocié do stanu pierwotnego.

Niniejsza opinia hie jest pozwoleniem na usunigcie jakichkolwiek drzew lub krzewow.
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URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY
Urzad Dzielnicy Srédmiescie
Wydziat Nieruchomosci dla Dzielnicy Srodmiescie
ul. Nowogrodzka 43, pok. 221, 00-691 Warszawa, tel. 699 82 53, faks 22 699 83 70
wnr@srodmiescie. warszawa.pl, www.srodmiescie.warszawa.pl
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W zwigzku z zapisem § 5 Zarzgdzenia Nr 2920/2005 Prezydenta m. st. Warszawy
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zasad udostepniania gruntw stanowigcych wiasnosé
m. st. Warszawy w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploataciji
podziemnych inwestycji liniowych wraz z urzadzeniami towarzyszacymi, Wydziat
Nieruchomosci dla Dzielnicy Srédmiescie prosi o wydanie opinii w sprawie przebiegu
inwestyciji liniowej (budowa sygnalizacji Swietinej w zakresie kanalizacji teletechnicznej dla
linii $wiatfowodowej wraz z urzadzeniami towarzyszacymi) — dz. ew. nr 9/12 z obrebu 5-01-
03 i nr 44 z obrebu 5-01-08; wniosek: Zarzad Drég Miejskich z dnia 10.04.2014 r.

Wiesfomm Inanicka
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Biuro Gospodarki Nieruchomosciami

pl. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa, tel. 22 257 91 00, faks 22 257 91 36
nieruchomosci@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

UD-IX-WNR.6853.42.2014.ENE Warszawa ,/ 5 .05.2014r.
( 9 IJAP)

OSWIADCZENIE

Dziatajgc w imieniu Miasta st. Warszawy, wtasciciela nieruchomosci potozonej w Warszawie przy
ul. Gen. WL.. Andersa, oznaczonej w operacie ewidencji gruntéw i budynkéw, jako dz. ew. nr 9/12
z obrebu 5-01-03 o pow. 9487m?, opisanej w ksiedze wieczystej WA4M/00180375/9, stanowiacej
wlasnos$é Miasta st. Warszawy, na podstawie Petnomocnictwa nr 609/2014 Prezydenta Miasta st.
Warszawy z dnia 10 marca 2014r. (znak: GP-OR.0052.609.2014), ktére nie zostato odwotane i
nie wygasto oswiadczam, co nastepuje:

Wyrazam zgode na nieodpiatne udostepnienie nieruchomosci

Zarzagdowi Drog Miejskich (jednostka budzetowa m.st. Warszawy) z siedzibg w Warszawie
przy ul. Zelaznej 120, na_cele budowlane w zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego
polegajacego na ,Przebudowie oswietlenia ul. Generata Wiadystawa Andersa w Warszawie” w
czesci dotyczacej lokalizacji latarni ,L3” na dz. ew. nr 9/12 w obrebie 5-01-03, zgodnie z rys. 1b
Projektu budowlano-wykonawczego przebudowy oswietlenia ulicy Generata Wtadystawa Andersa
w Warszawie, stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszego O$wiadczenia.

Inwestycja zostata pozytywnie zaopiniowana przez:

e administratora nieruchomosci na warunkach okreslonych w piSmie Zarzad Terendéw
Publicznych — pismo znak: ZTP-11/620/MBG/277/4593/14 z dn. 28.04.2014r. (stanowigce
zafgcznik nr 2 do niniejszego Oswiadczenia);

e Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srédmiescie — pismo znak: UD-IX-
WNR.6853,42.2014.ENE z dn.07.05.2014r. — na warunkach okreslonych w w/w pismie
(stanowigce zatgcznik nr 3 do niniejszego Oswiadczenia);

Niniejsze Os$wiadczenie nie zastepuje zgdd zastrzezonych dla organéw Dzielnicy Srodmiescie
m.st. Warszawy objetych Zarzagdzeniem nr 2920/2005 Prezydenta m. st. Warszawy z dn. 21
listopada 2005r. w sprawie zasad udostepniania gruntow stanowigcych wiasnoS¢ m. st
Warszawy w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji, podziemnych
inwestyciji liniowych wraz z urzadzeniami towarzyszacymi.

Niniejsze o$wiadczenie umozliwia rozporzadzanie nieruchomoscig na wskazany w o$wiadczeniu
cel w rozumieniu art. 32 prawa budowlanego.

Niniejsze o$wiadczenie nie upowaznia Inwestora do wejscia w teren w celu wykonania robét
budowlanych. Wejscie w teren nalezy uzgodni¢ z administratorem nieruchomosci Zarzgdem
Terendw Publicznych z siedzibg w Warszawie przy ul. Podwale 23

Niniejsza zgoda nie zastepuje wymaganych prawem zgdd, uzgodnien, pozwolen i decyzji
administracyjnych, wiasciwych organdw okreslonych w przepisach odrebnych.

Wszelkg odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za dziatania i ewentualne szkody zwigzane z

realizacjg przedmiotowej inwestycji ponosi Zarzad Drég Miejskich z siedzibg w Warszawie przy
ul. Chmielnej 120.

Zataczniki: - szt. 3 /




Otrzymuia:

2.

Zarzad Drog Miejskich

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S A.
ul. Batorego 16

02-591 Warszawa

Zarzad Terenéw Publicznych

ul. Podwale 23

00-261 Warszawa
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[l \ ZARZAD TERENOW PUBLICZNYCH

D ul. Podwale 23 tel.: (22) 277-05-00, (22) 277-05-01

’ ‘ 00-261 Warszawa fax: (22) 277-05-03, (22) 277-05-04

.-—.k www.ztp.waw.pl e-mail: sekretariat @ztp.waw.pl
Wydziat Nierl}chomoéci
dla Dzielnicy Srédmiescie
Urzedu m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa

Nasz znak: ZTP-IIl/620/MBG/277/4593/14 Data: 28.04.2014r.

W zwigzku z pismem, znak I/IG-195/104/2014 z dnia 04 kwietnia 2014r., Pana Krzysztofa
Nowakowskiego reprezentujgcego Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. dziatajacego w imieniu
Zarzadu Drég Miejskich m.st. Warszawy, na podstawie upowaznienia nr ZDM/DOP/0114/862/2013
z dnia 05 lipca 2013r., w sprawie opinii dotyczgcej ulozenia kabli o$wietleniowych i zamontowania
latarni na dzialce 9/12 z obrgbu 5-01-03, w zwigzku z przebudowg oS$wietlenia ulicy Generala
Wiadystawa Andersa w Warszawie. Zarzad Terenéw Publicznych przekazuje kopi¢ powyzszego
wystgpienia wraz z zalaczonymi dokumentami celem zatatwienia zgodnie z kompetencjami.

Jednoczesnie informujemy, iz jako administrator przedmiotowego terenu, pozytywnie opiniujemy
mozliwo$¢ zajecia czedci dz. ew. nr 9/12 z obrgbu 5-01-03 wskazanej w zwiazku z planowang
inwestycja, pod nastepujgcymi warunkami:

prace winny by¢ prowadzone w sposéb niepowodujgcy niszczenia istniejgcej zieleni
a w szczegb6lnosSci drzew rosngcych w poblizu frontu robét (prace nie moga prowadzi¢
do uszkodzenia zaréwno strefy korzeniowej, pni jak i koron drzew), nie wyrazamy zgody
na wykonywanie jakichkolwiek cieé galezi 1 konaréw,

prace w zasiggu korony drzew nalezy wykonywaé r¢cznie bez uszkadzania systemow
korzeniowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem korzeni szkieletowych, ktérych przerywanie
jest zabronione, ponadto wykop od strony drzew nalezy zabezpieczy¢é w sposéb
uniemozliwiajgcy przesuszenie systeméw korzeniowych oraz zasypa¢ natychmiast po utozeniu
kabla, ww. prace nalezy prowadzié¢ pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym,

zabrania si¢ wjazdu na teren zieleni pojazdami mechanicznymi, skladowania materiatéw
budowlanych na trawnikach oraz w zasiggu koron drzew,

wykonawca rob6t odpowiada za utrzymanie zajmowanego terenu oraz terenu do niego
przyleglego w nalezytym porzadku w trakcie realizacji prac oraz uporzadkowania terenu
po ich zakonczeniu,

po zakoficzeniu prac wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia renowacji zniszczonej
zieleni,

ewentualne szkody powstale w trakcie realizacji prac powinny zosta¢ usuniete staraniem oraz
na koszt wykonawcy,

nalezy dokona¢ komisyjnego wprowadzenia w teren oraz odbioru po zakonczeniu prac przy
udziale przedstawiciela ZTP.



Ponadto informujemy, iz:

e zgodnie z art. 88 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2013 r poz. 627
ze zm.) zniszczenie terenéw zieleni albo drzew lub krzewdéw spowodowane niewlasciwym
wykonywaniem robét ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzadzen
technicznych oraz zastosowaniem $rodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy dla ro$linnosci
podlega administracyjnej karze pieni¢zne;j,

e na czas prowadzenia robét zwigzanych z realizacja powyzszej inwestycji inwestor zobowigzany
jest do zawarcia umowy z administratorem terenu.

W zalgczeniu:

- pismo z dnia 04.04.2014r.,

- mapy z trasg sieci i przylaczy

- opinia ZUD nr BG.6630.514.2014 z dnia 11.02.2014r. z zatacznikiem mapowym,
- upowaznienie.

Do wiadomosci:
1.ZDM
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa,
2. Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
ul. Batorego 16, 02-591 Warszawa
3. Zesp6t ds. Gospodarowania Mieniem Komunalnym
ZTP-1
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Po analizie zlozonej dokumentacji oraz po przeprowadzeniu ogledzin w terenie Wydziat
Ochrony Srodowiska. dla Dzielnicy Srédmiescie Urzedu m.st. Warszawy opiniuje przediozony
projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. Na dzialce ew. nr 37/2 z obrebu 5-01-06 trasa inwestycji liniowej przebiega w terenie
osiedlowym, pod utwardzong nawierzchnig — brak uwag.

2. Na dziaice ew. nr 9/12 z obrebu 5-01-03 trasa inwestycji liniowej biegnie wzdtuz chodnika
i ulicy, gtéwnie w linii trawnika, kilkakrotnie przechodzgc w poblizu drzew. Prace ziemne
w poblizu drzew i krzewow nalezy wykonywac recznie, w sposéb maksymalnie ograniczajgcy
ich zasieg i nie powodujacy niszczenia ich systeméw korzeniowych. W tych miejscach, gdzie
inwestycja przebiegaé bedzie w zasiegu rzutu korony drzew (na odcinku C-D-E i pierwszym A-
B-C), wskazane jest wykonanie prac z zachowaniem jak najwiekszej ostroznosci, tak by nie
uszkodzi¢ korzeni gtéwnych i strukturalnych. Jesli w linii wykopu pojawig sie korzenie gtéwne
nalezy - nie uszkadzajgc ich - rury przeprowadzi¢ pod nimi. Na terenie trawnika prace nalezy
wykonywaé metodg wasko przestrzenng. Na odcinku drugim A-B trasa inwestycji liniowej
przebiega pod ciggiem pieszym ~ brak uwag.

3. Inwestycja powinna zostaé zrealizowana z zachowaniem zieleni w migjscach jej pierwotnego
posadowienia.

4. Zielen rosngcg w poblizu planowanych prac, nalezy zabezpieczy¢ przed mechanicznymi
uszkodzeniami, w czesci nadziemnej i podziemnej, na czas realizacji planowanej inwestycji.
Wszelkie prace przy zieleni, powinny by¢ wykonane przez specijalistyczng firme ogrodnicza,
pod fachowym nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni i w uzgodnieniu
z administratorami terenéw, na ktérych rosnie (m.in.: uzgodnienie zakresu, terminu i metod
wykonywania prac zabezpieczajgcych).

5. Zabrania sie sktadowania materiatéw budowlanych i jezdzenia ciezkim sprzetem w zasiggu

koron drzew i krzewoOw oraz ich niszczenia.
Zgodnie z art. 88 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z
pézn. zm.) zniszczenie terenéw zieleni albo drzew lub krzewéw spowodowane niewlasciwym
wykonywaniem robét ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, albo urzadzen
technicznych podlega administracyjnej karze pienieznej. '

6. Wszelkie prace powinny byé uzgodnione z posiadaczami terenow objetych planowang
inwestycja.

7. Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowaé i przywrécié do stanu pierwotnego.

Niniejsza opinia nie jest pozwoleniem na usunigcie jakichkolwiek drzew lub krzewoéw.




