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1. Wstęp  

Niniejsze opracowanie zawiera szczegółowe dyspozycje na temat znaków obecnie 

zamontowanych na słupach latarń przewidzianych do demontaŜu. Istniejące, przeznaczone do 

demontaŜu i projektowane latarnie pokazano na rysunku Nr 1a÷1c. Przedstawione na nim 

zdjęcia pokazują sylwetki latarń wraz z zawieszonymi na nich znakami drogowymi i MSI. Do 

demontaŜu zakwalifikowano: latarnie o numerach: 25 775; 25 774; 25 773; 25 772; 25 771; 

25 770; 25 769; 25 768; 25 767; 125 156; 125 157; 125 158; 125 159; 25 766; 25 765; 

25 764; 25 763; 25 762; 25 761; 25 760; 25 759; 25 758; 25 757; 25 756; 25 755; 25 754; 

25 752; 25 751; 25 750; 25 749; 25 748 oraz 25 747.  

2. Zakres robót. 

Latarnia 25 775– 

 

 

 

 

  

 

C5  nakaz jazdy prosto 

D1  droga z pierwszeństwem 

- istniejący znak drogowy naleŜy 
przewiesić na projektowaną latarnię 
Nr L1.  

Latarnia 25 774–
  

 

B-2 zakaz wjazdu,  

- istniejący znak drogowy naleŜy 
przewiesić na projektowaną latarnię 
Nr L2. 

Latarnia 
2
5
 
7
7
3
–
 

 

Istniejące oznakowanie MSI →”  

- istniejące oznakowanie MSI naleŜy 
przewiesić na projektowaną latarnię 
Nr L3. 

Latarnia 25 772– brak znaków drogowych. 
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Latarnia 25 771–  

 

 

 

Istniejące oznakowanie MSI →”  

- istniejące oznakowanie MSI naleŜy 
przewiesić na słupki które naleŜy 
zamontować w miejscu istniejącej latarni 

. 

Latarnia 25 770 – brak znaków drogowych. 

 

Latarnia 25 769 –
  

 

F10 kierunki na pasach ruchu  

- istniejący znak drogowy naleŜy przewiesić na 
sztycę, którą naleŜy zamontować w miejscu 
istniejącej latarni. 

Latarnia 25 768 –
  

 

D1  droga z pierwszeństwem 

- istniejące znaki drogowe naleŜy przewiesić 
na sztycę, którą naleŜy zamontować 
w miejscu istniejącej latarni. 

Latarnia 25 767 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 
125 159

 

B 21  zakaz skrętu w lewo 

Tabliczka „Nie dotyczy ZTM” 

F-8  znak uzupełniający 

B 5 zakaz wjazdu samochodów 
cięŜarowych 

Tabliczka „ Nie dotyczy słuŜb 
miejskich, zaopatrzenia 
placówek, handlu detalicznego 
oraz posiadaczy indentyf. wg 
wzoru C5 

B 36 zakaz zatrzymywania się 

B26 zakaz wyprzedzania przez 
samochody cięŜarowe 

- istniejące znaki drogowe naleŜy 
przewiesić na projektowaną 
latarnię Nr L12. 
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Latarnia 25 766 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 25 765  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 25 764 –
 

F 5 znak informacyjny 

- istniejący znak drogowy, o ile jeszcze 
będzie zamontowany, naleŜy zdemontować 
i przekazać do magazynu ZDM.. 

 

Latarnia 25 763 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 25 762 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 25 761 – brak znaków drogowych. 

 

Latarnia 25 760 

 

 

 

 

 

D 18 parking 

T-3a tabliczka wskazująca koniec miejsca 
przeznaczonego na postój 

D-20 koniec postoju taksówek 

- istniejące znaki drogowe naleŜy 
przewiesić na projektowaną latarnię 
Nr L19.. 

Latarnia 25 759 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 25 758 – brak znaków drogowych 

 
Latarnia 25 757  

 

 

 

 

 

D 18 parking 

T-3a tabliczka wskazująca koniec miejsca 
przeznaczonego na postój 

-  istniejące znaki drogowe naleŜy 
przewiesić na projektowaną latarnię 
Nr L22.. 



5 
 

Latarnia 25 756 –
  

 

  

B 36 zakaz zatrzymywania się  

- istniejący znak drogowy naleŜy przewiesić  

naleŜy przewiesić na projektowaną latarnię 
Nr L23.. 

Latarnia 25 755 –
 

 

Tablica zbiorcza: A 30 inne niebezpieczeństwo 
i T 14 tablica wskazująca miejsce częstych 
wypadków o charakterze wskazanym na 
tabliczce  

- istniejące znaki drogowe naleŜy 
przewiesić na projektowaną latarnię 
Nr L24.

Latarnia 25 754 –
  

 

 

 

 
 

D 1 droga z pierwszeństwem przejazdu i B -
21 zakaz skręcania w lewo 

  istniejące znaki drogowe naleŜy 
przewiesić na projektowaną latarnię 
Nr L25.

Latarnia 25 753 –  latarnia do adaptacji. 

 

Latarnia 25 752 –
  

 

 

 

 

:D 6 przejście dla pieszych  

- istniejący znak drogowy naleŜy przewiesić 
na sztycę, którą naleŜy zamontować w 
miejscu istniejącej latarni. 

Latarnia 25 751– brak znaków drogowych. 

Latarnia 25 750 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 25 749– brak znaków drogowych. 
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Latarnia 25 748 –  

 

 

 

D 1 droga z pierwszeństwem  

- istniejący znak drogowy naleŜy 
przewiesić na projektowaną latarnię 
Nr L31. 

Latarnia 25 747– brak znaków drogowych  

Latarnia 12 715 – brak znaków drogowych. 

 

Latarnia 12 716–  

 

A 11  nierówna droga, B 25 zakaz 
wyprzedzania oraz B 36 zakaz 
zatrzymywania się  

- istniejące znaki drogowe naleŜy 
przewiesić na zrewitalizowaną 
latarnię Nr 12 716. 

Latarnia 12 717– brak znaków drogowych. 

Latarnia 12 718 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 12 719 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 12 720 – brak znaków drogowych. 

 
 

Opracował: techn. Andrzej Gumiński 
 



Oznaczenia



Oznaczenia



Oznaczenia


