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1. Wstep

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa o$wietlenia ulicy Generala Wladyslawa Andersa
w Warszawie o nast¢pujacym zakresie prac:
— od latarni 25775 wiacznie do 25747 pelna wymiana infrastruktury o$wietleniowe;j,

wraz z rozwigzaniem o$wietlenia skrzyzowania Andersa z Muranowska i Stawki.
— od latarni 12715 do 12721 — wymiana opraw, kabli, stupy do regeneraciji.
— od latarni 12722 do masztu o$wietleniowego 13208 — wymiana opraw.

Prace zostang wykonane w jednym etapie.
2. Zakres robot.
Ulica Andersa jest drogg powiatowa klasy G (glownej).

Ulica o$wietlona jest oprawami OUS 400 i SGS-294. Oprawy zawieszone sg na stupach
réznych typéw na wysokosci od 10 do 12 m nad jezdnia. Stan techniczny tych urzadzen jest
zrznicowany, jedynie odcinek od latarni 12722 do masztu o$wietleniowego 13208 nadaje si¢

do dalszej eksploatacji, a i tam zaprojektowano wymiang opraw.

W ramach projektu nie przewiduje si¢ zmian w istniejacym zagospodarowaniu
z wyjatkiem demontazu istniejacych, a nastepnie zamontowaniu we wskazanych miejscach
projektowanych latari. Wymiana urzadzen nastgpowaé bedzie sukcesywnie z zachowaniem
ciaglosci o$wietlenia ulic.

Zgodnie z zakresem robét ustalonym przez ZDM zaprojektowano nastepujace rozwigzania
techniczne:

— na odcinku od wezta z ulica Stominiskiego do ulicy Muranowskiej wymiang latarn o
stupach zelbetowych na latarnie o stupach aluminiowych lub zamontowanie opraw na
wysiegnikach mocowanych do istniejacych stupow trakcji tramwajowej (LS ; L6;
L7).

Zaprojektowano zastosowanie stupa z wysiegnikiem tukowym, anodowanego

w kolorze aluminium, posadowionego na typowym fundamencie prefabrykowanym
(ksztalt i kolor stupéw dostosowano do odcinka wykonanego w ramach przebudowy

wiaduktu),

— na ulicy Muranowskiej pozostawienie istniejacych stupéw typu MDM i czgéciowa
wymiane opraw o$wietleniowych,

- na ulicy Stawki pozostawienie istniejacych stupow i czeSciowa wymian¢ opraw
o$wietleniowych,

— na odcinku od ulicy Muranowskiej do ulicy Nowolipki wymiang latarn o stupach
zelbetowych na latarnie o stupach aluminiowych.

Zaprojektowano zastosowanie stupa z wysiegnikiem lukowym, anodowanego
w kolorze szarym, posadowionego na typowym fundamencie prefabrykowanym,



—~ na odcinku od ulicy Nowolipki, wzdluz budynku Patacu Mostowskich renowacje
istniejacych latarn typu Pastorat wzoér 1907,

— na odcinku od budynku Patacu Mostowskich do Placu Bankowego wymian¢ opraw
w istniejacych latarniach.

Lokalizacje stupéw trakcji tramwajowej z montowanymi na nich oprawami pokazano na
rysunku nr 1, za$ widok stupa wraz z wysiggnikiem i oprawa na rysunku nr 2 ( latarnie L5 ;
L6; L7). Projektowane kable YKY 5§ x 25 mm’ na calej trasie prowadzone beda w rurach
ochronnych.

Calo$é robét zwiazanych z montazem wysiggnikow i opraw ( latarnie LS ; L6; L7) nalezy
wykonaé zgodnie z pismem TW/T1/KT/1221/526/2013/RT z dnia 24.09.2013 Tramwajéw
Warszawskich

Sp.z 0.0

3. System dodatkowej ochrony od porazen

Ochrona dodatkowa od porazen — szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.

W projekcie przyjeto uklad sieci zasilajacej TNC-S. Rozdzial przewodu PEN na PE i N
nalezy wykonaé w szafach o$wietleniowych. Punkt rozdziatu uziemi¢ R<5 Q.

Przewéd PE linii kablowej nalezy dodatkowo uziemi¢ na stupie trakcji tramwajowej
(latarnie L5 ; L6; L7) za pomoca uziomu ZPB-9 o R<5 Q.

Polaczenia wewnatrz stupéw wykona¢ przewodami YDYd 3 x 2.5 mm? w ukladzie TN-S
(L1+3,N,PE).Wszystkie elementy podlegajace ochronie przeciwporazeniowej tzn. shupy,
oprawy, i inne metalowe czesci latarni wymagajace ochrony nalezy potaczy¢ poprzez zaciski
ochronne z przewodem PE. Po wykonaniu rob6t zawartych w projekcie skutecznos¢ ochrony
sprawdzi¢ pomiarem, a protokot badan przekazaé¢ Uzytkownikowi.

Opracowat: techn. jnd;r j Guminiski
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|' Dotyczy: wyraienia zgody montazu opraw oSwietleniowych na istniejacych
slupach trakcyjnych zwigzanych z remontem os$wietlenia ulicy
Andersa w Warszawie

W nawigzaniu do Paristwa wystapienia pismo znak 1/1G-195/86/2013
Calonek Mledzynarodowq Unit
Tonsapeta Fublicznego (U} z dnia 16-09-2013r. informujemy, ze wyrazamy zgode na zamontowanie opraw

H o$wietleniowych na istniejacych stupach trakcyjno-oswietleniowych w ciagu
ulicy Andersa na odcinku od ul. Muranowskiej do ul. Miedzyparkowej pod

’”& s . .
».,»Lﬁt ponizszymi warunkami:

e instalacje oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ przy zachowaniu

l:ctylmuy

PN-EN ISO 9001 .st

PN-EN ISO 14001:2008
PN-N-18001:2004 )

podwdjnej izolacji w stosunku do konstrukcji wsporczej,

Certyfikat Zintegrowanego

ke e projekt oswietlenia ulicznego nalezy przedioiy¢ do uzgodnienia
PIRENIS0 140012005 w Zaktadzie Energetyki Trakcyjnej i Toréw (uzgodnienie ptatne),
PN-N 18001:2004
; e w opracowaniu projektowym, a nastepnie na etapie wykonawstwa nalezy
& przewidzie¢ renowacje i pomalowanie stupdw trakcyjno-oswietleniowych,
—4 B = ,
I:iNet _ * ktore objete bedg zakresem Paristwa projektu, poprzez
,i o oczyszczenie stupow z plakatow i pozostatosci po nich, w tym kleju,
s Melomedowd o oczyszczenie stupéw z rdzy, starych powtok malarskich i innych
(1Q Net)
zanieczyszczen w technologii piaskowania bezpytowego,
o naniesienie antykorozyjnej powtoki gruntujgcej farbga epoksydowa do
i gruntowania szybkoschnacego, grubopowtokowa na wilgotne podtoze,
SEKRETARIAT o malowanie (jednokrotne lub dwukrotne w zaleznosci od zastosowanej
BPRW S.A. . . .
.)trzypano dﬂ@g 2/0.4RZ. 201 farby i wytycznych producenta) farba nawierzchniowg wysoce
*rzydzielono (kom. org.) odporng na nieprzyjazne warunki atmosferyczne (bardzo silna
losc zat, ....... o agresywnos$¢ korozyjna, atmosfera miejska i przemystowa o wysokim
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stopniu  zanieczyszczenia agresywnymi pytami i podwyiszonej
zawartosci chemicznych zwigzkéw lotnych typu SO2 i CO2) na kolor

RAL 7024 (Gris Grafite) pétmat,
e prace przy montaiu instalacji oswietleniowej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem Zaktadu Energetyki Trakcyjnej i Toréw po wcze$niejszym

pisemnym zleceniu nadzoru nad pracami (nadzor ptatny).
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Sylwetki stupdw trakcyjno—oswietleniowych

projektowanych latarn L5, L6 1 L7
na stupach TO0-4

Uktad projektowanej sieci TNC-S 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazeri — szybkie samoczynne
wylqczenie zasilania.
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NAZWA RYSUNKU:
Widok stupa trakcji tramwajowej wraz z oprawg
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