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proj. kanalizacja deszczowa

RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
Dokumentacja Techniczna Sieci

Nr zlecenia .Z(?f ...... ?7 .........

Uzgadnia sie sposéb zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych
krzyzujacych sie z projektowanym -

na nastepujacych warunkach : C
1. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych wykonac¢ w uzgodnieniu
i pod nadzorem (odptatnym - na odrgbne zlecenie)
RWE Stoen Operator Sp z 0.0. - Obstuga Kontraktéw Niestandardowych (ND-PN)
ul. Rudzka 18, tel. (22)821-52-75, zgodnie z Warunkami
Technicznymi WT-2002/STOEN -02, po wylgczeniu kabli spod napigcia.
2. Zgtosi¢ do odbioru do ND-PN wykonane zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych i przekaza¢ dokumentacje powykonawcza

i formalno-prawng.
3. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia .. /ﬁ‘.%4 ........... SO 3

Warszawa dnia . £« &4 x ko7

i - ~

Inwentaryzacia urzadzen sieci elektroenergetycznei

do celow wykopawczyeh zaodna z dokumentacjg
posiadang przez Dokumentacja Techniczna Sieci

RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

Inwentaryzacia wazna Amesu?jce (ig daty potwierdzenia.

Warszawa, dnia ......

Sprawdzil: ....... (Hl ‘4[ .....
Nr rejestru: ...... Neio X..] ................. u] .....

Inwentaryzacja urzadzen siecl elektroenergetycznej
do celéw projektowych zgodna z dokumentacjg
posiadang przez Dokumentacja Techniczna Sieci
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

Inwentaryzacja wazna 7 iecy, od daty potwierdzenia.
Warszawa, dnia ........, ﬁ o /jf Z(

Sprawdzit: .... o]

NI reestru: ...uvveevereneees 26BALE..

Przed przystapieniem do prac w terenie wykonawca
zobowigzany jest do potwierdzenia aktualno$ci inwentaryzacji.

W przypadku projektowania w poblizu sled keblowaj WN (110kV i 220kV)
dokumentacja musi ieraé sposob azania kolizjl z siecia WN

i prowadzenia prac przy linii kablowej. Rozwiazanie nale2y uzgodni¢

na etapie projektu z RWE Stoen Operator.

W przypadku wykonywania prac przy sieci kablowej WN (110kV i 220kV)

wykonawca musi reali ¢ prace pod r lika RWE Stoen Operator.
Uzgodnienie z Wydziatem Eksploatacji Sieci WN ul Chrzanowskiego 12 musi nastapic¢
w formie pisemnej z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.

W obszarze wykazanym na tym rysunku moga wystepowac réwniez inne sieci
elektroenergetyczne nie bedace w eksploatacji RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
Polozenie sieci elektroenergetycznych moze podiegac zmianom.

RWE Stoen Operator Sp.z 0.0.
RWE ul. Pigkna 46
00-672 Warszawa

Inwentaryzacja | zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych
RWE Stoen Operator Sp.z 0.0.

krzyzujacych si@ z proj.kanaliz. deszczowa
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