Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

M — 30.00.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
| ZABEZPIECZAJ ACE

M — 30.20.00. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

M - 30.20.01. Zabezpieczenie antykorozyjne powierani betonowych —
impregnacija o grubaosci warstwy d < 0,05 mm

M - 30.20.05. Zabezpieczenie antykorozyjne powierani betonowych —
zamkniecie powierzchni o grubdgci powtoki 0,05 < d <0,3 mm

M - 30.20.11. Zabezpieczenie antykorozyjne powierani betonowych -
pokrycie powierzchniowe o grubdci powtoki 0.3 <d < 1,0 mm

M - 30.20.15. Zabezpieczenie antykorozyjne powierani betonowych —
grubowarstwowe pokrycie powierzchniowe o0 qgrubg£ci
powtoki 1.0 <d < 5,0 mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania techniczne dotyge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem powtok ochronnych na powiermtinbetonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkeitdwy oraz przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuzynnaci zwiazane z wykonaniem powtok
ochronnych na powierzchniach betonowych. Zakreétrobejmuije:

- przygotowanie powierzchni betonu,

- wykonanie warstw powtoki ochronnej,

- pielegnacg naprawionej powierzchni.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SSd zyodne z obowizujacym prawem budowlanym,
wlasciwymi  normami oraz ok&eniami podanymi w cytowanym {shiennictwie
technicznym.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania og0lne

Ogoblne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” p.2.

2.2. Dobér materiatéow

2.2.1. Zasady 0goélne

Rodzaj ochrony powierzchniowej betonu zgl®d stopnia agresywia oddziatywujcego
srodowiska. Podzialsrodowisk agresywnych w stosunku do betonu w odeiesi do
konstrukcji betonowych ielbetowych, przyjmuje sizgodnie z PN-80/B-01800 [1].

Ochrona powierzchniowa betonu aeoby realizowana przez impregnaciub nataenie

warstw ochronnych.

Zadaniemsrodkdéw ochrony betonu jest:

- ograniczenie wnikania do betonu czynnikow korozgmy

- poprawa odporri@i konstrukcji na dziatanie zasad, kwasow, prontesminia
ultrafioletowego, warunkéw atmosferycznych, przgrjeczesnym umdiwieniu dyfuzji
pary wodnej.

Podstawowy podziat zabezpieazgowierzchniowych betonu w obiektach mostowych:

- impregnacja powierzchni - ngzanie stwardniatego betonu cieczami o malej légpKkab
gazami, ktére wnikag w beton, powodyj zmiare niektorych jego cech
fizykochemicznych,

- powtoki cienkowarstwowe (o gruba 0,05+ 1 mm) - warstwy z wyrobéw malarskich
ciektych lub uptynnionych nanoszone na odpowiegnimygotowane podie technikami
malarskimi,

- powtoki grubowarstwowe ( ¥ 5 mm) — warstwy z ciektych wyrobowywicznych lub
komponentéwzywicznych, tworace odporne chemicznie, szczelne warstwy, naktadane
na podtae recznie lub metogl natryskovs.

Do wykonania powlok ochronnych najestosowa jedynie systemy (zestawy materiatow)

posiadajce aktualn aprobat techniczia wydary przez IBDiM, dopuszczaga do stosowania

w budownictwie mostowym.

2.2.2. Wybd6r metody ochrony powierzchniowej
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Wyboru metody ochrony powierzchniowej betonu dokersk na podstawie analizy danych
obejmupcych:
- funkcje elementu konstrukcyjnego,
- charakterystyk srodowiska agresywnego (rodzapdowiska, rodzaj i skenie substancji
agresywnych wyspujacych wsrodowisku, przenikalni@ pary wodnej i dwutlenku ggla
Z powietrza, charakter, eztotliwos¢ i przewidywany czas agresywnego oddziatywania

srodowiska),
- warunki wytkowania konstrukcji (oddziatywania mechanicznernticzne, zasg
oddziatywania soli przeciwoblodzeniowych, sposobyonderwacji 1 napraw

zabezpieczenia),

- wilasciwosci techniczne warstw zabezpiecmdjch: odporné¢ chemiczna, szczeldd
przyczepn& do betonu, przyczepid micdzywarstwowa, elastyczéd (pokrywanie
zarysowa), odporné¢ mechaniczna, rozszerzatdaieplna,

- technologia wykonania,

- dane dotycgce istniegcej ochrony materiatowo - strukturalnej,

- wymagania estetyczne.

Jako zabezpiecaepowierzchniowych konstrukcji sgronych nie nalgy stosowa powiok

elastycznych pokrywagych zarysowania ze wzglu na brak madiwosci kontroli

ewentualnych zarysowa

Powlokami elastycznymi nie nale pokrywa& rowniez podiazy o propagujcych

zarysowaniach wymaggajych obserwacji.

Decyzje 0 wyborze metody zabezpieczenia powiernstego podejmuje Inspektor Nadzoru.

Akceptacji Inspektora Nadzoru podlegaj

- zastosowane materialy (systemy),

- kolorystyka powtoki ochronne;.

2.2.2.1. Impregnacja powierzchni

Impregnacja powierzchni polega na nanoszeniu naigmpe@hng betonu materiatow
powodupcych zmiag niektorych jego cech fizykochemicznych, gtowniediofobowaé
(niezwilzalnas¢). Do wykonania impregnacji stosujeg stywice silikonowe (np. roztwory
zywicy metylosilikonowej w benzynie lakowej).

Zakres stosowania:

- zewretrzne powierzchnie betonu o zapewnionym odptywielyyov strefie rozpyle mgty
solnej (np. powierzchnie zewtnzne i spodnie belek podpozowych i wspornikow
chodnikowychsciany przyczotkdw wraz z niszamiagskowymi),

- jako impregnacja podia przy innych metodach ochrony powierzchniowej.

Oddziatywanie na beton:

- redukuje nagkliwos¢ powierzchniow betonu,

- ogranicza wchtanianie substancji szkodliwych,

- zwigksza odporn@& na mroz i mgi solm,

- nie hamuje dyfuzji pary wodnej ("oddychanie betgnu"

- nie zabezpiecza betonu przed wnikaniem ,CMie zabezpiecza betonu przed
karbonatyzag)),

- nie pokrywa zarysowa

2.2.2.2. Powtoki bez zdoldoi pokrywania zarysowa
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Sq to cienkowarstwowe powioki o grubm 0,05 + 0,3 mm, wykonane dyspersjami

polimerowymi, kopolimerami, poliuretananiywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjami

zywic epoksydowych.

Zakres stosowania:

- zewretrzne powierzchnie betonowe w strefie rozpylegly solnej o zapewnionym
odptywie wody, nie natene na zarysowanie,

- powierzchnie elementow betonowych jak w przypadkydrbfobizacji, przy
niewystarczajcej grubdci otuliny zbrojenia i przy intensywnym zagemiu mgh solra.

Oddziatywanie powtoki na beton:

- redukuje nagkliwos¢ powierzchniow betonu,

- redukuje wchtanianie substancji szkodliwych,

- zwigksza odporn@& na mroz i mgi solm,

- nie hamuje dyfuzji pary wodnej ("oddychanie betgnu"

- hamuje dyfuzj CO, (zabezpiecza otulinzbrojenia przed karbonatyzal;j
nie pokrywa zarysowa

Wymaganla dla powtoki [15]:

- wzgledny op6r dyfuzji dla C@= 50 m rownowanej warstwy powietrza,

- wzgledny opor dyfuzji dla pary wodnej wg PN-92/B-0181EL] < 4 m rOwnowanej
warstwy powietrza,

- wytrzymatag¢ na odrywanie od podia wg PN-92/B-01814 [10]: warté srednia= 0,8
MPa, warté¢ minimalna 0,5 MPa.

2.2.2.3. Powtoki z minimalnzdolndgcia pokrywania zarysowa

Sq to powtoki o grubéci 0,3+ 1,0 mm, wykonane dyspersjami polimerowymi.

Zakres stosowania:

- zewretrzne powierzchnie betonowe w strefie rozpylegly solnej i oddziatywania
zanieczyszczonego srodowiska  atmosferycznego, zagmoe powierzchniowym
zarysowaniem.

Oddziatywanie powtoki na beton:

- redukuje nagkliwos¢ powierzchniow betonu,

- redukuje wchtanianie substancji szkodliwych,

- zwigksza odporn@& na mroz i mgi solmn,

- nie hamuje dyfuzji pary wodnej ("oddychanie betgnu"

- hamuje dyfuzj CO, (zabezpiecza otulinzbrojenia przed karbonatyzal;j
pokrywa rysy o rozwartei do 0,15 mm.

Wymaganla dla powtoki [15]:

- wzgledny op6r dyfuzji dla C@= 50 m rownowanej warstwy powietrza,

- wzgledny opor dyfuzji dla pary wodnej wg PN-92/B-0181EL] < 4 m rOwnowanej
warstwy powietrza,

- wytrzymatag¢ na odrywanie od podia wg PN-92/B-01814 [10]: warté srednia= 1,0
MPa, warté¢ minimalna 0,6 MPa.

2.2.2.4. Powtoki o podwgzonej zdolnéci pokrywania zarysowa

Sq to powtoki o grubéci 1,0 + 2 mm (max. 5 mm), wykonane poliuretanami (PU),
dwukomponentowymi polimetakrylanami metylu (2-k PMMub modyfikacjamizywic
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epoksydowych (EP).

Zakres stosowania:

- zewretrzne powierzchnie betonowe w strefie rozpylie natryskdw mgtly solnej oraz
oddziatywania zanieczyszczonegodowiska atmosferycznego,

- elementy zagrmne powierzchniowym oraz wginym zarysowaniem,

- elementy rozeigane (np. wieszaki w mostach tukowych) lub zginane.

Oddziatywanie na beton:

- redukuje nagkliwos¢ powierzchniow betonu,

- redukuje wchtanianie substancji szkodliwych,

- zwigksza odporn@& na mroz i mgi solm,

- hamuje dyfuzj pary wodnej (uniemdiwia "oddychanie betonu ),

- hamuje dyfuzj CO, (zabezpiecza otulinzbrojenia przed karbonatyzal;j

- pokrywa rysy o rozwartei do 0,3 mm.

Wymagania dla powtoki [15]:

- wzgledny op6r dyfuzji dla C@= 50 m rownowanej warstwy powietrza,

- wytrzymata¢ na odrywanie od podia wg PN-92/B-01814 [10]: warté srednia=> 1,3
MPa, warté¢ minimalna 0,8 MPa.

2.3. Przechowywanie materiatow

Sktadowanie materiatbw powinno odbyivasic w oryginalnych, nie otwieranych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. Temperatkladowania nie powinna by
nizsza od +5C i wyzsza od + 36 C.

3. SPRET

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
p.3.

3.2.  Wykaz sprztu do wykonania robot

Przygotowanie powierzchni betonu nalevykona stosugc nas¢pujacy sprzit:
- piaskownicagrutownica lub zestaw do czyszczenia w@odd wysokim cinieniem,
- skrobaki, szczotki stalowe,

- odkurzacz przemystowy,

- sprzarke.

Do przygotowania i nanoszenia powtok stosugensistpujacy sprz:t:

- mieszadto elektryczne, wolnoobrotowe (20800 obr/min),

- pedzle malarskie z naturalnego wiosia,

- agregat do malowania natryskowego,

- brezentowe lub plastikowe folie (do pighacjiswiezo natzonych powtok).
Ponadto Wykonawca powinien dysponéwasztowaniem sktadanym.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane”
p.4.

4.2. Inne wymagania dotycgce transportu

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materiaty powinny by
czasie transportu zabezpieczone przed szkodliwyiatatizem czynnikow atmosferycznych
oraz przed mechanicznym uszkodzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogollne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogolne” p.5.

5.2.  Przygotowanie robét

Przed przysipieniem do wykonania rob6t nalesporadzi¢ inwentaryzagj powierzchni do
zabezpieczenia. Roboty zwane z naprasv powierzchni betonu natg wykona& wg
odrebnych SST. Zaleca i stosowanie do wykonania napraw | zabezpieczenia
powierzchniowego materiatdbw jednego producenta, odeitych w sklad systemu
naprawczego.

Przed rozpocxiem robdt Wykonawca powinien zgromatimnateriaty wg pkt. 2 i spet wg

pkt. 3.

5.3.  Opis wykonania robét

Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powintioywa sic zgodnie z wytycznymi

producenta materiatlu, zawartymi zazwyczajzeéakw aprobatach technicznych IBDiM.
Przedstawiony w niniejszej specyfikacji opis tedogo wykonania rob6t wytycznych tych
nie zastpuje, a jedynie {cisla.

5.3.1. Przygotowanie podta betonoweqgo

Wiasciwie przygotowane podie betonowe powinno kyjednorodne, czyste, wolne od
mleczka cementowego, piasku, pytow, olejow i tlazsme, a take pozbawione lnych
czesci, porostow, starych powlok ochronnych i innychermséntéw pogarszajych
przyczepnéx.

Prawidtowo przygotowane do zabezpieczenia powiaripetego podiae betonowe powinno
charakteryzowasie nastpujacymi parametrami [15]:

- wytrzymata¢ nasciskanie: jak dla betonu klagyB25,

- wytrzymata¢ podtaza betonowego na odrywanie:
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* wartas¢ srednia= 1,50 MPa,

* wartags¢ minimalna = 1,0 MPa,
- zawarté¢ chlorkow:

* elementyzelbetowe< 0,4% masy cementu,

* elementy spizone< 0,2% masy cementu,
- pH betonu= 10.
W przypadku nie spetnienia powszych wymaga oraz wys¢powania na powierzchni betonu
uszkodzeé lub ubytkéw, ,staby” beton naky usura¢, a nasipnie wykona naprawe betonu
zgodnie z odpowiednimi SST. Podé naley przygotowa metodami, ktGre nie naruszaj
materiatu konstrukcyjnego. Zalecg siczyszczenie betonu metpstrumieniowaoscierm lub
woda pod wysokim cinieniem.

5.3.2. Przygotowanie powtok

Materialy do wykonania powilok powinny &y dostarczane w formie jedno- Ilub
dwusktadnikowej. Materiaty jednosktadnikowe przedstosowaniem wymagajjedynie
wymieszania. Mieszanalezy mieszadtiem wolnoobrotowym okoto 2 minut, @ uzyskania
jednorodnej cieczy. Podczas mieszania materialu n#ery dopuszcza do jego
napowietrzenia.

Materiaty dwusktadnikowe konfekcjonowangfabrycznie. Gotow kompozycg uzyskuje si
przez doktadne wymieszanie skladnikéw. Migészmlery mieszadiem wolnoobrotowym
okoto 3 - 4 minut. Po wymieszaniu kompozycja poveirstanowt jednoroda mieszanig,
bez widocznych smug i napowietrzenia.

5.3.3. Nanoszenie powtok

Przy rcznym malowaniu betonu materiat nalenanost ruchami z dotu do géry, a po
pokryciu calej powierzchni betonu, wyrownygvauchami w kierunku poziomym. W
przypadku widocznych nieréwia natazony materiat natey rozprowadai watkiem lub
pedzlem malarskim ruchami z dotu do gory.

Przy malowaniu natryskowym materiat natenatryskiwa z odlegtdci okoto 1 m, trzymaijc
pistolet pod ktem 90 do powierzchni betonu. Natryskiwanie nale wykonywa
réwnomiernymi ruchami réwnolegtymi (poziomymi), astpnie od gory do dotu.

Materiaty do powierzchniowej ochrony betonu narsisiwarstwami, w zatenosci od rodzaju
materiatu i przytej technologii. Kolejn warstwe mazna nanosi dopiero po wyschrciu
warstwy poprzedniej.

5.3.4. Piedgnacja powlok

Powtoki naley chront przez pierwsze 24 godziny po pomalowaniu przeddapa i
intensywnym dziataniem promieni stonecznych, ktpmwvodup zbyt szybkie wysychanie
farby. Do ochrony powierzchni nalgstosowa foli¢ polietylenova.

5.4.  Warunki wykonania robot

Temperatura podi@, powietrza i materiatdw nie powinnadogizsza nk + 8C i musi by
wyzsza co najmniej o °8 od temperatury punktu rosy (dotyczy materiatow brazie
poliuretanéw,zywic epoksydowych lub akrylowych). Dla materiatdaktadanych na suche
poditaze wilgotna¢ poditaza powinna b§ mniejsza od 4 %.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlp.6.

6.2. Kontrola materiatow

Kontrola materiatbw do wykonania powlok ochronnypblega na przedstawieniu przez
Wykonawe wynikow bada potwierdzajcych zgodnéé parametrow fizyko - mechanicznych
zastosowanych materiatdw z wymaganiami aprobatynieznej.

Nalezy réwniez sprawdzt :

- dak przydatndci do stosowania,

- warunki przechowywania,

- stan opakowa

6.3. Kontrola wykonanych robot

Kontrola wykonanych robot obejmuije:

- badanie przygotowania podi betonowego,

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie grulsai powtoki,

- badanie wytrzymakei powtoki na odrywanie od podia.

Ponadto kontroli podlega powinno zachowanie warunkow technologicznych padcz
naktadania powtok, do ktorych nale

- temperatura materiatdw, pod#i powietrza,

- wilgotnos¢ podiaza,

- czas mieszania materiatow,

- pielegnacja wykonanej warstwy.

Podiaze betonowe powinno spehdiawymagania wg pkt. 5.3.1. Pomiar wytrzymiatio
podiaza na odrywanie natg wykona wg PN-92/B-01814 [10]. Nahy wykon& co najmniej

1 pomiar na 25 fmpowierzchni oczyszczonego pogky lecz nie mniej @i5 dla elementu.

W celu okrglenia gkbokdsci i zakresu usurtia skorodowanego betonu natezbadé
gtebokas¢ karbonatyzacji betonu oraz zawatiehlorkow w betonie. Najprostszym sposobem
jest wykonanie odwiertow z konstrukcji betonowejasiczenie ich n&gwiezo fenoloftalein
lub tymoloftaleim. W przypadku zastosowania fenoloftaleiny warstwabazwiona na
czerwono lub fioletowo ma pH powsj 9,5, a warstwa nie zabarwiona - pH peni9,5.
Natomiast roztwoér tymoloftaleiny zabarwia warstw pH powyej 10,5 na niebiesko, a
warstwa o pH pouej 10,5 pozostaje bezbarwnazdle gruba¢ tej warstwy jest wiksza ni
otulina zbrojenia, to w czasie oczyszczania poaltoaley odstoné cah pierwsz warstwe
zbrojenia. Jeeli jest znacznie mniejsza, nayeodstoné miejsca lokalnie skorodowane oraz
usury¢ wszystkie uszkodzone, @mmne i kruche lub porowate fragmenty betonu.

W celu okrélenia zawart& chlorkéw w betonie naly pobra& z uszkodzonej powierzchni
probke betonu w postaci zwiercin lub odkutych okruchémbad& za pomog odpowiedniego
zestawu odczynnikdéw chemicznych.

Sprawdzenie gruci powtoki naley wykona metodami nieniszezymi lub niszcacymi z

Wydziat Mostéw ZDM 8



doktadngcia do 0,1 mm. Naley wykona& co najmniej 1 pomiar na 25 “nwykonanej
powtoki, lecz nie mniej i 5 dla elementu. Miejsce pomiarowe wskazuje Insggreldzoru.
Uzyskane wyniki naley porowna do grubdci minimalnych i maksymalnych oldienych w
aprobatach technicznych.

Badanie wytrzymakxi powtoki na odrywanie od podia naley wykona& wg PN-92/B-
01814 [10]. Naley wykona co najmniej 1 pomiar na 25°mvykonanej naprawy, lecz nie
mniej niz 5 dla elementu. Miejsce pomiarowe wskazuje Inspeladzoru.

Miejsca uszkodzone podczas badalery naprawé przy wyciu tych samych materiatow.
Wszystkie wyej wymienione badania Wykonawca wykonuje w obé&cndnspektora
Nadzoru, a wyniki zattza do dokumentacji powykonawcze,.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgOllne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest 1 mwykonanej powtoki ochronne;.

7.3. Szczego6towe zasady obmiaru robot

L.p. Numer SST Nazwa elementu robét Jednostka  $dlo
Podstawa wyceny jednostek
30.20.01. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni m?
betonowych —impregnacja o grubéci warstwy d <
0,05 mm
30.20.05. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni m?

betonowych —zamkngcie powierzchni o grubdci
powtoki 0,05 < d <0,3 mm

30.20.11. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni m

betonowych -pokrycie powierzchniowe o grubsci
powtoki 0,3 <d < 1,0 mm

30.20.15. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni m

betonowych —grubowarstwowe pokrycie
powierzchniowe o grubdci powtoki 1,0 <d < 5,0 mm

1. KSNR 2 /1402 | Montai demonta rusztowania stacjonarnego ‘m

2. KSNR 2/1403 | Montai demonta rusztowania podwieszonego ‘m

3. Kalkulacja Wykonanie bad@i pomiarow wg pkt. 6. SST szt.
indywidualna

4. | KNR 0-25/0403 Przygotowanie powierzchni betprzez oczyszczenie m
strumieniowascierne lub wod pod wysokim dinieniem

5. | KNR 0-25/0202| Bczne nanoszenie powtoki ochronnej wraz z m°
pielegnach (naktady dla jednej warstwy)
6. | KNR 0-25/0203| Natryskowe nanoszenie powtoki ochronnej wraz z m°

lub 0204 pielegnach (naktady dla jednej warstwy)

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogollne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogolne” p.8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru roboét

Odbiorowi robot ulegaych zakryciu podlegaj

- przygotowanie powierzchni betonu do zabezEei,

- wykonanie kolejnych warstw zabezpieczenia gorghniowego.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z niniegszspecyfikacg oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru, eli zostaty spetnione warunki wg pkt. 6. Wykonavecdownrzany jest
do wykonania robot poprawkowych na wtasny koszt iewminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0OgOdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa uwzglnia:

- zapewnienie niezllinych czynnikow produkciji,

- monta i demonta rusztowania,

- oczyszczenie powierzchni betonu,

- wykonanie wszystkich warstw powtoki ochronnej,

- pielegnacg natazonych warstw,

- oczyszczenie placu robét z useoiem odpadow poza pas drogowy,
- wykonanie badai pomiarow przewidzianych w specyfikacji.

10. PISMIENNICTWO | PRZEPISY ZWI AZANE

[1] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczaniewddwnictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i oké&enie srodowisk

[2] PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczaniewddwnictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

[3] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczanibwdownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i oki&enia

[4] PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczeniewddwnictwie. Ogdlne zasady ochrony

[5] PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczaniewdtwnictwie. Ogodlne zasady
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uzytkowania, konserwacji i napraw

[6] PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczaniewddwnictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji

[7] PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczaniewddwnictwie. Zasady okéania
uszkodzé powitok zabezpieczagych konstrukcje stalowezelbetowe

[8] PN-86/B-01810 Antykorozyjne zabezpieczaniewddwnictwie. Wiasnéci ochronne
betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badangktebchemiczne

[9] PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczaniewddwnictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczanie powierzchniowe. Zasadgrmob

[10] PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenidwdownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badania przyczefrigpowtok ochronnych.

[11] PN-92/B-01815 Antykorozyjne zabezpieczanibwdownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metody badania przepuszczé&tnpary wodnej przez powtoki ochronne

[12] Vademecum bicego utrzymania i odnowy drogowych obiektow mostchvy

Rozdziat 5.2. Ochrona powierzchniowa beten@DDP, Warszawa 1995.

[13] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraechrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych. IBDiM, Wroctaw, 1998.

[14] Zalecenia dotycce oceny jakéci betonu ,in situ” w nowo budowanych i istraeych
konstrukcjach obiektéw mostowych. IBDiM, Wroctaw998.

[15] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpasd& drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63.
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