Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

M - 30.00.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
| ZABEZPIECZAJ ACE

M — 30.51.00. Nawierzchnie jezdni

M - 30.51.01. Naprawa miejscowa nawierzchni jezdroitumicznych z SMA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania techniczne dotyge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem lokalnych napraw nawierzchadm bitumicznych z zyciem
mieszanki SMA.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkaitdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmugzynndci zwiagzane z wykonaniem

lokalnych napraw nawierzchni jezdni zygiem mieszanki SMA. Zakres rob6t obejmuije:

- przygotowanie uszkodzonej nawierzchni do naprawyzliorke uszkodzonej
nawierzchni, wyréwnanie nierdwbd, oczyszczenie podia),

- napraw zniszczonej hydroizolacji pomostu wg SST 27.00.00,

- wykonanie warstw naprawczych,

- uszczelnienie stykow uktadanej nawierzchni z kravikami, obramowaniami wpustéw.

Zaleca s stosowanie mieszanki SMA do naprawy ubytkow w mgmdéhniach mineralno-

bitumicznych w nagpujacych przypadkach:

- gtebokas¢ ubytku jest wgksza od 10 mm,

- do naprawianego ubytku jest dgstsprztu zagszczajcego — istnieje mdiwosé
zag;szczenia mechanicznego uktadanej warstwy,

- powierzchnia ubytku jest wksza od 0,3 /) a wymiar jego krétszego boku jestehszy
od 15 cm.

Nie zaleca si wypetniania waskich ubytkéw wzdha kraweznikow, uradzen dylatacyjnych,

wpustow.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SSd zgodne z obowkujacym prawem budowlanym,
wlasciwymi  normami oraz oké&eniami podanymi w cytowanym §miennictwie
technicznym.

14.1. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa skiadaj se z grysu, piasku
lamanego, piasku naturalnego, wypetniacza, asfaltustabilizatora, dobranych w
odpowiednich proporcjach #oiowych, wytwarzana, uktadana i z@gczana na geco.

1.4.2. Sabilizator - dodatek, np. polimer, widkna celulozowe, mineeal zmniejszary
sptyw mastyksu z powierzchni grysow w gogj mieszance mineralno-asfaltowej.

1.4.3. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana dsZepa w celu
zwickszenia jego przyczepém do kruszywa.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” p.2.

2.2. Dobdér materiatow

2.2.1. Asfalt
Nalezy stosowa polimeroasfalt drogowy DE-80C wg TWT PAD, IBDM &/{8].

2.2.2. Wypetniacz
Nalezy stosowdé wypetniacz wapienny, spetnigly wymagania okidone w PN-S-96504 [5]
dla wypetniacza podstawowego.

2.2.3. Kruszywo

Nalezy stosowad kruszywo:

- grysy bazaltowe klasy | gat. 1 i 2 wg PN-B-11112691], grysy powinny b§ réznej
scieralngci i polerowalndci, dla otrzymania dobrej szorstad nawierzchni,

- piasek famany lub mieszankrobno granulowanwg PN-B-11112 [1],

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2],

- zwir kruszony spetniacy wymagania jak dla grysu klasy I, wg PN-B-1111P [

2.2.4. Stabilizator §rodek adhezyjny

Jako stabilizatora natg uzywaé np. wtdkna celulozowe, mineralne polimery.

Dodatek stabilizujcy mieszank SMA i srodek adhezyjny, musi posiadaaprobag
techniczma, wydany przez jednostk uprawnion oraz zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.




3. SPRET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”
p.3.

3.2.  Wykaz sprztu do wykonania robot

Do wykonywania prac zwranych z przygotowaniem uszkodzonej nawierzchnngarawy

potrzebny jest nagbujacy sprzt:

- pita (spalinowa lub elektryczna) do nacinania namabni drogowej,

frez do nawierzchni bitumicznej,

lekkie mtoty pneumatyczne,

sprezarka ze zbiornikiem wyréwnawczym,

odkurzacz przemystowy.

Przy wypetnianiu ubytkédw betonem asfaltowym Wykooaw powinien korzysta z

nastpujacego sprztu:

- wytworni stacjonarnej o mieszaniu cyklicznym lulagtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, wypoganej w dozownik stabilizatora,

- ukfadarek do rozktadania mieszanki mineralno-asfed,

- walcow stalowych gtadkickrednich lub aizkich,

- rozsypywarek kruszywa w przypadku rozsypywania kyus na warstwigcieralnej,

- szczotek mechanicznych,

- skrapiarek,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeytow

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne”
p.4.

4.2. Inne wymagania dotycgce transportu

4.2.1. Asfalt

Transport asfaltu powinien odbywai¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024 [3].
Transport asfaltow drogowych e odbywa sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Inspektora Nadzoru.

4.2.2. Wypetniacz
Wypeltniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviato
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.




Wypeltniacz workowany mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszanienmynim asortymentami materiatow.

4.2.4. Mieszanka SMA

Mieszank SMA nalery przewozé samochodami samowytadowczymi wypzsaymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszaBMA powinna by przykryta
pokrowcem.

Pokrowce powinny bhyzdejmowane tuprzed wbudowaniem mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogolne” p.5.

5.2.  Przygotowanie robét

Przed rozpocgxiem robot nalgy szczegotowo zinwentaryzowaiszkodzenia nawierzchni,
podajc w formie szkicow rozmiary i lokalizacje uszkodzéeh charakter i gbokas¢.

Przed rozpocgiem prac natey opracowa projekt technologii i organizacji robot.

5.3.  Opis wykonania robot

5.3.1. Przygotowanie podia

Fragmenty uszkodzonej nawierzchni nglsfrezowa lub usumé pita mechaniczai miotem
pneumatycznym z Kaéwka topatkows, co najmniej na gbokas¢ deformacji (fatdy, odcisku
lub sfalowania). W przypadku usuwania warstwy bittanej mfotem pneumatycznym naje

ja poprzeciné pita na kwadraty o bokach diugm okoto 30 cm, a nagbnie miotem, skanie
podwaajac koncodwka topatkows.

Naprawianym uszkodzeniom nawierzchni agl@ad& regularny ksztatt obrysu (prostgk
lub kwadrat)

Powierzchng po usungciu warstwy nawierzchni natg oczyéci¢c za pomog szczotek
mechanicznych igcznych oraz spetu pneumatycznego (dmuchaw, odkurzaczy itp.).
Nalezy zachowdé szczegdla ostraznos¢ przy usuwaniu dolnych warstw nawierzchni,
bezpdrednio nad izolagj aby nie dopéci¢ do jej uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia izolacji, natg wykona jej napraw zgodnie z SST 27.00.00, w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. zde uszkodzenie izolacji nagiito z winy
Wykonawcy, to jej napragvwykona na wtasny koszt, w sposdb uzgodniony z dk&pem
Nadzoru.



5.3.2. Projektowanie mieszanki SMA

Przed przysipieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspedto Nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akagiptaojekt sktadu mieszanki SMA
oraz wyniki bada laboratoryjnych i prébki materiatbw pobrane w ob&ci Inspektora
Nadzoru.

Projektowanie mieszanki SMA polega na:

- doborze skfadnikbw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ikei asfaltu.

Ramowy skfad mieszanki SMA podano w tablicy 1.

Sktad mieszanki SMA powinien byustalony na podstawie badprébek sporadzonych wg
metody Marshalla, ktére powinny spelii@ymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla mieszanki SMA [14]

Uziarnienie mieszanki

L.p. Wyszczegolnienie 0/6,3 0/8,0 0/9,6 @/BL
1. | Zawartg¢ ziarn w mieszance mineralnej (%om/m)
- ponizej 0,075 mm 10-15 9+15 8+13 8+13
- 0,075 do 2,0 mm *) 1520 11+15 12+17 12+17
- powyzej 2,0 mm 65:75 70:80 | 70:808 | 70:808
2. | Zawartdc¢ lepiszcza (asfaltu D-50), % m/m
- w stosunku do mieszanki mineralnej 7,0:8,1 | 6,475 | 6,4:7,5 5,8-7,0

- w stosunku do mieszanki mineralno-bitumicznej| 6,5:7,5 6,0:7,0 5,5:6,5 5,5-6,5
3. | Zawarté¢ dodatkéw w mieszance SMA, %m/m

a) adhezyjnego, w stosunku do asfaltu 0,409 | 0,409 | 0409 | 0,409
b) stabilizujcego, w stosunku do mieszanki
mineralno-bitumicznej 0,3-15 ]| 0,315 | 0,3:-1,5 | 0,3=-1,5
4. | Niewypetniona przestrae w prébkach Marshalla,
zag:szczonych (2x 50 uderzamiota) w temp. 13%C 2+4 24 24 2+4
5°C, [% v/v]

*) Zawartas¢ ziarn frakcji piasku tamanego do piasku naturgdng: 1

5.3.3. Produkcja mieszanki SMA

Mieszank SMA naleey produkowg& w wytwdrni mieszanek mineralno-bitumicznych.
Poszczegolne sktadniki (grysy, piasekacaka, asfalt, stabilizator orazodek adhezyjny)
powinny by dozowane w iléciach przewidzianych recept Stabilizator powinien by
dozowany do mieszalnika przed podaniem kruszywsfalta lub do gryséw do pojemnika
wagi, w czasie ich odwania Proces suszenia i podgrzewania sktadnikow rmpewibyé
dostosowany do temperatury otoczenia i wilgéthokruszywa oraz rodzaju polimeru.
Temperatura produkowanej mieszanki powinng Hgstosowana do rodzaju stosowanego
asfaltu i warunkéw technologicznych wynikeych ze stosowania polimeru.

5.3.4. Ukladanie mieszanki SMA

Przed rozlaeniem mieszanki SMA podie naley skropt emulsy asfaltow
szybkorozpadow K1-50 [9]. Brzegi krawznikbw oraz innych urmzer jak wlazy, wpusty
itp. powinny by posmarowane lepiszczem (goy asfalt, asfalt uptynniony, emulsja
szybkorozpadowa).

Mieszanka SMA powinna lkeyw miar mazliwosci uktadana mechanicznie, w sposoigby.
Elementy uktadarki rozktadgge i dogszczajce powinny by podgrzane przed rozpagzem



robot. Jéli za uktadarly wystapit wysick lepiszcza w postaci plamy, to mieszamalezry w
tym miejscu wybratopat i uzupetné nowa.

Mieszanka SMA powinna ldyzag:szczana walcami stalowymi gtadkimi. Zgsgczenie nie
powinno powodowawyciskania si zaprawy na powierzchgi

W celu uszorstnienia nawierzchni, goy warstwe w czasie jej zagszczania powinno
posyp& sic suchym, tamanym piaskiem w ki okoto 1 kg/mi lub suchym grysem-=2 mm
w ilosci od 22 kg/nf. Korzystne jest réwnie stosowanie kruszywa lakierowanego
(otoczonego asfaltem ok. 1 % m/m). Rozsypane kiszpowinno by przywatowane
walcem stalowym.

Ztacza powinny by rowno obctte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzyeégima asfaltowo-kauczukouv

5.3.5. Wykonanie uszczeliie

Styki wykonanej warstwy nawierzchni z kreéikami, obramowaniami wpustow, audzen
dylatacyjnych, itp. naley uszczelni mas zalewow lub tasmami asfaltowo-kauczukowymi.
W celu uszczelnienia styku nawierzchni maslewows, naley wycia¢ w nawierzchni za
pomoa pity do betonu rowek o gbokasci 3+4 cm i szerokéci 1+2 cm, usua¢ z niego
resztki nawierzchni przedmuclhgjstrumieniem sgonego powietrza, a naphie wypeiné
rowek mag zalewowy.

Instalacja t&m odbywa si przez ich przyklejenie do obrze kraweznika, wpustu, itp.
Podczas ukladania nawierzchnirtey toph si¢ uszczelnigjc styk.

5.4.  Warunki wykonania robot

Prace naprawcze powinny bprowadzone szybko, w sposob zorganizowany, bedrgich
przerw, na przyktad na wydtong zmiarg lub na dwie zmiany. W przypadku kgo ruchu
naprawy powinny b§ wykonywane w godzinach nocnych, z zapewnieniem retpbd
sztucznego @avietlenia.

Frezowanie nawierzchni powinnogsvykonywa w porze chtodnej, np. necNawierzchnia
niedosgpna dla frezarki powinna kbyodspajana mtotami pneumatycznymi lub spalinowymi.
Poszczegolne warstwy nawierzchni bitumicznej powirmy¢ frezowane oddzielnie, a
uzyskiwany materiat powinien Bysukcesywnie zbierany i selektywnie magazynowany.
Podczas wymiany lub remontu nawierzchni na obi¢ktaostowych o diugai ponad 100 m
nalezy wprowadz¢ ruch wahadtowy kierowany sygnalizagjietina.

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA moby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w
ciagu doby byta nie risza od 5 C. Nie dopuszczacsiktadania warstw nawierzchni podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdl
p.6.



6.2. Kontrola materiatow

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérnaadania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji SMA i pstawt wyniki tych bada
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.

6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres baéda pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiardw w czasie wykonywania nawierzchni z rgasi
SMA podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow podczas wykonywania nawierzchni z
mieszanki SMA

L.p. Wyszczegolnienie bafla Czstotliwosé¢ lub minimalna liczba badaz dzialki
roboczej
1. | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki
2. | Sktad mieszanki SMA 1 probka przy produkcji @®3Mg

prébki przy produkcji ponad 300 Mg

3. | Niewypetniona wolna przestizew prébkach

Marshalla 1 na 1000 Mg produkgciji

4. | Badanie wigciwosci asfaltu dla kadej cysterny

5. | Badanie wiéciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

6 Badanie wiéciwosci kruszywa piasek — 1 na 200 Mg i przyzéaj zmianie
grysy — 1 na 500 Mg i przy kdej zmianie

7. | Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki 1 nazged

8. | Pomiar temperatury mieszanki Przyz¢hgm zatadunku i w czasie wbudowywania,
spos6b cigly

6.2.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do bada nalezy pobra& po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asf&ltaywa
uziarnienia powinna iyzgodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjnej.

6.2.3. Sklad mieszanki SMA

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-Q404, pobranej probki w trakcie
uktadania mieszanki. Wyniki powinny byzgodne z receptlaboratoryja, z tolerancy

podar poniej.

Dopuszczalne odchyiki od wakm podanych w recepcie wynasdla:
- ziarn frakcji powyej 2 mm 5% bezwzegtinych,

- ziarn frakcji od 0,075 mm do 2 mm 3% bezwerylych,

- ziarn frakcji porniej 0,075 mm 2% bezwzglnych,

- asfaltu 0,3 % bezwzginych.

6.2.4. Wiaciwosci mieszanki SMA

Wiasciwosci mieszanki SMA naley okresla¢é na prébkach pobranych w trakcie uktadania
mieszanki, zaggzczonych metad Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z recept
laboratoryjr.



6.2.5. Badanie wkgiwosci asfaltu, wypetniacza i kruszywa

Nalezy okresli¢ wiasciwosci materiatdw wg pkt. 2 z estotliwoscia podan w tablicy 2.

6.2.6. Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skalipostiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinhagogna z wymaganiami podanymi w
recepcie laboratoryjnej i SST.

6.2.7. Pomiar temperatury mieszanki SMA

Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien¢bgokonany przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzch@i Pomiar nalgy wykon& przy wyciu termometru
bimetalicznego z dokiad§oa 2°C, a temperatura powinna dygodna z wymaganw
recepcie.

6.3. Kontrola wykonanych roboét

Kontrola wykonanych robot polega na wizualnej oeeni

- przygotowania ubytku do naprawy — nalesprawdzt, czy usungto wszystkie lane
ziarna nawierzchni, czy obrys ubytku jest zbhly do prostoktnego, czy nie jest
uszkodzona izolacja,

- wypetnienia ubytkdw i uszczelnieniaagky — naley sprawdzté, czy gérny poziom
utozone] nawierzchni jest dopasowany do poziomu isto&] nawierzchni ( z
zachowaniem odpowiednich spadkow poprzecznych lugagch), czy styki g szczelne i
nie wykazuj peknigc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 mnaprawionej nawierzchni.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru robét

L.p. Numer SST Nazwa elementu rob6t Jednostka l&e
Podstawa wyceny jednostek
30.51.01. Naprawa miejscowa nawierzchni jezdni m?
bitumicznych z SMA
1. KSNR 6 /1108 Remont gztkowy nawierzchni mieszankami t

mineralno-bitumicznymi

2. Naprawa izolacji ptyty pomostu — pozycje
rozliczeniowe wg SST 27.00.00




8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogolne” p.8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiorowi robot ulegacych zakryciu podlegaj

a) zakres rozbiorki nawierzchni,

b) przygotowanie powierzchni i kradzi ubytku do naprawy,

c) naprawa uszkodzonej hydroizolacji - wg SST 27.00.00

d) ulozenie kolejnych warstw nawierzchni.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z niniejszspecyfikacy oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli zostaty spetnione warunki wg pkt. 6. Wykonawazbowhzany
jest do wykonania robdét poprawkowych na wiasny kosaw terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstaw ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
0golne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzginia:

- zapewnienie niezlginych czynnikéw produkciji,

- przygotowanie ubytku do naprawy (skucie, wyrOwnartiezyszczenie),

- napraw uszkodzonej hydroizolacji wg SST 27.00.00.

- wypetnienie ubytkéw w nawierzchni,

- wykonanie uszczelnfe

- oczyszczenie strefy robdt z usegiem zanieczyszcagpoza pas drogowy,
- wykonanie badai pomiaroéw przewidzianych w specyfikacji.

10. PISMIENNICTWO | PRZEPISY ZWI AZANE

[1] PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaeenawierzchni drogowych
[2] PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo nataneatlo nawierzchni drogowych.
Piasek
[3] PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowek®eanie, znakowanie i transport
[4] PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody hades mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych
[5] PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamyetio mas bitumicznych
[6] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régaamawierzchni planografem i tat
[7] ZW-SMA. Zasady wykonania nawierzchni z mieszg®kIA. IBDiM, 1995.
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