Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
M —26.00.00. ODWODNIENIE
M — 26.51.00. Wpusty mostowe

M - 26.51.01. Utrzymanie wpustow mostowych

M - 26.51.02. Wymiana wpustow mostowych

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania techniczne dotygz wykonania i odbioru robot
zwiazanych z utrzymaniem i wymianvpustow mostowych.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmugzynnaci zwiazane z utrzymaniem i wymian

wpustow mostowych.

Zakres robo6t utrzymaniowych obejmuje:

- oczyszczenie kratedciekowych wpustow z zanieczyszdzatrudniagcych sptyw wody,

- uzupetnienie brakagych czsci wpustu,

- uzupetnienie lub wymianzalewki bitumicznej uszczelnigjej nawierzchnie wokot kragdzi
wpustu,

- uszczelnienie patzenia wpustu i rury spustowe.

Wymiang wpustow nalgy stosowd, jezeli ulegly one uszkodzeniom mechanicznym lub nie

spetniajg swojej roli ze wzgidu na zbyt mat powierzchng kratek sciekowych. Wymiana

wpustow obejmuje wykonanie nagtijacych czynnéci:

- usungcie nawierzchni jezdni wokot wpustu,

- rozbidrke betonu w obgbie osadzenia wpustu w zakresie potrzebnym dodegmontau,

- usuniecie ,starego” wpustu,

- przygotowanie otworu w betonie do osadzenia ,noweguistu,

- uzupenienie izolacji ptyty pomostu wokét wpustu,

- 0sadzenie kolejnych elementéw wpustu wraz z dopasi@m i uszczelnieniem paizen,

- wykonanie uszczelnfewokét kranedzi wpustu,

- odtworzenie nawierzchni jezdni wokot wpustu.



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej SS% 8godne z obowgrzujacym prawem budowlanym,
wiasciwymi normami oraz okeniami podanymi w cytowanym gniennictwie technicznym.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygze materiatdbw podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagargalne”
p.2.

2.2.  Dob6ér materiatéw

2.2.1.7eliwo
Zeliwo szare lub sferoidalne, stosowane w konstiukepustow, powinno odpowiada
wymaganiom PN-92/H-83101 [1] i PN-92/H-83123 [2].

2.2.2. Zalewki bitumiczne i §my uszczelniajace

Masa zalewowa oraz asfaltowo-kauczukowé&ma samoprzylepne, stace do uszczelniania
styku pomédzy krawedziami wpustu i nawierzchni jezdni, powinny posiadaprobaty
techniczne IBDIM.

2.2.3. Warstwa dregawa
Warstwe drenaowa wokot wpustu naley wykona z grysu bazaltowego o uziarnieniu 5 do 16
mm, otoczonego asfaltem lub kompoayejpywicy epoksydowe;.

2.2.4. Zaprawy do osadzania nowych wpustow
Do osadzania wpustow w betonowej plycie pomostezgaktosowa zaprawy typu PCC
odpowiadajce wymaganiom SST 23.51.20.

2.2.5. Asfalt lany
Asfalt lany stosowany do odtworzenia nawierzchnik@owymienionego wpustu powinien
spetnigd wymagania podane w SST 30.51.03.

2.2.6. Materialy izolacyjne
Uszkodzon podczas wymiany wpustu izolacjptyty pomostu natey naprawé, stosugc
materiaty wg SST 27.00.00.

2.3. Przechowywanie materiatéw

Sktadowanie materiatdw powinno odbyésic zgodnie z zaleceniami ich producentéw.



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéIn&. p.

3.2.  Wykaz sprztu do wykonania robot

Przy pracach utrzymaniowych potrzebne s

- do usuwania zanieczyszezieprzywracania drenosci wpustéw: zestaw do czyszczenia wod
pod cknieniem, przecinaki, gty stalowe, miotki, miotty, itp.,

- do uzupetniania uszczelmiavokot krawedzi wpustow: pity do betonu, przecinaki, kociot do
bitumu,

Przy wymianie wpustéw potrzebny jest r@stjacy sprzt:

- miotki pneumatyczne,

- pity do betonu,

- sprzt do uktadania zapraw PCC wg SST 23.51.20,

- sprzt do uktadania izolacji wg SST 27.00.00,

- sprzt do uktadania nawierzchni z asfaltu lanego wg B@3.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”
p.4.

4.2. Inne wymagania dotycgce transportu

Materiaty mo@g by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materialty powinny byw
czasie transportu zabezpieczone przed szkodliwyedagigem czynnikdbw atmosferycznych oraz
przed mechanicznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M@0@ ,Wymagania ogolne” p.5.

5.2.  Przygotowanie robot

Przed rozpocxiem robdt naley szczegdtowo zinwentaryzowauszkodzenia i zgromadzi
odpowiedni spra i konieczne do wykonania robét materiaty.

Teren wykonania robot nafg oznakowd i zabezpiecz§. Harmonogram prowadzenia prac
nalezy przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru.



5.3.  Opis wykonania robot

5.3.1. Prace utrzymaniowe

Utrzymanie wpustow obejmuje:

- oczyszczenie kratedciekowych wpustéw z zanieczyszézatrudniajcych sptyw wody,

- uzupetnienie brakagych czsci wpustu,

- uzupetnienie lub wymianzalewki bitumicznej uszczelnigjej nawierzchnie wokot kragdzi
wpustu,

- uszczelnienie pgtzenia wpustu i rury spustowe.

Kratki sciekowe naley oczyci¢ z zanieczyszczeutrudniapcych naptyw wody. Prace nale

wykonywa recznie, za pomagcprzecinakow, ptow stalowych, itp. oraz przyzyciu wody pod

cisnieniem.

Wykruszona lub wyptukanzalewk; uszczelnigjca krawedz wpustu naley uzupeint. W tym

celu naley wzdtuz obrysu wpustu wyat pita do betonu rowek o szerad@ 2 cm i gkbokasci 4

cm, usuné¢ z jego wrtrza lwny materiat nawierzchni a naphie wypeiné rowek zalewk

bitumiczr, stosugc sk do zalec# jej producenta podanych w aprobacie technicznej.

Uszkodzone lub brakage elementy wpustu (np. kratkciekowe) naley uzupeiné, stosugc

elementy o odpowiednio dobranych wymiarach.

Przecieki na styku wpust — rura spustowa haikwidowat przez wymiag uszczelnienia.

5.3.2. Wymiana wpustéw

Wpusty naley wymieniéc na nowe, jeeli:

- ulegty zniszczeniu,

- ich powierzchnia i/lub rozstaw nie odpowiagdavymaganiom prawiditowego systemu
odwodnienia.

Rozmieszczenie i powierzchnia wpustow powinny spétnastpujace wymagania [5][6]:

- rozstaw wpustow powinien odpowiadaymaganiom podanym w tablicy 1,

- droga sptywu wody opadowej do wpustu nie powinnadiyzsza nk 30 m,

- powierzchnia przeptywu kratktiekowej nie powinna kiymniejsza od 500 cim

- powierzchnia wpustu powinna wynéshinimum 3 cmi na 1 i odwadnianej powierzchni,

- gorna krawdz kratki sciekowej powinna znajdowssic w poziomie nawierzchni jezdni, przy
czym dopuszczalne jest obanie wkcej niz 0 1 cm.

Tablica 1. Orientacyjny rozstaw wpustoéw w zaleci od pochylenia niwelety jezdni na obiekcie
mostowym [5].

Pochylenie niwelety [%] Rozstaw wpustow [m]
<0,3 5+8
0,3+0,5 8+ 10
0,5+1,0 10+ 15
1,0+2,0 15+ 20
>2,0 20+ 25

Wymiana wpustéw obejmuje naptijace czynnéci:

- rozbiorke nawierzchni wokdét wpustu - powierzchnia rozbiopkiwinna by dostosowana do
wymiaréw nowego wpustu, z dodatkiem po okoto 30vekezdym kierunku,

- demonta istniepcego wpustu,

- uformowanie w ptycie pomostu gniazda pod konstrukepwego wpustu (z ewentualnym



