Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

M-27.00.00. HYDROIZOLACJA POMOSTOW

M — 27.52.00. Izolacje powtokowe

M - 27.52.01. Naprawa miejscowa izolacji z zastosawiem izolacji bitumicznej
na zimno”

e

M - 27.52.02. Naprawa miejscowa izolacji z zastosewiem izolacji bitumicznej
Lna goraco”

M - 27.52.03. Naprawa miejscowa izolacji z zastosawiem izolacji asfaltowo -
polimerowej

M — 27.53.00. Izolacje natryskowe

M - 27.53.01. Naprawa miejscowa izolacji z zastosewiem izolacji natryskowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania techniczne dotyxe wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem lokalnych napraw hydroizolpagmostéw obiektow mostowych z
zastosowaniem izolacji powtokowych i natryskowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmugzynndci zwiazane z wykonaniem
lokalnych napraw hydroizolacji pomostéw. Zakresaiobbejmuije:

- usunkcie warstw nawierzchni i uszkodzonej izolaciji,

- 0czyszczenie, napraw wyréwnanie podiga pod izolagj,

- wykonanie izolacji powtokowej lub natryskowej,

- wykonanie nowej nawierzchni.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SSd zgodne z obowkujacym prawem budowlanym,
wlasciwymi  normami oraz oké&eniami podanymi w cytowanym §miennictwie
technicznym.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” p.2.

2.2. Dobdér materiatow

2.2.1. Materiaty do napraw podha betonowego
Do naprawy betonowego pod#izolacji naley uzywat zapraw typu PCC wg SST 23.51.20
lub typu PC wg SST 23.51.21.

2.2.2 Materiaty do napraw izolacji

Do napraw izolacji ptyt pomostéw nale stosowdé powtoki bitumiczne, bitumiczno-

polimerowe oraz polimerowe, nanoszoreznie lub metogl natryskow, wchodace w sktad

systemoéw izolacyjnych, posiadaych aktualne aprobaty techniczne IBDIM, dopuszgzj

do stosowania na obiektach mostowych. W sktad sy@tewchodz zwykle:

- warstwa gruntujca,

- warstwa hydroizolacyjna,

- warstwa sczepna (w powtokach bitumiczno-polimerdwypolimerowych).

Minimalna, hczna grubéc izolacji powtokowej powinna wynos&ico najmniej 2,0 mm [12].

Izolacje powtokowe, nanoszonecenie i metod natryskow, nalezy stosowa do napraw

hydroizolacji pomostéw w nagiujacych przypadkach:

- powierzchnia , na ktérej ma byaprawiona izolacja, nie przekracza 4 m

- powierzchnia izolowana ma nieregularny ksztalt geyvobrbie znajduy Sic wpusty,
urzadzenia dylatacyjne, itp.

Szczegolnie przydatne do wykonania lokalnych napiaolacji s powtoki zywiczne,

naktadane metadhatryskovd.

Decyzg o rodzaju zastosowanej izolacji powtokowej lubrysitowej podejmuje Inspektor

Nadzoru.

2.2.3. Materiaty do odtworzenia nawierzchni

Materiaty do uzupetniania nawierzchni w miejscacpnmaw izolacji powinny odpowiada
wymaganiom stawianym masom mineralno-bitumicznym nawierzchnie mostowe,
podanym w SST 30.51.603.

2.3. Przechowywanie materiatow

Sktadowanie materiatdbw powinno odbyévaiec zgodnie z zaleceniami ich producentow, w
sposOb zabezpiecaay przed szkodliwym dziataniem czynnikédw atmosfernych oraz
uszkodzeniami mechanicznymi.



3. SPRET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”
p.3.

3.2.  Wykaz sprztu do wykonania robot

Do wykonywania prac zwranych z usuwaniem nawierzchni i oczyszczeniemqaadbod
izolacje potrzebny jest nagtujacy sprzt:

- pita (spalinowa lub elektryczna) do nacinania namabni drogowej,

- frez do nawierzchni bitumicznej,

- lekkie miotki pneumatyczne lub elektryczne,

- kilofy, topaty i taczki,

- piaskownica,

- sprzarka ze zbiornikiem wyrownawczym,

- odkurzacz przemystowy.

Do wykonywania prac zwranych z napraavbetonowego podi@a izolacji potrzebny jest
sprzt wyszczegolniony w SST 23.51:201.

Przy kcznym naktadaniu powtok izolacyjnych potrzebrne astre gdzle lub szczotki, packi
stalowe lub gumowe, watki malarskie.

Przy uktadaniu izolacji metad natryskows potrzebny jest zestaw do malowania
natryskowego. Szczegétowe wymagania dodgez sprztu potrzebnego do nanoszenia
powitok natryskowych podajch producenci oraz aprobaty techniczne.

Do uzupetniania i uszczelniania nawierzchni pglstosowa narzdzia i sprzt wymienione

w SST 30.51.0403.

W przypadku konieczrdgi wykonania naprawy w niesprzyjaych warunkach
atmosferycznych nalg przewidzi€ uzycie zadasze roboczych, urzdzer z grzejnikami
elektrycznymi do ogrzewania i osuszania padtooraz sposob odprowadzania wody
opadowej poza miejsce robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne”
p.4.

4.2. Inne wymagania dotycgce transportu

Materiaty do wykonania naprawy izolacji mpdy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu, zgodnie z zaleceniami podawanymi pigbzproducentow. Materiaty powinny
by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed szkodliwgmiataniem czynnikow
atmosferycznych oraz przed mechanicznym uszkodazenie



5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogolne” p.5.

5.2. Przygotowanie robét

Przed rozpocxiem robot naley szczegotowo zinwentaryzowaniejsca uszkodzeizolacji i
oznaczy je na nawierzchni w widoczny sposoéb. Inwentarygappwinna mié forme
szkicow, z naniesionymi wymiarami uszkodzonych mowchni.

Przed rozpocxiem prac naley opracowa projekt technologii i organizacji robét oraz
oznakowania i zabezpieczenia terenu wykonywanydct,pktore nalgy przedstawd do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.3.  Opis wykonania robot

5.3.1. Usunjcie nawierzchni

Nawierzchn¢ nalezy usuwa& warstwami, ¢cznie lub przez frezowanie, z zapasem po okoto
20 cm z kadej strony powierzchni naprawianej. Prace te ayalprowadz¢ szczegolnie
ostraznie, aby nie naruszyizolacji nie uszkodzonej. Zalecagsaby nawierzchri wstkpnie
ponaciné pita w siatke okoto 25 cm x 25 cm nag@okas¢ o0 10 mm mniejszod jej grubgci
lub wyfrezow#, a pozostatwarstwe ostraznie usun¢ recznie za pomagkilofa i topaty.
Uszkodzon izolacg nalezy usuré przez skucie do powierzchni betonu. Resztki izolac
bitumicznych mana usun¢ poprzez wypalanie. W przypadku wycinania uszkoegon
fragmentu izolacji arkuszowej trzeba zwracawag, aby krawdzie wyckcia byty
zaoknglone. Naley odstoné fragment ,dobrej” izolacji szerokoi minimum 15 cm, w celu
wykonania zakfadu.

5.3.2. Przygotowanie podta
Wiasciwie  przygotowane podée jest podstawowym  warunkiem  skutec&io
przeprowadzenia naprawy hydroizolacji pomostu.
Zaleca s, aby czyszczenie podia wykon& przez piaskowanie. Bezfrednio przed
utozeniem pierwszej warstwy wchogtzj w sklad zestawu izolacyjnego nalenaprawian
powierzchn¢ odpylic za pomog odkurzacza przemystowego.
Izolacg naleey ukitad& na podiau suchym, gtadkim, odpylonym i pozbawionym tlustych
plam.
Za podiae gtadkie uznaje sipowierzchng nie wykazugca lokalnych wybrzuszewickszych
niz 3 mm i lokalnych zagbien wigkszych nz 2 mm.
Za podiae suche uznajegpodtaze o wilgotndgci nie przekraczagej 4 %.
Prawidtowo przygotowane podie betonowe powinno charakteryzawsie nastpujacymi
parametrami [12]:
- wytrzymaita¢ nasciskanie: jak dla betonu klagyB25,
- wytrzymaila¢ poditaza betonowego na odrywanie:

* wartas¢ srednia> 1,50 MPa,

e wartas¢ minimalna = 1,0 MPa,
- zawarté¢ chlorkow:

* elementyzelbetowe< 0,4% masy cementu,




* elementy sprzone< 0,2% masy cementu,
- pH betonu= 10.
W przypadku nie spetnienia powszych wymaga ,staby” beton nalgy usumé i wykona
jego napraw zgodnie z SST 23.51.202.

5.3.3. Gruntowanie podia
Gruntowanie podia naley wykona& przez eczne lub natryskowe naniesienie preparatu
gruntupcego, ktérego rodzaj, i$6, sposob i warunki nanoszenia ataeproducent izolacji.

5.3.4. Uktadanie izolacji

Izolacg nalery uktad& zgodnie z zasadami podanymi przez producenta usimzonymi w

aprobacie techniczne.

Ogolne zasady uktadania izolacji sastpujace:

- powiloki izolacyjne naktadanegeznie naley nanost na przygotowane podie za
pomoa pedzli i szczotek; uteona powloka powinna miestah grubc¢, zalecan w
aprobacie technicznej; kolgjnwarstwe powioki naley nanost po catkowitym
wyschngciu warstwy poprzedniej,

- powiloki natryskowe naley nanost za pomog specjalnych urgdzen natryskugcych,

- gruba¢ naktadanych warstw powinnadgtata na catej naprawianej powierzchni,

- izolack arkuszow nalezy pofaczyc z izolach istniepca na zaktad szerokoi 15 cm,

w miejscach szczegdlnie zagomych uszkodzeniami (okolice wpustow, dylatacji)itp

izolack nalezy wzmocné przez wykonanie dodatkowej warstwy powitoki.

5.3.5. Odtworzenie nawierzchni

W celu zapewnienia jednorodstd nawierzchni mostowe] nalg odtworzy wszystkie jej
warstwy w sposoéb identyczny lub w mganazliwosci zblizony do pierwotnego.

Prace naley wykonywa kierujac sk zasadami podanymi w SST 30.5%03.

5.4.  Warunki wykonania robot

Nalezy $cisle przestrzega warunkéw podanych przez producentéw zastosowanych
materiatéw i zawartych w aprobatach technicznych.

Podczas uktadania izolacji temperatura powierza ipoav wynost minimum +5C, a
temperatura podi@ powinna b§ wyzsza co najmniej 0°8 od temperatury punktu rosy. Nie
maozna prowadz prac podczas wygbowania opadéw atmosferycznych i mgty.

W przypadku wykonywania prac w niekorzystnych wéach atmosferycznych nale
zabezpieczy miejsce naprawy przez wykonanie zadaszenia ongszasie podiza izolacji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdl
p.6.



6.2. Kontrola materiatow

Kontrola materiatbw do wykonania naprawy polegapmaedstawieniu przez Wykonawc
deklaracji zgodngri zastosowanych materiatdbw z wymaganiami aprotetigniczne;.

Nalezy rowniez sprawdzt :

» dak przydatnéci do stosowania,

e warunki przechowywania,

e stan opakowa

Materiaty stosowane do naprawy pagidbetonowego powinny spetdizzymagania podane
w SST 23.51.2622.

Materiaty stosowane do odtworzenia nawierzchni powispetnid wymagania podane w
SST 30.51.0103.

6.3. Kontrola wykonanych roboét

Kontrola wykonanych robot obejmuje:

a) w zakresie rozbiorki nawierzchni i istriegj izolacji — zakres i komplet&é rob6t oraz
doktadnd¢ oczyszczenia,

b) w zakresie przygotowania podéobetonowego — badanie wytrzymadonasciskanie (wg
PN-78/B-06262 [6]), na odrywanie (wg PN-92/B-01813]), badanie zawarfoi
chlorkbw oraz sprawdzenie pH betonu i poréwnaniezyobanych wynikow z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.2.,

c) w przypadku konieczioi wykonania naprawy podia betonowego — badania wg SST
23.51.26-22,

d) w zakresie ulzenia izolacji :

- przestrzeganie warunkow technologicznych podanyekzpproducentéw i zawartych w
aprobatach technicznych,

- sprawdzenie minimalnej grubo izolacji - wartd¢ okreslona w aprobacie technicznej,
nie mniejsza od 2 mm [12],

- sprawdzenie wytrzymasai izolacji na odrywanie od podia metod ,pull off” - min. 1,0

MPa [12].

c) w zakresie odtworzenia warstw nawierzchni - wgaraa jak w SST 30.51.603.

Wszystkie wyej wymienione badania wykonawca wykonuje w ob&chdnspektora

Nadzoru, a wyniki zatza do dokumentacji powykonawczej.

1. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest 1 mnaprawionej powierzchni izolacji.



7.3. Szczegotowe zasady obmiaru robot

L.p. Numer SST Nazwa elementu rob6t Jednostkal &
Podstawa wyceny jednostek
M - 27.52.01. Naprawa miejscowa izolacji z zastosowaniem izolagji m?
bitumicznej ,na zimno”
M - 27.52.02. Naprawa miejscowa izolacji z zastosowaniem izolagji m?
bitumicznej ,na goraco”
M - 27.52.03. Naprawa miejscowa izolacji z zastosowaniem izolagji m?
asfaltowo — polimerowej
M - 27.53.01. Naprawa miejscowa izolacji z zastosowaniem izolagji m?
natryskowej
1. KSNR 6 /0802/02| Mechaniczne rozebranie nawrerzz mas mineralng- m?

bitumicznych

2. | KNR 4-04/1103/02 Odwiezienie materiatu z rozbiorki nawierzchni m
samochodami samowytadowczymi

3. KNR 0-25/0403| Przygotowanie powierzchni betprnzez piaskowanie m
4. Naprawa podta betonowego — pozycje rozliczeniowe — m?
jak w SST 23.51.2¢21.
KNR 7-11 / 0101/01 Gruntowanie podtza m?
6. | KNR 7-33/0713/011zolacja bitumiczna uktadana ,na zimno” ’m
7. KNR 2-33/0714/01 Izolacja bitumiczna uktadana ,na goo” m°
(analogia)
8. KNR 7-11 / 0103/01 Izolacja powlokowa zywic m
(analogia)
9. KSNR 6 /1107 Odtworzenie nawierzchni jezdniiesranki asfaltu m?
lanego
10. KSNR 6 /1108 Odtworzenie  nawierzchni  jezdni  mieszanek m?

mineralno-bitumicznych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogolne” p.8.

8.2.  Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiorowi roboét ulegacych zakryciu podlegaj

a) zakres rozbiorki nawierzchni,

b) przygotowania podta betonowego,

c) ulozenie kolejnych warstw izolacji,

d) utozenie kolejnych warstw nawierzchni.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z niniejszspecyfikacy oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli zostaty spetnione warunki wg pkt. 6. Wykonawaowhgzany
jest do wykonania robot poprawkowych na wiasny koszw terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstaw ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa uwzginia:

- monta i demonta zadaszenia roboczego ,

- zapewnienie niezlginych czynnikéw produkciji,

- rozbiorke nawierzchni w miejscu naprawy izolacji,

- przygotowanie i ewentualnie naprapodtaza betonowego,

- ulozenie kolejnych warstw izolacji,

- odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie badai pomiaréw przewidzianych w specyfikaciji,
oczyszczenie strefy robot z usggiem zanieczyszchagpoza pas drogowy.
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