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Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. KEN - ul. Artystów w Warszawie - stała organizacja ruchu.

22.10.2014

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzy żowaniu Al. KEN - ul. Artystów w Warszawie - stała or ganizacja ruchu.
1 D - 07.02.01. , D - 07.01.01.
1

d.1
KNNR 6 0702-
08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub dro-
gowskazów z wywozem

szt. 8

2
d.1

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 6

3
d.1

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne - znaki: B- 21, C - 16/
13

szt. 3

4
d.1

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne  - znaki: D - 1; D - 6; D
- 6 b, D - 23.

szt. 10

5
d.1

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne  - znaki: F- 10

szt. 1

6
d.1

KNNR 6 0702-
05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne  - znaki: T - 18a

szt. 1

7
d.1

wycena włas-
na

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe ma-
są chemoutwardzalną -  P - 4, P - 10, P - 11, P - 14,
P - 20

m2 45.5

8
d.1

wycena włas-
na

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe ma-
są chemoutwardzalną - P-23, P-24

m2 4.2

9
d.1

KNNR 6 0808-
08
analogia

Likwidacja słupków U -12c z wywozem szt 2

10
d.1

Wycena indy-
widualna

Dostarczenie i montaż stopy pod maszt fotoradaru
w formie ściętego ostrosłupa o podstawie kwadratu
o wym.0,5 m x 0,5 m i 0,45 m x 0,45 m oraz wyso-
kości 1,00 m

szt. 1

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576


