i86so0l4ac . . ] 22.10.2014
BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA SKRZYZOWANIU ULIC: AL.KEN - UL. ARTYSTOW.
Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA SKRZY ZOWANIU ULIC: AL.KEN - UL. ARTYSTOW.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE.
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.20
d.1jo1 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- ha 0.315
d.1/02 tach ziemnych.
3|/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka kraweznikdw betonowych |m 100
d.1/0107-02 20x30 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
analogia
4/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 |/m 80
d.1/08 cm na podsypce piaskowej
5|KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betono- |m?2 390
d.1/08 wej 0 gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
6/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni sciezki rowerowej i parkin- |m?2 285
d.1/08 gow z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce ce-
analogia mentowo-piaskowej
7|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu- |m3 60
d.1/1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samo-
wytadowcze
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 60
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 78
d.1/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - odlegto$¢ wywozu i cene
okresli oferent.
2 ROBOTY ZIEMNE.
10/KNNR 1 0201 |Roboty ziemne wykonywane koparkami na gtebo- |m3 64
d.2 kos¢ 20 cm / pod nawierzchnie chodnikéw Scierzki
rowerowej / w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
11/KNNR 1 0301- |Wykopy pod nawierzchnie na giebokos¢ 20cmz  |m3 28
d.2|03 zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosé
do 1 km (grunt kat. 1V)
12|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 92
d.2|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ wy-
wozu i cene okresli oferent .
3 ROBOTY KRAW EZNIKOWE.
13|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wy- |m 90
d.3/04 konaniem taw betonowych z oporem z betonu C 12/
analogia 15 na podsypce cementowo-piaskowej
14/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 120
d.3|05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg
4 PODBUDOWY.
15/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy |m?2 490
d.4|03 konstrukcyjne nawierzchni chodnika i $ciezki rowe-
rowe;..
16/KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych |m2 70
d.4|01 gr. 10 cm pod Sciezke rowerowg
analogia
17/KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych |m2 420
d.4|01 gr. 15 cm pod chodniki.
analogia
18/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizo- |m?2 70
d.4|05 wanych mechanicznie gr. 10 cm pod Sciezke rowe-
analogia rowg.
5 NAWIERZCHNIE CHODNIKOW, SCIERZKI ROWEROWEJ.
19/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |m2 70
d.5|06 + 1005-07 |nawierzchni emulsjg asfaltowg pod warstwe bitu-
analogia miczng
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20|KNNR 6 0309- |[Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8S o gru- |m?2 70
d.5|02 bosci 5 cm (warstwa Scieralna) $ciezki rowerowej.
analogia
21/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 6 m2 420
d.5|02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
analogia niem spoin piaskiem
22|KNNR 6 0503- |Chodniki z 2 rzed6w ptyt betonowych o wymiarach |m?2 19.2
d.5/03 40x40 cm koloru zéttego z wypustkami na podsyp-
analogia ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
prawg cementowg
6 ROBOTY TRAWNIKOWE.
23/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej |ha 0.03
d.6/0213-01 + na terenie ptaskim grubos¢ warstwy do 15 cm na
0213-02 300 m2
24| KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na m2 300
d.6|0401-05 gruncie kat. Ill z nawozeniem
25/KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na te- |m?2 300
d.6|0702-01 renie ptaskim
26|KNR 2-01 Reczne usuniecie krzewow ponizej 10 lat. ha 0.0001
d.6/0109-04
analogia
27/KNR 2-01 Wywozenie gatezi po wycince - odlegto$¢ wywozu i |mp 1
d.6/0110-03 0110- |[cene okresli oferent.
05
analogia

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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