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1. Wstęp  

Niniejsze opracowanie zawiera szczegółowe dyspozycje na temat znaków obecnie 

zamontowanych na słupach latarń przewidzianych do demontaŜu. Istniejące, przeznaczone 

do demontaŜu i projektowane latarnie pokazano na rysunku Nr 1. Przedstawione na nim 

zdjęcia pokazują sylwetki latarń wraz z zawieszonymi na nich znakami drogowymi i MSI. 

Do demontaŜu zakwalifikowano: latarnie o numerach: 17 101; 17 102;. 17 103;. 17 104; 

17 105; 17 106;. 17 107; 17 108; 17 109; 17 110; 17 111; 17 112; 17 113; 17 114; 17 115; 

17 116; 17 117; 17 118; 17 119; 17 120; 17 121 oraz 17 122. 

2. Zakres robót. 

Latarnia 17 101– 

 

 

  
 

A-12c  zwęŜenie jezdni - lewostronne 

- istniejący znak drogowy naleŜy 
przewiesić na projektowaną latarnię 
Nr L2.  

Latarnia 17 102–
  

 

D18a parking – miejsce zastrzeŜone,  

- istniejący znak drogowy naleŜy 
przewiesić na sztycę, którą naleŜy 
zamontować w miejscu istniejącej 
latarni. 

Latarnia 17 103– brak znaków drogowych. 

Latarnia 17 104– brak znaków drogowych. 

Latarnia 17 105– brak znaków drogowych. 

Latarnia 17 106–  

 

 

 

 

 

 
 

  

A 17 dzieci i oznakowanie MSI  

- istniejący znak drogowy i oznakowanie 
MSI naleŜy przewiesić na sztycę, którą 
naleŜy zamontować w miejscu istniejącej 
latarni. 
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Latarnia 17 107 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 17 108 –
  

 

 

D 26a  wulkanizacja  

- istniejący znak drogowy naleŜy przewiesić na 
L7. 

Latarnia 17 109 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 17 110 –
  

 

D 26  stacja obsługi technicznej 

- istniejący znak drogowy naleŜy przewiesić 
na L7. 

Latarnia 17 111 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 17 112 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 17 113 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 17 114 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 17 115 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 17 116 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 17 117 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 17 118 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 17 119 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 17 120 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 17 121 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 17 122 – brak znaków drogowych. 
 
 

Opracował: Krzysztof Nowakowski 
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