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Oswiadczenie

Niniejszym stwierdzamy. ze praca projektowa pt ,Projekt budowlano wykonawczy przebudowy

oSwietlenia ulicy Obrzeinej w Warszawie” jest kompletna i wykonana zgodnie z celem. jakiemu ma stuzyé.

obowiazujacymi przepisami prawa i normami panstwowvmi oraz zostala sprawdzona zgodnie z wymogami Prawa

budowlanego.

Sprawdzajacy

Mgr inz. Jerzy Jozwiak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ewid. St-303/88

Projektant

—

Mgr inz. Krzysztof Nowakowski

Uprawnienia budowlane do projektowamia i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalac)i i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych Nr ewid.:St-827/87
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Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADAKIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) 0Oraz ...
2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

KRZYSZTOF N OWAKOWSKI s.Stefana

urodzony(a) dnia....... 21 kwietnis 1952 .. WaIrSZaWa .. e

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnej funkeiji. ..o

RO e o Mk & bl hid Lot W 1 Koo e Wt il ol koot -
elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektdéw instelacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robot,
kierowania i kontrolowanis wytwarzaniz konstrukcyjnych ele-
mentéw instslacji oraz ocenienies i badanie stanu technicz-
nego w zakresie instalscji elektrycznych.~

mor i, Jen Piglkewsk:

Druk ABC-UZP,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-URC-GBR-YHV *

Pan KRZYSZTOF NOWAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1E/4376/01

adres zamieszkania ul. MEISSNERA 8 m 8, 03-982 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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STWIERDZERIE POSIADANIA PRIYGOTOWARIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej tunkci technicznej w budowniciwie

Ma padstawie arf. 18 ost 5 i art. 57 ust. 3 ustawy 1 daio 24 patdriernika 1974 r

- Prowe budowlane (Dz. U, MNr 32, ooz, 229) araz § e

2 ust.l pkt 1, § 3 ust.l pkt 1, § 7, § 13 ust,l pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Seadowiska z dnia 20 lutegs 1975 r.
w sprowie samadzielnych funkei technicznyeh w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz 48}

STWIERD ZA M

_ JERZY FRANCISZEK 3 0 ZW I A K  s.Antoniego
4]

magister inzynier elektryk

uradzonyla) dnia 03 siergnlas 1953 . Warszawa

pasioda przygoiowanie zawodowe do pefnienic aamadzielns] funkgji
crejektanta oraz kiergwnika budowy L rabot
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elektrycznych
1/ do sporzadzanie projektaw-instalacji eiskirycznych,

2/ do kierowania, nadzorowanis 1 kontralowaniz budeowy i robdrt,
kierowania i kontrolowania wytwarzanie koostrulkcyjnych ele-
mentdw instalaciji oraz ocaniania i bacania stanu tachnicz-
negc W zakreslie instalacji eiektrycznych.-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-B74-1GB-M2U *

Pan JERZY JOZWIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4361/01

adres zamieszkania ul. LIMANOWSKIEGO 11 m.49, 02-943 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-27 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CK9-NHG-KAN *

Pan JERZY JOZWIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4361/01

adres zamieszkania ul. LIMANOWSKIEGO 11 m.49, 02-943 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-07-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA
I. DOKUMENTY, DECYZYJNE, UZGODNIENIA | OPINIE

Wykaz witadania gruntami.

Opinia Wydzialu Estetyki i Przestrzeni Publicznejiud Architektury i Planowania
Przestrzennego Wgdu Miasta Stotecznego Warszawy na temat typow rataytych do
oswietlenia ulicy Obrzeznej — pismo znak AM-WEPP.&87..2014.APA z dnia 10.09.2014r.
Protokot z Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodrdeusytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dnia 11.09.2014 r. Znak spB®y6630.3565.2014.

Uzgodnienie z dnia 20.10.2014 r. dotyce sposobu prowadzenia prac ziemnych wegasi
koron drzew podczas przebudowywietlenia ulicy Obrzenej pismo Wydzialu Ochrony
Srodowiska dla Dzielnicy Mokotow znak UD-IV-W&C.610.77.2014.MSZ

Uzgodnienie NI-NU/Zab/451/2014 z dnia 31.10.201datyczce sposobu zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych RWE STOEN Operator Sp. zkyayzujacych st z projektowan siecia
oswietleniowg — patrz Rys. nr 4.

6. Informacja dotyczca sposobu przewieszenia znakow drogowych zngggelh s¢é na
istniefacych latarniach przewidzianych do demaonta patrz Zajcznik nr 1
[I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstkp 29

2. Podstawa opracowania 29

3. Stan istnigjcy 30

4. Standardy i wymaganiawietleniowe 31

5. Rozwigzania dwietleniowe - zakres i specyfikacja prac 31

5.1.Istniejace uradzenia dwietleniowe 32

5.2.Dyspozycje dla znakéw drogowych i adzen MSI zamontowanych na latarniach

przewidzianych do demoria 32
5.3.Projektowane uedzenia dwietleniowe 32
6. Siet oswietleniowa 38
7. Zasilanie lataf i sterowanie éwietleniem 38
8. System dodatkowej ochrony od poea 38
9. Uktadanie kabli i osprg kablowy 39
10. Uwagi realizacyjne 39
11. Obliczenia 41
11.1. Zapotrzebowanie mocy, dobor zabezpiédzerzewodow 41
11.2. Obliczenia spadkow nagi 42
11.3. Obliczenia skuteczrioi szybkiego samoczynnego wgkenia 42



[ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.
Zakres robot oraz kolejdoé realizacji poszczegolnych obiektow.
Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.
Elementy zagospodarowania terenu stwaczaygagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
Przewidywane zageenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych

a s wbdh ke

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagajniebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robot budowlanych

6. Instruktaz pracownikow przed przygbieniem do realizacji robot

V. RYSUNKI

1 Lokalizacje projektowanych latgrszafy dwietleniowej oraz tras linii kablowych
2 Istniepce Gwietlenie wraz ze wskazaniem elementow przewidziardo demontau
3 Schemat zasilania siecdvaetleniowe).

da+-c Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych RWEOBY OPERATOR Sp. z o.0.
krzyzujacych st z projektowan siech oswietleniowg

5 Schemat szafyswietleniowej ZDM
V. UZGODNIENIA DOTYCZ ACE WEJSCIA W TEREN

1. Zgoda Prezydenta m. st. Warszawy na dysponowanieeab@ budowlane terenem pasa
drogowego drog gminnych uli&olady dz. ew. nr21 z obebu 01-04-19 P. Gruszczyiskiego
dz. ew. nr65 z obkbu 01-04-19 oraz Bokserskiej dz. ew. nr85/2 z obrkbu 01-04-19
w jednostce ewidencyjnej 146505 8 dz. Mokotow wazkii z lokalizac linii kablowych dla
potrzeb zasilania latarni ulicznych — pismo znak-IWBWID-C.7230.1008.2014.KKU z dnia
6.10.2014 r.

2. Zgoda widcicielska Zarzdu Dzielnicy Mokotéw dla Zaegdu Drog Miejskich na budogv
kablowej linii elektroenergetycznej nN zasilegj projektowan szat oswietleniona OS-74, na
gruncie stanowicym wiasnéé m.st. Warszawy, oznaczonym w ewidencji gruntowojakes¢
dziatki ew. nr80/22 z obkbu 01-04-19— pismo znak UD-IV-WNI-B.680.150.2014.AZD —
Oswiadczenie Nr 87/2014 z dnia 05.12.2014 r.



|. DOKUMENTY DECYZYJNE, UZGODNIENIA | OPINIE.

1. WYKAZ WELADANIA GRUNTAMI

Nazwa/Nazwisko i imj

Lp| Nrobrbu | Nr dziafki Siedziba i adres Charakter wtadania
Miasto Stoteczne Warszawa i
1 4 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5 Wiasciciel
Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 Zarzd trwaly
Miasto Stoteczne Warszawa i
9 42 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5 Wiasciciel
Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 Zarzd trwaly
Miasto Stoteczne Warszawa Y
3 51 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5 Wiasciciel
Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 Zarzd trwaly
™
O“.o' Skarb Pastwa Wihasciciel
4 < 5/3 Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
- 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 Zarzd trwaly
Miasto Stoteczne Warszawa R
4 54 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5 Wiasciciel
Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 Zarzd trwaly
Skarb Pastwa Wiasciciel
5 5/5 Zarzad Drog Miejskich w Warszawie Trwalv zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y 4
Miasto Stoteczne Warszawa i
5 /13 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5 Wiasciciel
Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 Zarzd trwaly
Miasto Stoteczne Warszawa i
7 21 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5 Wiasciciel
Miasto Stoteczne Warszawa o
8 331 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5 Wiasciciel
Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 Zarzd trwaly
Skarb Pastwa Wiasciciel
9 o 3313 Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 Zarzd trwaly
o -
T Miasto Stoteczne Warszawa .
4 .
10 65 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5 Wiasciciel
Miasto Stoteczne Warszawa e
00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5 Wiasciciel
11 80/22 Zaktad Gospodarowania Nieruchogo@mmi w Dzielnicy
Mokotéw m. st. Warszawy Zarzadca
ul. Irysowa 19; 02-660 Warszawa
12 85/2 Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel

00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5

10



URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 62, faks 22 443 24 54
wepp@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

Znak sprawy: AM-WEPP.670.237.2014.APA Warszawa, dn. 10.09.2014r.

Biuro Planowania Rozwoju
Warszawy

ul. Batorego 16

02-591 Warszawa

Dotyczy: Opinii na temat o$wietlenia ul. Obrzeznej w Warszawie

W zwigzku z wnioskiem otrzymanym 2 wrzes$nia 2014 r. Wydziat Estetyki
Przestrzeni Publicznej nie zgtasza uwag do przedstawionych wzoréw stupéw.

W odniesieniu do zaproponowanych typéw opraw latarni drogowych za
wiasciwsze uznajemy zastosowanie urzadzen takich jak Onyx prod. Schreder, jako
opraw stosowanych w najblizszym sgsiedztwie opiniowanej lokalizacji. Zachowanie
spojnosci wzoréw urzadzen jest zasadnie z uwagi na fad przestrzenny, jak réwniez
wzgledy eksploatacyjne.

Akceptujemy obydwa przedstawione w projekcie wzory opraw do o$wietlenia

ciggdéw pieszych.

Z powazaniem

Do wiadomosci:

1. ala.
2. ZDM
3. WIR Mokotow
4. WAIB Mokotow
Opracowata: Anna Paz, tel: 22 443 23 66, apaz@um.warszawa.pl




Oznaczenia na planie

Zakres montazu latarn

wskazanych na niniejszym rysunku
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1. Wymiary podano w mm

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmieina 120 00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Oswietlenie ulicy Obrzeznej w Warszawie

NAZWA PROJEKTU: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy o$wietlenia
ulicy Obrzeznej od ul. Bokserskiej do ul. Cybernetyki w Warszawie
NAZWA RYSUNKU:
Sylwetki projektowanych latarri z oprawami Onyx i Kio firmy Schreder
WYKONAWCA
@B4a  BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
u._“”__ ..“._ﬁ ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 228250407 fax 22875 1449
_.Iv. [l_ www.bprw.com.pl e-mail: ig@bprw.com.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC voEw_m \)
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. Krzysztof Nowakowski elektryczna | S1-827/87 elekiryczna
OPRACOWAL: | techn. Andrzej Gumifiski

SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
116-196/2014 | geuietienle uliczne PB Xi 2014, 1:50 1a




Oznaczenia na planie

. Zakres montazu latarn na
Oprawa Iridium .
wskazane nad niniejszym rysunku
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ROSA

Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-10 Wt 1/1,5/3,7/5

o srednicy 176 mm przy podstawie

e e e e—

Zatacznik Nr.... 3

1 dnia... Q.23 A5 .
| znak AMBESY. 810, 251, 24k

ot e e

ez

Dane techniczne

.
ao opinii f

g

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl

[yp stupa SAL-10 Wt 1/1,5/3,7/5
Kod produktu 42437
[Wysokos¢ stupa H [m]) 10
Wysoko$¢ czedci doinej hl + E [m) 6,3 +0,35
Grubo$¢ $cianki cze$ci dolnej 4,3
ysoko$¢ czedci gérnej h2 [m) 3,7
Grubos$¢ écianki czeéci gornej 4
[Waga netto [kg] 56
Orientacyjna objeto$é jednostkowa [m?) 0,74
oprawy uliczne z mocowaniem @60 o parametrach wagi
i % SAl Oprawy do montazu bezpo$rednio na stupie i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
;_QCZ ni & wytrzymalosciowej
[Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-71/z-71
i |Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 3111717311271
2120
- Komplet elementéw zlacznych zwykiych / 4012 /4013
—L zrywalnych
Tabele wytrzymalo$ciowe
5 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
Wt 1/1,5/3,7/5 4
kod 42437 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
Q .
S Bl SRl B T T
9 ke) 1l kateg. terenu do 450m n.p.m. Il kateg. terenu do 755m n.p.m.
15 0,56 0,44 0,29 0,25
. powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 12 kolorach
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
4 . opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do wysoko$ci 350 mm (inna wysoko$¢ na
% tyczenie klienta)
:8 . wneka standard ROSA
. pakowanie. widknina polipropylenowa
A A
=l
C)\ :r
~
95 S ds
Jl ¥ ™
176 S
B I ™ o @
o j _/
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaklad Produkcji Sprzetu Oéwietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 2 27.05.2013 1”1




ROSA

Karta produktu

|
fzanCka Nr....‘l

2650 Y ARGtk ST S 5 v
T Stup SAL-5 | 2onad@d dof
| znak '
o $rednicy 120 mm przy podstawie Lt @anqﬂgzg')‘ém 4 A7
Dane techniczne
ITyp stupa SAL-5
|kod produktu 42203
Wysokod¢ stupa H [m] 5
Grubo$¢ $cianki stupa {mm) 4
[Waga netto [kg] 16,9
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa {m?] 0,112
oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i
Oprawy do montazu bezpo$rednio na slupie powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatoéciowe)
[Typ stosowanych wysie_gnikéw wg tabeli wytrzymatosciowej
[Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-50/ Z-50
|Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311150 /311205
lKomplet elementéw ztacznych zwyktych / zrywalnych 4006 / 4007
Tabele wytrzymalo$ciowe
SAL-S Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m’] dla €x=0,7
kod 42203 vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
1i lil strefa, 1l strefa,
typ wysiegnika do.puszczalf\a vaea I strefa, Il kateg. terenu Il strefa, Il kateg. terenu
pojedynczej oprawy| |l kateg. terenu 2450m n.p.m. Il kateg. terenu >755m n.p.m.
D
CQD WA-01 10 0,58 0,46 0,3 0,26
v WA-1 10 0,6 0,48 0,32 0,27
WA-2 10 0,44 0,34 0,2 0,16
WA-3 10 0,46 0,37 0,24 0,20
WA-4 10 0,34 0,25 X X
WA-5/1 10 0,3 0,23 0,14 X
WA-8/1 10 0,35 0,27 0,16 0,13
WA-11/1 10 0,3 0,23 0,13 X
WA-14/1 10 0,34 0,26 0,16 0,13
WA-14/2 8 0,14 X X X
WA-15/1 P 10 0,35 0,27 0,17 0,13
WR-1/1 15 0,35 0,28 0,2 0,17
WR-4/1 15 0,31 0,25 0,17 0,15
WN-1 15 0,42 (Cx=1) 0,34 (Cx=1) 0,24 (Cx=1) 0,21 (Cx=1)
WN-2 8 0,21 (Cx=1) 0,17 (Cx=1) 0,12 (Cx=1) 0,1 (Cx=1)
SAL-5 Dopuszczalna powlerzchnia boczna opraw | wysiegnikéw [m?] dla Cx=1
kod 42203 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. =28 m/s
N ) - 10N strefa, I strefa,
Dopuszaalng masa opraw i | strefa, i Kateg, tereny Il strefa, Il kateg, terenu
a5 . 8 wysiegnikéw [kg] il kateg. terenu 2450m n.p.m. Il kateg. terenu 2 755m n.p.m.
¥ 20 0,48 0,40 0,29 0,25
\-J-—— -i W tabelach wytrzymatosciowych podano dopuszczalne obcigzenia dla klasy B
8120 S
?) «  anodowanie w 12 kolorach
5 . opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
ac% P . y (R opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokosci 350 mm (inna wysokosé na zyczenie klienta)

. wneka standard ROSA

Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa, 43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, www.rosa.pl

ROS A Dyrektor Handlowy tel/fax +48 32 738 89 10 ; e-mail: dyrekcja@rosa.pl
Dziat Marketingu tel. +48 32 738 89 64-65; tel/fax +48 32 738 89 63; e-mail: marketing@rosa.pl

Dziat Sprzedazy tel. +48 32 738 89 11-16; tel/fax +48 32 329 13 29; e-mail: sprzedaz@rosa.p!




ONYX 2 ST

ONYX 3 &

)
SFALSAFE®

ZALETY

Q Atrakcyjny nowoczesny ksztatt

0 Materiaty - aluminium i szkio

QO Doskonata fotometria

QO Niskie koszty obstugi i konserwacji
O Kolorystyka do wyboru

KONSTRUKCJA

Oprawy uliczne do Zrodel swiatla o mocy do 600 W, skiadaja sie
z dwu odlanych technika cisnieniowa czesci aluminiowych,
potaczonych po jednej stronie dwoma zawiasami i zamykanych
dwoma zatrzaskami ze stali nierdzewnej; wyjmowanej plyty
osprzetu elektrycznego; uchwytu do montowania poziomego
(@ 60mm) lub pionowego (@ 60-76mm); komory optycznej
skiadajacej si¢ z bezpiecznego szklanego klosza polaczonego
szczelnie z ttoczonym z polerowanej i anodyzowanej blachy
aluminiowej odbtysnikiem. Komora posiada szczelnosé na
poziomie IP 66. Oprawy moga byc dostarczane w nastepujacych
kolorach: biaty RAL 1013, czerwony RAL 3004, niebieski RAL 5003,
zielony RAL 6005, szary RAL 7040, czarny RAL 9011.

OPCJE

- Dowolny kolor wg RAL - Fotokomérka

- il klasa ochronnosci - Automatyczna redukcja
przeciwporazeniowej mocy

- Bezpieczniki

DANE TECHNICZNE

Sealsafe” IP 66 [*]
- Onyx 2ST: 1P 65 (*)

Szczelnosé komory optycznej:

Szczelnosé komory osprzetu:

-Onyx 3: IP4a(*)
Opornosc aerodynamiczna (CxS): - Onyx 2ST: 0,059 m’

-Onyx 3: 0,073 m’
Odpornosc na uderzenia [szkio): IK 08 [**)
Klasa ochronnosci przeciwporazeniowe;: HHub 11{*)

{*} zgodnie z normg EN 60598
{**) zgodnie z normg EN 50102

Oswietlenie uliczne

Zalacznik Nr. 3 | -

zdnia.. 49,05 daah.
znak AM BEIV. 612,233 &orY. pgK

e

3.

Onyx 2ST - oprawa do rédet swiatla od 70 do 250 W, dostgpna w dowolnym kolorze wg RAL.

| WYMIARY - MONTAZ PRI R e |

Montaz poziomy

2 na wysiegnil sciennym {na Zy

Montaz pionowy

2 60-76mm _» -

] L H |
Onyx 2ST 732 mm 208 mm 332 mm
Onyx3  843mm  268mm  392mm

Schréader Product
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* Podstawowe informacje

Kod rodziny
produktow

ilos¢ zrodet swiatha
Kod rodziny zrédia
Swiatha

Moc lampy
Kombipak

Zrodio swiath
wymienne

Ukfad kompensacyjny
Osprzet

Zawarty zasilacz
Klasa ochrony
Stopien ochrony IP
Stopiefi ochrony IK
Gérny odblysnik
Optyka

Elementy optyczne
Kolor

Zaptonnik

Element systemu
sterowania
Sciemnialny

CDS471 [CDSs471]

11 szt -
SON-T [SON-T]

70W [70 W]
K [Zawiera zrodlo swiatta]
tak [tak]

brak [-]

KONW [konwencjonainy]

tak [tak]

Il [klasa ochronnosci Il]

IP65 [pytoszczelna, strugoodporna)
1K09 [10 ]

TS [gorny odbiysnik symetryczny]
brak [-]

brak [-]

GR [szary]

ST [szeregowo-rownolegly samo
wyhczalny]

brak [-]

brak [brak]

CitySpirit gen2 Cone

CDS471 - SON-T - 70 W - gémy odbtysnik symetryczny -

na szczycie stupa srednica 60 mm

CitySpirit gen2 to nastgpca rodziny opraw do oswietlenia ulicznego
CitySpirit. Zachowuje charakterystyczny wyglad poprzednika, jednak
jest trwalsza i tatwiej ja serwisowac, zgodnie z obecnymi
wymagajacymi normami Philips. Wyposazono ja takze w nowe zrédto -
LED oraz elementy optyczne. Pozwolito to zwigkszy¢ odleglosé
migdzy poszczegolnymi oprawami bez utraty wysokiej jakosci swiatta i
komfortu wizualnego. Utrzymanie spdjnosci wizualnej oprawy, stupa i
wspornika zapewnia doskonaty integracje z krajobrazem miasta.
Ponownie przezroczyste materialy rozjasniaja wizerunek w ciagu dnia.
Podobnie jak w poprzedniej generacji, zastosowano kilka rozwiazan
optycznych uwzgledniajacych aspekty takie jak gesto$é rozmieszezenia,
niezasmiecanie Swiattlem, komfort wizualny i unikanie $wiatta
niepozadanego. Wszystkie wersje posrednie CitySpirit to oprawy
nadajace si¢ do modernizacji, pozwalajace na wyposazenie w zrodha
swiatla konwencjonalne lub LED. W pofaczeniu z réznymi
odblysnikami zapewniaja one wysokiej jakosci posrednie wiatto
cieptobiate. CitySpirit z posrednim zrodtem LED zawiera nadajacy sie
do modernizacji uktad LED, co zapewnia znakomita prace réwniez w
przysztosci. Wersja LED nie tylko pozwala stosowaé najnowsze
funkcje przyciemniania, ale réwniez jest bardzo tania w eksploatacii.

Fotokomarka brak [-]

Przewod brak [-]

Oznaczenie CE CE [znak CE]

Znak ENEC ENEC [oznaczenie ENEC]

Parametry elektryczne

220-240 V [od 220 do 240 V]
50-60 Hz [od 50 do 60 Hz]

Napigcie zasilajace
Czestotliwosé linii

* Parametry konstrukcyjne

Urzadzenie montu- 60P [na szczycie stupa srednica 60
jace mm]

Application conditions

Zakres temperatur od -20 to +35 °C [od -20 do +35 °C]

otoczenia

* Dane produktu

Kod zamowienia 982029 00

Kod produktu 871829198202900

Nazwa produktu CDS471 SON-T70W K Il TS GR
SND 60P

PHILIPS
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Zaprojektowane przez Grandesign

Zaprojektowane przez Grandesign Kio + Consis Wysokos¢ montazu: od 3,5 do s m
to niezwykte potaczenie czystosci formy, prostoty

i lekkosci. Wykonane z termicznie lakierowanej stali
galwanizowanej. Cylindryczny stup wraz

z wysiegnikiem zapewnia harmonijng odpowied?
na subtelne ksztatty oprawy.

Do kompaktowych lamp
metalohalogenkowych o mocy do 150 W
lub wysokopreznych lamp sodowych
oraz lamp Cosmopolis 0 mocy do 140 W
. . Dostepna w wersji LED

Potaczenie Kio + Consis odgrywa kluczowg role

w oéwietlaniu obszaréw osiedli mieszkalnych. 1P 66

Ta kompaktowa oprawa tgczaca surowy styl z wysoka IK 08 (PC) lub IK 08 (PMMA)
skutecznoscia Swietlng. Idealnie sprawdza sie
w oswietlaniu przestrzeni miejskich. Oprawa Kio
posiada rozsyt bezposredni, dodatkowo dzigki Inne kolory dostepne na zaméwienie
zastosowaniu wewnetrznego, opalizowanego dyfuzora

zapewnia doskonaty komfort wizualny.

Kolor: black AKZO 200 sanded

(*) Typy diod moga ulec zmlanle ze wzgledu
na stale rozwljajaca slg technologie LED
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Znak sprawy: BG.6630.3565.2014

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania prolektowanegl sieci uzbrolema terenu

zdnia 47.0

—_

Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji | Katastru Urzedu m st Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.
Whiosek z dnia: 02-09-2014
Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn.
Lokalizacja sieci: Warszawa MOKOTOW ul. Obrzezna odc. ul. Bokserska - ul. Cybernetyki
Whioskodawca (upowazniony przedstawiciel inwestoray):
"GRADUS" SPOLKA JAWNA
Petda Andrzej, Petda Anna
00-467 WARSZAWA
ul. Dragondw 6/60
6. Inwestor:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
00-801 WARSZAWA
ul.Chmielna 120
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

oawn

Podmiot, ktory W
reprezentuje uczestnik
nara
| o

o AN S |Prezydent m. st.
5’2(2(&(& Imﬂwlv LG Warszawy

Stanowisko
uczestnika narady

} , |
Vgt v 1,2 ///{ |
[ { ;
| 4 l
o unne” i H,&X |

Zarzad Drog TI
(/7000,% % /?L _ HCV\ Miejskich ég'z uw:&j— | %&//

MPWIK w m. st. W-wie |

o MGaU WA [sa ber wa-(/ Ce

Imie i nazwisko Podpis

przewodniczacy narady koordynacy}'nej

BAiPP Urz. m. st.

)
Home (redlen — (Ww

SESU A —

DALKIA W-wa S.A.

Helgoeota, o V?’v‘éy&d‘ ez oy g
olska Spétka i v /
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RWE STOEN Operator

Vg
Sbtred Lot [ozen g et D

ooy I R 0 r
ramwaje , - : .
NV P (A Warszavjvskie Sp.zo.0. S g / [

Orange Polska S.A.

niccbecn
9

| ——— l . |

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyijnej:

1. Sposéb prowadzenia prac ziemnych w zasiegu koron drzew przeznaczonych do adaptacji nalezy uzgodni¢ z



Wydziatem Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Mokotow

2. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 312.2092, 3121264

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy ochrong znakow osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1 ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. Nr 19322010 r. poz. 1287 z p6zn. zm.).

Przed przystgpieniem do budowy, nalezy ustalic w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne potozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwigzane z zabezpieczeniem lub

odtworzeniem zniszczonych znakéw , zleci¢ uprawnione] jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGIK.

3 W miejscu skrzviowad 7 ciocia qazowa “, E-1 Projekipzebudowy / zabezpieczenia kabll
Pw jej poble 2.znle (/ elektroenergetycznych kfzyz‘?m sigZ
W porazy 20 projektowana sieciq....:.é. EN 4
O/Zakdad wazo - LW opracowa na podstawie inwentaryzacj zbiorcze]
02-222 Warszaws, Al jeozvlimskie 179, urzadzen elektroenergetycznych uzgodnic

w RWE Stoen Operator Dokumentacja Techniczna Siecl,

Warszawa, ul. Oszmianska 20, tel. 22 821 43 26

.'«/L//w[a»a neveoly flo;et'éf Agotol  wpudlileny f,oc//t’*’/"'l
Ne  Rsodnceg meps  infeste,

2 up. PREZYDENTA M.5T WARSZAWY

Elzbieta R ;/ a
Naczelnik Wydzialy/ Qbs} |_Zespo|u
Uzgadniania Dokugferitagj rojektowe]

Biura Geogezfi i Katastru

Za zgodnos¢
z oryginatem:

PODINSHIIKTOR

Dorota Pankowska

WIMEIEIY

Urzad m.st. Warszawy Biuro Geodezji | Katastru
ul Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel (22) 4 431 784; 4 431 875
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Urzad Dzielnicy Mokotow

Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Mokotéw

ul. Wiktorska 91A, 02-582 Warszawa, tel. 22 56 51 945, tel./ffaks 22 56 51 940, 22 56 51 967
ekologia@mokotow.waw.p!, www.mokotow.waw.pl

Warszawa, dnia...’{g..'./.{.‘?ﬁ.2014

UD-IV-WOS-C.610. 77.2014.MSZ

Biuro Planowania Rozwoju Stolicy S.A.
ul. Batorego 16
02-591 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.09.2014r. w sprawie uzgodnienia sposobu
prowadzenia prac ziemnych w zasiegu koron drzew podczas przebudowy oswietlenia ul.
Obrzeznej, Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Mokotéw informuje co nastepuje:

Poniewaz na trasie planowanych prac rosnie wiele drzew, ktére zgodnie z ustaleniami
miejscowedo planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul Cybernetyki sg uznane
za drzewa o wysokich walorach przyrodniczych i sg wskazane do zachowania, inwestor oraz
wykonawca robét zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania wskazan dotyczacych

sposobu prowadzenia robét w poblizu drzew oraz zabezpieczenia ich na czas prowadzenia
robét budowlanych, w tym zastosowania metody bezwykopowej (metoda przecisku lub

przewiertu).

W zwigzku z powyzszym prace zwigzane z przebudowg o$wietlenia w ul. Obrzeznej
powinny byé prowadzone pod kontrolg inspektora terenéw zieleni.

Szczegblng opieka, w czasie prowadzenia robét ziemnych, nalezy objaé drzewa
rosnace w odlegtosci mniejszej niz 2m od linii planowanych prac ziemnych. Uszkodzenie
korzeni szkieletowych moze doprowadzi¢ do zniszczenia drzew i zawsze wigze sie z utratg
wiasciwej stabilnosci drzewa w gruncie. W takiej sytuacji drzewa stanowig zagrozenie dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi. Zatem jesli nie ma mozliwosci prowadzenia prac bez
uszkodzenia drzewa w wieku powyzej 10 lat nalezy wystapi¢ do wlasciwego organu o zgode
na jego wyciecie ( zalaczajac zgode wiascicielskg i niezbedne dokumenty). Zwracamy
uwage, ze cata roslinno$¢ znajdujaca sig na gruntach m. st. Warszawy stanowi wiasnosé
miasta i jej uszkodzenie, likwidacja lub przeksztalcenie bez zgody wiasciciela stanowi
wykroczenie lub przestepstwo.

Konieczne jest zastosowanie odpowiedniej ochrony i zabezpieczenia wszystkich roslin
rosnacych w strefie prowadzonych prac. Dziatania te musza dotyczyé pnii koron drzew oraz
ich strefy korzeniowej i powinny polegaé na:

» zabezpieczeniu pni drzew np. poprzez owinigcie ich mata stomiang o wys. minimum

1,5m, lub odeskowaniu;

* takim zorganizowaniu placu budowy oraz komunikacji aby korony drzew znalazly sie
poza zasiggiem dziatania sprzetu budowlanego, ktory mégtby przyczynié sie do ich
uszkodzenia;

o Zzakazie skladowania w obrgbie strefy korzeniowej materiatéw budowlanych;
prowadzeniu rob6t ziemnych w strefie korzeniowej drzew i krzewéw w sposéb
ograniczajacy ich uszkodzenie (tj. zaleca sie wykopy w zasiegu koron drzew
wykonywac recznie, bez uszkadzania korzeni szkieletowych, a ewentualne
uszkodzenia korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobéjczym, prace w rejonie
systemow korzeniowych wykonywaé mozliwie jak najszybciej i natychmiast po
utozeniu instalacji wykopy zasypa¢, w przypadku diugotrwate; suszy drzewa
podlewad).




Informuje, w oparciu o art. .82. ust.1 ustawy 2 dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. z 2013r., poz. 627), ze prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryt
korzeniowych drzew lub krzewow wskazanych do adaptacji, powinny by¢ wykonywane w
sposéb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

Przypominam, iz w przypadku zniszczenia drzew lub krzewdéw spowodowanym
niewtasciwym wykonywaniem robét ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
albo urzadzen technicznych oraz zastosowaniem $rodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy
dla ro&linnosci, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wymierza sig administracyjng kare
pieniezna.

M.Sz.(22-56-51-972)




[ll. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

Niniejsze opracowanie zawiera Projekt budowlano-eanwdwczy przebudowyswietlenia ulicy
Obrzeznej w Warszawie.
Ulica ta jest drog powiatows klasy zbiorczej (KD-Z). Obecnie jest onaneetlona.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowiaveetlenia ulicy na odcinku od ulicy Bokserskiej diicy

Cybernetyki.
2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy Nr 3/ZTS0/2014 z Miastem Stotecznym Warszesprezentowanym przez Zacz
Drog Miejskich, ul. Chmielna 120, 00 801 Warszawdnia 20.03.2014 r.,

- mapy zasadniczej w skali 1:500,

- wizji lokalnych w terenie,

- inwentaryzacji istniejcych uradzex oswietleniowych,

- inwentaryzacji urzdzen elektroenergetycznych sieci RWE STOEN OperatorZSp.o.

- ustalé roboczych z Wydziatem Sygnalizacji s@ietlenia Zaradu Drég Miejskich,

- warunkéw zasilania oraz wdzenia w ukiad sieciswietlenia — pismo Zagdu Drog Miejskich
z dnia 24.06.2014,

- wytycznych dwietlenia zawartych w ,Specyfikacji technicznej mggkonanie dokumentacji
projektowo — wykonawczej przebudow$vaetlenia na ul. Obrzanej w Warszawie”

- opinii Wydzialu Estetyki i Przestrzeni PublicznejiuBa Architektury i Planowania
Przestrzennego Wgdu Miasta Stolecznego Warszawy na temat typow rlatesytych do
oswietlenia ulicy Obrzeznej — pismo znak AM-WEPP.&3Y..2014.APA z dnia 10.09.2014r.

- ustaléh z Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia uswtania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu Protokot z dnia 11.09.2014 r KZs@awy BG.6630.3565.2014.

- uzgodnienia NI-NU/Zab/451/2014 z dnia 31.10.2014etyczacego sposobu zabezpieczenia
kabli elektroenergetycznych RWE STOEN Operator 5p.0. krzyujacych s¢ z projektowan

siech oswietleniowg — patrz Rys. nr 4a-c.
- uzgodnienia dotyeego sposobu przewieszenia znakéw drogowych — gatizznik nr 1

- polskich norm Gwietlenie drog — C&¢ 1: Wybor klas éwietlenia PKN-CEN/TR 13 201-
1:2004 oraz C&¢ 2: Wymagania @wietleniowe PN-EN 13201-2:2003,

- ,Komentarza do Raportu Technicznego PKN-CEN/TR @3B-2 oraz do normy PN-EN 13201-
2 COSIiW SEP 2007".
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- katalogéw opraw i stupowswietleniowych ranych firm produkujcych te uradzenia,

- oraz innych obowizujacych norm i przepiséw.
3. Stan istniejacy

Zgodnie z ustaleniami ,Miejscowego planu zagospodania przestrzennego Sewca
Przemystowego w rejonie ulicy CybernetykicéZ I” uchwalonego Uchwat Nr XXIX/625/2011
Rady m. st Warszawy z dnia 15 12 2011 r. ulica &a na odcinku od ulicy Bokserskiej do ulicy
Cybernetyki zostata sklasyfikowana jako droga poovie klasy zbiorczej (KD-Z).

Rozmieszczenie projektowanych ldtadokonano w oparciu o istnigie zagospodarowanie
ulicy oraz realizowane inwestycje Galeria Park T@DFObrzezna 3 i Hubertus.

Na przekroj ulicy sktada gjod strony zachodniej):

- pas zieleni o szerokoi ok. 2,5 m;
- chodnik o szerokizi ok. 3 m;

- pas zieleni o szerokoi ok. 5,3 m;
- jezdnia o szerokmi 10 m;

- pas zieleni o szerokoi ok. 5,2 m;
- chodnik o szerokii ok. 3,3 m;

- pas zieleni o szerokoi ok. 4 m

Na analizowanym odcinku jezdnidvaetlona jest oprawami OUS 250 a w rejonie skoxyan
z ulicami Bokserski Cybernetyki ONYX 2/150. Oprawy zawieszorgena stupach rinych typow
na wysokdéci ok. 10 m nad jezdai Stan techniczny tych wdzea jest zr&nicowany,srodkowy
odcinek dwietlenia ulicy nie nadaje sido dalszej eksploatacji i tam zaprojektowano wymia
latam wraz z zasilajcymi je kablowymi liniami éwietleniowymi. Rejony skrzyowan z ulica
Cybernetyki i Boksersk wyposaone @& w oOSwietlenie nowe — przewidziane do dalszej
eksploatacji. Chodniki nie posiadajtasnego éwietlenia. Ze wzgldu na usytuowanie chodnikow
w znacznym oddaleniu od jezdni, za wysokimi drzewastnieje potrzeba svietlenia ich za
pomoa dodatkowego wietlenia.

Inwentaryzagj urzadzen oswietlenia ulicznego zlokalizowanych na obszarze azemym
z niniejszym projektem wraz ze wskazaniem ademi przeznaczonych do demonta

przedstawiono na rysunku Nr 2.
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4. Standardy i wymagania gwietleniowe

Przebudow objety bedzie odcinek ulicy Obrzaej pomedzy ulicami Bokserski Cybernetyki
z wytaczeniem skrzypowan z tymi ulicami.

Wymagania éwietleniowe zostaly ustalone przez Inwestora nasfawie norm Qwietlenie
drog — Cezs¢ 1. Wybor klas éwietlenia PKN-CEN/TR 13 201-1:2004 oraz 8¢ 2: Wymagania
oswietleniowe PN-EN 13201-2:2003.

Sa one nasfpujace:
1) zaprojektowane@vietlenie powinno spetnéanastpujace wymagania (terminologia wg
PN-EN-13201):
4.1.jezdnia:
i.  Od zmierzchu do godz. 22.00, od godz. 6.0Gwitu: Ly = 0,75 cd/rh U, = 0,4, Ul =
0,6, Tl =15%, SR = 0,5 — (ME 4a);
i. W godz. 22.00 — 6.00:¢L.= 0,5 cd/M U, = 0,35, Ul = 0,4, Tl = 15%, SR = 0,5 —
(ME 5)
4.2.ciag pieszych

i.  Od zmierzchu do godz. 22.00, od godz. 6.08witu: Ei = 5 IX, Bnin = 1,0 IX, — (S4);
ii. W godz. 22.00 — 6.00:¢&= 3 IX, BEnin = 0,6 IX, — (S6);
4.3. parking:
i.  Od zmierzchu do godz. 22.00, od godz. 6.0@witu: E; = 7,5 Ix, U = 0,4,
i. Wgodz.22.00-6.00:=7,5Ix, 4, =04,
2) Barwaswiatta zotta

3) W projekcie powinien b§uwzgkdniony wspoétczynnik zapasu k = 1,25.

5. Rozwigzania Géwietleniowe - zakres i specyfikacja prac

Zgodnie z zakresem robot ustalonym przez ZDM zaftovano nagpujace rozwizania
techniczne:

- W rejonie skrzyowania z uli@ Boksersk pozostawienie istnieggych uradzen
oswietleniowych to jest lataro oprawach ONYX 2/150 i zasitgjych je liniach kablowych
o zytach miedzianych;

— na srodkowym odcinku od skrzpwania z ulia@ Boksersk do skrzyowania z ulig
Cybernetyki wymian latan o stupachzelbetowych i kablowych linii @wietleniowych w
uktadzie TNC na latarnie o stupach aluminiowychilaagch liniami kablowymi ozytach
miedzianych w uktadzie TNC-S.

Zaprojektowano zastosowanie stupa z wysikiem tukowym, anodowanego w kolorze
szarym, posadowionego na typowym fundamencie prgfalvanym.

W celu ddwietlenia przej¢ dla pieszych zastosowano oprawy specjalne, zamami® na
sztorc na stupach aluminiowych anodowanych w k&oszarym, posadowionych na
typowym fundamencie prefabrykowanym.

W celu awietlenia cagdbw pieszych zaprojektowano ustawienie katgarkowych o
stupach aluminiowych anodowanych w kolorze zielongmonta opraw na wysok&i 5 m.
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— w rejonie skrzyowania z ulia Cybernetyki pozostawienie istmeych uradzea
oswietleniowych to jest latéaro oprawach ONYX 2/150 i zasitggych je liniach kablowych
o zytach miedzianych;.

— doswietlenie przejc¢ dla pieszych

Zarbwno latarnie @wietlajace jezdn¢ jak i chodniki zaprojektowano z oprawamiwdetleniowymi,
przeznaczonymi do pracy z sodowymi, wysokapymi zrodtamiswiatta. W oprawach davietlajacych
przegcia dla pieszych zostaty zaprojektowane metalofaikgwezrodtaswiatta.

Do zasilenia latdr zaprojektowano zycie kabli YKYzo 5x25 mm. Projektowane kable na calej trasie

nalezy utozy¢ w rurach ochronnych.
5.1.1stniejace urzadzenia Gwietleniowe

Do demontau zakwalifikowano:

— latarnie o numerach: 17 102;. 17 103;. 17 104;05; 17 106;. 17 107; 17 108; 17 109;
17110;17111;17112;17113;17 114,17 11510, 17 117; 17 118; 17 119; 17 120;
17 121 oraz 17 122,

— linie kablowe zasilajce wyzej wymienione latarnie ,

— linie kablowe do latar o numerach 6068; 5957 i 6802;,

— szat oswietleniowg OS-74 wraz z WLZ zasilaga te szat.

Istniejace uradzenia dwietleniowe ze wskazaniem elementéw przewidziard@llemontau

pokazano na rysunku 2.

Do adaptaciji przewidziano:

— latarnie o numerach: 78 630; 78 631. oraz 78 63&j@nie skrzyowania z ulia Boksersk,
— latarng o numerze 15 887 w rejonie skepyvania z uliga Cybernetyki.
Istniejace uradzenia dwietleniowe ze wskazaniem elementéw przewidziard@llemontau

pokazano na rysunku 2.

5.2.Dyspozycje dla znakow drogowych i urgdzen MSI zamontowanych na latarniach

przewidzianych do demontgu
Istniegce znaki drogowe i ugdzenia MSI na demontowanych latarniach malerzewiest
zgodnie z dyspozycjami zawartymi w ze#¢niku Nr 1 do projektu.
5.3. Projektowane urzadzenia gwietleniowe

Rozmieszczeniprojektowanych urmdzer pokazano na Rys. Nr 1, a schemat ichaqedh na
Rys. Nr 3. Dokfada lokalizacg stupéw zawiera zatznik graficzny do Protokétu z Narady
Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowani@jgktowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia
11.09.2014 r. Znak sprawy BG.6630.3565.2014
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Stupy naley ustawia w ten sposaob, aby:

— odlegta¢ lica stupa od lica kraggnika jezdni nie byta mniejszand,5 m (wymagana skrajnia
dla drogi klasy 2),

— drzwiczki do komory, w ktérej zamontowana jest iedha zhczowo-bezpiecznikowa
znajdowaly s od strony chodnika, podatem zawartym ponadzy 90 a 135 w stosunku do
kierunku jazdy (ze wzgtu na bryzgi spod ko6t pojazdow).

Jako zrédia swiatta w oprawach awietlajacych jezdni zaprojektowano lampy sodowe
wysokopezne o podwyszonym strumienigwiatta i mocach 100 W.
W oprawachdoswietlajacych przejcia dla pieszychzostaty zaprojektowane metalohalogenkowe
zrédtaswiatta o podwyszonym strumienigwiatta i mocy 100 W.
Dla latarn parkowych cswietlajacych chodniki lampy sodowe wysokogitne o podwyszonym
strumieniuswiatta i mocach 70W.
Do x¥wietlenia jezdni zaprojektowano latarnie, w ktérych oprawy montowvdnda na stupach
aluminiowych z wysignikiem tukowym, anodowanych w kolorze szarym (Gl#6b RAL 7015) o
wysokasci 10 m, posadowionych na typowym fundamencie prefabrykowa
Do daswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano latarnie, w ktérych oprawy montowan
beda na stupach aluminiowych bez wggnika, anodowanych w kolorze szarym (CI-63 lub RAL
7015) o wysokéci 6 m, posadowionych na typowym fundamencie prefabrykomwa
Do cswietlenia chodnikéw zaprojektowano latarnie, w ktorych oprawy montowdmda na
aluminiowych cylindryczno — sttowych stupach parkowych o wysakd 5 m anodowanych
w kolorze zielonym (CI-75 lub RAL 6020).

Zgodnie z opirg Wydziatu Estetyki i Przestrzeni Publicznej Biurachitektury i Planowania
Przestrzennego Wgdu Miasta Stolecznego Warszawy na temat typdéw datarytych do
oswietlenia ulicy Obrzenej — pismo znak AM-WEPP.670.237.2014.APA z dni®2@014r.

— w latarniach drogowych zaprojektowano oprawy tyR¥YDIUM firmy Philips lub typu
ONYX firmy Schreder. Jako wéaiwsze uznano zastosowanie opraw ONYX ze wagina
wystepowanie ich w najbliszym gsiedztwie;

— w latarniach parkowych zaprojektowano oprawy typl© Kirmy Schreder lub CitySpirit
firmy Philips:

Do daswietlenia przej¢ dla pieszych zaprojektowano oprawy CIVIC 1 A/A YOHIDE CL2
firmy Thorn.

Projektowane latarnie pagizone lkda do istniejcej, wydzielonej sieci dwietleniowej
niskiego napicia zasilajcej gswietlenie tej cgsci miasta za pomaczaprojektowanych kablowych
linii o$wietleniowych ozytach miedzianych 5x25 nfm

Siet t¢ stanows obwody wyprowadzone z szaf 0S-512, 0S-652, OS-282980, OS-355,
OS-75 i przebudowywanej w ramach niniejszego ptaj€xS-74.
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Zaprojektowano szafOS-74 w nowej lokalizacji zasilanej nowym kablenY 4x95 mnf
z istniepcej stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nr 6322. ilase to odbywa sie bedzie w ramach
dotychczasowej umowy o dostarczanie energii elektrgj.

Do &wietlenia chodnikéw zaprojektowano 46 sztuk opraw do lamp sodowych
wysokopeznych o podwyszonym strumienigwiatta i mocach 70W. Jako przyktadowe dobrano
oprawy:

- KIO /1889 /HPS 70W / 263615 produkcji firmy Scthee
— lub CDS471 1xSON-TPP70W EB TB produkcji firmy Ppdi

Do dadwietlenia przejs¢ dla pieszychzaprojektowano oprawy do lamp metalohalogenkowych
0 podwysszonym strumienigwiatta i mocy 100 W produkciji firmy Thorn 962564838VIC 1 A/A
100W HIDE CL2 [STD].

Zestawienie opraw wraz ze wskazaniem ustawienialyéwika, kata nachylenia oprawy
wzgledem poziomu mocy zrédia swiatta i wysokdci zawieszeniadla poszczegoélnych latadi

drogowych zamieszczono w pairszych tabelach.

Wy_sokoéc_’: Ka . Moc zrédia
Nr. latarni za\(/)v;)erz\zNe;/nla Sv?ggg;?]ﬂ(lg Swiatta Oprawy produkcji Philips Uwagi
[m] [stopnie] W]
L1 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
L2 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
L3 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
L4 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
L5 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
L6 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
L7 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
L8 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
L9 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
L10 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
L11 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
L12 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
L13 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
L14 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
L15 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3 Oswietla jezdnie
10 15 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3 Oswietla parking
L16 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
L17 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
L18 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
L19 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
L20 10 10 100 SGS253 GB 1xSON-TPP100W CR P3
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Wy_sokoég’ Kat Moc zrédia
Nr. latarni za\(/)v;)erz\zNe;/nla Sggggiﬂg Swiatta Oprawy produkcji Schreder Uwagi
[m] [stopnie] W]
L1 10 10 100 ONYX 2 /1419 /HPS 100W / 93233A
L2 10 10 100 ONYX 2 /1419 / HPS 100W / 93233A
L3 10 10 100 ONYX 2 /1419 /HPS 100W / 93233A
L4 10 10 100 ONYX 2 /1419 / HPS 100W / 93233A
L5 10 10 100 ONYX 2 /1419 /HPS 100W / 93233A
L6 10 10 100 ONYX 2 /1419 / HPS 100W / 93233A
L7 10 10 100 ONYX 2 /1419 /HPS 100W / 93233A
L8 10 10 100 ONYX 2 /1419 / HPS 100W / 93233A
L9 10 10 100 ONYX 2 /1419 /HPS 100W / 93233A
L10 10 10 100 ONYX 2 /1419 / HPS 100W / 93233A
L11 10 10 100 ONYX 2 /1419 / HPS 100W / 93233A
L12 10 10 100 ONYX 2 /1419 /HPS 100W / 93233A
L13 10 10 100 ONYX 2 /1419 / HPS 100W / 93233A
L14 10 10 100 ONYX 2 /1419 /HPS 100W / 93233A
L15 10 10 100 ONYX 2 /1419 / HPS 100W / 93233A Oswietla jezdnie
10 15 100 ONYX 2 /1419 / HPS 100W / 93233A Oswietla parking
L16 10 10 100 ONYX 2 /1419 / HPS 100W / 93233A
L17 10 10 100 ONYX 2 /1419 /HPS 100W / 93233A
L18 10 10 100 ONYX 2 /1419 / HPS 100W / 93233A
L19 10 10 100 ONYX 2 /1419 /HPS 100W / 93233A
L20 10 10 100 ONYX 2 /1419 / HPS 100W / 93233A

Mozna wy¢ innych opraw pod warunkienre przeprowadzone dla nich obliczenia dadz

wyniki spetniagce wymagania podane w p.4 dla perggo rozstawienia latari mocy zrodet
swiatta zgodnych z niniejszym projektem, a ksztgdtaovy uzyska pozytywnopinic Wydziatu
Estetyki i Przestrzeni Publicznej Biura ArchitekturPlanowania Przestrzennego titm Miasta
Stotecznego Warszawy.

Ponad to oprawa powinna:

pracowa& na napiciu 230V, 50 Hz, przy co$ nie mniejszym 1 0,85,

by¢ wykonana w | lub Il klasie ochronka przeciwporaeniowej,

posiadé obudowe wykonary z aluminium,

w przypadku opraw dwietlajacych jezdn¢ posiada: petny, jednoczsciowy, ttloczony

z aluminium o stopniu czysto 99,99% odbtynik aluminiowy zapewniagcy optymalny rozsyt
strumieniaswiatta oraz klosz szklany odporny na promieniowdd\é, zotknigcie i metnienie

z biegiem czasu,

posiadé system "oddychania" - wyrOwnywaniaiienia komory optycznej z otoczeniem przy
jednoczesnym poziomie szczednbkomory optycznej lampy - IP66,

zapewnia poziom szczelniei komory osprztu elektrycznego minimum IP66,

posiadé budowe dwukomorov,

posiadé statecznik elektroniczny pozwalay na sterowanie w systemie 1-10 lub DALI oraz
okresowe zmniejszanie strumieligietinego w porze nocnej bez sterowania zgvwmego,
umazliwia¢ szybks wymiarg zrédtaswiatta bez aycia narzdzi,

podlegé utylizacji (recykling)

Wysokaci stupow, typy i dtugéci wysiegnikdw oraz dodatkowe wypasenie lub specjakn
budowe stupéw okrélono w ponkszej tabeli.
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SLUPY DO LATARN TYPU DROGOWEGO

Wysokos¢ s .
Nr latarni Opis stupa zawieszenia '_I'yp ik W)?;ngor?lcka K%cyl?;gzilﬁgla Zamontowane znaki drogowe i urzgdzenia MSI Uwagi
op[f]t}/vy wysiggnika [m] [stopnie]
L1 Al-10m 10 lukowy - | 15 10
L2 Al-10m 10 tukowy - | 1,5 10 A 12c zwezenie jezdni - lewostronne
L3 Al-10m 10 tukowy - | 1,5 10
L4 Al-10m 10 lukowy - | 15 10
L5 Al-10m 10 lukowy - | 15 10
L6 Al-10m 10 lukowy - | 15 10
L7 Al-10m 10 | tukowy - | 1,5 10 Data gy ccnmezne)
L8 Al-10m 10 lukowy - | 15 10
L9 Al-10m 10 tukowy - | 10
L10 Al-10m 10 tukowy - | 1,5 10
L11 Al-10m 10 lukowy - | 15 10
L12 Al-10m 10 10
L13 Al-10m 10 10
L14 Al-10m 10 tukowy - | 1,5 10
15 10 Oswietla jezdnie
L15 Al-10m 10 tukowy - T 15 15 Oswietla parking
L16 Al-10m 10 lukowy - | 15 10
L17 Al-10m 10 tukowy - | 1,5 10
L18 Al-10m 10 tukowy - | 1,5 10
L19 Al-10m 10 tukowy - | 1,5 10
L20 Al-10m 10 lukowy - | 15 10

Uwaga: W przypadku montowania innych opraw mizyktadowe naley zastosowéawysiggniki o kacie nachylenia dostosowanym do doboru tych oprasdaig z dokonanymi obliczeniami.
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SLUPY DO LATARN PARKOWYCH

Wysokos¢ zawieszenia T
Nr latarni Typ stupa oprawy | YP ik Uwagi
[m] wysiegnika
P1+P23 AL-5 5 sztorc 23 szt.
P30+P52 AL-5 5 sztorc 23 szt.

SLUPY DO LATARN DOSWIETLAJACYCH PRZE$CIA DLA PIESZYCH

Wysokos¢ zawieszenia T
Nr latarni Typ stupa oprawy P Uwagi
[m] wysiegnika
OP1+OP4 AL-6 6 sztorc 4 szt.

Zastosowane stupy musgpetnid wymogi obowazujacych norm i przepisow, w odniesieniu do
potozenia geograficznego Warszawy, a w szczeg@ino
PN-EN 40-2:2005 Stupy gwietleniowe- Czs¢ 2 Wymagania ogolne i wymiary;
PN-77/B-02011 Obliczenia w obcizeniach statycznych. Olgienia wiatrem.
Stupy nalezy wykon& jako:

— anodowane w kolorze zielonym (CI-75 lub RAL 602@) khtah parkowych

— anodowane w kolorze szarym (CI-63 lub RAL 7015)midaostatych latair
Wszystkie stupy naly wykona jako cylindryczno - stikowe bez szwu, posadowione na
fundamencie betonowynGruba¢ anody nie mniej i 20 mikrondw potwierdzona certyfikatem
QUALANOD. Podstawa stupa fabrycznie zabezpieczornastemerem poliuretanowym do
wysokaci 0,6 m w przypadku latardrogowych i 0,5 m parkowych, nalmnym fabrycznie przez
producenta w kolorze zktbnym do koloru stupa (zabezpieczenie stupa przedatiem zwizkow
amoniaku).
W dolnej czsci stupy aluminiowe powinny posiaflavneke zamykal drzwiczkami. Wrka
powinna by przystosowana do zainstalowania typowej tablica&zpiecznikowo - zaciskowej
posiadajcej podstaw bezpiecznikow 25A/2A i pie¢ zaciskow do podtzenia po dwie lub trzy
zyty kabla.
Ze wzgkdu na konieczri@ przewieszenia znakéw drogowych i agizer obcych zastosowane
stupy aluminiowe powinny méewystarczajca wytrzymalace.
Zastosowane stupy musgpetnid wymogi obowazujacych norm i przepisow, a w szczegdloip
w zaleznosci od budowy:

PN-EN 40-6:2004 Stupy awietleniowe- Czs¢ 6: Stupy dwietleniowe aluminiowe -
wymagania:
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Mozliwos¢ wykonania zaprojektowanych stupow sprawdzano miérZPSO ,ROSA” z Tych.

Do wykonania przebudowy swietlenia mana wy¢ stupow produkcji innej firmy, pod
warunkiem, ze lkeda spetnialy ww. wymagania, co do materiatu i zabeezpenia powierzchni
zewrgtrznych, ksztattu i koloru oraz zgodimd z normami.

6. Sie¢ oswietleniowa

Projektowane @wietlenie podiczone kdzie do istniejcej, wydzielonej sieci a@ietleniowej
niskiego napicia zasilagcej gwietlenie w tej czsci miasta.

Siet t¢ stanowsy obwody wyprowadzone z szaf 0S-512, 0S-652, OS-2B2980, OS-355,
OS-75 iprzebudowywanej w ramach niniejszego projektu OS-74

Szak OS-74 nalgy wymieni¢ na nowa o wyposaeniu typowym dla szaf stosowanych przez
ZDM w Warszawie z doborem aparatéw w poszczegoélmymhodach zgodnych z rysunkiem Nr 3.

Zakres demontar oméwiono w p. 5.1 pokazuje go Rys Nr 2. Plan gktgwanej sieci

oswietleniowej pokazano na rysunku Nr 1, a schematsaNr 3.

7. Zasilanie latam i sterowanie gwietleniem

Zasilanie latat zaprojektowano z istnigge] sieci dwietleniowe] po jej uprzednigj
przebudowie. Sposob zasilanigwietleniowych szaf 0S-512, 0S-652, 0S-222, OS-988;355,
OS-75 wraz z liniami zasilagymi te szafy pozostaje bez zmian.

Sterowanie wgczaniem iwydczaniem @wietlenia w tej sieci odbywa ¢iw szafach
oswietleniowych za pomac zegarow elektronicznych wdzapcych awietlenie wedtug czaséw
ustawionych przez ZDM w Warszawie w stosunku dohesiéw i zachodow sfa.

Zabezpieczenia w poszczegolnych obwodachzgaamontowa jak na rysunku nr 3.

Sterowanie w porze nocnej najewykona montupc w oprawie statecznik elektroniczny
pozwalajcy na okresowe zmniejszanie strumiefwaetinego w porze nocnej (pogaizy godzin
22.00 a 6.00) bez sterowania zetvmnego (realizuyjcy redukcg mocy opraw o 30%). Dla
zachowania madiwosci zamontowania w przyszioi sterowania zewgirznego statecznik ten
powinien réwnie posiadéa funkcje pozwalajce na sterowanie strumienieiwietinym oprawy w
systemie 1-10 lub DALI.

8. System dodatkowej ochrony od poraen

Ochrona dodatkowa od paeh — szybkie samoczynne wigizenie zasilania.
W projekcie dla zasilania nowych latgorzyjeto uktad sieci zasilagej TNC-S. Rozdziat przewodu
PEN na PE i N nalgy wykona w szafie éwietleniowej OS-74. Punkt rozdziatu uzienR<5Q.
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W miejscu padczenia nowego i dotychczasowego odcinka siéuwiietleniowej, w latarni 6 068
patrz Rys Nr 3 przewdd PE najeuziemi za pomog uziomu ZPB-9 0 R<®.

Pokczenia wewatrz stupéw projektowanych latanalezy wykona: przewodami DYd 1 x 2.5 mm
w ukfadzie TN-S (L*3,N,PE).Wszystkie elementy podlegzg ochronie przeciwpataniowej tzn.
stupy, oprawy, i inne metalowe gzi latarni wymagajce ochrony naley polaczy¢ poprzez zaciski
ochronne z przewodem PE. Po wykonaniu rob6t zaelarty projekcie skutecz®éd ochrony

sprawdzé pomiarem, a protokét badgrzekaza Uzytkownikowi.

9. Uktadanie kabli i osprzet kablowy
— Projektowane latarnie zasilkablami YKY <0 o przekrojach zgodnych z Nr 3.

— Projektowany kabel natg uktada& w trasie wyznaczonej przez uprawnionego gepdgodnie
z zahcznikiem graficznym do Protokétu z Narady Koordyyjaej w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenudrda 11.09.2014 r. Znak sprawy
BG.6630.3565.2014,

— Przy ukfadaniu kabli zastosowasic do uwag i zaleae zawartych w Protokole z Narady
Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowaniajgktowanej sieci uzbrojenia terenu
z dnia 11.09.2014 r. Znak sprawy BG.6630.3565.2014,

— Kabel uktadéd zgodnie z normp N SEP-E-004 oraz wymogami eksploatacyjnymi ZDM
w Warszawie.

— Na catym odcinku, kable ug¢é w rurach ochronnych. Przy przeju kablem pod jezdai
i w zblizeniach do drzew natg stosowa przepusty ochronne wykonywane metqutzewiertu
Z run SRS-110, SRS-G-110 lub réwnaomma. Pod jezdniami przepusty wykohagodnie
z normy N SEP-E-004. W zhiteniach do drzew przepusty wyk@nmetod, bezwykopow na
gtebokasci min. 1,0 m oraz zgodnie z uzgodnieniem z dnid@@014 r. dotyccym sposobu
prowadzenia prac ziemnych w zggi koron drzew podczas przebudowd§wietlenia ulicy
Obrzenej pismo Wydziatu Ochrongrodowiska dla Dzielnicy Mokotéw znak UD-IV-W&
C.610.77.2014.MSZ. Rury zabezpiecprzed zamuleniem.

— Glebokas¢ utozenia kabla przyjmowa od poziomu istnigcego w terenie do gornej
powierzchni rury.

— Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych RWE rStOperator Sp. z 0.0. w miejscach
skrzyzowan i zblizen z projektowanymi urgdzeniami nalgy wykona zgodnie z uzgodnieniem
NI-NU/Zab/451/2014 z dnia 31.10.2014 r. dotympm sposobu zabezpieczenia kabli

elektroenergetycznych RWE STOEN Operator Sp. zkoayzujacych sg¢ z projektowan siech
oswietleniowg — zawartym na rysunku Nr 4a-+c.

— Przy wejciu do stupa latarni pozostaimeksploatacyjny zapas kabla (z obu strozdieq latarni)
po 2,5 m.

10. Uwagi realizacyjne

— Przed rozpocxiem robét nalgy zapozna sie z uwagami oraz zaleceniami zawartymi
w Protokole z Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgedia usytuowania projektowanej sieci
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uzbrojenia terenu z dnia 11.09.2014 r. Znak spr&y6630.3565.2014 i bezwzglnie ich
przestrzega

Przed rozpocxiem roboét nalgy zapozna sie z uzgodnieniami dotygzymi prowadzenia prac
na terenie poza wkadaniem ZDM i dokdrsiosownych uzgodniez ich wytkownikami.

Przed przysipieniem do rob6t naky uaktualné inwentaryzagj urzadzen podziemnych RWE
Stoen Operator Sp z o0.0.

Przed rozpocgxiem robot naley zapozné sic z uzgodnieniem NI-NU/Zab/451/2014 z dnia
31.10.2014 r. zawartym na rysunku Nr 4da+c daiggm zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

Przed rozpocgxiem robo6t nalgy zapozné sie z uzgodnieniem dotyazym przewieszenia
znakow drogowych i MSI zawartym w zagniku Nr 1.

Catas¢ prac wykona zgodnie z obowizujacymi normami, przepisami oraz wymaganiami
ZDM w Warszawie,

Wykona szczegotow dokumentag powykonawcz i przekazé ja do Wydziatu Qwietlenia
I sygnalizacji ZDM w Warszawie.
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11.0Obliczenia

Obliczenia @wietleniowe dla projektowanego rozstawienia latawykonano dla opraw

oferowanych przez firgn Philips oraz firre Schreder. Warunki okéne w p 4 i p 5 zostaly

spetnione.

Obliczenia wykonano programem DIALux dla przyktadmiv opraw firm Philips i Schreder.

Wyniki obliczea przekazano Zamawigiemu, do wgidu, w jednym egzemplarzu.

Do wykonania projektowanegoswietlenia mana wy¢ innych opraw spetniagych warunki

okreslone w p 4, p 5 i o rozstawieniu lafigiak na rysunku Nr 1. W takim przypadku, do ofamty

wykonanie @wietlenia naley dofaczy¢ opracowane dla nich obliczeni&wetleniowe. Naley przy

tym pamgetac, aby kit nachylenia wysignika zapewniat odpowiedniaknachylenia opraw.
Obliczenia elektryczne wykonano dla ukladu goakn, ktory zaistnieje po wybudowaniu

urzadzen oswietleniowych obgtych niniejszym projektem.

11.1. Zapotrzebowanie mocy, dobor zabezpiechea przewodow
Obliczenia wykonano przyjmgg co$=0,85 dla wszystkich opraw oraz eanie padu
rozruchowego opraw, réwne 1,5 krotnej wéci@namionowej oprawy.

Zasilanie latat zaprojektowano kablami YKY 5x25 nfm

Tabela Nr 1 Szafa éwietleniowa OS-74 przy zasilaniu w ukfadzie normalpm

Moc normalna i prad
Moc normalna w trakcie w trakcie rozruchu
Szafa pracy i prad w trakcie uwzgledniajgce Pmax-Pn
Oé-? 4 rozruchu rezerwowanie catego
obwodu
moc W] | 1[A] | 1,[A] |mocwi| 17A] [k] moc [W]
Obwdéd 1 912| 2,32 6 3109| 7,92| 10 2197
Obwdéd 2 1746| 4,45 6 6226 |15,86| 16 4 480
Obwdéd 3 1621 4,13 6 2297| 585| 6 676
Obwdd 4 1539 3,92 6 2384 | 6,07| 10 845
Obwdd 5 1026 261 6 5420(13,81| 16 4 394
Obwdéd 6 1364| 347 6 3044 | 7,75| 10 1680
Obwéd 7 2588| 6,59 10 5461(13,91| 16 2873
Obwdd 8 1620 4,13 6 4797|12,22| 16 3177
Razem 12 416| 31,75 X X X X X
> mocy w trakcie rozruchu
[VA] 21911 X
Awaria w obwodzie o 4 480
najwigkszym przyroscie mocy | »g 391 X 45.00| 50 X
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Tabela Nr 2 Dobor zabezpiecaew szafie OS-74

Szafa . . .

0S-74 Ip [A] Rodzaj zabezpieczenia
Obwadd |1 10 Wylgcznik instalacyjny C/10A
Obwadd |2 16 Wylgcznik instalacyjny C/16A
Obwod |3 6 Wytacznik instalacyjny C/6A
Obwod |4 10 Whytgcznik instalacyjny C/10A
Obwdd |5 16 Wylgcznik instalacyjny C/16A
Obwadd |6 10 Wylgcznik instalacyjny C/10A
Obwadd |7 16 Wylgcznik instalacyjny C/16A
Obwodd (8| 16 Wylgcznik instalacyjny C/16A

Dla zasilania szaf®)S-74zaprojektowano kabel YKY 4x95 nfm

W szafachDs-512, 0S-652, 0S-222, 0S-980, 0S-355, O$Wdbry pozostawd zabezpieczenia bez zmian.

11.2. Obliczenia spadkdéw napgé

Przyktadowy spadek nagiia na latarni 33 848 zasilanej z obwodu nr 1 O$i€zbny

momentami wynosi:

i=33848
100> P x|,
z|=st6322 2' —— 018%
yxst

AUy, 53508 =

Catkowity spadek naptia AU 33 848=0,18% < 3% dla zasilania podstawowego

Tabela Nr 3 Zestawienie wynikow obliczepadkdéw napic w obwodach zasilanych z OS-74

11.3. Obliczenia skuteczndci szybkiego samoczynnego watzenia
Obliczenia wykonano dla wszystkich projektowanytlwodow.
Zestawienie wynikoéw obliczeprzedstawiono w tabeli Nr 4
Rozwaano dwa przypadki:

Zwarcie w latarni_Zwarcie pomgdzy zyta jednej z faz kabla zasilgjego latarrg, a czscia
przewodzaca latarni — zabezpieczenie w szafie

Zwarcie w oprawie latarni Zwarcie pomgdzy zyta fazy przewodu zasilagego opraw a
czesécia przewodzca latarni — zabezpieczenie w latarni

Obliczone pady |, 1ot Oraz | opr przewyzszap wartasci gwarantujce zachowanie skuteczto
ochrony dla dobranych zabezpietz8 0 znaczy wwyczenie w czasie mniejszymznb sekund
w przypadku zwarcia jednej z faz kabla zasdapo latarni, a czscia przewodzca latarni
I wytaczenie w czasie mniejszymzr,2 sekundy w przypadku zwarcia fazy przewodulagsego
oprawe a czscia przewodzca latarni.
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Zestawienie wynikow obliczen spadkéw napie¢ w obwodach zasilanych z OS - 74 Tabela Nr 3
obwod - 10S-074 Chodnik wschodni - kierunek Pd
przewod YKY 4x95 YKY 5x25
Nr latarni|st.6322 05074 | P34 | P33 | P32 | P31 | P30 | 17100 [ 3384733848
odlegtos¢ 579] 170] 248 246] 264] 305 85| 326] 288
dt linii 732] 257] 338] 336] 355/ 397 16,8 419] 380
3 diug. [m] 73,2 264,9
S 95,0 25 25 25 25 25 25 25 25
y 55,0 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 81 81 81 81 81 169 169 169)
> mocy [KW] 12,4] 0,912] 0,831] 0,75 0669 0,588] 0,507] 0,338] 0,169
AUy, 0,11/ o001 o001 o001 0,01 001 000 001 0,00
2 AUy, 0,11/ 0,12 0,23/ 04| 0,5/ o016/ 0,17 0,18/ 0,18
obwod - 20S-074 Jezdnia str. W - kierunek Pd
przewod YKY 4x95 YKY 5x25
Nr latarni[st.6322 0S 074 L1 [78631[17099]17097[17098| 5221 | 5222 | 5223
odlegtos¢ 579] 319] 5200 452] 315 280 578] 257 321
dt linii 732 412] 62,1 550 408] 371 681] 347 414
3 diug. [m] 73,2 380,4
S 95,0 25 25 25 25 25 25 25 25
y 55,0 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 114 169 169 169 169 507 169 280
> mocy [KW] 12,4] 1,746] 1,632] 1,463] 1,294 1,125] 0,956] 0,449] 0,28
AUy, 0,11 0,03| 005/ 004 002 002 003 001 0,01
2 AUy, 0,1/ 0,14 09| 0,22 0,25/ 027 030 030 031
obwod - 30S-074 Jezdnia str. Z - kierunek Pd
przewod YKY 4x95 YKY 5x25
Nr latarni[st.6322 0S 074 L2 [78632]78630]|37 2993729839297 | 33850 33 849
odlegto$¢ 579 16,4] 492 482] 310 268 279] 285 295
dt linii 732 251] 592 581] 402[ 359 370] 37,6] 387
3 diug. [m] 73,2 331,8
S 95,0 25 25 25 25 25 25 25 25
y 55,0 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 195 331 250 169 169 169 169 169)
> mocy [KW] 12,4] 1,621] 1,426] 1,005 0,845 0,676] 0,507] 0,338] 0,169
AUy, 0,11 0,02 004/ 003 002 001 001 001 0,00
2 AUy, 01| 0,13 07| 0,9 0,21 0,22 0,23 0724| 0,24
obwod - 4 0S - 074 Chodnik zachodni - kierunek Pn
przewdd YKY 4x95 YKY 5x25
Nr latarni[st.6322 0S 074 P5 P6 P7 P8 P9 P10 | P11 | P12 | P13 [ P14 | P15 [ P16 | P17 [ P18 | P19 [ P20 | P21 | P22 | P23
odlegtos¢ 579 297] 471 731] 368] 362 368] 288 325 365 305 308] 2200 283] 24,7 312 400 235] 450 315
dt linii 732 389] 57,00 840] 463] 456 463] 380 418 460[ 39,7 400[ 309 37.4] 337 404[ 496] 324] 548 408
3 diug. [m] 73,2 843,6
S 95,0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
y 55,0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
> mocy [kW] 12,4] 1,539] 1,458] 1,377] 1,296 1,215] 1,134] 1,053] 0,972] 0,891] 0,81] 0,729] 0,648] 0567 0,486] 0,405 0,324] 0,243] 0,162] 0,081
AUy, 0,11 0,03| 004/ 005 003 003 002 002 002 002 o001 o001 001 001 o001 001 001 000 000 0,00
2 AUy, 0,11 0,24| 0417 0,23 025 0,28 030 032 034 036 037 039 0,39 040 041 042 043 043] 043 044




Zestawienie wynikow obliczen spadkéw napie¢ w obwodach zasilanych z OS - 74

Tabela Nr 3 cd.

obwdéd - 50S-074 Jezdnia str. Z - kierunek Pn
przewod YKY 4x95 YKY 5x25
Nr latarni |st.6322 OS 074 L4 L6 L8 L10 L12 L14 L16 L18 L20
odlegto$¢ 57,9 60,0 61,6 43,1 42,1 52,2 46,8 60,7 48,1 53,0
di linii 73,2 70,4 72,1 52,8 51,8 62,3 56,7 71,1 58,0 63,1]
s diug. [m] 73,2 558,3
S 95,0 25 25 25 25 25 25 25 25 25
y 55,0 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 114 114 114 114 114 114 114 114 114
2 mocy [kW] 12,4 1,026] 0,912 0,798| 0,684 0,57| 0,456] 0,342| 0,228 0,114
AUy, 0,11 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00
Z AUy, 0,11| 0,14/ o027 019/ 021 022 023 025 025 0,25
obwdéd - 6 OS - 074 Jezdnia str. W - kierunek Pn
przewod YKY 4x95 YKY 5x25
Nr latarni  |st.6322 OS 074 L3 L5 L7 L9 L11 L13 L15 L17 L19 [15887[82 699
odlegto$¢ 57,9 25,7 48,7 53,8 44,5 45,0 53,1 53,3 51,0 54,6 56,2 23,9
di linii 73,2 34,7 58,6 64,0 54,3 54,8 63,2 63,4 61,0 64,8 66,4 32,9
s diug. [m] 73,2 618,2
S 95,0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
y 55,0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 114 114 114 114 114 114 114 114 114 169 169
2 mocy [kW] 12,4 1,364 1,25 1,136] 1,022 0,908| 0,794 0,68| 0,566| 0,452| 0,338| 0,169
AUy, 0,11 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00
Z AUy, 0,11 0,13| o016 020 0,22 024 027 029 030 032 033 033
obwdéd - 70S-074 Chodnik wschodni - kierunek Pn
przewod YKY 4x95 YKY 5x25
Nr latarni  |st.6322 OS 074 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52
odlegto$¢ 57,9 16,8 27,7 30,8 21,0 25,1 22,5 23,1 27,6 28,2 25,9 28,2 26,8 49,4 31,3 27,0 25,3 27,4 35,8
di linii 73,2 25,5 36,8 40,0 29,8 34,1 31,4 32,0 36,7 37,3 34,9 37,3 35,9 59,4 40,6 36,1 34,3 36,5 45,2
s diug. [m] 73,2 663,9
S 95,0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
y 55,0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 81 81 81 81 81 81 81 81 81 651 81 81 641 81 81 81 81 81
2 mocy [kW] 12,4 2,588| 2,507 2,426| 2,345 2,264| 2,183 2,102| 2,021 1,94 1,859 1,208 1,127 1,046[ 0,405| 0,324| 0,243| 0,162| 0,081
AUy, 0,11 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
2 AUy, 0,11 0,14 0,18 0,22 0,26 0,29 0,32 0,35 0,39 0,42 0,45 0,47 0,49 0,52 0,52 0,53 0,53 0,54 0,54
obwdéd - 8 0S - 074 ul. Gruszczynskiego
. YKY
przewod YKY 4x95 5%25 YKY 5x16
Nr latarni  |st.6322 0OS074 [ 6802 | 6801 [ 6800 | 6799 | 6798 | 6797 | 7297 | 7298 | 7299 | 7300 | 7301 | 7302
odlegto$¢ 57,9 60,7 23,0 23,3 24,4 22,3 22,7 15,4 27,1 20,5 24,0 19,1 27,0
di linii 73,2 71,1 31,9 32,2 33,4 31,2 31,6 24,0 36,2 29,3 33,0 27,9 36,1
s diug. [m] 73,2 321,0
S 95,0 25 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16|
y 55,0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 81 81 81 81 81 486 324 81 81 81 81 81
2 mocy [kW] 12,4 1,62 1539| 1,458 1,377| 1,296( 1,215| 0,729 0,405| 0,324| 0,243| 0,162| 0,081
AUy, 0,11 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
2 AUy, 0,11 0,16 0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 0,33 0,34 0,35 0,35 0,36 0,36




Tabela Nr 4 Zestawienie wynikow obli¢zekutecznéci dodatkowej ochrony

przeciwporaeniowej

S N ) i B B S N S R I < - O
ylub p [Q/km] 0,727 | 0,075 12,1
1-lat. 33848 | 10 | C | 264,9| 0,3852| 0,0397 | 432,65 43,3 12| 0,2904| 257,86
2-lat. 5223 | 16 | C | 3804 05531] 0,0571]| 309,84 19,4 12| 0,2904| 208,55
3-1a.33849 | 6 | C | 331,8| 0,4824| 0,498 351,87 58,6 12| 0,2904| 226,79
4-lat. P23 10 | c | 843,6| 1,2266] 0,1265| 144,80] 14,5 12| 0,2004] 117,99
5-lat. L20 16 | c | 558,3| 08118 0,0837| 215,51| 135 12| 0,2004| 161,07
6-1a.82699 | 10 | C | 618,2| 0,8989| 0,0927| 19547 19,5 12| 0,2904| 149,60
7-lat. P52 16 | c | 663,9] 0,9653| 0,0996] 182,52| 11,4 12| 0,2904] 141,90
8-lat. 7302 | 16 | C | 321,0| 0,4667] 00481 362,84| 227 12| 0,2904] 231,30
St Transf. 6322 MOC Mwz 193 Pwz  gggg Rwiz ggpgg Xwiz 5909

tranf. [Q/km] [Q/km] Q [Q] ’
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IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWIA.

1. Zakres rob6t oraz kolejnasé realizacji poszczegolnych obiektow.

Wykopanie rowéw.

Wykonanie zabezpiecaena kablach RWE STOEN S.A

Wykonanie przepustéw kablowych pod istagsjmi jezdniami.
Utozenie nowych linii kablowych zasikgych uradzenia éwietleniowe.
Zamontowanie fundamentow pod stupy latar

Zamontowanie stupow lataparkowych.

Zamontowanie stupow latadrogowych.

Zamontowanie stupow latadoswietlajacych przejcia dla pieszych.
Zamontowanie wysggnikow i opraw é@wietleniowych.

Demonta istniepcych linii kablowych zasilacych uradzenia éwietleniowe.
Demonta istniepcych latah.

Wymiana zabezpiecaeaw istniepcych szafach sawvietleniowych.
Zasypanie rowow kablowych.

Wykonanie patczen elektrycznych i uruchomienigwietlenia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Projektowana przebudowawietlenia odbywa si¢ bedzie wzdhi jezdni ulicy Obrzenej
w Warszawie w liniach rozgranicagych czynnej i éwietlonej ulicy.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzafpe zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi.

Projektowane uedzenia éwietleniowe nie stwarzaj zagraenia bezpieczestwa i zdrowia
ludzi.

4. Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych

- Zagrazenia zwazane z ruchem pieszym i kotowym.
- Wykopy w poblizu czynnych urzdzen podziemnych elektroenergetycznych cieptowniczych

i gazowych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegej niebezpieczstwom wynikajgcym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeggb zagrgenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie musg zapewnt bezpiecza i sprawr, komunikacg, umazliwiajaca ewakuaci
na wypadek pzaru, awarii i innych zagten.

Teren budowy powinien by zabezpieczony ogrodzeniem, posiatiblice ostrzegawcze,
a wykopy powinny b§ oswietlone i zabezpieczone za pomateskowa. Na okres zmroku
i nocy nie naley pozostawia wykopdéw otwartych.

Miejsca pracy nalezy wydzieli¢c i oznakowa tasmami ostrzegawczymi.

Roboty ziemne nalezy wykonywa& 2z uwzgkdnieniem zajczonej w opracowaniu
inwentaryzacji istnigjcych linii kablowych, uwag i zaleéeujectych w Protokéle z Narady
Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowani@jgktowanej sieci uzbrojenia terenu
z dnia 11.09.2014 r. Znak sprawy BG.6630.3565.206% map stanowtych do niego
zahcznik, a okrélajacych potaenie instalacji i urgdzen podziemnych, magych znale¢
sie¢ w zasg¢gu prowadzonych robot”.
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6.

W czasie prowadzenia robot ziemnych mglezachowa ostraznosé ze wzgédu na

mozliwos¢ wystapienia niewykazanych ugdzen podziemnych.

— Dla doktadnej lokalizacji istniagych sieci uzbrojenia terenu (najéeziej przy niepewnym
potozeniu) naley wykona& przekopy kontrolne.

- W czasie wykonywania robét naleprzestrzegaprzepiséw BHP.

- W przypadku, gdy roboty ziemne powoda@wbeda ograniczenie ruchu drogowego lub
pieszego, wykonawca robot winien oznakéwteren budowy zgodnie z projektem
organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdnonprzez administratora drogi
i wkasciwym dla danej drogi organem zadzapcym ruchem.

— W trakciepracy dzwigu lub podnasnika, teren nalgy wygrodzt celem okrélenia strefy
ochronnej.

- Roboty montazowe na wysokéci moga by¢ wykonywane przez pracownikow
zapoznanych z instrukgcjorganizacji, montau oraz rodzajemaywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych, posiadajych badania lekarskie jak réwniaktualne przeszkolenia
B.H.P.

— Osoby przebyware na stanowiskach pracy znaphg s¢ na wysokéci co najmniej 1,0 m
od ziemi, powinny b§ zabezpieczone przed upadkiem z wyscko

— Prace zwjzane zmontazem badz sprawdzaniem urzdzen elektrycznych mogy by¢
wykonywane wyicznie przez osoby posiadeg aktualne uprawnienia do budowy
I montazu urzdzen elektroenergetycznych.

- Wykonawca winien prowad&i wszelkie roboty zgodnie z obaygujacymi normami

i przepisami, w szczegoldo dotyczcymi zasad bhp oraz ochrony przeciw@mwe).

Instrukta z pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przysipieniem do realizacji robo6t nadg przeprowaddi instrukta: stanowiskowy ze
szczegoOlnym uwzgtinieniem zasad pagiowania w przypadku wysgpienia zagréenia,
obowiazku stosowania przez pracownikoéw ochrony indywidep(szelki bezpieczstwa, kaski
ochronne, ¢kawice).

Do wykonywanaprac szczegoélnie niebezpiecznydbeda dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprocz wymogow regulowanych przepisami BHEJdbdodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp
przy tych pracach , ze szczeg6lnym uwdgieniem konkretnych warunkéw na budowie.

Bezpdredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownikddowy, ktory udzieli
pracownikom instruktau i ustali imienny podziat pracy, kolejfio wykonywanych zada
i przypomni wymagania bhp przy poszczegdélnych coyaiach.

Kazdy pracownik budowy ma obowdek zapoznasi¢ z przedstawionymi przez Kierownika
Budowy nastpujacymi instrukcjami:

a- organizacji pierwszej pomocy w nagtych przypadka

b - wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych.: tzn wiaciwosciami paarowymi
i wybuchowymi materiatéw, surowcéw i substancjywanych na budowie, ich transporcie
I magazynowaniu oraz z ich vétawosciami zracymi i toksycznymi,

c- praca w wykopach,

d — praca mechanicznyéhodkow transportu,

e— praca na wysokoi,

f - sposobu pogpowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowedgiegia mediow

a w szczegolniei elektryczndci , sieci gazowej , sieci wodagowe;.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy —do ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji
oraz potrzebnych umignosci, a take dostatecznej znajorm przepiséw oraz zasad BHP.
Osoba kierujca pracownikami jest obowdana:
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— organizowé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadamnpiBczéstwa i higieny
pracy,

- dba& o sprawné s$rodkow ochrony indywidualnej oraz o stosowanie izbodnie
Z przeznaczeniem.

— organizowa, przygotowywa& 1 prowadz¢é prace uwzgldniapc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy , chorobaawodowymi i innymi chorobami
zwiazanymi z warunkamirodowiska pracy.

- dba& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcz@acy i wyposzenia technicznego,
a take o sprawn& srodkow ochrony zbiorowej i stosowanie zgodnie zgrmaczeniem.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia zycia lub zdrowia pracownika osoba kieycg
pracownikami obowizana jest do niezwlocznego przerwania prac i quigjdziatséh w celu
usungcia zagraenia.

48



; e Ol = i T EEE e _ ) g , \ BRI T E : .
i C 1 : \ : . = c e | % [ MU =l ] Oznaczenia
Lksp2w e ~ : T } . - LR . .
N I3 - o ! i ——— : s B & ,
! S . ‘% el @ L = . e : ‘ T o i 3y 3D L9 °-0-O Latarnia drogowa projektowana
bl o = g | 2 [ > . e
L “ 3 & ' I | W | S
. ;:ﬂde.?m . T .| ! i ¢ | | | | Oz: O P4 @ Latarnia doswietlajgca przejscia dla pieszych
Tk S =T i i i 1 =
.' n ¢ — ‘ : | | | [ e P 1 @ Latarnia parkowa projektowana
; e E b 13 > :
: é: L o o & el et i |
= :ﬁ‘\\‘ 7 | | i __“L j itk | —————— linia kablowa projektowana
T ' et = {5t
:‘““1 L = ‘:;\r': | : = ! - 1 i [ = 2 Sil o 82697 Projektowany przepust ochronny wykonany rurq SRS—110 lub réwnowaznq
L - - TN T , 1 < =
51 E‘ i Al = l i ' T e Z i =y ;m 3xI=11m metodq przecisku lub przewiertu. Na pozostalych odcinkach kabel nalezy
i £ ey = B et ‘ 2 ze= s b g s | s R *jlig‘__jl.mczH SRS 110 uktada¢ w rurze ochronnej KR—110 lub réwnowaznej.
» 3t 8t T .. : 3 ; £ : . L os b G e &\'7;‘” \-m;‘h i
(s R B, (R o K 1833 /10 i . : = A L s 80 ] 4 =4 =2 EWL HEE 377 ) |
. W et : o {3 3 G0 = & - ~ R e T e T S T Wit N . .
{ i J ; er057}g33/37670 _ SRR AN l:sDzGC_ o | ‘ AN f; i " < ’% £ {‘i\fé e %; i ‘ ! 9 DN ) 7PB—9 ——  Projektowany uziom sztuczny ZPB-9 R<5Q
[ | i NTHBII0 el IR S o eV 33/10 & i l = [ o };}, e e - RN e e e e e e e o SEe e -
B I " o i A e e ™o e y s e 5 Ss 2N _jﬂz’w.'\( e = b 7 3 = e o e s e e i o g e
- - PR " P A ik N ST i SRRy 5 ) €y LSS B = ) = L AL &k N : = - B S e T A T i i 7. S | A 17108  totormio isticaca do asaptaci
- A i L - Do e : . 2 : 753 4 E 2 = b= ) ; v =l = . —Lotpr— e =)
i S HZXF’W_J?% E\ i — — L o it v sttt S e Tl e AL -t T L e U ] 0 ’F-‘)j = ~ O o D DN S ' : | ?5& ! s be! Y e k‘%ﬁ“‘k Z i e EE e e T e T T TTA e 03 .,“'\u / P
S RO & N SO, - . SRS Nt B T (e G R : O e LT s o e B el e SEadeRs E M . ..
o b ot ; . 1 s @ +- I\ 1Y -@.“"J, N/ Lok L =8 e e e e o 21!/1;63 == g ]" Jem—t = =t :i"t e 2 : : - e JEOmEETE z It : 3 e —— - e S > Istniejqca linia kablowa do adaptacii
=1 : M — a N T — - — g i (L G S e e = == = Xl e W S S ’ | srams } — e ?
< g £°5 H-—Pz#x 5 = "".,"ﬂa*-—-»-—‘——.-‘——%?: e B9 = e W T TE.EElr = = — : — e de e e = e = e T = — Tk
b - : ; B 50 [ . i s o = £ ; - —t = 2 > S 2 e )
it 3313 _ , - 1 e S ; - o s , .ﬁﬁ Tz~ RRETn S 3 y CP2x3Z oo ? Nr obrebu i dzialki ewidencyjnej
2235 | gt ean’ T 5 \ 1 W el - e == e e ’ = \ﬁ ¥ s -~ . e P it o £ | g
S %4‘5 T ¥ = 0 . ¢ NHrase @ e oy U&J";’&»?é‘,([}*rdr . SQ'ScﬂK';J S\ () E@ C G ‘*:—? : ey 1 : e <R ica dzialki ewidencyjnej
) ,—.\j e P = = LE oM. - \.T r 4850 -:x s { & )de6’ 5 e T B 3 % L = = 3 o L inze = S e g = 2989 %‘ ,; ’ Granica dziatki ewidencyjnej
e B | RRT S oA 27 vl 0 i s L= = = ‘ S et : ——c , , == = B 3 ~ A LEEH R 8
Efﬂf‘& TR By e = e - e —— - T ey 0 = 3.[.1 . i s YV b A P o 4 m 2X| =20 m = 4 m ¥ rZeZn : ! E ‘119 8 ; h‘) ! Granica obrebu
: = T - 7387 £35% : — LT2x1312m o ' o : . = o ; ¢ L3 SR IS
D% I=8m 2x1 Q7' : l 17:‘;{ 3x|:§rﬁ‘ 3xI=14m : 2x1=10m L ML “;t' < ! L '.X =y _ K . &1‘10 2 58110‘_ SRS1O 24,13 \.1‘_50' - .._ ‘ - = - 13
-SRSY 10 LM = srs11g, | | SRS110 SRSU10_, ‘= AMos jor 80 Qbrzesney = o eRedia £ 10 e . X : ' s : = - > — R v & An)4 o N 17128
= AR 3 ' = — , = \ ,
T RER I 8 B — UWAGI
f SRS 110 . 2379 l ; = = : - ‘ : = e A h P g e R L = & B, 2 s ,":i % R o TR " N Ry /B o LRl ol JE<v SR AN B S\ s\ 1. Projektowane kable uklada¢ zgodnie z normq N SEP—E-004
st iy ~ — A PRy —-: o~ 7% T s E T\ & ke e G [ . e n 2 . 7 {8 i : g s S ; - . sok I : ' ol 4 ; #___.Qﬂr = - i s 5 PP A v T = k A fmea - - 7 . s o 73 S v e o e 25 B N B AN R X G Yo /,i,;f\& i 2. Pod istniejgcymi jezdniami i w zasiegu koron drzew kable uktada¢ metodq przecisku lub przewiertu w rurach ochronnych
i 2 2 L gﬁ' W.Wm»—as; 14 e - = Gl S lont Moo W = : 7 : =t oo ] : et e - o ’ o - AN _ 3 TS ¥ i R o - &3 sk Cemeesraliwy & et sl Al T : i) N — - Xy ; : e oy T;\‘ AL typu SRS—110, SRS=G—110 lub réwnowaznych. Na pozostatych odcinkach w rurach KR—110 lub réwnowaznych.
B g Cy e ——— : i il o i : 2 . - : : = ¥ 12 3. Kable RWE STOEN Operator Sp z o.o. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z dyspozycjami zawartymi na rys. nr 4
(= B “ ; 3 ; e = : e G e~ y ORIV e e T s B e s oty e o = G, e B 4l 4. Rury wykorzystane i rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.
e ; - L oLl : 7 S = H - . e g e = o : SR R T T3 Yigs N : P Canry =~ VEPHN 2 ; e /e : ~ ke o AN Y o k. ' 38 2 5. Urzqdzenia oswietleniowe do demontazu pokazano na rysunku Nr 2.
- \ =4 P : Y I3 3 5 : See— - = et = G v 3 0 - o = v 3 B £ ) - - =iy e ¥ 5 : = " 1 o B . - N >
<5 \\ \C:@ . 1 o % B T T N \ - 5 (s s < £ I o3 ads. “ 4.
b A \2 ; ' B < \ X 3 = = s Z = % ¢ - » - d e PN
===XZBNW’ . “HH : = =2 P i ; : e : > 2e I = —= <\ z : : > DN i 2 ePWN— . .. .
g g ST ShLw == = - =t - ) _ e T s 54, 51 Uktad projektowanej sieci TNC-S 400/230V
5 I ) - . 6) - g ‘i [ @‘ S Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne wylqczenie zasilania.
i B - [@E )
OS-74 1 lid I g T bt INWESTOR
% ) B = 2 . s
i‘“ Z'E | = - x E O Miasto Stoteczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Drog Miejskich
1N SHE L B, -] .
{1z ] 1 TR N h @) j : il n ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa
BePNN - P a1 f [, =l Nen & >
= =ZBPH Lr L i sl NI~ e C ¢ R TG 7N - RO , %\\ e
L et P Y wegues £17% 9 3 s ! ;\}%‘ (‘;f, G e © A.*%/ ET ¥ > NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
4] M’“ﬁ LL— 4 7 ':; - > TSl o o - — S T A mmméxmmw&mmm Gayfuplo Tt N . . ) . ) )
%_ n——-l Liop I o\ g © 5 S S R - P O Oswietlenie ulicy Obrzeznej w Warszawie
., i 4 T~ J - :; ;’ \s_:/ Cg_ SR | i £ s /-\y. A///ﬁﬁ—é—- N ‘{:\————————“&
Au . l$ - = i /.7 | s { Qj\ W } ¢K1 .
e . _ fod e ol — N ‘N NAZWA PROJEKTU: Proiek | K swietlenia ul S
e ] . €35 =l |- - ~ % ! e ] N/ 1 rojekt budowlano - wykonawczy przebudowy o$wietlenia ul. Obrzeznej
5 ] ‘—j ' = Q’.__] 4b d{[IESTL: 3 o j s L ) :@M . O od ul. Boksreskiej do ul. Cybernetyki w Warszawie
R =l L:j ' N R = < — \;*N ne N A (qV) NAZWA RYSUNKU:
2 <l i Rl - T LI . g o , e -
§= . - ‘\ _ /) I ol ] < h'Y & = e | L{;: ‘ p) Lokalizacje projektowanych latarn, szafy oSwietleniowej oraz tras linii kablowych
D | 2 W R " \\\QJ 1 S = e S v | (R
IS = 3 T } ] a % WYKONAWCA .
— | ! N o ssofa | -~ 2 3 v | e BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
37 - . (2 oo ~D . 1
\-. 1 J Fho= “| e = l K / by 417)'% &4 S OF ulBatorego 16 02-591 Warszawa tel. 02282594 07 fax 022 875 14 49
. Y. ! 1 . : f\ ) ““" ] ‘ - \))3 i & F www.bprw.com.pl - e-mail: ig@bprw.com.pl
1 i 7 P J£ vy :
_:'?, - {‘%- : : - B J R y i I R S o | FUNKCJA IMIE; I NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
b o | i P}} o — —-0O ed? PROJEKTOWAL: | mgr inz. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna
P g e H rt A 0 l
s e P ) %’ L “’r_-:m ) : s xk OPRACOWAL: | techn. Andrzej Guminski
~@ S~ & - . | DD —
AR =} ‘iJ : = 3 | el R SPRAWDZIL: | mgrinz. Jerzy Jozwiak elekiryczna | St-303/88 elektryczna
: willy o B W ' —r Do |eo Baca )
5 . 1 'ﬁ\"%"__’f‘i ¥ ir ol — — 2N :‘(E_&‘«‘) ! (_L;,/)_(-Lgé ) '\; SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna | STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
Ay : {12 — 1/1G—196 /2014 Oswietlenie uliczne PBW X1 2014 r. 1:500 1




1:500

X12014r.

PBW

Oswietlenie uliczne

= i N
L L o
G R e g

,.vﬁ} \..um_m |

Rk 11

M:‘ mzmw %%.wn.r

WW..@%? R, _w

e mA

»

1

o el e '...,,s.a, o

e 1V
o 43 0428071071
. O

Ay

E3

T

p romaimads

P2

= % nJ

K

wrnlie

Wl s

oo £

T 2453
. 2684

I

BT

o L. )

L 5 3 P
Eryviy - =
RPN S
= s ; H

S .E‘/—\

2PN

Z

e

TP 307

chbet 20

~

o
o
o

1250\
\“;;L\\‘
;% AL

L3
sy

T A TLNEE

&1

*/"\‘M

=,

s S—

A

£ E'l.!
A

=

F

.-..._»o-——w—-'. e e

A

=

.r’.i\
RN :

”~

—prh—

by

7

=
Gl ¢

--235— eSP

o

e

zle<h’
7

,%

Z

Dy

< @ -
S =
O -N < o §
X [<H] < o
[72) N > = < Z
) = > w0 P |2 2
— (@] c ~ 2 o =
= : sl Q=zt|8 2
= .2 ~ 3 [ 8 %
V U.M e X 2 b
oY O © (0] < o H o
o © ‘© N © 5 = © |l 2
D 2 s2) sl S°3],8 |8
NS ® o £=| S| O&2|5|3| |3
~~ = = < © i <L
o 2 N = B = = n o & 5| @ e (%S
N - © o & D e ° Q 3
T N > NI S5 | & s
0 Q0 N n g~ N © = 7} 5
<t ¢ S o> 2 Z 8|z
S N S ol =5 =l =35z (g
S < (O] o o N <C D = EN IS ®
= N (O] r 2 2 x| = I5e)
Ny ~ o O N s 1S S
B I 1 8 o N N O o %) s |15 s .
s g 2 o = s z | g o
s = S [0) © o Q <
— S = . Ny o > . = <€ a
S = 3 oy N N cC o W N =S S © ®©
8 S S S S © an @ < S IS
QU & > A IS W = o e <| o 13}
S S (] < o ST . © ©T [ ] Nl = =
T % ® % 5 ° 8 | 5| ©| 2 I
o o 2 s IS O = S S A = o i ©
< hs] KS) Ol @ 9 () Q >w > W
g8 8 § ¥ = O N el 59 K )
S S S " — @ (0] [ 1 = N =
& = T R 2 7] = e ¢ < =
= T ® & 5 = 3 _ Q o O 2x¢ N S =
£ £ £ - 3 ®© — 5 O 2| s@ S| x B
S ¢ g 3 %3 o s .| £33 %=
2 .9 D = —
O S s £ 5 8 8 cC 3 s c = ST © Z g o
2 ESEEN~ o S s T - T o) 3 ° N << @ - N
S 5 3§ < 58 3 Sg| ¢ N : ; 8
=3 S 8 = S & c — o W = 2 a
@ » £ [0} = i ] b
N o & SS5lgs|e | 3| 28 [3%|Fs ¢
N g .9 = o i 23[2|S
0} 3 = Zl2s| & s < 8 HEEH B
— — O 3 m_ g O S o < = 2 T m, w
— . 2 el =
~ I~ o N ) = =l OF9 =lE|g|s
A vl jo) e o @ R =] N < N
N o — 2 |m 2 o ) © slecle| <
o — — >
3 n o = . = m s 2lEl=
o £ o |18 1t k= 1118
© 5 2 g |2 =8 SEIFIM E:
~ §.c 2 2 e 2 0zB)|s18(5]8]5
= — o o Q =
n = < < < w AN 813 AWn 2
- ¢ Z = = Z () SlElz|e
2 g P g z £185|6|=
W =4 = = W []
(e0)
AN
-—
N~
—

s
“.A,w. ¢ % ﬁﬂ
=1L prsN—
g ”
B Y
i 3 «
,mm,w ‘ R
he| has
vl

X ".ﬁ &S
3o
¢ o de dil,
e
\ = e s =
T \. o = aq S
[ !
o &
B e e B e e s e .
! L |
_ |
| . ~
_ _
| . w
| : |
L

l
__!
|
|
|
|
|
|
|
|

SFIPP. |

l

~
o
SenaEal

Lo
=S
T

- 3409512 - — -

v\_,_l
™

'd

e

.
Asa 12§
Ay

/-‘} s

Lz

-
=

]

G 1 iy

Ao

P
®
glasiaiidia g ol s
Vst P

o7

G

e

F.wl&hl\m@o.!k&j
L i -

m«w 500200 ++m

=

=
03

T
-
g I
o

4

i N, E < s .
& o T
il 5Pl AL =it

Nwi

5955

i
S

-

L]

(v O i

w@\vmv : 7 :
o ;8
- ,.véwr

A UARTE

o 3

5

T

!
T

|

|

e
=

\ 2
%
10

2\
rd P 610—"—

23_79/

P 2x32

£J/d

S R AL

oo

KN1933/10, 1
.89\ piotmB— ||
£ W

i

SN

il

.

3 -
W 382017 44
! i

4
N
s

v

i
=
SEL T

P

5773

__'J; = i A

e

‘e
.

TS
Hler
0

»
~ 7/
2347 il
“23,62

. 3348

ch. bet

2

=
L SRS
NG

s

o
.)

L

7

770/

g

e

ha-:yf.,_

@“no%

\

)
-
Zz384"

o

-
=
=
\

et
=\
PR

Ik
i

7
4

s

o

Nongsz oy T

w

=
J
‘7”54

13760
278
=
2

-

chtell

3

sl

] .
U
v

>

« \.O.J W i H
i {
_\ﬁ pettSh
i o
@s. e ——vAlRD
WAWO - _— »
- € [T e
_ /a1 & x‘ N..u s
i

e

;
I

:qg)
)

=t

.

17110, 2340

whib )

AT

17107
206/

2388 Oy ze.

ik

7N

1/1G—196 /2014

17108

)

=
)
*____..,.&kz_kd,—,w?-
0&_,4920’/7/.

b~

)

o
1

§

Kkd 1833 /710
3
3

RLE

i e o

R et llilj —— - )
i ek
-
M "

‘. 1833/

5 : d
=
=
s
s
B

-

ot S L P OE

_Lab)

TEReI T

e : 2
G L e e e S ._a._m.’=

| [T
e o~
§ St
| VIS N
L2 gk =
| ~
i N
o )
A
T N
i *d e
> B -
wRR
B i hagﬁ
watvER .
£ 1, |
5 o b
. = £
N bk N

,.\,:Mmi EONY 27

f _NH/V

o L7 -

IIRYED

R

v RO~

g

-

L
h 7%

-

£ 23N

)
9l

<) .=

s

W25

<sa ez
TOOEL

77 B

hsupz32s

w2
.
{2l
j

~
o)

F= 3 rh
muy,, -
Aﬁu&ﬂ

H
2LA

77 B3

3

- == —C 265013 — —
2l _mw_ «).v -
; + 239 \WM\V : MR
NGRS i ~ |
30[2 904 , |
8!l Bl 8i|Bi *5 L _

<

.

o
il

4 p

-y

239

78 200
24.33
\'Zg.,,_v S

{

W
i \
h o oyt ]
II...r\nx.Ihhnnw,ﬂud!mm; i\ i )
Ln‘|:.-\'\(\.)/l\'(?)(v % UCJ'-—.»'L..I\'I .I.&[n'.\
I [T s T o O s 1 A, O :
<t 3 o =
" ¢ o 8
i)

e

)

A

2 e g

2414

=
=

b

s IR

-

o %
X

e §es

&
TRURRS

? ...-—...“.4»— -

TR
!
i~

Ll 5 BB b

Bt

- 2650(13

o

28

ol

z

= 1 S
T
. 5 ¢

H:"}-jj:r

mi

S

= —— e —

/

5//4

.

i

gl
N
™
\
o

2280———woPS3

= WABO ~(

gf

b

&

&
)

=
o Vi

\

X

—c2650013

i

£

£
)rﬁj‘

=T N Re

L

)
%
w
{oo
Y
/J}’:‘/r

2
™S
o

D
&g

2
i
D
/
/
3

o
iDg
AT
53
Y
Sy

]
B

)

}

<
TN
¢
s
P -
' Y
: \
1
.~
X
<V

r_\)
)
Lx
5
<
P
o

= 3

b e

3 £ 5 }

=
“

Jibe
2L34q

2

¥
p

__.g.‘_

£l

)

8t

’

vy

4 —

11 TP = ey, P19 LroZg.

i 423{).:& 2
70

S
R

* *il\ b@;-u

etz - -

U 2R (1o Y

g Boksershiey 2




do szafy 05-652 4—1—4%5

YKY-5x25
do szafy 0S-075 ¢——
6x150 W
150 W<—033847 82681 OZNACZEN |A
150 W<—Q—>150 W 82680
150 W <—0 33848 82682 L12 . .
5 150 W<—O—> 150 W projektowana latarnia
- < 150 Welazego et :
@ 150 W 127488 82683 22179 — istniejgca latarnia
o 150 W<—0—>150 W I
R 127489 R - C -
S 150 W<t O—>150 W 150 W<—0 8691 82684 _— projektowana kablowa linia oswietleniowa YKY—zo 5x25
Y435 127489 150 We—O—>150 W -
—4X. . ) o . . .
O = = — istniejgca kablowa linia oswietleniowa
IS 150 W<—0 33849 70W 70W  T0W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W 70W T7OW T70W 150 W<—082692 82685 >
O _ - - _ 150 W<—0—>150 W c . Lo
S L ! - Jeoolvmol s el Lo s s s o] o e s [rnf s s fvos L wa] ems 5 # - punkt podialu siec
S 150 W<—0 33850 P1 P2 P3 P4 | PO P P2 PI3 P4 P15 PI6 PI7 P18 P19 P20 P21 P2 P23 1 150 we—os2693 82686 <
1=37,6 |:. Q |m | S | | YKY-5x25 150 We—o—>150 W O L z8-9  —projektowany uziom sztuczny ZPB—9 R<5Q
. [=2) . . . —
S 150 We037207 O e A | ul. Obrzezna chodnik zachodni | sowegmm | gusr =
=370 1=35,9 37299 78630| k 78632) l | L4 L10 L12 =56,7 L14 L16 L18 L——- o o
=35, 1=72,1 = -
§ g 150 WH‘VZBB J\ Wyl < = | r—————— d=704 __ __ __ —_—— —— YKY-5x25 82688
%‘I 3 =347 ——— Xl 1=40,2 l 1=58,1 I =502 | =251 | | =314 1=52,8 =518 1=62,3 ~_ =420 I=71,1 =580 1=63,1 150 W<—O—>150 W
33845 X 33846 = 5220 s221 22 5223 150 W 150 W 150 W 100 W | 100 W l 100 W 100 W 100 W 100 W pg 100 W 100 W 100 W
do lat.33844 < l | l - 1) | | | 0F2 8200 U WAG |
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w2 f
‘3‘7 P23 @ Latarnia parkowa projektowana na  stupie aluminowym
B N
% E‘{ S SAES L14 O Projektowana latarnia na stupie aluminiowym
33 " ‘ Linia kablowa projektowana
> /
& = i
A Linia kablowa do adaptacji
—i ] ':., f'!
:{:—» ~

4
e ﬁ%ﬂ "
w\
Q
/ A ! ~ “ 7 " L ¥ :-“_.ﬂ j;-r
COLERRT O T A ) JONRNA

Projektowany przepust ochronny
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- H E‘;‘;‘ ! Inwestycje Sieciowe SN inN 5
‘ 1o k . _
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o Shes, ol B {3"’ 48 I5 for S5 posiadang przez Dokumentacja Techniczna Sieci
\@z & Et;\" :?E‘% % 7, : 5& :& Qi Cy RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. .
" = S1 4 ‘i"t R Q M % N Inwentaryzacja waz??? ] y aty potwierdzenia.
A § Q\( % % & =N o e | B Fh Warszawa, dnia, .2/ f/?f
% > : ‘g S & X (&, N o A Sprawdzit, (LA e, “
N 2N RN :,‘? B N NF TEJESITU wovsusrserre d%l{
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RWE Stoen Operator Sp.z

RWE ul. Pigkna 46

00-672 Warszawa
B e outh ramiasaria KoL £ doc WN Inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych
Rozwigzan! i
e R Stoon Opersir Y RWE Stoen Operator Sp.z 0.0.
W prypadku wykonywania prac przy sieci kablowej WN (110KV | 220KV) ul. Obrzezna

wykonawca musi realizowat prace nadzorem pracownika RWE Stoen Operator.
Uzgodnienie z Wydzialem Eluplua‘lggsw WN ul. Chrzanowskiego 12 musl| nastaplé
w formle pisemne] z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.

obszarze wykazanym ku moga wystepowaé réwniez Inne siec! - :
:lvame nie bn:dzg mgﬂm RWE Stoen Operator Sp. z0.0. Jednostka wykonawcza: /17 Data:

, e dpi
Polozenis sied slekiroenergetycznych mozs podiegac zmianom. Dokumentacja Techniczna Sieci (NM-DT) o Skala;

Nr rys
Wykonat: | Matgorzata Marciniak
/ / Nrzle

Miasto Stoleczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Drég Miejskic
Dodatkowe zabezpieczenigl oCherii@lina $20<e samoczynne QQ8R1WarsZawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Oswietlenle ulicy Obrzezne] w Warszawie

NAZWA PROJEKTL: Projekt budowiano - wykonawczy przebudowy owietienia ul. Obrzeznej
od ul. Boksreskiej do ul. Cybemetyki w Warszawie

Zabezieczenie kabli elektroenergetycznych RWE STOEN OPERATOR Sp zojo
krzyzujacych sig z projektowang siecig o$wietleniowg

NAZWA RYSUNKU:

WYKONA!

1—|wcA BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA

1

N A
:I',':_'\ ul. Batorego 16 02-581 Warszawa 10. 02268259407 fax 0228751449
| www.bprw.compl  e-mai: ig@bprw.com.pl
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FUNKCJA| IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEK / SPECJALNOSC | PODPIS
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SPRAWDZI: | mgrinz. Jerzy J62wiak elekiryczna | St-303/88 elekiryczna
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W przypadKu projektowania w poblizu sieci kablowej WN (110kV i 220kV)
dokumentacja musi zawiera¢ sposéb rozwigzania kolizji z siecig WN

i prowadzenia prac przy linii kablowej. Rozwigzanie nalezy uzgodnic¢

na etapie projektu z RWE Stoen Operator.

W przypadku wykonywania prac przy sieci kablowej WN (110kV i 220kV)

wykonawca musi realizowaé prace pod nadzorem pracownika RWE Stoen Operator.
Uzgodnienie z Wydziale m Eksploatacji Sieci WN ul. Chrzanowskiego 12 musi nastapi¢
w formie pisemne] z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.

W obszarze wykazanym na tym rysunku moga wystepowac réwniez inne sieci
elektroenergetyczne nie bedgce w eksploatacji RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
Potozenie sieci elektroenergetycznych moze podlegaé zmianom.

Inwentaryzacja urzgdzen sieci elektroenergetycznej
do celéw projektowych zgodna z dokumentacjg
posiadang przez Dokumentacja Techniczna Sieci
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

__..sazsénmohmi , _%m\aq vog_manmam.
Warszawa, dniag.\.. W“\ \\.W\m
4 A6E8

Sprawdzit: ...
Przed przystgpieniem do prac w terenie wykonawca
zobowigzany jest do potwierdzenia aktualnosci inwentaryzacii.

— e e e e e ZAKRES OPRACOWANIA

Oznaczenia

Latarnia parkowa projektowana na  stupie aluminowym

P23 ©
LS O

Projektowana latarnia na stupie aluminiowym

Linia kablowa projektowana

Linia kablowa do adaptacji

Uktad sieci TN-C-S 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne
wytqczenie zasilania.

RWE Stoen uperator Sp. Z 0.0,
Inwestycje Sieciowe SN in

r rejestru z_-zc\.mmm..\...m 54/14
Niniejszy egzemplarz projektu w zakresie
urzadzen sieciowych zostat uzgodniony
Z uwagami.

?pr\N

INWESTOR

Miasto Stoleczne Warszawa reprezentowane przez Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEQGO:
Oswietlenie ulicy ObrzeZznej w Warszawie

RWE

RWE Stoen Operator Sp.z 0.0.
ul. Piekna 46
00-672 Warszawa

NAZWA PROJEKTU: Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy o$wietlenia ul. Obrzeznej

od ul. Boksreskie] do ul. Cybemetyki w Warszawie

Inwentaryzacja urzgdzenh elektroenergetycznych sieci
RWE Stoen Operator Sp.z 0.0.

ul. Obrzezna

NAZWA RYSUNKL: Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych RWE STOEN OPERATOR Sp zo.0

krzy2ujacych sig z projektowang siecig o$wietleniowg

Jednostka wykonawcza:

Dokumentacja Techniczna Sieci (NM-DT) | /

Data: 06.2014r

Podpis
/] 4 Skala: 1:500

Wykonat: Matgorzata Marciniak

e ) e

e BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
¥m_ __uﬁ ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tol. 0228259407 fax 022875 14 49
5 & www.bprw.com.pl e-mail: ig@bprw.com.pl

_u_”_z_ﬁu._s MIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. Krzysziof Nowakowski elekiryczna | St-827/87 elekiryczna
OPRACOWAL: | techn. Andrzej Gumiriski
SPRAWDZE: | mgr inZ Jerzy Jéiwiak elekiryczna | St-303/88 elekiryczna

SYMBOL OPRACOWANIA | BRANZ2A: Elektryczna | STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

1/1G—-196 /2014 Oswietlenie uliczne PBW IX2014 . 1:500 A.Q
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820

262

881

skosny daszek 4 7 11 IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA SZAFY
14 ZESTAWIENIE MATERIALOW
266 oY 10 mm2 Lp. | Wyszezegilnienie | Jedn. | Tosé
396 795 245 362 7 TL gniazdo OS . .
T { / / / G380 2p+z SKRZYNKI LICZNIKOWE (TL)
| / / L 230V AI 1. | obudowa z tworzyw sztucznych OT 40x80 z daszkiem skosnym 1 | kpl 1
I T —rr | —— S K3 OS\ K M [oT WAz /J‘6 P312B S301B S301B S301B ﬁmd:me;:emlm FW-d-k z dodatiowa kieszenia kablow
S Tle ® b VPRV VM E S 17 6A/30mA 6A 6A 6A {prod. Sakspol) _
uﬁ JeEE ;o -uﬁé - 2. | rozlgeznik RBK-00/160A 7 wkladkami WT00-...... AgG kpl. 1
RS @ A / kWh < 3. | gniazdo G 380 2ptz wraz z wyl z czlonem réinicowym P312- | kpl 1
oo olofolo olo]ofoopolelelefo]o ofoo . 54 .
P312 wyt. 1-bieg. R przetgcznik o 6A./30[1:1A w obudowie 54
|| 6A/30mA n/t "Prima" . 3 4. | deska licznikowa 3 fazowa szt 1
n/t "Prima" 3 5d g b
2 roztacznik 5. | przewod Lg¥ 10 mm : m 10
FR304 6. | przewod YDY 3x2.5 mm mb 2
Przekiadniki pomiarowe /J_9 z “ (40~80)A 7 T— A 7. | szynauziemiajaca - plaskowmik AL szt. 1
N A L w o o VDY 3x2.5 mm2 gniazdo 8. | uchwyi kabluvay K040 (50-120 mm?) : szt 1
2]; g L2 G380 2p+z 9. | oslonaz ,plexi” przystosowana do plombowania kpl. 1
" ) P czujnik zaniku faz zarowka 40W
)J 1 M|ejs(cj;§ ) 21 ~ 3 4xLgY 10 mm2 JCZF B SZAFA OSWIETLENIOWA (OS)
na radiomodem /22 b 10. | obudowa z tworzyw sztucznych OT $0x80 z daszkiem skofnym i | kpl 1
24 RWE Stoen °|°|°|°|°|°|°|°|°|°|°I°I°I° olefele]e]efofefefe ochronnik LgY 1x1,5 mm2 fundamentem OT FW-8-k z dodatkowa kieszenia kablowa
YTDY 2x1x0,5 mm2
SPB-12/280/4 B+C e - ("“’_djksak“_’lf” I : :
, . | czujnik zaniku napigcia - 71
~— W-K3 . 12. | ochronnik $PB-12/280/4 B+C kpl. 1
HRS i e t Kk
4dp_d_atko_w_& Sl 21 A rozw. :_ —: w sz U|r:0|:3eg:4z_r(1:10~30)A 13. | wylacznik nad.-prad. S303B - 6A szt. 6
!. ] o 2t 4 ; PTI _ -
kieszer’l kablowa :| |:||:| - zamien ne) | | wylacznik nadpradowy N N\ (aVSa?yajr?gézrgsafy) 14. zabezple-czeme p6l odej].sm-owych wyl nad.-prad. §301B—....... A szt 24
J L tréfazowy selektywny [— W-K1 ©) 15 | wylgcznik z czlonem réznicowym P312-6A/30mA szt. 1
N | O O | A O | O | o | P E 3x.A - L L 16. | roziacznik FR304 (40-80)4 szt 3
L 1L _JL _JL | N N 4 . N B
— - L | | N | s3018 | sso18| swore ogeg0000y geReeeeey Sveamik ol 363140 17. | stycanik typu SM 363 (40-63)4 lub CTX-1/804 szt. 1
r _ ] — 4] — A A A p . | gniazdo ptz szt
L — 6 6 6 I ! gCTx-1/80A 1 do G 380 2p+- ! !
PEN N | | ETTITTIYY GPRS (u40~80)A 19. | korytko grzebieniowe typu BE-DIN 75-50/50 mb 5
27 ~ @ 7 3 [ 7) 2 @ ) @ 7) 7} 7) 72 ] | « | Lﬁ\ i;\ ﬂ\ oL__Joooooo[]° N 230V 20. | wylacznik 1-bieg. natynk. PRIMA szt. 1
% | ) | - R 21. | przelacznik natynk. PRIMA 2t 1
N |PE I R R T R R | = OOOOOOOOH? : 22. | zacisk 2G-G 70 mm’ szt. 16
ST - 23. | zacisk ZG-G 35 mm* st. 16
| © : roztacznik bezp. N 24. | gystem sterowania i monitoringu CPA net prod. Rabbit wraz | kpl 1
L1 - = | ‘% | RBK-00/zwora 4xLgY 1,5 mm2 analizatorem sieci nn DMKS352, trzema przekladnikami pradowymi
3 PEN N .. AMSA 1 anteng GSM/GPS
u_q ﬁ:H l &— l 25. | szynamontazowa typu TH 35 mb 3.5
| | 3xLgY 1.5 mm2 26. | oprawka E27 z zaréwka 40W kpl. 1
|_ _____ | _I X 27. | przewéd typy Lg¥ 10 mm? mb 30
1 2 3 4 3xlgy10mm2 g 6 7 8 b g 28. | przewéd LgY 1,5mm’ mb 20
Z ' ' — — 29. | przewéd typu DYd 2,5 mm® mb 2
B H 3 J< J< >L >L J< >L J< >L E O] 30 | przewdd YTDY 2x1x0, Smm> mb 0.5
B — S 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x — - 31. | uchwyt kablowy KO 25 (1635 mm? set, 4
- S301B S301B S 301B S301B S 301B S301B S301B S301B Pomiar napigcia + przektadniki 32 It kabl KO 40 (50-120 mm® 4
T N A\ A A\ A\ A\ A\ . A\ A\ A pradowe ../5A - nchwyt kablowy KO 40 (30-120 mm szt
33. | szyna,PE” z plaskownika Cu z 9 otworami M-10 szt. 1
34. | *zamiennie szyna ,N” z pladkownika CU z 9 otworami M-10 szt. 1
—| o
0 [
0 [ee]
0 A ODBIORY SZAFY
[e2]
? OZNACZENIA . . . o
i 1. Sterowanie wraz pomiarem tj. CPAnet, DMK52, przekladniki pradowe + antena
. — ieci M/GP nowi kompl r nta firmy R i .Z0.0.
1 - roztacznik bezpiecznikowy RBK-00/3x.......A 16 - system sterowania i monitoringu CPA net prod. Rabbit sieci GS IG S, sta O- i omplet produce ta y . ’abb tSp.zo.0
i a 2 -ochronnik przepigé SPB-12/280/4 B+C 17 - zabezpieczenia 3xS301B - 6A (zabez. czionu pomiarowego) 2. Przekladnie przektadnikéw pradowych nalezy ustali¢ z ww. producentem w
3 - deska licznikowa 3 fazy 18 - przekladniki pradowe ....A/5A : Iy : H : H
4 -gniazdo G380 2p+z z wyk. z czlonem roznic. P312-6A/30mA w obudowie S4 19 - korytko grzebieniowe BE-DIN 50-75/50 oparciu o wartos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego.
I Iy & H 5  -roziacznik FR-304 (40~80)A 20 - zabezpieczenia pol odejsciowych 3. Podane rozwigzanie jest przykiadowe.
= I = ' — == =] ek §  -czunikzaniku faz CZEB 21 rzaciski 2G-G 70 mmt 4. W szafach osprzet, prady znamionowe zabezpieczeni charakterystyki nalez
B 7 - zabezpieczenia 3xS301B - 6A (gniazdo, o$wietlenie, CPAnet, stycznik) 21A - szyna N z ptaskownika Cu z 9 otworami pod $rubg M-10 (rozwiazanie zamienne do . przet, prady P rysty y
8  -stycznik SM 363-(40~63)A/4z/230V lub CTX-1/80A zasciskéw ZUG (zerowych)) dobieraé¢ indywidualnie do danej lokalizacji uwzgledniajac istniejace
9 - roztacznik FR-304-(40~63)A (do zataczania awaryjnego szafy) 22  -zaciski ZG-G 35 mm? . . . . _ . r s
10 - wyk z czlonem réznic. P312-6A/30mA 23 -szyna PE z ptaskownika Cu z 9 otworami pod $rube M10 obciazenia oraz przekroje kabli zasilajacych i odejsciowych (patrz Rys 3).
11 - gniazdo G380 2p+z/230V ) 24 - ostona z "plexi” przystosowana do plombowania (wym. odpowiednio dobrany) 5. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie szyny "N" zamiast zaciskow ZUG "N"
12 - przelacznik n/t sterowania recznego R i automatycznego A 25 -szyna PEN z ptaskownika AL z 3 otworami pod srbe M10
13 - wylacznik 1-bieg. do wiaczenia oswietlenia szaf 26 - uchwyt kablowy KO 25 (16-35 mm?)
14 - oprawka modutowa E27 z zarowka 40W 27 - uchwyt kablowy KO 40 (50-120 mm?)
15 - analizator sieci nn DMK52 prod. Levato 28 - wylacznik krancowy IP65

Schemat typowej szafy oswietleniowej ZDM

Rys. Nr 5




V. UZGODNIENIA DOTYCZACE WEJSCIA W TEREN



PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 06 pazdziernika 2014 r.

UD-IV-WID-C.7230.1008.2014.KKU

Miasto Stoleczne Warszawa
Zarzad Drég Miejskich

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

dotyczy: lokalizacji kabli zasilajacych oswietlenie uliczne w pasie drogowym drdg gminnych
ulic Kolady (dz. ew. nr 21 z obrebu 1-04-19), ul. P. Gruszczynskiego (dz. ew. nr 65 2z
obrebu 1-04-19), ul. Bokserskiej (dz. ew. nr 85/2 z obrebu 1-04-19).

Dziatajac na podstawie peltnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca
2012 r. nr GP-IX.0052.2123.2012 i petnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18
czerwca 2012 r. nr GP-IX.0052.2319.2012 wyraza zgode na dysponowanie, na cele
budowlane, terenem pasa drogowego drég gminnych ulic:

o Kolady (dz. ew. nr 21 z obrebu 1-04-19)
e P. Gruszczynskiego (dz. ew. nr 65 z obrebu 1-04-19)
e Bokserskiej (dz. ew. nr 85/2 z obrebu 1-04-19)

w 2zwigzku lokalizacjg linii kablowych dla potrzeb =zasilania latarni ulicznych. Trasa
planowanej inwestycji zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej z dnia
11.09.2014 r. znak sprawy: BG.6630.3565.2014.

Zgoda wiascicielska na dysponowanie terenem na cele budowlane jest wazna wraz

z mapami do celow projektowych stanowigcymi zataczniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej zgody.

Niniejsza zgoda wilascicielska nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym, zgodnie z art. 40 ust. 2

pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013. 260 ze zm.)

Zataczniki:

- mapy do celéw projektowych dla ulic:
Kolady (zat. nr 1);

P. Gruszczyniskiego (zat. nr 2);
Bokserskiej (zat. nr 3);

Otrzymuija:
1. Zarzad Drog Miejskich

za posrednictwem petnomocnika p. Andrzeja Gumiriskiego
2. a/a
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- / Gradus spiléa jawna 19 950,
] Pelda Andrzej, Pelda Anna 121(74
00-467 W-wa ul. Dragondw 6m. 60
/ tolffax. 840-37-21 r,agg’;-:;-s’g 2395ty |24 S5ty
:MAPA DO CELOW PROJEKT OWYCH k

, terenu przy ul OBRZEZNA dz.33/3
" Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej | BG. 6640 .4132/2014 =

=3 Miejscowosé m.st. WARSZAWA
6% Jednostka ewidencyjna identyfikator 146505_8
VT nazwa MOKOTOW
75‘3%\\\ _ " Obreb ewidencyjny identyfikator 146505_8.0419
=t 146505 8.0813
V nazwa 1-04-19
\,m\’\ 1-08-13 4
ey / 3 Skala mapy 1:500 |
A Sekcja mapy zasadniczej BSsW4 5 19,23,24 S5W1
Iy Nazwa ukiadu prostokatnych W —wa 25
" wspélrzednych askich
wysokosci O - Wisly
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt ~

_przedmiotem aktualizacji '
Mapa zostala wykonana bez ustalenia obciazen stuzebno$ciami gruntowymi =

~ = Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej ™~
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji -

[

~ / Wykonawca : Sporzadzit :

GEODETA UPRAWNIONY GEODETA UPRAWNIONY
mgr inz Andrzej Pelda =, Grzegorz szewski
3 )
upr zawod Nr 7184 S upr zawod Nr 15237 \/ /

Warszawa rin 2R Nk 2n14
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Gradus spitha jawna
' Pelda Andrzej, Pelda Anna A Nu\a\ 7% .
1 \ 00-467 W-wa ul.Dragonéw 6m. 60
u. \ asmx.mé.wu.ﬁ.mmiw.ﬁ

/ Iy /
\ Gradussia joma

Peida Andrze], Peida A / S MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
la Andrzej la Anna 5 d
~~— 00-467 W-wa ul. Dragonéw 6 m. 60 ] ' \ $ terenu przy ul OGHNNHNZ.HH ! .—wOuhMHmﬂm HMN.M%—A
Co lel. 840-37-21, 851-43-54 \ &/ fa . § _Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej | BG. 6640 . 8981 .
" NIP 951-00-21-052,REGON 012625222 ~ § _Migjscowosé m.st. WARSZAWA
. /\ \0 */ Jednostka ewidencyjna identyfikator 146505_8
7//J Obiekt : ul. OBRZEZNA . . : nazwa MOKOTOW
< odc.: ul. Bokserska - ul. Cybernetyki ) gy | ~"Obreb ewidencyjny identyfikator 146505_8.0813
.\‘m 4 nazwa 1-08-13
Sekeja: 3 SW, Skala 1: 500 %480 ~_Skala mapy u_m%m
. . Sekej zasadniczej
Usytuowanie mS_un.c _.....o._n_z: ; ZMNM.__M_.__M@»M.H prostokatnych plaskich | W—wa 25
(przebudowa stanu istniejacego) ' wspélrzednych wysokosci O - Wisty
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem
kable energetyczne os$wietleniowe « . _aktualizaciji
z latarniami parkowymi (h=5m.) 1- 14

~ Mapa zostata wykonana bez ustalenia obciazen shuzebnogciami gruntowymi
.%. Wkreslono do realizacji. Przed rozpoczeciem robot nalezy

y wystapi€ o wyznaczenie projektowanej trasy w terenie
S\ (podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
W Regionalnego i Budownictwa z dn. 2.04.2001r.),

= Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie iv._SNmEQ.H na Ea&mua..
a _mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji

4 ; Wykonawca : Sporzadzit :

GEODETA UPRAWNIONY GEODETA UPRAWNIONY
mgrinz Andrzej Pelda Grzegorz 52 i
“ Niniejsza mapa, w oznaczonym zakresie, jest zgodna sytu - \§Vﬁ
- acja w terenie oraz z zzm.m. na dzien 12,08 .Nb\«w\ =
GEODETA UPRAWNIONY

upr zawod Nr 7184 upr zawod Nr 15237

e
2
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2 mgr ing. Ande> “?&a
4 Ml
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F v 5 3 =
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ZARZAD DZIELNICY MOKOTOW
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa,
tel. 22 56 51 402, 22 56 51 403, faks 22 848 71 71
zarzad@mokotow.waw.pl, www.mokotow.waw.pl

Warszawa, dnia ( E JQ_\ZOVH'.
UD-IV-WNI-B.680.150.2014.AZD

OSWIADCZENIE Nr 3F 12014

Na podstawie pelnomocnictwa nr GP-1X.0052.2319.2012 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 18.06.2012. i pelnomocnictwa nr GP-1X.0052.2316.2012 Prezydenta m.st. Warszawy z
dnia 18.06.2012r. oraz uchwala nr 7011/2014 Zarzadu Dzielnicy Mokotéw z dnia
03.12.2014r., niniejszym wyrazam zgode wlascicielska dla Zarzgdu Drég Miejskich w
Warszawie z siedzibg w Warszawie, przy ul.Chmielnej 120, na budow¢ 47mb kablowej
linii elektroenergetycznej nn zasilajacej projektowana w pasie drogowym szafe
oSwietleniowa OS 74, na gruncie stanowiacym wilasno$¢ m.st. Warszawy, oznaczonym w
ewidencji gruntéw jako cze$¢ dziatki ew. nr 80/22 z obrebu 0419, KW WA2M/00217506/2,
potozonym przy ul.Obrzeznej 4. Szczegélowy zakres terenu objetego niniejsza zgoda okresla
zalacznik graficzny do niniejszego o$wiadczenia (infrastruktura do wybudowania zaznaczona
kolorem czerwonym). Prace budowlane beda prowadzone w zwiazku z przebudows
o$wietlenia ulicy Obrzezne;.

Rozpoczgcie robét moze nastapic¢ po przedlozeniu w Wydziale Nieruchomosci dla
Dzielnicy Mokotéw prawomocnego pozwolenia na ich wykonanie (zgloszenia robét
budowlanych) oraz po protokolarnym wprowadzeniu w teren w obecnosci
przedstawiciela ZGN w Dzielnicy Mokotéw (przedstawiciel Wiasciciela - telefon
kontaktowy 022 56-51-611 ). Odbiér udostgpnionego terenu, po wykonanych robotach
budowlanych, nastapi w formie protokolu zdawczo-odbiorczego.

Zarzad Drog Miejskich uzyskal uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci
elektroenergetycznej nn — ,,Protokét z Narady Koordynacyjnej” z dnia 11.09.2014r. znak
BG.6630.3565.2014.

Zgoda na wykonanie rob6t budowlanych wyrazona w niniejszym o$wiadczeniu nie
zastgpuje prawem wymaganych uzgodnien, opinii i decyzji niezbednych do przeprowadzenia
w/w robot budowlanych, a w szczegdlnosci pozwolenia na budowe.

Pelne koszty zwiazane z budowa w/w infrastruktury oraz koszty ewentualnych
odszkodowan zwiazanych z udzieleniem niniejszej zgody poniesie ZDM w Warszawie.

Zarzad Drég Miejskich w Warszawie ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
prawidlowos¢ i bezpieczefistwo prowadzonej inwestycji oraz odtworzenia pierwotnego stanu
terenu zajg¢tego pod budowe badz zdewastowanego w czasie trwania robot.

Niniejsza zgoda przestaje obowiazywa¢ po okresie 24 miesigcy od daty jej wystawienia.

Otrzymuja;
1.Zarzad Drég Miejskich w Warszawie

ul.Chmielna 120, 00-801 W-wa,
2. ala; Al
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