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Utrzymanie ekrandw akustycznych
w zakresie mycia, usuwania graffiti i plakatéw oraz
zabezpieczania przeciwko graffiti i plakatom trwaty ~ mi
I zmywalnymi powtokowymi systemami
antygraffiti/antyplakat

Warszawa, luty 2015 r.



1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z utrzymaniem ekranéw akustycznych
w zakresie ich czyszczenia (mycie oraz usuwanie graffiti i plakatéw) oraz zabezpieczania
przeciwko graffiti i plakatom trwatymi i zmywalnymi powlokowymi systemami
antygraffiti/antyplakat.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie

do realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1 w zakresie:

- czyszczenie ekrandw akustycznych (mycie oraz usuwanie graffiti i plakatow);

- ewentualna inwentaryzacja uszkodzen;

- zabezpieczenia ekranéw trwalymi i zmywalnymi  powlokowymi  systemami
antygraffiti/antyplakat.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SzczegOtowe] Specyfikacji Techniczne] sg zgodne
Z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z okresleniami podanymi w SST D-M.00.00.00.

1.4.1. Ekran akustyczny - przeszkoda (naturalna lub sztuczna) ustawiona na drodze miedzy
zrodlem hatasu a punktem obserwacji, powodujgca powstanie cienia akustycznego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogllne” p. 2.

2.2. Dobor srodkéw czyszcz acych ekrany

Nalezy stosowac Srodki czyszczgce i zabezpieczajgce posiadajgce atesty producenta,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg oraz referencje dotyczace realizacji w budownictwie
drogowym lub/i mostowym. Zaleca sie takze, aby materialy posiadaty Aprobate Techniczng
(AT) wydang przez IBDIM. Kazdy ze stosowanych $rodkow czyszczacych i/lub
zabezpieczajgcych musi by¢ zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2.1. Koncentrat do czyszczenia i odttuszczania wo __doodpornych podio zy

Biologicznie rozkladalny koncentrat rozpuszczalny w wodzie usuwajgcy zanieczyszczenia
trwale zwigzane z podiozem takie jak: olej, wosk, nikotyna, smary i sadze. W skiad
koncentratu wchodzg: niejonowe i kationowe tensydy, rozpuszczalniki, srodki kompleksujgce
i nieznaczne ilosci zwigzkow alkalicznych. W stanie nierozcienczonym posiada gestos¢ 1010
g/l, czynnik pH 12,8 i jest koloru zétto pomaranczowego. Temperatura pracy wynosi od +5 do
35%C, optymalna od +20 do +25<C.

2.2.2. Koncentrat do rozpuszczania smoty, bitumow i tluszczy

Koncentrat usuwajacy stwardniale masy bitumiczne, powtoki asfaltowe, smary, woski,
podktady malarske i oleje z podtozy nie wrazliwych na rozpuszczalniki takich jak: aluminium,
szklo, beton. W skiad preparatu wchodzg: weglowodory terpenowe, weglowodory alifatyczne
i niejonowe substancje powierzchniowo czynne. W stanie nierozcienczonym posiada gestosc




1105 g/l. Z wodg tworzy emulsje. Temperatura zaptonu jest wieksza od 42<C. Minimalna
temperatura pracy wieksza od +5 <.

2.2.3. Preparat do usuwania farb dyspersyjnych i zywic syntetycznych

Biodegradalny srodek do usuwania farb emulsyjnych, dyspersyjnych i sztucznych zywic z
poditozy odpornych na rozpuszczalniki. Usuwa takze plamy z oleju, smaru, wosku i smoty.
Sktad preparatu to: octan n-butylu, zageszczacz i substancje powierzchniowo czynne. Jest to
biala, czesciowo bezbarwna pasta o gestosci okoto 900 g/l ktéra z wodg tworzy emulsje.
Posiada temperature zaptonu 36<.

2.2.4. Preparat do usuwania qgraffiti z podio zy zabezpieczonych 2-komponentow g
poliuretanow g powlok g antygraffiti/antyplakat

Jest to $rodek btonotworczy na bazie akrylowej modyfikacji naturalnego kauczuku. Pozwala
na usuniecie graffiti bez stosowania rozpuszczalnikéw. Usuwa farby w aerozolach, farby
bitumiczne i gruntujgce. W skiad preparatu wchodzg: lateks naturalny, stabilizatory i polimery
akrylowe. Charakteryzuje sie gestoscig ca 950 g/l.

2.2.5. Preparat gruntuj acy dla traconych i trwatych systemow antygraffiti
Bezrozpuszczalnikowa emulsja wodna czystego akrylatu do gruntowania wszelkich podtozy
chtonnych. Jest to emulsja koloru mlecznobiatego o dobrej odpornosci na promieniowanie
UV, posiadajgca odczyn pH 14 i gestos¢ okoto 1000 g/l.

2.2.6. Antyprzyczepna, 2-komponentowa poliuretanowa powtoka antygraffiti/antyplakat
w formie emulsji wodnej

Dwu komponentowa poliuretanowa twarda powtoka poliuretanowa, bezbarwna, odporna na
Scieranie i zadrapania. Dzieki wysokiej odpornosci chemicznej chroni diugo zabezpieczone
elementy przed graffiti i brudem atmosferycznym, ponadto uniemozliwia przyczepnos¢
nalepek i plakatéw. Nadaje sie do stosowania na wszystkich podtozach zaréwno chtonnych
jak i nie chfonnych, na betonie, powtokach malarskich i metalu. W sktad preparatu wchodzi
komponent A — jest to emulsja wodna zywicy oraz, komponent B — izolacyjny. Mieszanina
komponentow posiada gesto$¢ 1060 g/l i zawarte jest w niej okoto 38% substancji czynnych.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”
p. 3.

3.2.  Wykaz sprz etu niezb ednego do wykonania robot

Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Do wykonania robét zaleca sie uzycie nastepujgcego sprzetu i narzedzi:
- drabiny, podnosniki na podwoziu samochodowym i/lub rusztowania do prac na
wysokosci;
- myjki ciSnieniowe z podgrzewaczem wody 0 cisnieniu roboczym do 200 bar
z dyszami pylgcymi i pianujgcymi;
- samochody skrzyniowe;
- beczkowdz do przewozu wody;
- zestaw narzedzi do czyszczenia: miotly, szczotki, szmatki, ggbki itp.



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 4.

4.2. Szczegb6towe wymagania dotycz gce transportu

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z zachowaniem warunkow
podawanych przez producentow srodkOw chemicznych. Wszystkie te materialy mogag by¢
przewozone tylko w oryginalnych opakowaniach, w a przypadku oznaczenia ich odpowiednia
klasg ADR przez kierowcow posiadajgcych stosowne uprawnienia do przewozu materiatow
niebezpiecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady dotyczace wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” p. 5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, zgodnie z ustaleniami
niniejszej SST, Opisem Technicznym Przedmiotu Zaméwienia, odpowiednimi PN,
zaleceniami producenta oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2. Roboty przygotowawcze

W ramach przygotowania robot zwigzanych z utrzymaniem/zabezpieczaniem ekranow
akustycznych Wykonawca zobowigzany jest do:
- wykonania inwentaryzacji elementéw, odcinka ekranu;
- uzyskanie zatwierdzenia sposobu wykonywanych prac i uzytych materiatdw przez
Zamawiajgcego;
- w przypadku ograniczania ruchu pieszych lub pojazdéw podczas wykonywania prac —
opracowanie projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez wiasciwe organy
i oznakowanie terenu robot — we wikasnym zakresie i na wkasny koszt.

5.3. Mycie ekranéw z zanieczyszcze n atmosferycznych

W zaleznosci od stopnia zabrudzenia ekranow akustycznych nalezy je omies¢ wstepnie
miekkimi szczotkami a w dalszej kolejnosci zmy¢ wodg przy pomocy szczotek i/lub myjek
cisnieniowych z dodatkami detergentéw ogdlnie dostepnych takich jak: ptyny do mycia
nadwozi samochodowych, szyb lub naczyh lub innych. Po umyciu ekrany nalezy sptukaé
woda.

5.4. Czyszczenie wodoodpornych podio 2y z zabrudze h olejami i smarami

W zaleznos$ci od stopnia zanieczyszczenia preparat do czyszczenia wodoodpornych podtozy
mozna nanosi¢ w koncentracie lub w stanie rozcienczonym wodg w stosunku 1:10.
Preparaty mozna naktada¢ pedzlem, gabka, szczotkg i/lub myjka cisnieniowg z dysza
rozpylajgca. Zaleca sie uzycie gorgcej wody, 60 do 80°ktéra intensyfikuje dziatanie Srodka.
Po uptywie okoto 1 godziny srodek sptukuje sie przy uzyciu myjki cisnieniowej.

5.5. Czyszczenie elementéw zabrudzonych smotami, bitumam i i thuszczami

Preparat czyszczacy nalezy nanosi¢c pedzlem z naturalnego wiosia na zabrudzong
powierzchnie i pozostawi¢ na pewien czas. Po chwili nalezy jg zwilzy¢ wodg i zmywac
szczotkg i wodg. Ze wzgledu na szybkie parowanie preparatu nie zaleca sie pracowaé po
stronie stonecznej i przy silnym wietrze. Zaleca sie wykonanie pracy matymi odcinkami.
W przypadku opornych zanieczyszczen wskazane jest zabezpieczenie powierzchni folig
i sptukanie jej po 24 godzinach.



5.6. Czyszczenie elementoéw zabrudzonych farbamii  zywicami syntetycznymi

Preparat czyszczgcy nalezy nanosi¢ nylonowym pedzlem lub szczotka na zabrudzona
powierzchnie i pozostawi¢ na pewien czas, sprawdzajgc stopien rozpuszczenia farb.
Z gtadkich powierzchni zmiekig farbe mozna zdejmowac szpachelka a resztki usuwac wodg i
szczotkg. Na podiozach porowatych zaleca sie pracowac¢ myjkg cisnieniowg z temperaturg
wody nieprzekraczajgcg 70C. Z uwagi na szybkie parowanie nale zy unika¢ nadmiernego
nastonecznienia i wiatru.

5.7. Usuwanie graffiti z zabezpieczonych podto  zy

Preparat blonotworczy naktada sie pedzlem i pozostawia do wyschniecia min. na 12 godzin
zaleznie od temperatury otoczenia. Po wyschnieciu tak powstata folie zdejmuje sie razem
z graffiti. Resztki farby na krancach elementow mozna usungé¢ hydrodynamicznie cisnieniem
max. 60 bar.

Preparat nalezy dobra¢ stosowanie do istniejgcego rodzaju powloki antygraffiti/antyplakat,
czyszczenie wykonac¢ w technologii zgodnej z zaleceniami Producenta.

5.8. Wykonanie podkfadu gruntuj gcego do systemow antygraffiti/antyplakat

Podktad gruntujgcy nalezy wykonac na elementach chtonnych, np.: na zelbetowych belkach
podwalinowych. Grunt mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub pistoletem natryskowym
niskocisnieniowym. Zaleca sie wykona¢ dwukrotne nanoszenie gruntu.

Preparat dostosowa¢ do rodzaju podtoza, grunt wykona¢ w technologii zgodnej z
zaleceniami Producenta.

5.9. Wykonanie antyprzyczepnej 2 — komponentowej po  wioki antygraffiti/antyplakat
Komponenty A i B nalezy wymiesza¢ mieszadlem w stosunku podanym przez producenta,
unikajgc tworzenia sie pecherzykdéw powietrza, az do uzyskania jednorodnej mlecznej
mieszaniny. Nalezy uwazac¢ aby na dnie nie powstat osad; w szczegdlnych przypadkach
ciggle mieszajgc mozna doda¢ 5% wody. Wymieszany materiat nalezy zuzy¢ w ciggu 3
godzin.

Preparat nalezy nanosi¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem dysza o srednicy 2 do 3 mm, lub
pistoletem niskocisnieniowym. Zaleca sie dwukrotne nanoszenie preparatu, nalezy unika¢
powstawania zaciekow i kropli.

Preparat dostosowac do rodzaju podtoza, powtoke wykonywac¢ w technologii zgodnej z
zaleceniami Producenta.

5.10. Wymagania BHP

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac ogoélnie obowigzujgce przepisy BHP dotyczgce
prowadzenia robét budowlanych oraz wskazéwki podawane przez producenta materiatow.
Podczas pracy robotnicy powinni nosi¢ rekawice i ubrania ochronne. Podczas wykonywania
prac wyzej niz 1,0 nad terenem robotnicy powinni posiadac¢ aktualne badania wysokosciowe
i prace te wykonywac¢ posiadajgc dodatkowe zabezpieczenia przed upadkiem. Podczas prac
zZwigzanych z czyszczeniem/zabezpieczaniem ekrandw nalezy przestrzega¢ ogdélnych zasad
pracy z chemikaliami.

Za przestrzeganie zasad BHP odpowiedzialny jest Kierownik Robdét z ramienia Wykonawcy.

5.11. Roboty zabezpieczaj ace

W zwigzku z lokalizacjg ekrandw akustycznych przy ciggach komunikacyjnych, Wykonawca
robot zaleznie od odlegtosci usytuowania ekranu od ciggow komunikacyjnych i przyjetej
technologii rob6t opracuje we wlkasnym zakresie Projekt Organizacji Ruchu i podczas ich
wykonywania bedzie zobowigzany do stosowania niezbednych zabezpieczen i oznakowania
terenu robdét.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” p.6.

6.2. SzczegO6towe zasady kontroli jako  $ci robot

Zastosowany materiat powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci z PN oraz atest wytworcy.
Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonego materialu z ustaleniami
Z Zamawiajgcym i zdolnos¢ do uzycia z uwagi na okres sktadowania.

Kontroli podlegajg poprawnosc¢ /efektywnos¢ oczyszczenia ekrandéw akustycznych, zgodnie
Zz wymogami pkt 5. — kontrola wizualna.

7. OBMIAR

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg czyszczenia/zabezpieczania ekranu akustycznego jest 1m?
oczyszczonego/zabezpieczanego ekranu.

8. ODBIOR KONCOWY

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena oczyszczonego/zabezpieczanego ekranu akustycznego o powierzchni 1 m? obejmuje:

- wykonanie niezbednych uzgodnien z Zamawiajgcym, zgromadzenie niezbednych
danych, ewentualne wykonanie inwentaryzacji i przedmiaru robdt;

- zapewnienie wszystkich niezbednych materiatow i czynnikéw produkcji potrzebnych do
realizacji zadania;

- organizacje terenu prowadzonych prac, w tym ewentualnych zaje¢ pasa drogowego oraz
w razie koniecznosci wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem
z odpowiednimi organami;

- oznakowanie terenu robot i wykonanie wszelkich zabezpieczen;

- oczyszczenielzabezpieczenie ekrandw akustycznych;

- oczyszczenie i uprzagtniecie terenu robot;

- kontrole i pomiary;

- utylizacje zanieczyszczen.

10. PISMIENNICTWO | PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.



