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Zamontowac 3 naswietlacze z demontazu
+1 dodatkowy naswietlacz typu - SCULP DOT f-my Schreder

Obiekt do podswietlenia‘wskaze Inspektor-Nadzoru

ul. Browarna

UWAGI:

1 Kabel o$wietleniowy na catej dlugosci uktadaé w rurach ochronnych
DVK 110 f-my AROT lub RHDPEk-S 110 f-y SPYRA PRIMO

2 Pod ulicami oraz wyjazdami z posesiji kabel oswietleniowy ukladaé

przeciskiem w rurach ochronnych SRS110 f-my AROT lub RHDPEp-M 110 f-my SPYRA PRIMO
3 Pod ulicami uktada¢ 1 przepust dodatkowy

4 Rury ochronne konczy¢ ok. 0.5 m. przed kazda latarnig.

5 Na odcinku od latarni nr.1 do latarni nr. 46 nalezy zastosowaé

latarnig typu Pastrorat warszawski wz. 1923 z oprawg wskazang przez

Inspektora nadzoru Inwestorskiego ( typy latarni podanee sg w opisie technicznym).

6. Latarnie od nr 1 do nr 14 typu Pastorat Warszawski 1923 typ 1923/KP-10m

(latarnia wkopywana - bez fundamentu). Sposéb ustabilizowania latarni pokazany jest na res. nr 5

7. Latarnie nr 15 do 45 typu Pastorat warszawski wz. 1023 ustawione na fundamencie typu US-150B/50/24
Oznaczenia typ6w latarni i fundamentéw wg. f-my ROBDAR

8. Latarnie nr. 47 wykona¢ ze stupa typu MAL-12/Wk-3.5EL z wysiegnikiem 3.5 m
Na latarni zainstalowac¢ ten sam typ oprawy co na 2-gim odcinku ulicy ze zrédlem swiatla o mocy 250 W

Latarnie pomalowac na kolor naturalnego aluminium E-06 ( RAL C-0)

. [Na stupach nr 39 - 43 zastosowac¢ oprawy INOE-LED z optyka Optic 5068 -street
10.

Odziomki wszystkich latarni pomalowaé elastomerem do wys. 10 cm od poziomu terenu

OZNACZENIA:

—_———— — Projektowany kabel oswietleniowy typu YKY 5 x 25 mm2

"""""""""" Projektowany zasilacz wykonaé kablem YKY 4x95 mm2
razem z zasilaczem uktadac bednarke ocynkowang FeZn 35x4 mm

Projektowana latarnia typu Pastorat Warszawski wz. 1923
typ 1923/KP-10m (Latarnia bez fundamentu)- Latarnie nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14.
ustawienia latarni i zakopanie w gruncie pokazano na rys. nr. 5
[ Projektowana latarnia typu Pastorat Warszawski wz. 1923 -10m
na fundamencie FB-150B
===== Przecisk wykoany z rur ochronnych SRS110 lub RHDPEp-M 110
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