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ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacghi®icznej (SST) swymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zedanych z rozbiérk oraz odtworzeniem
nawierzchni chodnikéw, wjazdéw did. Karowej w zwigzku z przebudowy oswietlenia
ul. Karowej.

1.2. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z
rozbidrka i odtworzeniem nawierzchni chodnikow.

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okigenia podstawoweaszgodne zobowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne" .

1.4 Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano ST ,Wymagania ogolne" .

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poaa
SST ,Wymagania ogdlne" .

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogélne wymagania dotyaeze sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne" .

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwizanych z rozbiork i odtworzeniem nawierzchni chodnikéw i
parkingdbw , mae by wykorzystany sprg podany poniej, lub inny zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru:

pita do ckcia asfaltu i nawierzchni betonowych

samochod skrzyniowy o tadowéa do 3,5 t

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne" .

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wyméagagdlne" .

5.2.Wykonanie robot rozbidérkowych
Roboty rozbiorkowe naley wykonywa: recznie lub mechanicznie w sposéb okomy w
SST lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy miiwe do powtdrnego wykorzystania powinny dysuwane bez



powodowania zbdnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie siagic wtasnacia
Wykonawcy, powinien on przewzé je na miejsce ok&one w SST lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stsig wtasnagcia Wykonawcy, powinny b§
usunkte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw chikdnv, znajdupce st w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacprojektowa beda wykonane wykopy pod przepusty, kable i
stupy, powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegéthoalery zapobiec
gromadzeniu siw nich wody opadowej.

5.3. Wykonanie robo6t odtworzeniowych

Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodnikow nglevykonywa zgodniez
nastpujacymi specyfikacjami:

- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONO\W&J

- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z PLYT BETONOWYCH (TREINIKA, PLYTKI
CHODNIKOWE)

- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO--ASFALTOWYCH
WYTWARZANYCH | WYBUDOWANYCH NA ZIMNO

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne" .

6.2 Kontrola jakosci robot rozbidrkowych i odtworzeniowych

Kontrola jakaci rob6t polega na wizualnej ocenie komplettiovykonanych robot
rozbiérkowych i odtworzeniowych oraz sprawdzeniamtia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagoline" .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowa robo6t zwizanych z rozbiork i odtworzeniem elementéw chodnikow

jest:

- dla nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowychetbnu, kostki i asfaltu - m(metr
kwadratowy),

- dla robot zwazanych z agciem nawierzchni - m (metr)

- dla transportu materiatéw chodnikowych, gruzu? gmetr szécienny)

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagaine" .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdllneustalenia dotycze podstawy ptatniei
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatni@i podano w OST ,Wymagania ogolne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j



Cena wykonania robét obejmuje:

dla rozbidrki chodnikow:

-z ptyt chodnikowych 35x35x5 oraz 50x50x7

Wyznaczenie kraadzi nawierzchni podlegagej rozbiérce

Reczne wygcie ptyt chodnikowych

Zerwanie podsypki

Posortowanie i uteenie na boku materiatu uzyskanego z rozbiorki

- clkecia nawierzchni z betonu lub asfaltu

Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego

Wyznaczenie trasy ¢cia

Ciecie szczelin

Przemieszczenie oznakowania i sgite5.Likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego

- z nawierzchni wykonanej z betonu lub asfaltu
Reczne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni
Odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze zzatiem w stosy

- z kostki brukowej (BAUMA)

Wyznaczenie kraadzi nawierzchni podlegagej rozbiérce

Reczne wygcie ptyt chodnikowych

Zerwanie podsypki

Posortowanie i uteenie na boku materiatu uzyskanego z rozbiorki

- dla wywozu materiatow pozostatych po rozbiércevieazchni
-Zaladowanie gruzu ngrodki transportowe
-Wywiezienie na zwatk lub w miejsce sktadowania odpadkow betonowych
-Wyladowanie z&rodkéw transportowych
dla uktadania chodnikéw zgodnie z paszymi specyfikacjami
- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONO\&J
- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z PLYT BETONOWYH
(TRELINKA, PLYTKI CHODNIKOWE)
- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-
-ASFALTOWYCH WYTWARZANYCH | WYBUDOWANYCHNA ZIMNO



