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ZIELN DROGOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru robo6t zwgzanych z zatzeniem i pietgnach zieleni drogoweprzy ul. Karowej w zwiazku z
przebudowa cswietlenia ul. Karowej

1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zerstami zawartymi w SST ,Wymagania ogolne"
pkt. 1.2..

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robo6t zganych z:
- zaktadaniem i piegnacp trawnikow na terenie ptaskim,

Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna- ziemia posiadaga wtaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2 Materiat raslinny - sadzonki krzewéw wieloletnich.
1.4.3..Bryfa korzeniowa- uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z pgsgagcymi ja korzeniami
shay.
1.4.4 Forma naturalna- forma krzewow zgodna z naturalnymi cechami warost
1.4.5 Forma pienna forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytaana w szkétce z pniami
0 wysokéci od 1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przyattym przewodnikiem i uformowankororn.
1.4.6 Pozostate okrdenia podstawowess zgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST ,Wymagartgolne" pkt 1.3

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 1.4

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materialow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST

~Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2 Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu rinych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewéprzy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warwtkaapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakasci kompostu.

Torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu powinien ogligalat wymaganiom PN-G-

98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalégiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mei@si

Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowahéby pod zielg
w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu zagleb

2.3 Materiat raglinny sadzeniowy

2.31. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnydggodne z normPN-R-67023 i PN-R-67022, wdeiwie oznaczone, tzn.
musz miet etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka, forma, wybér, wysoké pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewdw powinny bprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazguasinastpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wimée i prostoprzedhizaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien &gkupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach



- szkieletowych powinny wygpowe liczne korzenie drobne,

- u ralin sadzonych z brgtkorzeniows, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowaninna by
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- medy korony u drzew i krzewOw nie powinnybprzyckte, chybaze jest to cicie formupce,
np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinnydsdéwnomiernie rozmieszczone, przewodnik powinieé by
praktycznie prosty.

- blizny na przewodniku powinny bylobrze zaréniete, dopuszczasid niecatkowicie zarmiete blizny

na przewodniku w Myborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélirg

- odrosty podktadki popéj miejsca szczepienia,

- $ladyzerowania szkodnikow,

- o0znaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachdsciach naziemnych.

- martwice i gkniecia kory,

- uszkodzeniegka szczytowego przewodnika,

- dwupzdowe korony drzew formy pienne;.

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zfe zr@nigcie odmiany szczepionej z podkiadk

2.4. Nasiona traw

Zastosowa nasiona traw wygpujace w postaci gotowych mieszanek z nasioamyoh gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna i@znaczony procentéwy sktad gatunkowy, klasimer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdosdkietkowania.

2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny lbyw opakowaniu, z podanym sktadem
Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotyaee sprztu podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2..Sprzt stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przysgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wyké&z® mazliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu:

- recznych naregdzi do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadamawnikow, kosiarki mechanicznej do gighaciji
trawnikow,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychgusiennicowej, koparki), a ponadto do

pielegnacji drzew i krzewow:

pit i sekatoréw ¢cznych lub elektrycznych.

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolnevymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne"fkt

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadae

Transport materiatléw do zieleni drogowejzady dowolny pod warunkienze nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniasej
korzeni i gdéw. Raliny z bryla korzeniow musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub bw
pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogiby¢ przewaone wszystkimirodkami transportowymi.

W czasie transportu nalgzabezpieczyje przed wyschrciem i przemarzgciem. Drzewa i krzewy po



dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powindynhayychmiast sadzone.sligest to niemaliwe, nalery
je zadolowda w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w ragisszy podlewa

4.3. Srodki transportu
Srodki transportu przy ruchu po drogach publiczngolwinny spetnia wymagania podane w
SST ,Wymagania ogdélne" pkt 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYC H
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymiagagolne" pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1..Wymagania dotycgce wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania robét zwzanych z trawnikamiasnastpujace:

- teren pod trawniki musi byoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemrodzaja teren powinien byobnizony w stosunku do
gazondw lub kragznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzaja (ok. 10 cm) i kompost
(ok. 2 cm), teren powinien byvyrownany i splantowany.

- ziemia urodzajna powinna byozcielona rown warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem -kolczatkb
zagrahi,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, naj® do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane fosci ok. 2 kg na 100 nr,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggrabiami lub watem kolczaik

- po wysiewie nasion ziemia powinnachwatowana lekkim watem w celu ostatecznego

- wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dlagigkania wody. Jeeli przykrycie

nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna jw nie stosowawatu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych zedy¢ gotowa.

5.2.2. Pigjgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pignaciji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinnodprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéc¢ okoto 10 cm.

- nastpne koszenia powinnyesodbywa w takich odstpach czasu, aby wysadtrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wys&tidl0 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powibgt wykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkomdtlycznych Polski mma przyac pierwsz potowg
padziernika),

- koszenidgrawnikow w catym okresie pignacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym ¢gtas¢ koszenia i wysoks cigcia, naley uzaleniac od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie rigleisuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalgy stosowa z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zalaenia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK nafdw cigu roku.

Mieszanki nawozow naty przygotowywa tak, aby trawom zapewhskitadniki wymagane w

poszczegdélnych porach roku:

- wiosnr, trawnik wymaga mieszanki z przevaaggotu,

- od potowy lata nafsy ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawaenie nie powinno zawie¢azotu, lecz tylko fosfor i potas.

53 Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotycgce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewoOw sastpujace:

- pora sadzenia-jesiéub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinnodoyyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektows,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny ndigvielkos¢ wskazaa w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemg urodzajm,



- raslina w miejscu sadzenia powinna zrlsie do 5 cm gibiej jak rosta w szkéice.
Zbyt gkebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny.
korzenie ztamane i uszkodzone uglprzed sadzeniem przygi
- przy sadzeniu drzew formy piennej igi@rzed sadzeniem wbw dno dotu drewniany palik,
- korzenie rélin zasypywa syplka ziemi, a nasgpnie prawidtowo uld, uformowa miske i podlat,
- drzewa formy piennej natg przywiaza¢ do palika ta pod koroa,
- wysokd¢ palikow whitych w grunt powinna lByrowna wysokéci pnia posadzonego
drzewa, paliki powinny ldyrozmieszczone rownomiernie wokoét drzewa.

5.3.2. Pigjgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu.

- nawaeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych.

- poprawianiu misek.

- okopczykowaniu krzewodw jesiani

- rozgarngciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,

- wymianie uschrtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- przyckciu ztamanych, chorych lub krzwjacych s¢ gakzi (cigcia piekgnacyjne i formujce).

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2.Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega peasvdzeniu:

- 0Czyszczeniaterenu z gruzu i zanieczyszcze

- okrélenia ildici zanieczyszcze(w nv),

- pomiaru odlegkxi wywozu zanieczyszcaea zwall,

- wymiany gleby jatowej na ziegurodzajm z kontroh grubgci warstwy rozcielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu, prawidtowego uwatowaerariu gstasci zasiewu nasion,
- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikOw o zbyt matggtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),

- obecnéci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3 Drzewa i krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pggiacji krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielkasci dotkow pod krzewy,
- zaprawienia dotkow ziemurodzajm,
- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektova w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian, odleglei sadzonych rdin,
- materiatu rélinnego w zakresie wymaggakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodrégi z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu maiernaslinnego,
- prawidtowdci osadzenia pali drewnianych przy drzewachmiopiennej
i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach psgdzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdefmwanych drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzewzekrdéw dotyczy:
- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektova,
- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdicdrzew i krzewow z dokumentagprojektows,
- wykonania misekrzy drzewach i krzewach sjeodbior jest na wiosglub wykonaniu kopczykow,



jezeli odbidr jest ngesieni,
- prawidtowdci osadzenia palikéw do drzew i przywzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone) skmsadzonego materiatu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Ogdlnezasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagagodlne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowa jest:

- nt (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa tabvku.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1  Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagddne" pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru , jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 datywyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 hirawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenwd@oziemi urodzajnej,
rozcielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
- piekgnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naseoie, odchwaszczanie.
Cena posadzeniasktuki drzewa lub krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzevykopanie i zaprawienie dotkow,
- dostarczenie materiatustimnego,
- piekgnacg posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwzeszie, hawgenie.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostakieslona w przedmiarze robét oraz kosztorysie
przedmiarowym (§lepym") zawartym w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezelvy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezelwy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, 4dza i korzenie bulwiaste $tin
ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 R4iny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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