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W przypadia projekiowania w poblizu sioct kablowa WN (110KV | 220kV)
dokumentacia musi 2awleraé sposéb rozwigzanta koliz]l z slecig WN

1 prowadzenla prac przy Unii kablows]. Rozwigzanle nalety uzgodnié

na efapie projekiu 2 RWE Stoen Operator. :

W przypadiu wykonywanla prac przy sleci kablows) WN (110KV | 2206V) -
wykonawca musi reafizowaé prace pod nadzorem pracownika RWE Stoen Operator,
Uzgodnianie z Wydziaterm Eksploatacji Sieci WN ul, Chrzancwskiago 12 musi nastapié
w formia pi 6} z minimurn 3-dnlowym wypezedzeniom.

W obszarze wykazanym na tym rysunku mogg wyatgpowaé réwnleZ tnne siscl
elekiroenergstycane nie bedaee w eksploatacii RWE Stosn Operator Sp. 2 0.0.
Polo2enle slec elekiroenergetycznych mods podiegad zmianom.

Inwentaryzacja urzgdzet siecl elektroenergetycznej
da celbw projektowych zgodna z dokumentacig
posiadang przez Dokumentacja Techniczna Siec
RWE Stoan Operator Sp. z ¢.0.

._m%_.

o saneg

Inwentaryzacia Tm
Warszawa, dnia 4.7, m
Sprawdzi: / ié'/ 7

Nr rejestru: 22, j A f¢ ........... veemains .
Przed przystapleniem do prac w terenie wykonawca
zobowlgzany jest do potwierdzenia aktuainosel inwentaryzacii,

RWE

RWE Stoen Operator Sp.z 0.0.
ul. Piekna 46
00-672 Warszawa

Inwentaryzacja urzgdzen elektroenergetycznych sieci
RWE Stoen Operator Sp.z o.0.

ul, Karowa

Jednostka wykonaweza;

Dokumentacja Techniczna Sieci (NM-DT)

Data: 07.2-14

Wykonal: | Wiestawa Stepien

Nr ztecenia: 852054

OZNACZENIA

Latarnie od nr. 1 do nr. 14
Projektowane latarnie oswietleniowe z grzybkiem ustojowym

d Projektowane latarnie o$wietleniowe ustawione na fundamencie

———————————————— Projektowany kabel oswietleniowy typu YKY 5 x 25 mm2
Czynne kable 15 kV
Czynne kable 1 kV
Kable wytaczone z eksploataciji
15 kV L=....m Przepust dzielony dla kabla 15 kV
— typu A 160 PS f-my AROT lubn typu RHDPE-D160 f-my SPYRA PRIMO

AKV_L=....m przgpust dzielony dla kabla 1 kV
typu A 110 PS f-my AROT lubn typu RHDPE-D110 f-my SPYRA PRIMO

UWAGI!

1. Wszystkie istniejgce latarnie oswietleniowe sg przeznaczone do demontazu
2.Kabel oswietleniowy na catej dlugosci uktadaé w rurach ochronnyh
DVK 110 lub RHDPEK-S 110
3. Pod ulicami oraz wyjazdami z posesiji kabel oswietleniowy ukladaé
przeciskiem w rurach ochronnych SRS110 lub RHDPEp-M 110

4. Pod jezdniami ukladac nalezy 1 dodatkowy przepust
5. Rury ochronne konczy¢ ok. 0.5 m. przed kazda latarnig.

PRACOWNIA EN - EL - Wojciech Groniecki

Temat: Projekt budqwlano- wykonawczy przebudowy o$wietlenia
ulicy KAROWEJ w Warszawie

TRESC RYSUNKU: PROJEKTOWAL:
Projekt linii oSwietleniowe;j
na tle sieci '

e sleci energetycznej Marek Groniecki

wraz z zabezpieczeniem SPRAWDZIL :
kabli energetycznych

odc. 1 | wojciech Groniecki
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