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Latarnia typu Pastorat Warszawski 1923/KP-10m
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Grzybek ustojowy

Pastorat warszawski 1923/KP-10m

Tasma DENSO winna wystawac

ok. 10 cm ponad teren
0 100¢m

ok. 10 cm

5 cm- miejsce na ptyty chodnikowe
10 cm - miejsce na podsypke piaskowg e
. . 4
20 cm na uformowanie grzybka ustojowego Beton S

Tasma DENSO

Ubijany warstwowo piach

Latarnia typu Pastorat Warszawski 1923/KP-10m

oba stupa

Ptyta chodnikowa min. 35x35x5

Grzy

ok. 20 cm

Otwoér na wprowadzenie kabla

kabel o$wietleniowy

Po wprowadzeniu kabla otwér
nalezy doktadnie uszczelnjé
azeby zapobiec przenikaniu
wilgoci i piachu

Ubijany warstwowo piach

140 cm

205 cm

UWAGI !

. D6t kopaé recznie

. Na dole wykopu ulozy¢€ ptyte chodnikowa 35x35x5 cm.

. W Zzadnym wypadku nie wolno do wykopu wlewaé betonu

w celu stawienia stupa

4. Po ustawieniu stupa dét zasypywac piaskiem, ubijajgc go
bardzo doktadnie warstwowo

5. D6t zasypac€ do wys. ok. 35 cm od powierzchni terenu

6. W piasku nalezy uformowaé grzybek ustojowy

7. Uformowane miejsce wylozyé¢ folig, szczelnie owijajgc ja wokét stupa
tak, azeby beton nie wlat sie do wykopu

8. W tak uformowany grzybek wla¢ beton do wys. 15 cm. od poziomu terenu

9. Po zastygnieciu betonu nalezy ulozy¢ 10 cm warstwe piasku

a nastepnie ulozy¢ ptyty chodnikowe
10. Dét latarni od stopy do wys. 210 cm dokiadnie pomalowaé elastomerem
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PRACOWNIA EN - EL - Wojciech Groniecki

TEMAT: Projekt budowlano- wykonawczy przebudowy oswietlenia
ulicy KAROWEJ w Warszawie

PROJEKTOWAL.:

TRESC RYSUNKU:

Sposdb ustawienia stupa
typu Pastorat warszawski 1923 /KP-10m

.14 c

ok. 20 cm

N

Marek Groniecki
SPRAWDZIt :

Stup wkopywany - bez fundamentu

Wojciech Groniecki
Nr Rys. 5

SKALA: .
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