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1. Cz$¢ ogdlna

1.1 Przedmiot szczegdtowej Specyfikacji TechniczngfSST)

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckngj & wymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z remontem gtkowym chodnika z kostki kamiennej ,w zmku zprzebudowia
oswietlenia ulicy Karowej w Warszawie

1.2.Zakres stosowania
Zakres stosowania niniejszej specyfikacji jest zryorl ustaleniami zawartymi w specyfikacii ,,
ustalenia ogélne™

1.3.Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zmanych z wykonaniem i
odbiorem remontu @stkowego chodnika z kostki kamiennej, polegago na rozebraniu elementow
chodnika istniejcego w miejscu uszkodzenia i ponownym iclzafou z ewentualnym dodaniem
nowych materiatow, w zwrku z realizag Projektu przebudowy céwietlenia ul. Karowej w
Warszawie.

Po uzyskaniu zgody hyniera Nadzoru , ustalenia zawarte w niniejszejc$fileacji mazna stosowa
do napraw na wkszej powierzchni riremont castkowy.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1 Chodnik - wydzielona i umocniona powierzchanagi, ulicy lub placu, przeznaczona

do ruchu pieszego.

1.4.2. Chodnik z kostki kamiennej - powierzchniaganaczona do ruchu pieszego wykonana z kostki
kamiennej

1.4.3. Kostka kamienna - kamienny materiat droggreghodzcy ze skat naturalnych, w postaci kostki
0 ksztalcie zblionym do graniastostupa.

1.4.4. Spoina - odgh pomedzy przylegajcymi elementami chodnika wypetniony oklosym
materiatem wypetniagym.

1.4.5.Remont estkowy - naprawa pojedynczych uszkatizeodnika o powierzchni okoBn?.
1.4.6. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ,\Magania ogolne"

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotyaze robét podano w Specyfikacji ,Wymagania ogdéine"

2. MATERIALY

2.1.0g06lne wymagania dotycrce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
Specyfikacji ,Wymagania ogoélne"

2.2 Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Elementy chodnika
Do remontu castkowego chodnika z kostki kamiennej aglezy¢: uzyskane z rozbiérki, nadag s¢ do

ponownego wbudowania, istrieg kostki kamienne,

- nowe kostki kamienne, odpowiadeg wymaganiom , zagiujace istniegce elementy
uszkodzone, o podobnych wymiarach, wglzlie i ksztatcie. Kostkadnlzie zazwyczaj kostk
kamienm nieregulara o wysokdci 5, 6, 8110 cm (rys. 1).

2.2.3.Materiaty pomocnicze do wykonania chodnika



Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingdpenaley stosowa nastpujace materiaty,
odpowiadajce wymaganiom
e piasek na podsypk
* cement do podsypki,
©  Wod,

materiaty do wypetnienia spoin i szczelin (piasalk taprawa cementowo-piaskowa, masy

kauczukowo-asfaltowe),
- ew. materiaty do remontu podeppod chodnikiem. o _
Przy naprawie fragmentdw konstrukcji jezdagiadugcych z chodnikiem, jak krasinik, obrzee, naley
stosow& materiaty naprawcze, odpowiagizg wymaganiom odpowiedniej specyfikacji techniczitpj
3.SPRZET
3.1.0g06lne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w Specyfikacji Wymagania ogolne”

3.2.Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zat@sci od potrzeb, powinien wykagaie mazliwoscia
korzystania ze spgtl dostosowanego do przigj metody robot, jak:
dragi stalowe, tomy, dtuta, haki do wygania elementow chodnika, topatki do oczyszczgoins
krobaczki, szczotki, szpadle, topaty, ew. miotkepmatyczne, ubijaki,
sprzt do nowego utzenia elementdéw chodnika z kostki kamiennej, odpdajgy wymaganiom, jak
betoniarka do wytworzenia zapraw i podsypki cemeatpiaskowej, ubijakow, wibratoréw ptytowych i
Sprz;tu pomocniczego.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w instrukcjach producentéw lub propozycji
Wykonawcy i powinien b§ zaakceptowany przezAyniera Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1.0g0Ine wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w Specyfikacji ,Wymagania ogol
4.2.Transport materiatow
Materiaty sypkie (np. piasek) naa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zrinmateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Elementy chodnika (kostki kamienne) mdny¢ przewaone transportem samochodowym lub
kolejowym. W czasie transportu nafezabezpieczyje przed przemieszczenien,siszkodzeniami i
zmieszaniem z innymi materiatami.
Transport cementu powinien odbyiae w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikédyimagania ogélne” [1]

5.2Uszkodzenia chodnika, podlegaice remontowi castkowemu

Remontowi czstkowemu podlegajuszkodzenia chodnika, wynikag z wykonywanych prac zaganych
z uktadaniem kablaswietleniowego hdz ustawianie stupaswietleniowego.



5.3Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynsa przy wykonywaniu robot obejmaj
1. roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

* wyznaczenie powierzchni remontusikowego,

» rozebranie agci chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem matenzyskanego z rozbiorki,

* ew. napraw podbudowy lub podi@ gruntowego,
2. ponowne wykonanie chodnika spulchnienie i enadntiuzupetnienie podsypki piaskowej wraz z
ubiciem, wzgtdnie wymiar podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotoesan,
utozenie nowego chodnika z kostki kamiennej uzyskanerkiorki oraz uzupetniagych materiatdw
nowych wraz z wypetnieniem spoin i szczelin giglacg chodnika,ew. napraxfragmentow konstrukciji
jezdni, ssiadupcych z chodnikiem.

5.4. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu @stkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remordstkawego powinna obejmowaaty obszar
wynikajacy z wykonanych prac zwizanych z uktadaniem kabl@ietleniowego hdz z lokalizacja
stupa dwietleniowego.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu rglewzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego,
decydujc sk w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie széobkbodnika.

Powierzchng przeznaczando wykonania remontu ggtkowego akceptuje sgnier Nadzoru.

5.4.2.Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszaeemi posortowaniem uzyskanego materiatu
Przy chodniku utbonym na podsypce piaskowej i spoinach wypetniorpieskiem rozbiork
nawierzchni ména przeprowadzirgcznie przy pomocy prostych nadzi pomocniczych.

Rozbiodrle chodnika utéonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinagieiwipnych zapraw
cementowo-piaskoavprzeprowadza sizwykle dagami stalowymi lub mtotkami pneumatycznymi
uzyskupc znacznie mniej materiatu do ponownegygaia niz w przypadku poprzednim.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfaltmiypb masami uszczelniggymi, naley oczycic za
pomoa haczykow, szczotek stalowyaftenych lub mechanicznych, diut, topatek itp.

Stwardniad stas podsypk cementowo-piaskoywusuwa s catkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty.
Natomiast star podsypk piaskows, w zalenaosci od jej stanu, albo pozostawig,sivzglkdnie usuwa
Si¢ zanieczyszczangorm jej warstve.

Elementy chodnikowe otrzymane z rozbidrki, nadajse do ponownego wbudowania, nafeloktadnie
oczysci¢, posortowa i skladowg w miejscach nie kolidagych z wykonywaniem robot. Przy sortowaniu
odrzuca si kostki nadmiernie zyte, wykazujce kniecia i zaokaglenie kravgdzi.

5.4.3.Ewentualna naprawa podbudowy lub podia gruntowego

Po usungciu ptyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdzasian ewentualnej podbudowy i paiHo
gruntowego. ¥ sa one uszkodzone, nalezbadé przyczyny uszkodzenia i usanje w sposob
wiasciwy dla rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposélpraavy zaproponuje Wykonawca,
przedstawiajc ja do akceptacji liyniera Nadzoru.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia gduego wyrownania podbudowy na niewielkiej
powierzchni mana, po akceptacji ltyniera, wyrowna ja chudym betonem o zawastd np. od 160 do
180 kg cementu na | m betonu.

5.5. Ponowne wykonanie chodnika

5.5.1.Podsypka

W przypadku ukfadania kostek kamiennych chodnikpatsypce piaskowej, to najga: - albo
spulchné, w przypadku pozostawienia jej przy rozbidrcepalaupetnt piaskiem, w przypadku usugia
zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsyphkasgpnie ubg.

Podsyplk cementowo-piaskoanalezy wykona jako nows warstwe konstrukcyja pod nawierzchai
chodnika. Podsypkcementowo-piaskownalezy przygotowé w betoniarce, a nagie rozcieli¢c na
budowie.



Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskpaleca s wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie aszej nk +5°C. Dopuszczasivykonanie nawierzchnigé w ciagu dnia temperatura
utrzymuje st w granicach od 0°C do +5°C, przy czyndlij@v nocy spodziewaneaprzymrozki
chodnik naley zabezpieczymaterialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. maitae stomy, pap
itp.). Chodnik na podsypce piaskowej zaleeangikonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.2.Zastosowanie materiatu odzyskanego i nowego

Do naprawy natey uzyé, w najwikszym zakresie, elementy chodnika (kostki kamienne)
otrzymane z rozbiorki, nadme s¢é do ponownego wbudowania. Pozostate, brglaijelementy
chodnika nalgy uzupeiné materialem nowym, odpowiadaym wymaganiom materiatem.

Zaleca st nie miesza materiatu nowego z materialtem odzyskanym, leczongk z nich oddzielne
fragmenty chodnika.

.5.3. Pochylenia powierzchni chodnika

Powierzchnia naprawianego chodnika powinnadnstosowana dasiednich nie naprawianychgei
chodnika w celu zachowania prawidtowych warunkotyvep wody.

Nie dopuszcza sinaprawy, ktdra spowodowataby zastoiska wodne maméowanym fragmencie
chodnika.

Elementy chodnika poione obok urgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek karadignych,
krateksciekowych itp.) powinny trwale wystawad 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych ugdzen.

5.5.4.Naprawa chodnika

Ksztalt, wymiary i barwa kostek kamiennych chodmileprawianego powinny bydentyczne lub bardzo
zblizone do kostek w chodniku istrgeym.

Kostki kamienne nafsy uktad& w sposob nawrujacy do wzoru (desenia) w chodniku ista@jm, np. w
desé rzedowy prosty, deserzedowy ukany, desé tukowy (rys. 2).

Kostki kamienne uktadagpowyzej otaczajcej nawierzchni, poniewgo procesie ubijania podsypka
zag:szcza si. Podsypk nanosi si w takiej iloci, aby kostka po ubiciu znalaztg sia wysokeci
sasiadupcych kostek.

Ubicie nawierzchni chodnika naleprzeprowadzi za pomog ubijaka lub zagszczarki wibracyjnej
(ptytowej). Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzonp.(knigte) naley wymienic na kostki cate.

5.5.5.Spoiny i szczeliny

Szerokaéc¢ spoin pom¢dzy kostkami chodnika nalg zachowa taka sam, jaka wys¢puje na jego
starej czsci.

Spoiny wypetnia si jesli Inzynier Nadzoru nie ustali inaczej:

- piaskiem, jéli chodnik jest na podsypce piaskowej,

- zapravdg cementowo-piaskoyy jesli chodnik jest na podsypce cementowo-piaskowe).

Zaleca si, aby szerok& spoin pomgdzy kostkami nie przekraczata 12 mm, @bgkas¢ wypetnienia
spoin byta na petnwysokda¢ kostek.

Chac ograniczy okres wykonywania robot, nmna wywac cementu o wysokiej wytrzymaia wczesnej,
odpowiadajcego wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [8], przy wykongiugrodsypki cementowo-
piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoay

Jeli w chodniku istniegjcym s szczeliny dylatacyjne wypetnione drogowymi zalewkauczukowo-
asfaltowymi, ktére powinny iykontynuowane na powierzchni naprawianej, to zyaje wykona
zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.04b [4].

5.6. Pieggnacja chodnika
Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem nie wymegjgiegow pielgnacyjnych.
Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spomgpetnionymi zaprawcementowo-piaskoyy



po jego wykonaniu nakly pieleggnowa przez przykrycie warstywilgotnego piasku i utrzymywanie
go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypad&mentu o normalnej wytrzymats wczesnej i
3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzynsatavczesnej.
Remontowany chodnik nioa oddé do wytku:
* bezpdrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki liagej i spoin wypetnionych piaskiem,
» po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu okigjsvytrzymatdgci wczesnej do podsypki
cementowo-
piaskowej i wypetnienia spoin zapraswementowo-piaskoyy
- po 10 dniach, w przypadku zastosowania cememaormalnej wytrzymakei wczesnej do
podsypki i wypetnienia spoin jak vig).

5.7. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny hiyzgodne z dokumentagprojektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isiryeh
warunkow terenowych, takie jak:

» odtworzenie przeszkdd czasowo ustyah,

* niezkzdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdimaosci, np. zatrawienia,

» roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego w tym

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodaio deklaracje zgodroi, ew. badania materiatdbw wykonane

przez dostawcow itp.),

ew. wykon& wiasne badania wsaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot,

- sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadgnierowi Nadzoru do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje
tablica .

Tablica |. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. |Wyszczegblnienie robét Czestotliwosé |\Wartaici dopuszczalne
bada
1 Wyznaczenie powierzchni remontu lra: Tylko niezkedna
czastkoweaqt nowierzchni
5 Roboty rozbiorkowe chodnika i materiat |, Akceptacja tylko
odzyskany z rozbiérki elementéw n ieuszkodzorly
ok
3 Podbudowa i podiee gruntowe Ocena cigla |Ew. remont z
doktadndcia powierzchni
4 Podsypka Ocena cigta |Odchyka grubdci £ 1 cnr
5 Utozenie chodnika (rodzaj, ksztatt, wy| Ocena cigta |Wg pktu 5.5.4
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6 Réwnai¢ nawierzchni w profilu podienym i Ocena cigta W.g pktu 5.5.3 Przavity
poprzecznym miedzy tath a
vonsnoavaalhns A O v
7 Wypetnienie spoin i szczelin w nawierzchiOcena cigta |Wg pktu 5.5.5
chodnika
Piekgnacja chodnika Ocena cigta |Wg pktu 5.¢
9 Roboty wykaiczeniowe Ocena cigta |Wg pktu 5.8

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakaczeniu robdét naley sprawdzt wizualnie:

wyglad zewretrzny wykonanego remontu gtkowego, w zakresie: jednorodeowygladu, ksztattu,
wymiaréw, prawidtowéci uktadu elementow i odcieni, ktére powinnychjgdnakowe z otaczgja
powierzchna chodnika, prawidtow&@ wypetnienia spoin i szczelin oraz bralckm, wykruszé,
deformacji w chodniku,

-poprawnd¢ profilu podtwnego i poprzecznego, naaujacego do otaczagej powierzchni i
umazliwiaj acego
sptyw powierzchniowy wad.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest M(metr kwadratowy) wykonanego remontustkowego chodnika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot

dano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" [1] BkRoboty uznaje siza wykonane zgodnie z
dokumentagj projektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wynikzgtywne.

8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robat zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

roboty rozbiérkowe chodnika istnigjego,

ew. naprawa podbudowy i podi gruntowego,

Remont czstkowy chodnika z kostki kamiennej

- wykonanie podsypki pod nowy chodnik.

Odbior tych robot powinien kgyzgodny z wymaganiami podanymi w Specyfikacji ,Wygaaia ogélne”
oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w Specyfikacji ,Wymagania ogolne" pkt 9.



9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | fremontu czstkowego chodnika obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robat,
ew. przygotowanie i remont podn
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie robét rozbiorkowych,
wykonanie podsypki,
utozenie chodnika,
wypetnienie spoin,
pielegnacg chodnika,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
* odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny iywykonane wg wymagadokumentacji projektowej, ST i niniejszej
specyfikacji technicznej.
Cena wykonania | firemontu cgstkowego chodnika nie obejmuje ew. veystiacych robot
zwigzanych (jak: obramowanie, kramnik, obrzee), ktére powinny b ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktorych zakres jest ékmey przez odpowiednie OST.

9.3.Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i poaarzysacych

Cena wykonania robét olétenych niniejsz OST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, nsde s
przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysze, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneddt
tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement -e&z1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu.
2. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przegvanie

11. ZAACZNIK CHODNIK Z KOSTKI KAMIENNEJ
RYSUNKI



a=15,6,8,10 cm
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